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Capacité de Levage et de Déplacement 18 tonnes
  CHARIOT GRUE de MANUTENTION VALLA 180 D                                            

MOTEUR: IVECO AIFO diesel, 4 cylindres, refroididssement 
par eau, 74 KW - 100 HP, démarreur électrique, dispo-
sitif d'arret moteur automatique.

TRANSMISSION: automatique de type hydrostatique à deux 
vitesses avant et arrière de 0 à15 Km/h.

SUSPENSION: essieu arrière oscillant avec bloquage mé-
canique.

FREINS: de service hydrauliques à machoires sur les roues 
avant et arrière commandè par pédale. De stationne-
ment, manuel à commande hydraulique.

DIRECTION: de type automobile à direction  hydraulique 
avec asservissement hydraulique entièrement indépen-
dant permettant une rotation du groupe propulseur à 
140° (système ORBITOL). Soupapes de protection 
et filtre.

CHÂSSIS: en tôle d'acier de qualité, avec contrepoids.  
ROUES: arrière 2 pneus gonflés 3.55/65 x 15”; avant 4 pneus 

gonflés  3.55/65 x 15”.

FLECHE: en tôle d'acier de qualité, pliées et soudés, à quatre 
sections télescopiques hydrauliques sur glissières en 
nylon.

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE: pompe à engrenages. Distri-
buteur proportionnel, filtre, soupapes de sécurité sur les 
mouvements de levage et de télescopage. Presssion 
hydraulique maxi 220 Bar.

PROTEGE CONDUCTEUR: structure d'acier robuste à 4 
montants à visibilité totale.

POIDS TOTAL: Kg 19.000.
OPTIONS: L.M.I. (dispositif limiteur de moment et de 

charge) treuil hydraulique, commande à distance, 
palans hydrauliques à châine, nacelle, plan de charge, 
réalisations spéciales sur demande.
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Ton.

La grue est conforme aux normes suivantes :
- I.S.P.E.S.L. 
- DIN 15018 (1,3) - 15019 (1) Classe H2 B3
- ANSI – 1994
- 98/37/CE
- 89/336/CEE


