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BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i
2 cycle Rammer with oil injection

舒适度更强：带单独油喷射的两冲程冲击夯
i-系列两冲程冲击夯拥有威克诺森经典两冲程冲击夯的全部优点。对操作员来说单独油喷射更加便捷舒适。两个单独油罐与两冲程油消除了预混合。
单独油罐分别装盛液体，专利油喷射体系自动配制正确的混合比率。这实现了最佳燃烧，残余最少。i-系列冲击夯有三个重量类别。

单个油罐的油运行时间可达65个小时●

自动低油关闭●

空转10分钟后装置自动停机●
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BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i
2 cycle Rammer with oil injection

技术参数

 BS 50-2i, 10" BS 60-2i, 10" BS 70-2i, 10"

运行数据

工作重量  千克 59 66 74

冲击底板尺寸（宽 x 长） * 毫米 280 x 330 280 x 330 280 x 330

长 x 宽 x 高  毫米 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965

锤击次数 最大 1/分钟 700 700 650

行程 冲击夯底板处 毫米 64,3 80 65

工作速度  米/分钟 9,5 9,8 8,9

面积功率  平方米/小时 159,6 164,6 149,5

发动机数据

发动机型号 空冷单缸两冲程汽油引擎 空冷单缸两冲程汽油引擎 空冷单缸两冲程汽油引擎

发动机制造商 威克诺森 威克诺森 威克诺森

发动机 WM 80 WM 80 WM 80

汽缸工作容积  立方厘米 80 80 80

按照转数  1/分钟 4.400 4.400 4.400

汽油机油混合 120:1 120:1 120:1

燃料消耗  升/小时 1 1,2 1,3

油箱容积 （燃料） 升 3 3 3

油箱容积 （油） 升 0,7 0,7 0,7

*提供多种宽度的冲击夯底板。

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。

由于产品不断变化，我们保留更改的权利。 关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际初始功率随具体的工作条件发生变化。

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际输出功率随具体的工作条件发生变化。
如有更改或错误，恕不另行通知。 对图片也保留相同权利。 版权所有 © 2013 Wacker Neuson SE。


