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BS 50-4s, BS 60-4s
Ubijaki 4-suwowe

Ubijak z silnikiem czterosuwowym: Długa żywotność i małe zużycie oleju
Ubijaki Wacker Neuson z silnikiem czterosuwowym wyróżniają się kompaktową budową oraz ponadprzeciętną wydajnością. Wysoki skok, duża
częstotliwość ubijania, duża siła uderzeniowa i duża prędkość posuwu gwarantują doskonałe wyniki pracy.

Silnik z dużą rezerwą mocy: solidny silnik WM 100 pracuje w normalnym trybie znacznie poniżej swojej mocy maksymalnej. To chroni silnik i●

przedłuża jego żywotność.
Wyłączenie przy niskim poziomie oleju: jeżeli ubijak zostanie włączony przy zbyt niskim poziomie oleju, zaświeci się lampka LED. Ponadto silnik●

wyłączy się automatycznie po 10 sekundach, aby nie doszło do uszkodzenia silnika.
Trzystopniowy filtr powietrza z filtrem wstępnym cyklonowym: wysokiej jakości filtr ma dużą pojemność. Łatwy dostęp do filtra ułatwia●

konserwację.
Jednakowo wysoki komfort obsługi ubijaków z silnikiem dwu- i czterosuwowym: tylko jedna dźwignia do dodawania gazu i wyłączania, ponieważ●

zawór benzynowy jest zintegrowany w dźwigni gazu.
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Parametry techniczne

 BS 50-4s BS 60-4s

parametry eksploatacyjne
ciężar roboczy  kg 63 71

rozmiar płyty wibracyjnej (szer. x dł.)  mm 280 x 337 280 x 336

dł. x szer. x wys.  mm 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965

suw stopy do ubijania mm 39,6 71

liczba uderzeń maks. 1/min 660 690

prędkość robocza  m/min 7,9 7,8

wydajność� powierzchniowa Stopa o szerokości 280 mm m²/h 132,7 131

parametry silnika
typ silnika WM 100 WM 100

producent silnika Wacker Neuson Wacker Neuson

silnik Silnik benzynowy, czterosuwowy,
jednocylindrowy, chłodzony
powietrzem

Silnik benzynowy, czterosuwowy,
jednocylindrowy, chłodzony
powietrzem

pojemność skokowa  cm³ 86 97

przy prędkości obrotowej  1/min 4.200 4.200

zużycie paliwa napędowego  l/h 1,2 1,2

pojemność baku (paliwo) l 3 3

Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej.

Z zastrzeżeniem zmian dla dobra ciągłego rozwoju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi.
Rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.

Informacje na temat współpracujących akcesoriów są dostępne na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika
znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji. Z zastrzeżeniem zmian i
pomyłek. Dotyczy również ilustracji. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


