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BS 65-V
2 Zamanlı Tokmak

Değişken hızlı ve dört sıkılaştırma kademeli tokmak
BS 65-V, klasik iki zamanlı tokmağın tüm avantajlarıyla, dört farklı performans kademesinde sıkıştırma ek özelliğini bir arada sunar. Bunun için
dört kaldırma yüksekliği ayarlanabilir:

Kademe 1: Asfalttaki iyileştirme çalışmalarındaki düz kenarlar veya kaldırım döşeme için●

Kademe 2: Kenar contalarının tam sızdırmaz hale getirilmesi ve perdahlama çalışmaları için. Ayrıca kumlu zeminler için de çok uygundur●

Kademe 3: Taneli ve yapışkanlı zeminlerdeki ideal sıkıştırma performansı için. Ayrıca çakıl, düz çakıl, cüruf, ince beton ve kaba çakıl●

Kademe 4: Yapışkanlı veya ıslak zeminlerin özellikle çok iyi sıkılaştırılması için●
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Teknik bilgiler

Çalışma verileri

İşletme ağırlığı 68 kg

Tokmaklama ayağı boyutları (GxU) * 280 x 330 mm

U x G x Y 673 x 343 x 965 mm

Darbe sayısı maks. 700 1/dak

Kaldırma 8 mm

Çalışma hızı 9,5 m/dak

Yüzey performansı 159,6 m²/h

Motor verileri

Motor türü hava soğutmalı tek silindirli iki zamanlı benzin motoru 

Motor üreticisi Wacker Neuson 

Motor WM 80 

Motor hacmi 80 cm³

Yakıt tüketimi 0,9 l/h

devirde 4.400 1/dak

Depo içeriği 3 l

Benzin/yağ karışımı 100:1 

* Farklı genişliklerde tokmak uçları mevcuttur.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun.
Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun;
gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013
Wacker Neuson SE.


