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Конус с прямым гидростатическим приводом и регулируемой скоростью обеспечивает 
высокую эффективность и универсальность дробилки.

Дополнительный модуль предварительного грохочения помогает увеличить 
производительность и сократить износ камеры, поскольку материалы мелкой фракции 
отводятся еще до попадания в саму камеру.

Металлодетектор на подающей ленте с функцией автоматической остановки защищает конус 
от попадания металлических отходов, а система отвода металлических частиц позволяет 
удалить посторонние включения.

Масса установки
36,500Kg (80,469lbs) without options
38,300Kg (84,437lbs) with optional pre-screen
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**При переработке песка/гравия насыпной плотностью 1,6 т/м3. Производительность грохочения зависит от размера 
ячейки сита. Данные приведены для сухого материала с учетом оптимальных условий.

Максимальная производительность подачи:       tph**          Stph**
			         260           287

Транспортное положение

Рабочее положение

Конусная дробилка на гусеничном ходу Terex Finlay C-1540 превосходно зарекомендовала себя 
при дроблении мелкоагрегатного сырья и переработки руды.Данная высокоэффективная 
и высокопроизводительная установка создана на основе проверенной опытом дробилки 
Terex® 1000, оснащенной прямым гидростатическим регулируемым приводом, системой 
автоматического устранения блокировок и гидравлической системой регулировки ширины 
разгрузочной щели (CSS). 

На дробилку Terex Finlay C-1540 может устанавливаться дополнительный запатентованный 
модуль предварительного грохочения, позволяющий организовать обходную подачу 
мелкофракционного материала до подачи в дробильную камеру, что уменьшает износ 
камеры.  Большой бункер/питатель оснащен автоматическим детектором металла и системой 
удаления для защиты конуса, позволяющей снизить время простоя из-за необходимости 
удаления посторонних металлических включений через отводной желоб.

Среди дополнительных преимуществ установки можно назвать сокращение времени 
монтажа, удобство обслуживания, высокую степень измельчения, большую мощность и 
наличие усовершенствованной электронной системы управления.
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