
Dimensioni di trasporto

Dimensioni di lavoro

Peso della macchina: *43.440 kg (95.769 lbs)  
senza accessori opzionali

Il Terex® Finlay C-1545 è un frantoio a cono ad alta capacità e aggressivo 
che riunisce elevata capacità di produzione e un prodotto dalla poliedricità 
straordinaria. 
Questa macchina efficiente e produttiva integra il NUOVO frantoio a cono 
Terex® 1150 con trasmissione a frizione diretta con velocità variabile, apertura 
automatica in sovraccarico e regolazione idraulica dell’apertura (CSS).
Il grande gruppo tramoggia/alimentatore dispone di un sistema di rilevamento e 
scarico dei metalli che protegge il cono e riduce i tempi di fermo macchina grazie 
all’eliminazione dei contaminanti metallici attraverso lo scivolo di scarico.
Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione e 
sistema di controllo elettronico avanzato.

Caratteristiche:
u

u

Trasmissione diretta ad elevato risparmio di carburante tramite frizione.

Sistema idraulico per l’apertura in sovraccarico con ripristino automatico per proteggere la camera e 
ridurre al minimo i tempi di fermo impianto.

Sistema di rilevamento dei metalli con arresto automatico sul nastro di alimentazione per proteggere 
il cono dai materiali metallici e sistema di scarico per eliminare i contaminanti dalla macchina.u
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