
Транспортные габариты

Рабочие габариты

Вес установки *: 43 440 кг (95 769 фунтов) * 
Без дополнительного оборудования.

Terex® Finlay C-1545 — это высокопроизводительная и  динамичная 
конусная дробилка, которая непрерывно обеспечивает высокий уровень 
производства продукции высокого качества дробления. 
Данная высокоэффективная и высокопроизводительная установка создана 
на основе НОВОЙ дробилки Terex® 1150, оснащенной прямым регулируемым 
муфтовым приводом, системой автоматического устранения блокировок 
и гидравлической системой регулировки ширины разгрузочной щели.
Большой бункер/питатель оснащен автоматическим детектором металла 
и  системой удаления для защиты конуса, позволяющей снизить время 
простоя из-за необходимости удаления посторонних металлических частиц 
через отводной желоб.
В качестве дополнительных преимуществ установки можно назвать 
сокращение времени монтажа, удобство обслуживания и  наличие 
усовершенствованной электронной системы управления.

Свойства
u

u

Топливосберегающая система прямого привода через гидромуфту.

Гидравлическая система устранения блокировок с функцией автоматического сброса для 
защиты камеры и уменьшения времени простоя.

Металлодетектор на подающей ленте с функцией автоматической остановки защищает конус 
от попадания металлических отходов, а система отвода металлических частиц позволяет 
удалить посторонние включения.

u

C-1545

3,
6m

 (1
1’

 1
0”

)

16,9m (55’ 5”) 3m (9’ 10”)

4,
65

m
 (1

5’
 3

”)
 

4,4m (14’5”)16,3m (53’ 7”)



C-1545


