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Compact machines

Carriers - Transporter - Trasportatore cingolati

* Yanmar, your best partner for building the future,




SPECIFICATIONS - CARACTERISTIQUES
SPEZIFIKATIONEN - CARATTERISTICHE

960

The manufacturer reserves the right to alter vehicle specifications. Dimensions in mm. / Sous réserve de modifications techniques. Dimensions en mm. / Bauliche Anderungen vorbehalten. Alle Daten in mm. /

Con riserva di modifiche tecniche. Dimensioni in mm.
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Operating weight (rubber crawlers) Poids de service (chenilles caoutchouc) Betriehsgewicht (Gummiketten) Peso operativo (cingoliin gomma)

with ROPS structure avec structure de protection ROPS mit ROPS Uberrolliigel con struttura di protezione ROPS 1100 kg
ENGINE Type Type Typ Tipo Yanmar 2TNESS-EFW Diesel
MOTEUR Qutput HP / kw / pm Puissance OV kw / tfmn Leistung PS / Kw / Ulmin Potenza CV / kw  girimn 105/7,7/2800
MOTOR Displacement Cylindrée Hubraum Cilindrata 52om’
MOTORE Cooling system Refroidissement Kilhlung Raffreddamento Water / Eau | Wasser | Acqua
(DIN 6270B) Max torque (N.m/rpm) Couple maximum (N.m/ trimn) Max Drehmoment (N.m/ Ulmin) Coppia massima (N.m.  girimn) 304/2100

TRANSMISSION TRANSMISSION ANTRIEB TRASMISSIONE HST
UNDERCARRIAGE Track width Largeur des chenilies Kettenbreite Larghezza cingoli 230 mm
CHASSIS INFERIEUR  [Min. ground clearance Garde au sol mini Bodenfreiheit Luce fbera datema 150 mm
FAHRWERK Ground pressure (unloaded) Pression au sol (3 vide) Bodendruck (unbeladen) Pressione al suolo (senza carico) 0,20 Kglem?®
SOTTOCARRO Ground pressure (loaded) Pression au sol (chargé) Bodendruck (beladen) Pressione al suolo (con carico) 041 Kglem?
PERFORMANCES Max. payload Charge utle Nutzlast Carico operativo 1150 Kg
PERFORMANCES Vessel dimensions (L x W xH) Dimensions de la benne (L x| xH) Abmessungen des Kippwagens (LxBxH) __[Dimensione del cassone (L xIxA) 1470 x 860 x 315 mm
ARBEITSLEISTUNGEN  {Dumping mechanism Systéme de basculement Kippvorichtung Tipo di ribafiamento 3sides/ 3 cotés | 3 seifig /3 lat
PRESTAZIONI Dumping angle (rear/ side) Angle de renversement de 2 benne (amiére  cdté) Kippwinkel (rickwarts / seifig) Angolo di ribaltamento (ind /laterale) 56°/58°

Dump clearance Garde au sol benne renversée Bodenfreiheit Kippwagen in héchster Postion _{Luce fbera da tera softo  cassone 325mm

Dump vessel capacity Capacité de la benne Kippwagenvolumen Capacita del cassone 04/052m

(struck | heaped) (au niveau des ridelles / avec dome) (randvoll/ gehaufi) (al flo sponda / con cumulo)

Gradeabilty Pente maxi Steigfahigkeit Pendenza superabile 30°

Max. traveling speed (forwardhreverse) - kmh | Viesse de transatin (avant | amiére) - ki Max. Fahrgeschwindigheit (Vwi/Rw) - kst [Velocitadi raslazione (avii) - kmlo 0-55
HYDRAULIC CIRCUIT  {Gear pump for dump ‘ Pompe & engrenages (pour renversement de benne)  [Zahnradpumpe (Kippwagen) Pompa ad ingranaggi per i cassone 1141
CIRCUIT HYDRAULIQUE (Setting pressure Pression Hydraulikdruck Pressione 160 bar
HYDRAULIKKREIS Hydraulic system Systeme hydraulique Hydrauliksystem Circuito idraulico 1651
CIRCUITO IDRAULICO
VARIOUS DATA Fuel tank Résenvoir carburant Kraftstofftank Serbatoio combusibile 1451
DIVERS / DIVERSE Wet muliple disk brake Frein & disques mulfiples immergés dans un bain dhuile | Mehrscheibenbremse in Olbad Freno multidischiin bagno dolio
ALTRIDATI
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