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Плуги для успешного земледелия

Плуг является символом сельско-
го хозяйства. Наряду с селекцией, 
внесением удобрений и защитой 
растений обработка почвы являет-
ся ключевым элементом успеха в 
аграрной сфере. Устойчивое разви-
тие и высокая эффективность при 
выполнении работ – решающие 
факторы, по которым и в будущем 
будет оцениваться сельскохозяй-
ственная техника.

Сегодня имеет место стремление к 
устойчивому развитию в земледелии, 
увеличению производительности на 
единицу площади и высокой рента-
бельности конструкции орудия. При-
менение современных плугов, наря-
ду с консервирующей (безотвальной) 
обработкой почвы и альтернативны-
ми методами посева, как и прежде, 
имеет большое значение для урожая 
и, тем самым, для успеха проведения 
обработки почвы.

Компания Vogel & Noot - ведущий по-
ставщик техники на этом рынке. Яв-
ляясь крупнейшим производителем 
в Европейском Союзе, мы участво-
вали в развитии современных плу-
гов. Плуги Vogel & Noot отличаются 
прочной конструкцией, отличным 
качеством работы, высокой рента-
бельностью и оптимально подходят 
к специфическим особенностям ре-
гиона возделывания культуры.

Использование плугов сегодня

Kurt Michel / pixelio.de 
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Не философия, а правильный выбор метода обработки почвы является решающим фактором успеха. Традиционный метод посева с использованием 
плуга, несмотря на старания некоторых лоббистов мульчирующего и прямого посева, по-прежнему широко распространён и при определённых 
условиях остаётся даже единственным методом, приводящим к успеху. В соответствии с этими обстоятельствами и следуя снова и снова меняющимся 
рамочным условиям (например, изменение цен на продукцию, производства энергии, снижение площадей под паром и т.п.) на многих предприятиях 
параллельно практикуется как традиционный метод, так и мульчирующий посев, а функция плуга как гаранта урожайности здесь высоко ценится.

Правильный метод возделывания играет решающую роль

Производственная программа плугов ©plus 

Данные, приведённые в скобках (•), действительны с ограничениями. Любые данные и изображения могут быть изменены.

* только для плугов ST (защита от камней NON-STOP)

 LM M XM XMS XS XS-Pro
Трактор (кВт/л.с. макс.) 59 / 80 88 / 120 103 / 140 128 / 175 191 / 260 205 / 280 

Количество корпусов       
2 - корпусные •      
3 - корпусные • • • • • •
4 - корпусные  • • • • •
5 - корпусные   (•) • • •
6 - корпусные    (•) • •

Регулировка ширины захвата       
механическая • • • • • •
гидравлическая  • • • • •

Защита от камней        
Срезной болт • • • • • •
Спиральная пружина, полуавтоматич. • • (•) (•)   
Листовая рессора, полностью автоматич. • • •    
Гидравлическая, полностью автоматич. • • • • • • 

Устройство для опахивания границ 
поля • (•)     
Исполнение "on-land"  (•) (•)  (•) (•) 

Выбор плуга и трактора

Тип плуга ©plus 
LM

M / M-Vario

XM / XM-Vario

XMS / XMS-Vario

XS /XS-Vario

XS-Pro / 
XS-Pro Vario

2 - корпусной
3 - корпусной

3 - корпусной
4 - корпусной

3 - корпусной
4 - корпусной

3 - корпусной
4 - корпусной

5 - корпусной
6 - корпусной

5 - корпусной

4 - корпусной
5 - корпусной

6 - корпусной
4 - корпусной

5 - корпусной
6 - корпусной

кВт 29 37 44 51 59 66  74  81  88  96 103 110 118 125 132 140 147 155 162 169 177 183 161 198 206 
л.с. 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 

*

Обзор преимуществ традиционного метода обработки почвы (с использованием плуга), 
которые важны на практике:
  Эффективная механическая борьба с сорняками путем лишения их света (оборот пласта), а 

также эффективная борьба с отдельными сорняками на границах поля (в особенности на не-
больших полях и в зонах, находящихся под сильным воздействием ветров, т.к. своевременное 
применение гербицидов тотального действия здесь часто оказывается невозможным).

  Ускоренный прогрев и лучшая вентиляция почвы, положительно влияющие на увели-
чение урожайности теплолюбивых культур.

 Единственные мероприятия по обработке почвы в условиях верховодки.
  Снижение опасности заражения последующей культуры грибками фузарии путём пол-

ного устранения остатков урожая предыдущей культуры, следствием чего является 
снижение микотоксиновой нагрузки на убираемую культуру.

 Ускорение обменной активности в почве вследствие обогащения кислородом.
 Механическая борьба с почвенными вредителями, чувствительными к ультрафиолетовым лучам.
  Механическая борьба с улитками и мышами путём прерывания «зелёной дорожки вре-

дителей» (перепахивание их норок).
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Твердосплавные быстро-
изнашивающиеся детали 
Diamant
В качестве решения "High-End" для почв, где 
наиболее высокая степень износа рабочих ор-
ганов (но не каменистых почв), компания Vogel 
& Noot предлагает все самые необходимые 
твердосплавные быстроизнашивающиеся ча-
сти со специальной наплавкой Diamant: лемеха, 
долота, полевые доски, лемеха предплужников. 
Уникальная производственная технология по-
зволила добиться высокой прочности изделия, 
в том числе основного материала. Таким об-
разом быстроизнашивающиеся части Diamant 
гарантируют значительно более длительный 
срок службы, уменьшение затрат на замену 
частей и, в общем, более низкие издержки, свя-
занные с заменой рабочих органов при износе.
Кроме того, появляются функциональные пре-
имущества вследствие значительно более дол-
гой неизменяемости формы рабочего органа, 
например лемехов или полевых досок, что в 
данном случае означает неизменное хорошее 
втягивание в почву и хорошую вспашку.

©plus Преимущества, направленные на успех

Долговечные быстроизнашивающиеся детали (рабочие органы)

Многолетний опыт 
производства плу-
гов и работа на 
мировом рынке
Начиная с момента основания компании в 
1872 году, Vogel & Noot занимается произ-
водством частей для плугов. В 1922 году ком-
пания Vogel&Noot начала первое серийное 
производство готовых плугов. Сегодня этот 
более чем 85-летний опыт изготовления плу-
гов достигает своего апогея в виде серии плу-
гов ©plus – одной из самых современных и 
многогранных производственных программ, 
представленных на рынке. Продажа плугов 
серии ©plus по всему миру требует постоян-
ного дальнейшего развития и соответствия 
постоянно меняющимся требованиям. В 
комбинации с самыми современными техно-
логиями и высококачественным материалом 
плуги серии ©plus создают основу для эффек-
тивного земледелия.

Производство быстроизнашивающихся 
деталей для обработки почвы в компа-
нии Vogel&Noot построено на истории, 
насчитывающей не одно десятилетие. 
Постоянное дальнейшее развитие в об-
ласти материалов и производственных 
технологий, как и собственное «ноу-хау» 
в термообработке, являются основой 
для высочайшего качества быстроизна-
шивающихся частей Vogel & Noot.

©plus Закалка металла 
Алмаз как углерод в чистом виде – самый твёр-
дый материал, представленный в природе. Благо-
даря дополнительному обогащению углеродом 
быстроизнашивающиеся детали ©plus стано-
вятся значительно крепче и долговечнее. Путём 
уникального метода закалки, например, отвала, 
компания Vogel & Noot добилась очень высокой 
прочности передней части детали, обеспечива-
ющей наилучшую износостойкость. Задняя часть 
остаётся относительно мягкой и, тем самым, в 
высшей степени стойкой и ударопрочной.

В результате мы имеем единственные в 
своем роде преимущества деталей ©plus:
 увеличенный срок службы
 высокая ударопрочность
 меньшая необходимая сила тяги 
 сниженный расход топлива
  меньшее залипание вследствие более 

гладкой поверхности

Передняя часть Задняя часть

Другие

Борная 
сталь

Vogel &
Noot

Här tever lau f  Mo l lb lech

Триплекс
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©plus Преимущества, направленные на успех

Долговечные быстроизнашивающиеся детали (рабочие органы)

Многосторонняя модульная система

Обширный выбор корпусов для плуга 

Продуманная конструкция многих уз-
лов, например, поворотного механизма и 
рамы, элементов грядиля и пр. позволяет 
компоновать большое количество вариан-
тов плугов.
Разная высота рам и расстояния между 
корпусами (вплоть до четырёх различных 
систем от перегрузок попарно со ступен-
чатой или гидравлической бесступенчатой 
регулировкой ширины захвата) позволяют 
добиться точного и бескомпромиссного 
соответствия выбранной спецификации 
плуга тем или иным требованиям.

Корпус плуга является центральным эле-
ментом любого плуга, от которого, в первую 
очередь, зависит качество работы и эффек-
тивность применения плуга. Чистая задел-
ка растительных остатков, в особенности в 
тяжёлых условиях, например, кукурузной 
соломы - является одним из параметров ка-
чества. Однако корпуса плугов Vogel & Noot 
отлично справляются и с другими задачами, 
к примеру с работой на склонах.
Основой экономического использования 
плугов является, конечно же, по возможно-
сти меньшая потребность в тяговой силе и, 
тем самым, меньший расход топлива. Про-
думанная форма корпусов вместе с уникаль-
ным методом закалки ©plus, обеспечиваю-
щим очень твёрдую и, тем самым, гладкую 
поверхность, гарантируют всем известную 
лёгкость хода плугов Vogel & Noot.
Более подробная информация о формах 
корпусов плуга представлена на стр. 19.

Качество как философия
Качество в компании Vogel&Noot всегда стоит на первом месте. Сюда от-
носится и подбор самых лучших материалов, и оптимальная подготовка и 
реализация производственных процессов.

100-процентный контроль качества частей, отвечающих за безопасность (навесная ось, оборотный 
механизм), и других важных элементов (грядиль, кронштейн грядиля и др.) в процессе производства. 
  Контроль каждой отдельной детали, высочайшее качество во всех элементах.

Обработка металла резанием со снятием стружки осуществляется на станках с программ-
ным управлением после закалки и отпуска. Благодаря такой дополнительной закалке не 
происходит искривления металла. 
  Высочайшая точность во всех частях, долгий срок службы и точная работа плуга.

Значительное уменьшение количества сварных швов; использование деталей, прессован-
ных в горячем состоянии. 
  Увеличенная прочность, длительный срок службы, незначительный вес, красивый внешний вид.

Грунтовка каждой отдельной части перед монтажом, нанесение грунтовочного лака также 
между поверхностями фланцев. 
  Оптимальная антикоррозионная защита – высокая стоимость при повторной продаже.
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3-корпусной плуг ©plus LM 950 

©plus LM

Лёгкий класс для начинающих
Лёгкая и при этом крепкая конструкция плугов серии LM делает их идеаль-
ными орудиями для универсального использования на малых смешанных 
предприятиях. Будь это перепахивание лугов, вспахивание полей под си-
лосную кукурузу, а также классическое возделывание зерновых культур или 
кукурузы на зерно – плуги ©plus серии LM справляются с любыми задачами.

Обзор плугов ©plus серии LM

Отличительные особенности:

2-х или 3-х корпусные.

Для тракторов мощностью до 60 кВт / 80 л.с.

Оборотная ось диаметром 75 мм с опорой 
на игольчатом роликоподшипнике, не тре-
бующем трудоемкого обслуживания. 

Высокопрочный профиль рамы 120 x 80 x 
7,1 мм.

Регулировка ширины захвата в серийной 
комплектации (4 ступени).

Защита от камней – на «срезном болте», 
как опция также полуавтоматическая за-
щита на спиральных пружинах или авто-
матическая защита от камней NON-STOP 
с использованием листовых рессор, или 
гидравлическая защита от камней.

На выбор – 3 варианта расстояний между 
корпусами.

2 варианта высоты рамы по выбору.

Автоматический оборотный цилиндр 
двойного действия (возможность рабо-
ты с регулирующим клапаном  простого 
действия и обратным ходом).

Количество 
корпусов

Расстояние 
между 

корпусами (см)

Высота 
рамы (см)

Ширина захвата на 
корпус (см)

механич. гидравлич.

©plus LM  
С защитой от камней 
– «срезной болт» или 
полуавтоматической защитой

2 85/95/102 67/72/78 28/32/36/40 ---

3 85/95/102 67/72/78 28/32/36/40 ---

©plus LM-ST
С автоматической защитой 
от камней NON-STOP

2 85/95/102 67/72/78 28/32/36/40 ---

3 85 67/72/78 28/32/36/40 ---
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4-корпусной плуг ©plus M 950

©plus M

Универсальный средний класс

2-х, 3-х, или 4-х корпусные.

Для тракторов мощностью до 80 кВт / 120 л.с.

Оборотная ось диаметром 80 мм (опционально 
90 мм для выбранных типов) с регулируемым 
коническим роликоподшипником.

Высокопрочный профиль рамы 120 x 100 x  
8 мм, по выбору (в зависимости от типа) так-
же с расширенной рамой (например, 3+1).

Регулировка ширины захвата в серийной ком-
плектации (4 ступени), по выбору также бессту-
пенчатая гидравлическая регулировка.

Защита от камней – на «срезном болте», как 
опция также полуавтоматическая защита на 
спиральных пружинах или автоматическая 
защита от камней NON-STOP с использова-
нием листовых рессор, или гидравлическая 
защита от камней.

На выбор – 3 варианта расстояний между 
корпусами.

2 варианта высоты рамы по выбору.

Автоматический оборотный цилиндр двойно-
го действия (возможность работы с регулирую-
щим клапаном  простого действия и обратным 
ходом), по желанию также с автоматическим 
отклонением рамы (цилиндр памяти).

Плуги ©plus серии М являются универсально применяемыми для широко 
распространенного класса тракторов до 80 кВт / 120 л.с. За счет удобного 
механизма регулировки и разнообразного варианта оснащения эти плуги 
подходят для всех предприятий средней величины.

Обзор плугов ©plus серии M

Количество 
корпусов

Расстояние 
между 

корпусами (см)

Высота 
рамы (см)

Ширина захвата на 
корпус (см)

механич. гидравлич.

©plus M  
С защитой от камней 
– «срезной болт» или 
полуавтоматической защитой

3 85/95/102 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

4 85/95/102 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

©plus M-ST
С автоматической защитой 
от камней NON-STOP

2 85/95/102 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

3 85/95/102 1) 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

4 85/95 1) 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

1) Кроме плуга Vario 2) При расстоянии между корпусами 85 см ширина захвата на корпус составляет 32/36/40/44 см

Отличительные особенности:
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©plus XM

Средний класс, универсально используемый

4-корпусной плуг ©plus XM 1050 Vario 

3-х, 4-х или 5-ти корпусные (в зависимости от типа).

Для тракторов мощностью до 103 кВт / 140 л.с.

Оборотная ось диаметром 90 мм (100 мм – 
у 5-ти корпусных) с регулируемой опорой 
на конических роликоподшипниках.

Высокопрочный профиль рамы 150 x 100 x  
8 мм, по выбору (в зависимости от типа) так-
же с расширенной рамой (например, 3+1).

Регулировка ширины захвата в серийной 
комплектации (4 ступени), по выбору также 
бесступенчатая гидравлическая регулировка.

Защита от камней – на «срезном болте», 
как опция также полуавтоматическая за-
щита на спиральных пружинах или авто-
матическая защита от камней NON-STOP 
с использованием листовых рессор, или 
гидравлическая защита от камней.

На выбор – 3 варианта расстояний между 
корпусами (в зависимости от типа).

3 варианта высоты рамы по выбору (в за-
висимости от типа).

Автоматический оборотный цилиндр двойно-
го действия (возможность работы с регулирую-
щим клапаном  простого действия и обратным 
ходом), по желанию также с автоматическим 
отклонением рамы (цилиндр памяти).

Количество 
корпусов

Расстояние 
между 

корпусами (см)

Высота 
рамы (см)

Ширина захвата на 
корпус (см)

механич. гидравлич.

©plus XM  
С защитой от камней 
– «срезной болт» или 
полуавтоматической защитой

3 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 1) 32 - 52

4 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 1) 32 - 52

5 90/100 72/78/82 36/40/44/48 32 - 52

©plus XM-ST
С автоматической защитой от 
камней NON-STOP

3 85/95/105 72/78 36/40/44/48 1) 32 - 52

4 85/95/105 72/78 36/40/44/48 1) 32 - 52

5 90/100 72/78 36/40/44/48 32 - 52

1) При расстоянии между корпусами 85 см ширина захвата на корпус составляет 32/36/40/44 см

Отличительные особенности:
Этот многофункциональный плуг ©plus серии XM с оборотным механизмом 
и рамой соответствующих размеров является универсальным решением 
для тракторов мощностью до 103 кВт / 140 л.с. Имеющий высоту рамы до  
82 см и расстояние между корпусами до 105 см, он отлично справляется 
даже с большим количеством растительных остатков. 

Обзор плугов ©plus серии XM
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©plus XMS

Верхний уровень среднего класса: плуги-премиум

5-корпусной плуг ©plus XMS 950 ST Vario

3-х, 4-х, 5-ти или 6-ти корпусные (в зависимо-
сти от типа).

Для тракторов мощностью до 128 кВт / 175 л.с.

Оборотная ось диаметром 100 мм с регули-
руемой опорой на конических роликопод-
шипниках.

Высокопрочный профиль рамы 150 x 100 x 8 
мм (начиная с 5-ти корпусных – толщина стен-
ки 12 мм), по выбору (в зависимости от типа) 
также с расширенной рамой (например, 4+1).

Регулировка ширины захвата в серийной 
комплектации (4 ступени), по выбору также 
бесступенчатая гидравлическая регулировка.

Защита от камней – на «срезном болте», как 
опция также полуавтоматическая защита на 
спиральных пружинах или автоматическая 
гидравлическая защита от камней NON-STOP.

На выбор – 3 варианта расстояний между 
корпусами (в зависимости от типа).

3 варианта высоты рамы по выбору (в зави-
симости от типа).

Автоматический оборотный цилиндр двойно-
го действия (возможность работы с регулирую-
щим клапаном  простого действия и обратным 
ходом), по желанию также с автоматическим 
отклонением рамы (цилиндр памяти).

Количество 
корпусов

Расстояние 
между 

корпусами (см)

Высота 
рамы (см)

Ширина захвата на 
корпус (см)

механич. гидравлич.

©plus XMS  
С защитой от камней 
– «срезной болт» или 
полуавтоматической 
защитой

3 85/95/105 72/78 1) /82 1) 36/40/44/48 2) 32 - 52

4 85/95/105 72/78 1) /82 1) 36/40/44/48 2) 32 - 52

5 85/95/105 72/78 1) /82 1) 36/40/44/48 2) 32 - 52

6 1) 85/95 72/78/82 36/40/44/48 2) ---

©plus XMS-ST
С автоматической защитой 
от камней NON-STOP

3 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 - 52

4 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 - 52

5 85/95 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 - 52

1) Невозможна комплектация с полуавтоматической защитой от камней    
2) При расстоянии между корпусами 85 см ширина захвата на корпус составляет 32/36/40/44 см

Отличительные особенности:
Благодаря тщательно продуманной конструкции оборотного механизма с 
удобной регулировкой и за счет большего разнообразия оснащения – плуги  
©plus серии XMS являются универсальными плугами с многосторонним при-
менением. Плуги с мощной рамой и грядилями предназначены для использо-
вания с тракторами мощностью до 128 кВт / 175 л.с.

Обзор плугов ©plus серии XMS
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6-корпусной плуг ©plus XS 950 Vario

©plus XS

Мощный верхний класс

3-х, 4-х, 5-ти или 6-ти корпусные (в зави-
симости от типа).

Для тракторов мощностью до 191 кВт / 260 л.с.

Оборотная ось диаметром 120 мм с регули-
руемой опорой на конических роликопод-
шипниках.

Высокопрочный профиль рамы 150 x 150 x 8,8 
мм (начиная с 5-ти корпусных – толщина стенки 
12 мм), по выбору (в зависимости от типа) также 
с расширенной рамой (например, 4+1).

Регулировка ширины захвата в серийной 
комплектации (4 ступени), по выбору также 
бесступенчатая гидравлическая регулировка.

Защита от камней – на «срезном болте» или 
автоматическая гидравлическая защита от 
камней NON-STOP.

На выбор – 4 варианта расстояний между 
корпусами (в зависимости от типа).

3 варианта высоты рамы по выбору (в зави-
симости от типа).

Автоматический оборотный цилиндр двойно-
го действия (возможность работы с регулирую-
щим клапаном  простого действия и обратным 
ходом), по желанию также с автоматическим 
отклонением рамы (цилиндр памяти).

Количество 
корпусов

Расстояние 
между 

корпусами (см)

Высота 
рамы (см)

Ширина захвата на 
корпус (см)

механич. гидравлич.

©plus XS 
С защитой от камней 
– «срезной болт» или 
полуавтоматической 
защитой

3 115 76/82/90 40/44/48 32 – 55

4 85/95/105/115 76/82/90 36/40/44/48 1) 32 – 55

5 85/95/105/115 76/82/90 36/40/44/48 1) 32 – 55

6 85/95/105 76/82/90 36/40/44/48 1) 32 – 55

©plus XS-ST
С автоматической защитой 
от камней NON-STOP

3 115 72/78/82 40/44/48 32 – 55

4 85/95/105/115 72/78/82 36/40/44/48 1) 32 – 55

5 85/95/105/115 72/78/82 36/40/44/48 1) 32 – 55

6 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 1) ---

1) При расстоянии между корпусами 85 см ширина захвата на корпус составляет 32/36/40/44 см

Плуги ©plus серии XS в комплектации до 6-ти корпусов убеждают своей высокой 
производительностью, а также великолепной функциональностью и надёжностью 
конструкции. Они предназначены для использования с тракторами мощностью до 
191 кВт / 260 л.с. Плуг ©plus серии XS будет правильным выбором для крупного 
фермера, нацеленного на эффективную и требующую меньших издержек вспашку. 

Обзор плугов ©plus серии XS

Отличительные особенности:
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5-корпусной плуг ©plus XS-Pro 1050 Vario

©plus XS-Pro

Самый мощный навесной плуг для больших тракторов

2-х, 3-х, 4-х, 5-ти или 6-ти корпусные (в зависи-
мости от типа).

Для тракторов мощностью до 206 кВт / 280 л.с.

Оборотная ось диаметром 120 мм с регу-
лируемой опорой на конических ролико-
подшипниках.

Высокопрочный профиль рамы 200 x 150 x 10 
мм, по выбору (в зависимости от типа) также с 
расширенной рамой (например, 5+1).

Регулировка ширины захвата в серийной ком-
плектации (4 ступени), по выбору также бес-
ступенчатая гидравлическая регулировка.

Защита от камней – на «срезном болте» или 
автоматическая гидравлическая защита от 
камней NON-STOP.

На выбор – 4 варианта расстояний между кор-
пусами (в зависимости от типа).

3 варианта высоты рамы по выбору (в зависи-
мости от типа).

Автоматический оборотный цилиндр двойно-
го действия (возможность работы с регулирую-
щим клапаном  простого действия и обратным 
ходом), по желанию также с автоматическим 
отклонением рамы (цилиндр памяти).

Количество 
корпусов

Расстояние 
между 

корпусами (см)

Высота 
рамы (см)

Ширина захвата на 
корпус (см)

механич. гидравлич.

©plus XS-Pro 
С защитой от камней 
– «срезной болт» или 
полуавтоматической 
защитой

2 115 76/82/90 --- 32 – 55

3 115 76/82/90 40/44/48 32 – 55

4 85 1) /95/105/115 76/82/90 36/40/44/48 2) 32 – 55

5 85 1) /95/105/115 76/82/90 36/40/44/48 2) 32 – 55

6 85 1) /95/105 76/82/90 36/40/44/48 2) 32 – 55

©plus XS-Pro ST
С автоматической защитой 
от камней NON-STOP

3 115 72/78/82 40/44/48 32 – 55

4 85 1) /95/105/115 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 – 55

5 85 1) /95/105/115 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 – 55

6 85 1) /95/105 1) 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 – 55

1) Кроме плугов с бесступенчатой регулировкой ширины захвата (Vario)     
2) При расстоянии между корпусами 85 см ширина захвата на корпус составляет 32/36/40/44 см

Отличительные особенности:
Очень прочная конструкция оборотного механизма, рамы и грядилей по-
зволяют использовать плуг ©plus серии XS-Pro как высокопроизводитель-
ный агрегат в больших фермерских хозяйствах, МТС (машинно-тракторных 
станциях) или сельскохозяйственных кооперативах. Благодаря расстоянию 
между корпусами до 115 см и высоте рамы до 90 см плуги ©plus серии XS-Pro 
великолепно справляются с большим количеством растительных остатков.

Обзор плугов ©plus серии XS-Pro
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Оборотные механизмы
Общеизвестно, что «головой» любого плуга является навесная башня вместе с оборотным механизмом и центром 
регулировки. Оборотные механизмы Vogel & Noot отличаются целым рядом функциональных преимуществ.

Подшипниковый узел, 
оборотная ось и  
оборотный корпус
Все подшипниковые узлы отличаются 
длительным сроком эксплуатации и 
удобством обслуживания. Высокопроч-
ная оборотная ось очень точно запрес-
сована в оборотном корпусе.

Цельные кованые детали делают  обо-
ротный корпус весьма стабильным 
(приваренные кованые части только у 
серии LM-XM). Механическая обработка 
после закалки и отпуска гарантирует со-
блюдение заданных размеров.

Удобная гидравлика 
оборотного механизма
У всех оборотных механизмов плугов 
©plus оборот осуществляется с помощью 
цилиндра двойного действия с автомати-
ческим переключением. Оборот протека-
ет спокойно и плавно, к тому же  оборот 
плуга возможен при использовании ре-
гулирующего клапана простого действия 
с обратным ходом без давления. Проду-
манное расположение гидравлических 
шлангов исключает их повреждение.

Увеличенная высота 
подъёма
Для увеличения высоты подъёма плуга в 
качестве опции для всех навесных осей 
предлагается адаптер, приводящий на-
весную ось в более низкое положение, 
благодаря которому при подъеме плуга 
увеличивается клиренс. Адаптер навес-
ной оси может быть установлен дополни-
тельно в любое время.

Оборотный механизм с 
маятниковой (качающей-
ся) навесной осью (опция)
Для специальных целей, а также для удов-
летворения специальных рыночных тре-
бований все оборотные механизмы ©plus 
могут быть оснащены маятниковой навес-
ной осью. Специальная конструкция по-
зволяет навесной оси осуществлять коле-
бательные движение вокруг центральной 
точки тяги; при подъёме плуга это приспо-
собление автоматически блокируется.

Оптимальное приспосо-
бление  к рельефу поля
Все навесные башни имеют удлиненные 
отверстия для крепления верхней тяги 
трактора. Благодаря фиксации верхней 
тяги в удлиненном отверстии, плуг вме-
сте с трактором может оптимальным 
образом приспосабливаться к неровно-
стям почвы, тем самым постоянно под-
держивая заданную глубину обработки. 

Оборотный механизм плуга имеет 2 уд-
линенных отверстия (а начиная с серии 
XMS – даже 3) на различной высоте, что 
обеспечивает наиболее благоприятное 
поднятие плуга не зависимо от трактора.

Оборотный цилиндр с 
функцией отклонения 
рамы.

Эластичная навесная ось
Сплошная навесная ось отличается осо-
бой эластичностью и наилучшим обра-
зом принимает на себя все колебания 
во время работы и, прежде всего, при 
транспортировке. Кроме того, навесная 
ось быстросъемная и позволяет быстро 
навесить агрегат на трактор,  не прибегая 
к помощи специальных инструментов.

Стандартное оснащение навесных осей 
включает в себя интегрированный шар 
для быстрого крепления к нижним тягам 
трактора (по выбору категория II или III), 
а больший минимальный диаметр увели-
чивает прочность и надёжность соеди-
нения при транспортировке.
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Оборотные механизмы

Простой оборот с  
цилиндром памяти
Для увеличения клиренса при обороте 
плуга, а также для более плавного обо-
рота все плуги, начиная с серии М, могут 
быть оснащены отклонением рамы. При 
этом перед началом процесса оборота 
рама плуга отклоняется автоматически 
в направлении центра трактора, а после 
завершения оборота плуга она снова 
возвращается в свое первоначальное 
рабочее положение. Такое перемещение 
центра тяжести приносит меньше допол-
нительной нагрузки на навеску трактора 
и уменьшает опасность опрокидывания 
на склонах.
На плугах Vario цилиндр отклонения рамы 
– это цилиндр памяти с плавающим порш-
нем для регулировки ширины захвата.

Устройство для опахива-
ния границ поля (опция)
2-х и 3-х корпусные плуги серии LM и M 
в качестве опции могут быть оснащены 
устройством для опахивания границ 
поля, позволяющим работать за преде-
лами колеи трактора. При этом регули-
ровка может осуществляться механи-
ческим или гидравлическим способом.

Оборотные механизмы для работы «on land»
Для некоторых типов плугов имеется специальный механизм оборота, благодаря которому 
возможна работа «on land», при которой колеса трактора двигаются за пределами борозды. 
Система «on land» имеет свои преимущества с точки зрения уплотнения почвы и позволяет 
использовать широкие колёса, а также спаренные.

Оборотные механизмы «on land» имеют очень длинные направляющие, за счет которых 
передний корпус плуга может быть перемещён в область внешней кромки колеса меха-
ническим способом (при помощи шпинделя) или гидравлическим способом (не выходя 
из кабины трактора).

В качестве плугов системы «on land» могут быть поставлены следующие агрегаты (только 
со ступенчатой регулировкой ширины захвата, не Vario-плуги):

– ©plus M, защита от камней «срезной болт», 3-х корпусные;

–  ©plus XM, 3-х и 4-х корпусные на «срезных болтах», а также 3-х корпусные с др. защитой 
от камней;

–  ©plus XMS, 3-х, 4-х и 5-ти корпусные на «срезных болтах», а также 3-х и 4-х корпусные 
с др. защитой от камней;

–  ©plus XS, 3-х, 4-х и 5-ти корпусные на «срезных болтах», а также 3-х и 4-х корпусные с 
др. защитой от камней.

©plus

Обзор оборотных 
механизмов ©plus

Тип оборотного механизма LM M XM XMS XS
Диаметр оборотной оси 75 80 90 100 120

Вид подшипника Игольчатый 
роликоподшипник

Конический 
роликоподшипник

Конический 
роликоподшипник

Конический 
роликоподшипник

Конический 
роликоподшипник

Положения верхней тяги 3 (2 удлиненных отверстия) 3 (2 удлиненных отверстия) 3 (2 удлиненных отверстия) 4 (3 удлиненных отверстия) 4 (3 удлиненных отверстия)

Категория навески I или II II или III N II или III II или III III или IV N

Подходящие типы плугов Все типы LM Все типы M
Все плуги XM серии до 4-х 

корпусных, опционально также 
для выбранных плугов М серии

Все типы XMS, а также XM 
5-корпусные Все типы XS и XS-Pro

©plus Vario
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Рама как основа плуга
На всех плугах Vogel & Noot используются трубы рам из 
специальной высокопрочной стали. Большая толщина 
стенки, наряду с прочностью всей рамы, обеспечивает 
высокую надёжность всех резьбовых соединений, а так-
же предотвращает деформацию трубы в области этих 
соединений. Другой особенностью плугов Vogel&Noot 
является отсутствие каких-либо сварных швов на трубах 
рам. Таким образом, с самого начала исключаются тра-
диционные критические точки. Оптимальное соедине-
ние с оборотным механизмом достигается за счёт длин-
ной и высокопрочной детали, изготовленной методом 
горячей гибки. У плугов верхнего класса защиту от де-
формации и увеличенную стабильность обеспечивает 
боковая усиливающая стойка (укосина).

Все трубы рам сверлят на специально спроектированном свер-
лильном станке, все отверстия делаются за одну операцию, что  
обеспечивает абсолютную точность готового изделия.

Логичная настройка плуга
Основой качественной настройки плуга является весьма понятная и логичная система регулировки. Правильная настройка плуга оз-
начает снижение производственных затрат, так как настройка также весьма существенно влияет на износ рабочих органов и количе-
ство потребляемого топлива. Хорошо зарекомендовавшая себя конструкция ползунков прекрасно удовлетворяет этим требованиям.  
Настройка плуга происходит в 3 этапа:

Гидравлическая регулировка по ползункам:
Как опция может быть предложена возмож-
ность подгонки ширины захвата первого кор-
пуса непосредственно из кабины трактора с 
помощью гидравлического цилиндра двой-
ного действия. Эта функция очень удобна на 
склонах с резко меняющимися почвами.

ширина захвата первого корпуса 
(подгонка под колею трактора),  
ведение по ползункам;

установка точки тяги, 
бесступенчато с помощью шпинделя;

установка наклона, справа / слева по 
отдельности с помощью шпинделя.

Расширенная рама
С целью дальнейшего увеличения гибкости использования плугов 
©plus агрегаты верхних производительных классов могут оснащать-
ся, по желанию заказчика, расширенной рамой (например, 4+1).
Речь здесь идёт о системе с использованием болтов, монтаж которой 
довольно прост. Несмотря на возможность расширения, рамочная 
конструкция изготавливается без сварных швов, что является одним 
из важных отличительных преимуществ всех плугов ©plus.

Настройка плугов ©plus Настройка плугов ©plus Vario

➊

➋

➌

➊
➋

➌
➌

➌
➌

➋

➊
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Регулировка ширины захвата

Преимущества плугов 
©plus Vario:

Все плуги ©plus серийно оснащаются системой механической регулировки ширины захвата, на изделиях 
©plus-Vario регулировка производится, не выходя из кабины трактора, гидравлически бесступенчато. 

Точная механическая 
Серийно регулировка ширины захвата 
осуществляется в 4 ступени путём руч-
ного поворота элементов грядиля. Это 
позволяет легко настраивать плуг в соот-
ветствии с различными условиями (осо-
бенности почвы, трактора и т.д.). При ре-
гулировке ширины захвата предплужники 
и опорные колёса также меняют своё по-
ложение автоматически. Дополнительной 
корректировки не требуется.

Удобная гидравлическая 
Здесь регулировка ширины захвата произ-
водится гидравлически бесступенчато, не 
выходя из кабины трактора. Об изменении 
ширины захвата сообщит крупная стрелка в 
кабине трактора.
Разумеется, система Vario построена таким 
образом, что точка тяги и ширина захвата 
первого корпуса также будут выставлены 
автоматически правильно. Точно так же 
автоматически будут отрегулированы все 
предплужники и опорное колесо.

Крепления корпуса плуга и принадлежностей 
установлены сбоку за пределами рамы, чтобы 
не ослаблять раму большими отверстиями. 
Вследствие бокового смещения увеличивает-
ся также проход над корпусом плуга.

Предназначены для всех 4 систем защиты 
от перегрузок  
  Подходящий плуг VARIO для всех типов 

почв и любых тракторов

Простая регулировка, в принципе, как и 
у стандартных плугов, отличная подгонка 
точки тяги и передней борозды при регу-
лировке ширины захвата 
  Отсутствие необходимости в дополни-

тельной регулировки точки тяги, перед-
ней борозды или дополнительного обо-
рудования, небольшие износ рабочих 
органов и необходимое тяговое усилие

Минимизация точек вращения 
  Минимизация износа и затрат на техни-

ческое обслуживание

Каждая поворотная точка оснащена втул-
ками CONNEX, при износе требуется лишь 
замена втулок 
  Увеличенный срок службы, снижение 

расходов при замене

Поворотные точки кронштейнов грядилей 
находятся за пределами трубы рамы 
  Отсутствие ослабления трубы рамы до-

полнительными отверстиями

Оптимальная конструкция полевой доски / 
поворотной точки / шарнирной оси – сни-
жение усилия при регулировке / снижение 
нагрузки на подшипники 
  Малый износ, длительный срок эксплу-

атации поворотных точек

Шарнирные болты смазаны полностью 
изнутри наружу – отсутствие грязи в шар-
нирных узлах 
  Минимизация износа и затрат на техни-

ческое обслуживание

Главный шарнирный болт отрегулирован с 
корончатой гайкой и надёжно затянут 
  Длительный срок службы шарнирного узла

Втулки ConneX
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Защита от камней – сталь против камней
В этом столкновении всегда выигрывает плуг ©plus за счет четырех различных систем защиты от перегрузок 
на Ваш выбор. Благодаря гениальной концепции установки всех компонентов с внешней стороны рамы Вы 
всегда можете выбрать для своего плуга ©plus одну из 4-х возможных систем защиты от камней.

2.  Полуавтоматическая защи-
та (спиральные пружины)

Здесь отклонение корпуса плуга осущест-
вляется за счет преодоления сильного 
давления двух спиральных пружин. Это 
решение, разумеется, весьма практично, 
поскольку корпус плуга снова занимает 
изначальное положение при его поднятии 
или небольшом движении назад. Данная 
система представляет собой альтернативу 
между «срезным болтом» и защитой NON-
STOP в случае использования на почвах с 
небольшим количеством камней.
Преимущества:
  Небольшой дополнительный вес по 

сравнению с защитой от камней – 
«срезной болт»;

  Регулируемая сила срабатывания.

3.  Полностью автоматиче-
ская механическая за-
щита (листовая рессора)

При выборе этой системы корпус плуга при 
наезде на препятствие отклоняется, а за-
тем автоматически возвращается в рабочее 
положение, при этом сама работа не пре-
рывается. Данная система отличается тем, 
что корпус плуга может отклоняться как 
высоко вверх, так и в сторону, кроме того, 
изменяя количество листов рессоры, мож-
но регулировать усилие срабатывания.
Преимущества:
  Простая и несложная конструкция;
  Приближенная к практике характе-

ристика срабатывания;
 Сменный шарнир;
 Серийный «срезной болт».

4.  Полностью автоматическая 
гидравлическая защита 

В этом варианте вместо пружины исполь-
зуется гидравлический цилиндр, который 
соединён с поршневым аккумулятором, 
заполненным азотом. Гидравлическое дав-
ление можно изменять бесступенчато, что 
гарантирует максимальный комфорт и всег-
да оптимальную работу плуга. При срабаты-
вании (наезде на препятствие) корпус плуга 
посредством гидравлического цилиндра да-
вит поршень в аккумулятор. Газ сжимается и 
после прохода препятствия автоматически 
возвращает корпус плуга в исходное поло-
жение. Так работает полностью автомати-
ческая гидравлическая защита от камней в 
стиле «High-Tech» компании Vogel & Noot.
Преимущества (дополнительно к преиму-
ществам использования листовых рессор):
  Мягкая работа (без повреждений 

материала) благодаря плавному 
подъёму и возврату корпуса плуга;

  Простота настройки силы срабатывания в 
соответствии с различными типами почв;

  Увеличенная высота подъёма кор-
пуса плуга для более безопасного 
прохождения больших препятствий.

Гидравлическая система защиты от 
камней имеет 2 версии:

Компактный поршневой акку-
мулятор
Здесь поршневой аккумулятор  соединен 
напрямую с гидравлическим цилиндром 
в один компактный блок.

Преимущества (дополнительные):

  Элементы плуга работают полностью 
независимо друг от друга (отсут-
ствие влияния сил срабатывания);

  Возможность различной настройки 
срабатывания отдельных элементов 
(например, первого корпуса);

  Отсутствие гидравлических шлангов 
на раме плуга.

 

Компактный поршневой акку-
мулятор с трубопроводами
Благодаря соединению каждого отдель-
ного элемента плуга с запорным клапаном 
можно извлечь всю выгоду от использова-
ния компактного поршневого накопителя, 
в том числе дополнительные преимуще-
ства за счет открытия клапана.
Преимущества (дополнительные):
  Регулировка силы срабатывания 

осуществляется для всех элементов 
плуга в один проход (также возможна 
регулировка и во время движения);

  Вследствие различных поперечных 
сечений трубопроводов элементы 
плуга оказывают лишь незначительное 
влияние друг на друга.

1.  Механическая защита 
(«срезной болт»)

Срезной болт – это проверенное стан-
дартное решение. Под нагрузкой срез-
ной болт ломается в определенной 
точке, и корпус плуга отклоняется и 
уходит от препятствия вверх. Теперь 
нужно только приподнять плуг, устано-
вить новый срезной болт и вперед!
Преимущества:
  Срезной болт, закалённые пластины 

фланца;
  Высококачественные срезные болты 

классом прочности 10.9 и специаль-
ной формы;

  Поворотная точка грядиля располо-
жена  на большой высоте и вынесена 
далеко вперёд – плуг не выносит вверх 
при ослаблении болта при его замене.
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Рабочие органы и дополнительное оборудование

Предплужники 
универсальные
Для  универсального  
применения:  от  пере-
пашки  луга  до  кукурузной  
стерни. 

Целинные пред-
плужники   
Специально предназначены для 
неглубокой обработки почвы при 
перепашке лугов.

Предплужники спе-
циальные   
Оптимальная работа при большом 
количестве растительных остатков.

Углоснимы 
Выгодная альтернатива для запахивания рас-
тительных остатков. Серийно поставляются с 
дополнительной стойкой для грядиля.

Отводные щитки
В паре с предплужниками отводные щитки 
предотвращают запутывание соломы (в ос-
новном, кукурузной соломы) вокруг грядиля.

Различная регулировка
Наряду со стандартной версией с бессту-
пенчатой регулировкой по высоте, три вы-
шеназванных предплужника опционально 
поставляются также с бесступенчатой ре-
гулировкой длинной стойки, а также с 3-х 
ступенчатой регулировкой угла атаки.

 
Кроме того, эти исполнения оснащаются ещё 
более удобной системой регулировки по 
высоте, а дополнительная быстроизнашива-
ющаяся пластина увеличивает срок эксплу-
атации отвала предплужника и сокращает 
расходы на техническое обслуживание.

Нож полевой доски
Недорогая альтернатива дисковому ножу, 
снижает износ корпуса плуга и сокращает 
потребность в тяговом усилии.

Дисковый нож на плугах Vario с защи-
той от камней – «срезной болт» 
На плугах Vario 
дисковый нож 
также может 
смещаться в 
продольном на-
правлении, что 
даёт плугам ©plus 
большое пре-
имущество при 
работе с большим 
количеством рас-
тительных остат-
ков. Разумеется, 
при регулировке 
ширины захвата 
дисковый нож 
также меняет свое 
положение, точно 
приспосаблива-
ясь к заданной 
ширине захвата.

Дисковые ножи
Дисковый нож является важной частью плуга, отвечающей за чистую вспашку. Точный проход дискового ножа способствует полному 
обороту пласта и тщательной заделки растительных остатков, а также обеспечивает чистую борозду.
В качестве дополнительной комплектации плугов ©plus используются зубчатые дисковые ножи диаметром 500 мм или 600 мм. Глу-
бина обработки ножа регулируется ступенчато с мелким шагом, прочные конические роликоподшипники хорошо зачищены и не 
требуют технического обслуживания, они располагаются с наружной стороны дискового ножа. На всех типах плугов, начиная с серии 
М, имеется возможность установить дисковые ножи перед каждым корпусом плуга в качестве дополнительной опции.

Дисковый нож на стандартных плугах 
с защитой от камней – «срезной болт» 
Для этой вер-
сии компания 
Vogel&Noot разра-
ботала практичное 
крепление в виде 
коленчатого рыча-
га. Оно позволяет 
одновременно 
настраивать диско-
вые ножи по обеим 
сторонам. Данное 
оборудование 
устанавливается 
по направлению 
движения, что 
обеспечивает 
уникальное по раз-
мерам свободное 
пространство 
между корпусами 
плуга и ножом (ис-
ключается забивание).

Дисковый нож на плугах с полуавтоматической 
или автоматической защитой от камней non-
SToP (стандартные 
плуги и плуги Vario)
У этих типов плугов 
дисковый нож уста-
навливается на по-
воротный грядиль 
системы защиты от 
камней. При сраба-
тывании защиты от 
камней срабатывает 
также нож (огибает 
препятствие), что 
предохраняет его от 
повреждений. Одно-
временная установ-
ка стоек дискового 
ножа (регулировка) 
по обеим сторонам 
осуществляется с 
помощью известно-
го уже нам специ-
ального крепления.
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Долото плуга ©plus защищает лемешное по-
лотно и таким образом снижает расходы на 
техническое обслуживание. Благодаря пло-
ской форме долота с самозатачивающейся 
областью обеспечивается хорошее втягива-
ние в почву с меньшей необходимой силой 

тяги. Долота толщиной 15 мм изготов-
лены из специальной стали, 

они очень прочные 
и имеют увели-

ченный срок 
службы. 

Лемеха ©plus
Все корпуса плугов ©plus оснащены специ-
альными лемехами. Особая форма лемехов 
способствует снижению сопротивления и 
обеспечивает хороший ход плуга. Самозата-
чивающаяся область лемеха имеет большую 
толщину, благодаря чему значительно уве-
личен срок службы. 

Полевая доска 4-х кратно 
оборачиваемая 
Все плуги ©plus оснащены специальными 4-х 
кратно оборачиваемыми полевыми досками. 
Большая длина обеспечивает оптимальное 
ведения плуга вдоль поля, что обеспечивает 
меньший расход топлива и отличную пахоту.

Долота особой формы

Рабочие органы – корпуса плугов

Выбор подходящего корпуса в значительной степени влияет на качество работы плуга.

Полная и равномерная запашка расти-
тельных остатков способствует их быстро-
му и надёжному разложению, активности 
процессов в почве, и, соответственно,  
гарантирует хороший урожай. 

Ровный и по возможности мелкозер-
нистый верхний слой почвы облегчает 
последующую обработку и экономит 
расходы на подготовку почвы к посеву.

Широкая борозда позволяет использо-
вать трактора на широких колесах, что 
является положительным эффектом, так 
как уменьшается уплотнение почвы и 
облегчается процесс заделки большого 
количества растительных остатков.

Снижение требуемой силы тяги эко-
номит расход топлива, уменьшает свя-
занные с ним издержки и приводит к 
экономической эффективности исполь-
зования плуга.

Преимущества корпусов 
©plus:

Только компания Vogel & noot предлагает в каче-
стве опции лемех с перпендикулярным ножом:

Перпендикулярный нож, установленный на лемехе, 
разбивает комки земли и обеспечивает, таким обра-
зом, более качественное измельчение, облегчая тем 
самым последующий этап обработки почвы. Исполь-
зуя лемеха с перпендикулярным ножом компании 
Vogel & Noot, Вы экономите время и деньги.
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Наряду с названными типами существует ещё целый ряд отвалов для специального применения или областей.

Обзор отвалов плугов ©plus

Изогнутый  универсальный  отвал  для средних и тяжелых почв, 
целинных участков и склонов.  Особенно  легко  идет  по  чистой 
борозде. Глубина обработки – до 30 см.

Cильно  изогнутый  и  удлиненный,  отличное протягивание  борозды  при  
работе  с тракторами на широких колесах – до 710 мм, хорошая запашка  
стерни.  Отлично  подходит  для склонов. Глубина обработки – до 33 см.

Малый  угол  загиба отвала для очень тяжёлых почв, лёгкий ход плуга  
в  особо тяжелых условиях, очень хорошая способность к очищению. 
Глубина обработки – до 25 см.

Ещё один отвал для  тяжелых  почв,  легко протягиваемый за счет 
остроконечной формы. Превосходное протягивание борозды и за-
пашка растительных  остатков. Глубина обработки – до 28 см.

Специальный изогнутый отвал, очень лёгко идет по чистой борозде. 
Глубина обработки – до 30 см.

Особенно  подходит  для липких  почв,  хорошее  измельчение  по-
чвы  и выборка  борозды.  Полосы  заменяются  по отдельности. 
Хорошая запашка стерни, весьма универсальный в использовании. 
Глубина обработки – до 33 см.

Универсальные отвалы крутой формы двух типоразмеров от лёгких до средних 
почв.  Глубина обработки – до 35 см у отвалов UN400 и до 40 см – у отвалов UN430.

Сильно вытянутый специальный отвал для тяжёлых влажных илистых 
почв. Глубина обработки – до 30 см.

Производственная программа компании Vogel & Noot – это широкий выбор отвалов плугов ©plus и гарантия превосходной работы на 
любых почвах.

WY400 WL430

WX400 WXL430

WXH400 Полосовой отвал WST430

Un400 / Un430 nL460
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Опорные колёса
Качественная работа плуга зависит также от точного ведения глубины обработки плуга. Компания Vogel & Noot 
предлагает большой выбор различных типов колёс и вариантов монтажа для любых условий эксплуатации.

Двойные опорные колёса 
  Возможность монтажа спереди или 

сзади (лучшее опахивание границ поля).
  Удобная регулировка с помощью 

шпинделя (ходового винта), отдель-
ная регулировка правого и левого 
колеса (диаметр колеса от 500 мм). 

  Простая и абсолютно надёжная кон-
струкция.

Колесо  Ø  400 мм,  метал-
лическое, ширина 150 мм: 
для плугов серии LM

* / **

Колесо  Ø  500 мм,  метал-
лическое, ширина 185 мм: 
для плугов серии M, XM и 
XMS.  Любая высота рамы.
 **

Колесо  Ø  550 мм,  пневма-
тическое, ширина 160 мм: 
для плугов серии M, XM и 
XMS.  Любая высота рамы

Колесо  Ø  600 мм,  пневма-
тическое, ширина 220 мм: 
для плугов серии XMS и XS.  
Для высоты рамы 82 см.

Перекидные опорные 
колёса 
  Серийная гидравлическая амортиза-

ция с регулируемым цилиндром син-
хронного хода обеспечивает мягкий 
поворот колеса в независимости от 
температурных условий.

  Бесступенчатая регулировка глубины 
обработки правых и левых корпусов  без 
использования специального инструмента.

  Перекидывание колеса в обратном 
направлении, поэтому надёжны при 
работе на склонах (колесо не "забега-
ет вперёд" при опускании). 

Колесо  Ø  500 мм,  метал-
лическое, ширина 185 мм: 
для всех плугов до 4-х кор-
пусов и максим. высотой 
рамы 78 см. 

Колесо  Ø  550 мм,  пнев-
матическое, ширина 160 
мм: для всех плугов до 4-х 
корпусов и максим. высо-
той рамы 78 см.

Колесо  Ø  600 мм,  пневма-
тическое, ширина 220 мм: 
для всех плугов начиная с 
серии М и высотой рамы  
до 82 см. 

Колесо  Ø  680 мм,  пневма-
тическое, ширина 250 мм: 
для всех плугов начиная с 
серии М. 

Транспортные перекид-
ные опорные колёса
  Опционально устанавливаемые 

скребки для всех перекидных и 
транспортных перекидных опорных 
колес (см. рис. 14).

  По желанию заказчика может быть 
поставлен поворотный адаптер для 
более качественной обработки гра-
ницы поля на последней борозде 
(см. рис. 16).

Колесо  Ø  550 мм,  пневма-
тическое, ширина 160 мм: для 
всех плугов до 4-х корпусов и 
максим. высотой рамы 78 см.

Колесо  Ø  600 мм,  пневма-
тическое, ширина 220 мм: 
для плугов серии M / XM / 
XMS / XS  (кроме 6-корпусных 
плугов, а также 5-корпусных 
плугов ST и / или плугов 
Vario).

Колесо  Ø  680 мм,  пневма-
тическое, ширина 250 мм: 
для плугов серии XMS / XS 
(кроме 6-корпусных плугов, а 
также 5-корпусных плугов ST 
и / или плугов Vario).

Колесо  Ø  600 мм,  пнев-
матическое, ширина 220 
мм – тяжелая конструкция 
(двойная стойка): для всех 
6-корпусных, а также  5-кор-
пусных плугов ST и / или 
плугов Vario.

Колесо  Ø  680 мм,   
пневматическое, ширина  
250 мм – тяжелая конструк-
ция (двойная стойка): для 
всех 6-корпусных, а также  
5-корпусных плугов ST и / 
или плугов Vario.

Колесо  Ø  600 мм,   
пневматическое, ширина  
220 мм – устанавливается 
спереди, тяжелая конструк-
ция (двойная стойка): для 
всех 5-корпусных и 6-кор-
пусных плугов. 

Колесо  Ø  680 мм,   
пневматическое, ширина  
250 мм – устанавливается 
спереди, тяжелая конструк-
ция (двойная стойка): для 
всех 5-корпусных и 6-кор-
пусных плугов.

  *  Регулировка (во всех случаях без использо-
вания инструмента): ступенчато с  быстрой 
фиксацией

**  Положение при монтаже: на самом последнем кор-
пусе, на предпоследнем корпусе или переставляемое

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

Поворотный адаптер 

16
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Рукав пакера Подпочвенные 
рыхлители

Освещение

Под девизом «Поверхностно пахать и глу-
боко рыхлить» с помощью подпочвенных 
рыхлителей достигается разрыхление 
слоёв почвы ниже рабочей глубины плуга. 
Рыхлители регулируются по высоте и легко 
меняются при износе.

На все плуги ©plus можно установить ос-
ветительные приборы для транспортиров-
ки агрегатов по дорогам. Осветительное 
оборудование устанавливается слева (при 
транспортировке плуга в рабочем положе-
нии) или по обеим сторонам (при исполь-
зовании транспортного опорного колеса) и 
обеспечивает безопасность передвижения 
по дорогам.

Для комбинированного использования 
плуга с пакерами-почвоуплотнителями все 
плуги ©plus могут оснащаться рукавом па-
кера с гидравлической разблокировкой.
Рукава пакеров Vogel & Noot крепятся непо-
средственно на оборотном механизме, что 
даёт большое преимущество: вся нагрузка 
от пакера-почвоуплотнителя передаётся не 
через раму, а непосредственно на оборот-
ный механизм.
Кроме того, все рукава пакеров оснащены 
подпружиненным улавливающим устрой-
ством, которое при зацеплении пакера-по-
чвоуплотнителя за плуг принимает на себя 
возникающие пиковые нагрузки, защищая, 
таким образом, плуг и трактор.

Дополнительное оборудование

Производственная программа плугов Vogel & noot значительно шире, 
чем представленные здесь навесные оборотные плуги. Она охватывает 
большой выбор необоротных плугов (плуги для пахоты загонами), а так-
же полунавесные оборотные плуги, 2 типоряда плугов от 5 до 12 корпусов 
для профессиональных крупных фермерских хозяйств и многое другое.
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Тип 
Межкорпусное 

расстояние 
(см)   

Ширина 
захвата на 

корпус  

Высота 
рамы (см)  

Межколесный 
просвет (мм) 

Макс. мощность 
трактора кВт 

(л.с.)

Вес (кг)

2-корпусной 3-корпусной 4-корпусной 5-корпусной 6-корпусной 

LM 850 85 28/32/36/40 67/72/78 900 - 1450 59 (80) 480 625 

LM 850 ST 85 28/32/36/40 67/72/78 1100 - 1650 59 (80) 590 790 

LM 950 95 28/32/36/40 67/72/78 900 - 1450 59 (80) 485 630 

LM 950 ST 95 28/32/36/40 67/72/78 1100 - 1650 59 (80) 595 

LM 1020 102 28/32/36/40 67/72/78 900 - 1450 59 (80) 490 635 

LM 1020 ST 102 28/32/36/40 67/72/78 1100 - 1650 59 (80) 600 

M 850 85 32/36/40/44 72/78 950 - 1500 88 (120) 725 885 

M 850 ST 85 32/36/40/44 72/78 1150 - 1700 88 (120) 675 890 1105 

M 950 95 36/40/44/48 72/78 950 - 1500 88 (120) 730 890 

M 950 ST 95 36/40/44/48 72/78 1150 - 1700 88 (120) 680 895 1110 

M 1020 102 36/40/44/48 72/78 950 - 1500 88 (120) 735 895 

M 1020 ST 102 36/40/44/48 72/78 1150 - 1700 88 (120) 685 900 

XM 850 85 32/36/40/44 72/78 1050 - 1650 103 (140) 860 1005 

XM 850 ST 85 32/36/40/44 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1025 1225 

XM 900 90 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1250 

XM 900 ST 90 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 118 (160) 1510

XM 950 95 36/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 865 1010 

XM 950 ST 95 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1030 1230 

XM 1000 100 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 1850 103 (140) 1265 

XM 1000 ST 100 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 118 (160) 1520

XM 1050 105 361)/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 870 1015 

XM 1050 ST 105 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1035 1235 

XMS 850 85 32/36/40/44 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 975 1150 1345 1530 

XMS 850 ST 85 32/36/40/44 72/78/82 1250 - 1850 128 (175) 1140 1370 1620 

XMS 950 95 36/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 980 1160 1360 1550 

XMS 950 ST 95 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 1850 128 (175) 1145 1380 1635 

XMS 1050 105 361)/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 985 1170 1375 

XMS 1050 ST 105 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 1850 128 (175) 1150 1390 

XS 850 85 32/36/40/44 76/82 1050 - 1850 191 (260) 1295 1510 1725 

XS 850 ST 85 32/36/40/44 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1550 1825 2100 

XS 950 95 36/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1310 1530 1745 

XS 950 ST 95 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1565 1845 2115 

XS 1050 105 361)/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1325 1550 1765 

XS 1050 ST 105 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1580 1865 2130 

XS 1150 115 40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1115 1340 1570 

XS 1150 ST 115 40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1310 1595 1880 

XS Pro 850 85 32/36/40/44 76/82 1050 - 1850 206 (280) 1345 1570 1795 

XS Pro 850 ST 85 32/36/40/44 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1600 1885 2170 

XS Pro 950 95 36/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1360 1590 1818 

XS Pro 950 ST 95 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1615 1905 2185 

XS Pro 1050 105 36/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1375 1610 1835 

XS Pro 1050 ST 105 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1630 1925 2200 

XS Pro 1150 115 40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1135 1390 1630 

XS Pro 1150 ST 115 40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1350 1645 1940 

1) Кроме варианта SS (дисковый нож перед каждым корпусом)

Технические данные плугов ©plus



23

Тип 
Межкорпусное 

расстояние 
(см)   

Ширина 
захвата на 

корпус  

Высота 
рамы (см)  

Межколесный 
просвет (мм) 

Макс. мощность 
трактора кВт 

(л.с.)

Вес (кг)

2-корпусной 3-корпусной 4-корпусной 5-корпусной 6-корпусной 

LM 850 85 28/32/36/40 67/72/78 900 - 1450 59 (80) 480 625 

LM 850 ST 85 28/32/36/40 67/72/78 1100 - 1650 59 (80) 590 790 

LM 950 95 28/32/36/40 67/72/78 900 - 1450 59 (80) 485 630 

LM 950 ST 95 28/32/36/40 67/72/78 1100 - 1650 59 (80) 595 

LM 1020 102 28/32/36/40 67/72/78 900 - 1450 59 (80) 490 635 

LM 1020 ST 102 28/32/36/40 67/72/78 1100 - 1650 59 (80) 600 

M 850 85 32/36/40/44 72/78 950 - 1500 88 (120) 725 885 

M 850 ST 85 32/36/40/44 72/78 1150 - 1700 88 (120) 675 890 1105 

M 950 95 36/40/44/48 72/78 950 - 1500 88 (120) 730 890 

M 950 ST 95 36/40/44/48 72/78 1150 - 1700 88 (120) 680 895 1110 

M 1020 102 36/40/44/48 72/78 950 - 1500 88 (120) 735 895 

M 1020 ST 102 36/40/44/48 72/78 1150 - 1700 88 (120) 685 900 

XM 850 85 32/36/40/44 72/78 1050 - 1650 103 (140) 860 1005 

XM 850 ST 85 32/36/40/44 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1025 1225 

XM 900 90 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1250 

XM 900 ST 90 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 118 (160) 1510

XM 950 95 36/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 865 1010 

XM 950 ST 95 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1030 1230 

XM 1000 100 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 1850 103 (140) 1265 

XM 1000 ST 100 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 118 (160) 1520

XM 1050 105 361)/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 870 1015 

XM 1050 ST 105 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1035 1235 

XMS 850 85 32/36/40/44 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 975 1150 1345 1530 

XMS 850 ST 85 32/36/40/44 72/78/82 1250 - 1850 128 (175) 1140 1370 1620 

XMS 950 95 36/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 980 1160 1360 1550 

XMS 950 ST 95 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 1850 128 (175) 1145 1380 1635 

XMS 1050 105 361)/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 985 1170 1375 

XMS 1050 ST 105 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 1850 128 (175) 1150 1390 

XS 850 85 32/36/40/44 76/82 1050 - 1850 191 (260) 1295 1510 1725 

XS 850 ST 85 32/36/40/44 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1550 1825 2100 

XS 950 95 36/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1310 1530 1745 

XS 950 ST 95 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1565 1845 2115 

XS 1050 105 361)/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1325 1550 1765 

XS 1050 ST 105 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1580 1865 2130 

XS 1150 115 40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1115 1340 1570 

XS 1150 ST 115 40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1310 1595 1880 

XS Pro 850 85 32/36/40/44 76/82 1050 - 1850 206 (280) 1345 1570 1795 

XS Pro 850 ST 85 32/36/40/44 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1600 1885 2170 

XS Pro 950 95 36/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1360 1590 1818 

XS Pro 950 ST 95 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1615 1905 2185 

XS Pro 1050 105 36/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1375 1610 1835 

XS Pro 1050 ST 105 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1630 1925 2200 

XS Pro 1150 115 40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1135 1390 1630 

XS Pro 1150 ST 115 40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1350 1645 1940 

1) Кроме варианта SS (дисковый нож перед каждым корпусом)

Технические данные плугов ©plus Vario

Тип 
Межкорпусное 

расстояние 
(см)   

Ширина 
захвата 

на корпус  

Высота 
рамы (см)  

Межколесный 
просвет (мм) 

Макс. мощность 
трактора кВт 

(л.с.)

Вес (кг)
2-

корпусной 
3-

корпусной 
4-

корпусной 
5-

корпусной 
6-

корпусной 

M 850 Vario 85 32 - 52 72/78 950 - 1500 88 (120) 795 970 

M 850 ST Vario 85 32 - 52 72/78 1150 - 1700 88 (120) 730 960 1190 

M 950 Vario 95 32 - 52 72/78 950 - 1500 88 (120) 800 975 

M 950 ST Vario 95 32 - 52 72/78 1150 - 1700 88 (120) 735 965 

M 1020 Vario 102 32 - 52 72/78 950 - 1500 88 (120) 805 980 

M 1020 ST Vario 102 32 - 52 72/78 1150 - 1700 88 (120) 740 970 

XM 850 Vario 85 32 - 52 72/78 1050 - 1650 103 (140) 945 1105 

XM 850 ST Vario 85 32 - 52 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1110 1325 

XM 900 Vario 90 32 - 52 72/78 1050 - 1650 103 (140) 1370 

XM 900 ST Vario 90 32 - 52 72/78 1250 - 1850 118 (160) 1610

XM 950 Vario 95 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 950 1110 

XM 950 ST Vario 95 32 - 52 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1115 1330 

XM 1000 Vario 100 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 1380 

XM 1000 ST Vario 100 32 - 52 72/78 1250 - 1850 118 (160) 1625

XM 1050 Vario 105 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 955 1115 

XM 1050 ST Vario 105 32 - 52 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1120 1335 

XMS 850 Vario 85 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 985 1240 1515 

XMS 850 ST Vario 85 32 - 52 72/78/82 1150 - 1850 128 (175) 1270 1530 1810 

XMS 950 Vario 95 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 990 1250 1530 

XMS 950 ST Vario 95 32 - 52 72/78/82 1150 - 1850 128 (175) 1280 1540 1825 

XMS 1050 Vario 105 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 995 1260 1545 

XMS 1050 ST Vario 105 32 - 52 72/78/82 1150 - 1850 128 (175) 1290 1550 

XS 850 Vario 85 32 - 55 76/82 1050 - 1850 191 (260) 1370 1635 1855 

XS 850 ST Vario 85 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 191 (260) 1625 1965 2305 

XS 950 Vario 95 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1380 1650 1905 

XS 950 ST Vario 95 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 191 (260) 1635 1980 2325 

XS 1050 Vario 105 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1390 1665 1925 

XS 1050 ST Vario 105 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 191 (260) 1645 1995 

XS 1150 Vario 115 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1205 1400 1680 

XS 1150 ST Vario 115 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 191 (260) 1305 1655 2010 

XS Pro 950 Vario 95 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1740 1940 2190 

XS Pro 950 ST Vario 95 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 206 (280) 1890 2295 2695 

XS Pro 1050 Vario 105 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1755 1960 2215 

XS Pro 1050 ST Vario 105 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 206 (280) 1905 2315 

XS Pro 1150 Vario 115 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1350 1560 1770 1980 

XS Pro 1150 ST Vario 115 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 206 (280) 1505 1920 2335 

Добавочный вес для полуавтоматической защиты от камней по сравнению со «срезным болтом»: ок. 20 кг / пара корпусов типа ST (данные для листовых 
рессор и гидравлической  защиты от камней). Вес указан без дополнительного оборудования. Все данные и изображения могут быть изменены.
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Ваш партнёр Vogel & Noot:

Обширная программа

Культиваторы Ротационные бороны

Мульчировщики

Компактная дисковая борона

СеялкиПолевые опрыскиватели 
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Компетентность – Консультация – Сервис – По всему миру


