CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -TECHNICAL DATA

Modello Macchine che compangono il gruppo Produzione max = Peso appros.
lodéle Machines composant le groupe production max Poids approx.
Type Machines which compose the unit Max production = Approx. weight
Frantoio Nastro Vaglio Motore Diesel
Concasseur Transporteur Crible Moteur Diesel Th Kg.
Crusher Conveyor | Screen Diesel Motor
F5L 912
GMS 08 AN BS 60 AN 65/6 W 1503 56 Hp 1500 g/I' 10/28 9400
GMS 08 BS 60 NTT 40/6,5 W i50/4 F4L 912 10/28 7440
46 Hp 1500 g/I'

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

Modello
Modele a b c d GMS 08
Type

GMS 08 AN 3000 4000 8500 2200

GMS 08 2050 4000 9300 2200

GMS 08 AN

Le caratteristiche, foto e dimensioni non sono impegnative & la Baioni Crushing Plants SpA si riserva il diritto di apportare modifiche per ragioni tecniche e commerciall senza preavviso.
Le cara
Characteristics, photo and dimensions are not bending and the Baioni Crushing Plants Company reserves the right to modify them due to technical and commercial reasons,

ristiques, photos et dimensions nengagent pas la Baioni Crushing Plants SpA qui se réserve le droit d'apporter des modification pour raisons technigues et commerciales sans préavis.
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