
 
 

 

  

 

 

 
 

 

Cat® 336F L 
Hydraulikbagger 
2017 

Der 336F L wurde entwickelt, um Ihre Produktionszahlen zu steigern und Ihre Vorhalte- und Betriebskosten zu senken, 
während Sie die Leistung, Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit erhalten, die Sie für Ihren wirtschaftlichen Erfolg benötigen. 

Leistung 
• Der C9.3 ACER T ™-Motor er füllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 

Final (USA),  4 Final (Korea) und S tufe IV (EU). 

• Die automatische Motordrehzahlautomatik verringer t die Drehzahl an-
hand der Last der Maschine und reduzier t so den Kraf tstof f verbrauch. 

• Leistungss tufen helfen Ihnen ak tiver dabei, den Kraf tstof f verbrauch 
gering zu halten. 

Cat® Connect-Technologie 
• Cat Connect-Technologielösungen erhöhen die Produk tion, 

verringern die Betriebskosten und optimieren Ihre Rentabilität 
durch LINK-, GR A DE- und DE TEC T-Technologien. 

• VisionLink® bietet einen drahtlosen Zugrif f auf Daten wie Maschinens­
tandor t, Betriebsstunden, Leerlaufzeiten, Kraf tstof f verbrauch, Produk ti­
vität und Diagnosecodes, um die Leistung zu optimieren. 

• Cat Grade Control und AccuGrade™ liefern Echt zeitinformationen 
zum Abtragen und Auf füllen, sodass Sie schneller und präziser 
Höhen und Neigungen erreichen können. 

Wartung 
• Routinemäßige War tungspunk te wie Schmierstellen und 

Zapf ventile sind vom Boden aus bequem erreichbar. 

• Das Kühlsystem in Parallelanordnung ermöglicht eine 
einfache Reinigung. 

• Mehrere S·O·SSM-Anschlüsse und Druckmessanschlüsse 
tragen zur Vermeidung war tungsbedingter Ausfallzeiten bei. 

Komfort 
• Die zer tifizier te Großraum-Fahrerkabine mit Überrollschut zaufbau 

(ROPS, Rollover Protective Structure) ist geräuscharm und komfor tabel. 

• Vers tellbare Joystick-Konsolen und Armlehnen. Die Sit ze 
sind verstellbar und mit einer Luf t federung sowie Heiz- und 
Kühloptionen ausges tat tet . 

• Der LCD-Monitor ist einfach zu bedienen und kann in 4 4 Sprachen 
programmier t werden. 

Vielseitigkeit 
• Abbrucharbeiten sind schnell und einfach mit einer Cat-Schere 

oder -Universalschere zu bewältigen. 

• S teinbrucharbeiten sind mit einem speziellen Cat-Löf fel und 
-Hammer kein Problem. 

• Mit einem Cat-Schnellwechsler können Sie ohne Verlassen der Fahrer­
kabine in Sekunden zwischen verschiedenen Anbaugeräten wechseln. 

• Die Arbeitsgerätesteuerung von Cat merk t sich Drücke und Volu­
mens tröme für bis zu 20 Arbeitsgeräte und verbesser t somit 
die Maschinenver fügbarkeit. 

Langlebigkeit 
• Ausleger und Stiele sind auf eine lange Nut zungsdauer ausgelegt . 

• Kastenprofilkonstruk tionen mit mehrlagig gefer tigten Teilen sowie 
S tahlguss- und Schmiedeteile kommen in hochbelasteten Berei­
chen zum Einsat z. Bodenplat ten, Ket tenglieder, Laufrollen, Leiträ­
der und Seitenantriebe sind aus hochzugfestem Stahl gefer tigt. 

• Ein geschmier tes Ket tenglied zwischen S tif ten und Buchsen erhöht 
die Lebensdauer des Unter wagens und verringer t Geräusche. 

Sicherheit 
• Intelligente Betankung befüllt die Maschine schnell aus einer 

ex ternen Kraf ts tof fquelle und stoppt automatisch, wenn der Kraf t­
stof f tank voll oder die Kraf ts tof fquelle leer is t. So müssen Sie nicht 
mehr schätzen, und die Pumpe wird nicht vorzeitig abgenut z t. 

• Die Rück fahr- und Seitenkameras verbessern die Sicht , sodass 
der Fahrer ef fek tiver und ef fizienter arbeiten kann. 

• Verlänger te Handläufe und Schut zgeländer ermöglichen ein 
sicheres Besteigen des Ober wagens, und rutschhemmende 
Trit tbleche verringern die Rutschgefahr bei jedem Wet ter. 



 

 

 

 

Hydraulikbagger Cat® 336F L 

Motor Schwenkwerk 
Motor t yp Cat C 9.3 ACERT Schwenkdrehzahl 8, 9 /min 

Brut toleistung – SAE J19 95 24 0 kW 3 2 6 PS Schwenkmoment 10 9 kNm 

Motorleistung – ISO 14 3 9 6 2 3 6 kW 321 PS 

Net toleistung – SA E J13 4 9/ISO 9 24 9 2 2 6 kW 3 0 7 PS 

Bohrung 115 mm Außen – ISO 6 3 9 5 10 6 dB(A) 

Hub 14 9 mm Fahrer – SAE J116 6/ISO6 3 9 6 7 3 dB(A) 

Hubraum 9, 3 l 

Geräuschpegel 

Maschinengewicht 
Abmessungen 

Auslegeroption HD-Standardausleger 6,5 0 m 

Einsat zgewicht * 37.2 0 0 kg 

*3 3 6F L mit Kontergewicht 6, 0 t, HD-Standardausleger, S tiel R3.2DB, 
Universallöf fel 2 , 2 8 m 3, Dreistegbodenplat ten 8 0 0 mm. 

Hydrauliksystem 
Haup t sys tem – Max . Volumens t rom (gesam t) 570 l/min 

Schwenksystem – Max. Volumenstrom 279 l /min 

Höchs tdruck – Ausrüs tung 

Schwerlasthubmodus 3 8.0 0 0 kPa 

Normallast 3 5.0 0 0 kPa 

Höchs tdruck – Fahren 3 5.0 0 0 kPa 

Höchs tdruck – Schwenken 2 8.0 0 0 kPa 

Vorsteuerungssystem – Max. Volumenstrom 2 9 l/min 

Vorsteuerungssystem – Höchstdruck 410 0 kPa 

Stieloption R3. 2DB 

Transpor thöhe (mit Bodenplat tensteghöhe) 3 5 0 0 mm 

Transpor tlänge 11.18 0 mm 

Heckschwenkradius 3 4 6 0 mm 

Tragende Ket tenlänge 4 0 4 0 mm 

Ket tenlänge 5 0 3 0 mm 

Bodenfreiheit 

mit Bodenplat tensteghöhe 510 mm 

ohne Bodenplat tensteghöhe 4 8 0 mm 

Spur weite 2 59 0 mm 

Transpor tbreite – Bodenplat ten 6 0 0 mm 319 0 mm 

Transpor tbreite – Bodenplat ten 70 0 mm 3 29 0 mm 

Transpor tbreite – Bodenplat ten 8 0 0 mm 3 3 9 0 mm 

Transpor tbreite – Bodenplat ten 8 5 0 mm 3 4 4 0 mm 

Höhe über Fahrerkabine 315 0 mm 

Antrieb Höhe über Fahrerkabine 
3 3 6 0 mm 

Höchs tgeschwindigkeit 4, 8 km/h mit Steinschlagschutzdach 

Max . Zugkraf t 2 9 4 kN Lichte Höhe bis Kontergewicht 
12 20 mm 

(ohne Bodenplat tensteghöhe) 

Füllmengen 
Kraf tstof f tankinhalt 62 0 l 

Kühlsystem 5 6 l 

Motoröl (mit Filter) 31 l 

Schwenkantrieb (jeweils) 19 l 

Seitenantrieb (jeweils) 8 l 

Hydrauliksystem (einschließlich Tank) 3 8 0 l 

Hydraulik tank 175 l 

DEF -Tank 41 l 

Arbeitsbereiche 
Auslegeroption HD-Standardausleger 6,5 0 m 

Stieloption R3. 2DB 

Max . Grabtiefe 74 9 0 mm 

Max . Reichweite auf S tandebene 11.0 2 0 mm 

Max . Einstechhöhe 10.32 0 mm 

Max . Ladehöhe 7110 mm 

Min. Ladehöhe 2 610 mm 

Max . Grabtiefe bei Sohlenlänge 24 4 0 mm 6 8 2 0 mm 

Grabtiefe an der Ver tikalwand 5 5 0 0 mm 

Weitere Infor mationen zu Cat-Produk ten, -Händlerser vice und -Indus trielösungen erhal ten Sie un ter w ww.cat.com 

© 2 017 Caterpillar 
Alle Rechte vorbehalten 

Änderungen der Werks tof fe und technischen Daten ohne vor herige A nkündigung vorbehal ten. Abgebildete Maschinen können 
Sonderausrüst ung au f weisen. Ihr Cat-Händler informier t Sie gern über lieferbare Sonderausrüs tung. 

C AT, CAT E RPIL L A R , S A F E T Y.C AT.COM, die ent sprechenden Logos, " Caterpillar Yellow " und das " Power E dge"-Handelszeichen 
sowie die hierin ver wendeten Un ternehmens- und Produk tident it äten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dür fen nicht 
ohne Genehmigung ver wendet werden. 

V isionL ink is t ein in den US A und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation L imited. 

AGXQ1897-01 
Ersetzt AGXQ1897 

(AmN/ANZ/South Korea/Eur) 
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