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Catros · Certos · XTender

AMAZONE compacte schijveneggen
Capaciteit, waar u blij van wordt!
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De compacte schijveneggen zijn buitengewoon goed geschikt voor intensief vermengende 
grondbewerking. Omdat deze machine in de werkbreedten van 2,5 tot 12 m bijzonder licht 
trekt, zijn zeer hoge snelheden met grote capaciteit mogelijk – en bovendien uiterst effectief 
met ongekend laag brandstofverbruik.

� Bladzijde

De typen� 4

Techniek | Holle schijven� 6

Techniek | Glijringafdichting  
en onafhankelijke ophanging van de schijven� 8
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Catros, Catros-2 en Catros-2TS� 14

Catros+-2TX� 20

Catros+ 12003-2TS� 24

Techniek | ContourFrame � 28

CatrosXL� 30

Certos-2TX� 34

Uitvoeringen | Speciale uitrustingen� 38

Naverdichting | Nalooprollen� 40

Opbouwzaaimachine GreenDrill� 44

Pro-Pakket en centrale smering | Mestverdeler� 46

Achtertank XTender� 48

Technische gegevens XTender 4200 en XTender-T 4200� 50

Getrokken gedragen systemen |  
Technische gegevens aanbouw schijveneggen� 52

Technische gegevens getrokken  
schijveneggenen aanbouw schijveneggen � 54

Het doel: Meer met minder

	 Meer stabiliteit
	 Meer toepassingsmogelijkheden
	 Meer comfort en werkkwaliteit

	 Minder brandstofverbruik
	 Minder slijtagekosten
	 Minder onderhoud

MEER INFORMATIE
www.amazone.de/catros
www.amazone.de/certos

Beter, sneller, rendabeler!
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Een sterke familie!

Type Werkbreedte

Catros/Catros+ 4002-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2 6,0 m

Type Werkbreedte

Catros/Catros+ 4002-2TS 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2TS 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2TS 6,0 m

Type Werkbreedte

Catros/Catros+ 2503 Special 2,5 m

Catros/Catros+ 3003 Special 3,0 m

Catros/Catros+ 3503 Special 3,5 m

Catros/Catros+ 4003 Special 4,0 m

Type Werkbreedte

Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

�Catros	 met 460 mm schijfdoorsnede	 3 cm tot 12 cm werkdiepte
Catros+	 met 510 mm schijfdoorsnede 	 5 cm tot 14 cm werkdiepte



MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   4 10.10.17   10:43

4 5

MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   5 10.10.17   10:44

Type Werkbreedte

CatrosXL 3003 3,0 m

CatrosXL 3503 3,5 m

CatrosXL 4003 4,0 m

Type Werkbreedte

Catros+ 7003-2TX 7,0 m

Catros+ 8003-2TX 8,0 m

Catros+ 9003-2TX 9,0 m

Type Werkbreedte

Catros+ 12003-2TS 12,0 m

De typen

Type Werkbreedte

Certos 4001-2TX 4,0 m

Certos 5001-2TX 5,0 m

Certos 6001-2TX 6,0 m

Certos 7001-2TX 7,0 m

Catros+	 met 510 mm schijfdoorsnede 	 5 cm tot 14 cm werkdiepte

CatrosXL	 met 610 mm schijfdoorsnede 	 5 cm tot 16 cm werkdiepte

Certos	 met 660 mm schifdoorsnede 	 7 cm tot 20 cm werkdiepte

Certos 660 mmCatrosXL 610 mm  
(fijn gekarteld)

CatrosXL 610 mm  
(grof gekarteld)

Catros+ 510 mm  
(gekarteld)

Catros+ 510 mm  
(glad)

Catros 460 mm
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Maak gebruik van de bijzondere  
eigenschappen! 
Catros, Catros+, CatrosXL of Certos?

Uiterst gering brandstofverbruik

	� “AMAZONE geeft een benodigd vermogen van 90 pk (66 kW) aan. Dat wilden we testen en hebben 
bewust voor een lichte tractor met 106 pk (78 kW) gekozen. We waren enthousiast, dat we met 
voldoende frontgewichten, zelfs op licht hellend terrein, een werksnelheid van meer dan twaalf 
kilometer per uur konden aanhouden.”

(Agrartechnik · 08/2012)

Met de compacte Catros schijveneggen kunt u zonder  
problemen 12 tot 18 km/u rijden. Daardoor behaalt u een 
enorme capaciteit en wordt de werktijd tot een minimum 
gereduceerd. Bepalend voor de rendabiliteit zijn ook de 
brandstof-, slijtage- en reparatiekosten. Om betrouwbare 
cijfers voor deze kosten te bepalen, heeft AMAZONE gedu-
rende meerdere jaren testmetingen uitgevoerd met het 
DLG-Testcentrum Groß-Umstadt.

Bij alle tests bleek dat met de compacte Catros schijvene
ggen bijzonder weinig brandstof werd verbruikt. Zo werd 
bij de stoppelbewerking met een gemiddelde werkdiepte 
van 6cm – afhankelijk van de grondsoort en de topografie – 
een brandstofverbruik van slechts 4 l/ha gemeten. Bij de 
zaadbedbereiding was het verbruik net zo gunstig.
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Techniek | Holle schijven 

Catros-schijven met 460 mm doorsnede zijn de ideale oplos-
sing voor een nauwkeurige, extreem ondiepe en intensief 
vermengende stoppelbewerking. Daarmee creëert u opti-
male condities voor het ontkiemen van uitgevallen graan 
en onkruidzaden en bovendien vergaat het stro sneller. 

	� Werkdiepte van 3 tot 12 cm
	� Schijfdikte 4 mm/schijfdoorsnede 460 mm/glad
	� Zeer ondiepe bewerking met doorsnijden  

van het gehele oppervlak 
	� Optimaal voor zaadbedbereiding

De Catros+-schijven met 510 mm doorsnede worden geken-
merkt door een agressieve werking en betrouwbaar intrek-
ken in de grond, ook onder moeilijke omstandigheden. De 
optimale toepassing voor deze schijven is in de stoppelbe-
werking, zaadbedbereiding of ook voor het inwerken van 
vanggewassen.

	� Werkdiepte van 5 tot 14 cm
	� Schijfdikte 5 mm/schijfdoorsnede 510 mm/ 

glad of gekarteld
	� Universeel voor een intensievere vermenging
	� Agressieve werking
	� Inwerken van organische mest

Catros+-schijven –  
een intensievere vermenging

Catros-schijve –  
extreem precies, extreem vlak

Certos-schijven –  
voor middelzware grondbewerking

De Certos-schijven met 660 mm doorsneden zijn bijzonder 
geschikt voor middeldiepe en intensieve grondbewerking 
tot 20 cm. Door de grote schijfdiameter is het inwerken van 
grote hoeveelheden maïsstro, restanten van zonnebloemen, 
vanggewassen of opbreken van grasland geen probleem. 
Bovendien kunnen de Certos-schijven ook worden gebruikt 
in extreme omstandigheden zoals op harde en droge grond.

	� Werkdiepte van 7 tot 20 cm
	� Schijfdikte 5 mm/schijfdoorsnede 660 mm/grof gekarteld
	� Goed intrekken ook op zware grond door hoog gewicht
	� Diepere en intensievere werking ook voor het keren van 

grasland 

Catros-schijven

4 mm materiaaldikte, 460 mm doorsnede

Catros+-schijven

5 mm materiaaldikte, 510 mm doorsnede

Catros 460 mm Catros+ 510 mm

De 610 mm grote gekartelde en fijn gekartelde CatrosXL-schij-
ven maken een diepere bewerking mogelijk met maximale 
vermenging. Trekt zich perfect in de grond en garandeert 
ook onder de hardste omstandigheden werkdieptes tot 16 cm, 
zodat een homogene vermenging wordt bereikt. Ideaal voor 
het inwerken van vanggewassen en korrelmaïs.

	� Werkdieptes van 5 tot 16 cm
	� Schijfdikte 5 mm/schijfdoorsnede 610 mm/ 

fijn gekarteld of grof gekarteld 
	� Grote afstand tussen schijven en de nalooprol 
	� Optimaal voor het inwerken van vanggewassen  

en korrelmaïs 

CatrosXL-schijven –  
voor veel gewasresten

CatrosXL  
610 mm

Certos  
660 mm
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Smeren van de lagers van de schijven is niet meer nodig, 
waardoor het totale onderhoud duidelijk vermindert. Glij-
ringafdichtingen worden al tientallen jaren bij de grond-
verzetmachines gebruikt voor de afdichting van de looprol-
len bij rupsvoertuigen en werken daar, onder de zwaarste 
omstandigheden, absoluut betrouwbaar.

De schijvenlagers van alle Catros groter dan 4 m, de CatrosXL 
en de Certos-2TX zijn zeer robuust en hebben een grotere 
buitendiameter. Door de robuuste constructie worden onder-
houd en reparatiekosten tot een minimum beperkt en lange 
gebruiksduur onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden 
gegarandeerd.

Nooit meer smeren –  
dankzij de onderhoudsvrije  
lagering van de schijven

 
Extra grote lagers van de schijven 

	� “Het is zeer positief, dat de complete lagers van de schijven 
niet gesmeerd hoeven te worden.”

(Agrartechnik · 08/2012)

Glijringafdichting
Betrouwbaarheid en comfort zijn troef

1.000.000-keer bewezen!

Uw voordelen 
	� Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringaf-

dichting en life time smering
	� Onderhoudsvrije steenbeveiliging met rubber veerele-

menten
	� Individuele ophanging van de schijven voor optimale aan-

passing aan de bodemcontouren en zeer goede doorgang

2-rijig schuin kogellager

2 x rollichaam (O-ring)

2 x gegoten ringen met glijvlak

Transmissieolie

Glijringafdichting ingebouwd  
in conisch huis
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De elastische rubber veerelementen, waarmee elke schijf  
is bevestigd, dienen niet alleen voor het volgen van de 
bodemcontouren maar ook als individuele overbelastings
beveiliging voor de schijven. De robuuste rubber veerele-
menten zijn onderhoudsvrij en hebben een grote veerweg, 
wat voor extra veiligheid zorgt ook bij grote stenen.

Betrouwbaar en  
absoluut onderhoudsvrij! 

Techniek | Glijringafdichting en onafhankelijke ophanging van de schijven

	� Tot in detail praktijkgericht!

	� Bodemaanpassing van de 
afzonderlijke schijfsegmenten 
inclusief overbelastings- en 
steenbeveiliging

Perfect –  
de De onafhankelijk bevestigde schijven

Zowel bij de Catros, Catros+, CatrosXL als de Certos, en bij alle 
machines is iedere schijf afzonderlijk met elastische rubbe-
ren veerelementen aan het frame bevestigd. Beter dan bij 
machines met starre bevestiging van de schijven kan iedere 
schijf individueel de bodemcontouren volgen, zodat sporen 
niet eenvoudig worden dichtgegooid, maar werkelijk worden 
bewerkt. Zo kan ook bij oneffenheden in het bodemopper-
vlak een gelijkmatig vlakke grondbewerking worden uitge-
voerd. De onafhankelijke ophanging van de schijven zorgt ook 
voor een optimale doorgang van grote hoeveelheden orga-
nische massa in vergelijking tot een paarsgewijze opstelling 
en ophanging van de schijven.

Onafhankelijke ophanging van de schijven
Voor een optimale aanpassing aan de contouren van de grond

Scherpe instelhoek van de schijven

Met een instelhoek van 17° bij de voorste en 14° bij de 
achterste rij schijven zijn de Catros, Catros+ en CatrosXL- 
schijven bijzonder steil opgesteld. Dit zorgt ervoor, dat het 
mengsel van grond en stro vloeiend van de eerste door de 
tweede rij schijven wordt overgenomen en het plantenma
teriaal uitzonderlijk goed met de grond wordt vermengd.  
In vergelijking met vlak opgestelde schijven is afwerphoek 
bij een steile opstelling van de schijven aanmerkelijk klei-
ner. Zo wordt het opgeworpen mengsel van stro en grond 
al voor de nalooprol weer netjes op het grondoppervlak 
afgelegd.

Die grote schijven van de Certos-2TX zijn in de voorste rij 
agressief ingesteld met een werkhoek van 22°, zodat ze ook 
op zware grond een uitstekend werkbeeld achter laten en 
het inwerken verhogen. 

	� De met een sleufgat in hoogte instelbare 
kantschijven zorgen onder alle omstan-
digheden voor een zuivere aansluiting.
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Het sterke instapmodel
Catros Special

Met 2,5 tot 4 m werkbreedte

Werkdiepte 

Catros-schijven	 3 tot 12 cm
Catros+-schijven	 5 tot 14 cm

	� Trekt licht, vanaf 2,5 m werkbreedte en min. 75 pk tractorvermogen

	� Geoptimaliseerde positie van de schijven voor betrouwbaar werken,  
ook onder zware omstandigheden

	� Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering

	 Onderhoudsvrije steenbeveilliging door rubber veerelementen standaard 

	� Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren  
en zeer goede doorgang

	 Opklapbare en instelbare kantschijf

	 Centrale en eenvoudige mechanische instelling van de werkdiepte aan de linkerzijde van de machine

	 Hydraulische instelling van de werkdiepte leverbaar

	 Kan worden uitgerust met de opbouwzaaimachine GreenDrill

Topargumenten
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Topargumenten Catros Special

Tot 18 km/u werksnelheid

Benodigd vermogen vanaf 75 pk

De getrokken Catros Special schijveneg is bijzonder geschikt voor snelle, ondiepe 
en intensief vermengende grondbewerking. Met robuust geconstrueerde techniek 
is zij in de werkbreedten van 2,5 m tot 4 m het ideale instapmodel voor kleine 
tot middelgrote bedrijven. MEER INFORMATIE

www.amazone.de/catros-special
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Catros Special
met 2,5 m, 3 m, 3,5 m of 4 m werkbreedte

	� “De werkdiepte kan eenvoudig vanaf de zijkant worden ingesteld.”

	� “Het zicht op het werktuig is erg goed. Het frame is open gebouwd.”

	 (top agrar – Testbericht · 01/2017)
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Catros Special

Aanbouw schijveneg  
Catros Special 2503, 3003, 3503, 4003

 
Voor meer bedieningscomfort

Dankzij de eenvoudige opbouw en werkbreedtes van 2,5 m 
tot 4 m biedt de aanbouw schijveneg Catros Special voor 
prijsbewuste bedrijven een passende oplossing. Door het 
doordachte concept kunnen alle basisinstellingen snel en 
eenvoudig mechanisch worden uitgevoerd. De instelling 
van de werkdiepte gebeurt door het eenvoudig en snel 
invoegen of verwijderen van de afstandselementen. 

Als extra is een comfortabele hydraulische verstelling van  
de werkdiepte leverbaar, waarmee een eenvoudige en  
precieze instelling vanuit de tractor mogelijk wordt.

	�� Instelling van de werkdiepte door afstandselementen –  
hier geringe werkdiepte

	� Instelling van de werkdiepte door afstandselementen –  
hier gemiddelde werkdiepte

Kantschijven – voor 100 % werkbreedte

Dankzij de opklapbare kantschijven, aan de Catros Special 
vanaf 3 m werkbreedte, kan snel worden gewisseld van 
transport- in werkstand, zodat altijd de meest effectieve 
werkbreedte kan worden bereikt. Bovendien zijn ze instel-
baar en garanderen een vlakke aansluiting.

	 Opklapbare en instelbare kantschijf

	� “Voor transport moet men de beide kantschijven inklappen. 
De in werkstand 3,54 m brede machine blijft dan op de weg 
onder 3 m.”

	 (top agrar – Testbericht · 01/2017)

Hydraulische instelling van de werkdiepte
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Catros · Certos · XTender

	 Trekt licht, 3 m werkbreedte vanaf 90 pk tractorvermogen

	 Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering

	 Onderhoudsvrije steenbeveiliging met rubber veerelementen

	 Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren en zeer goede doorgang 

	 Comfortabele mechanische snelverstelling voor het verschuiven van de rijen schijven

	 Kan worden uitgerust met de opbouwzaaimachine GreenDrill 

	 Optioneel hydraulische instelling van de werkdiepte incl. schaalverdeling voor aflezen van de werkdiepte 

Topargumenten

De comfortabele topklasse
Catros (star)
Catros-2 (opklapbaar)
Catros-2TS (opklapbaar en getrokken)

Met 3 tot 6 m werkbreedte

Werkdiepte

Catros-schijven	 3 tot 12 cm
Catros+-schijven	 5 tot 14 cm
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Topargumenten Catros, Catros-2 en Catros-2TS

Catros+ 3001 met GreenDrill 200

Tot 18 km/u 

werksnelheid

Benodigd vermogen met min. 90 pk

De compacte schijveneggen Catros, Catros+, Catros-2 en Catros-2TS zijn bijzonder 
geschikt voor ondiepe en intensief vermengende grondbewerking. Omdat deze 
bijzonder licht trekken in de werkbreedten van 3 m tot 6 m is het mogelijk zeer 
snel te rijden met hoge oppervlakte capaciteit. MEER INFORMATIE

www.amazone.de/catros
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Catros
Machines voor de 3-punts aanbouw

Catros 5002-2 met GreenDrill
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Optimale instelling van de versprongen 
stand van de rijen schijven

Met werkbreedten van 3 m tot 4 m hebben de starre 3-punts 
gedragen machines een zeer hoge capaciteit door de hoge 
werksnelheid. 

De hydraulisch opklapbare 3-punts gedragen machines met 
werkbreedten van 4 m tot 6 m zijn bijzonder geschikt voor 
de hoogste eisen aan de oppervlakte- en dagcapaciteit.

De starre De hydraulisch opklapbare

Catros, Catros-2

Type Werkbreedte

Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

Type Werkbreedte

Catros/Catros+ 4002-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2 6,0 m

Bij de starre Catros in 3 m en 3,5 m werkbreedte worden 
met behulp van de verschuifunit de beide rijen schijven 
voor transport in elkaar geschoven en in de transportstand 
vergrendeld. Voor het werk worden ze dan weer ontgren-
deld en uit elkaar geschoven. Daardoor is een veilig vervoer 
over de weg mogelijk ondanks de volledige werkbreedte. 
Het verschuiven gebeurt door de weerstand van de grond.

Als optie is een comfortabele hydraulische verschuifunit 
leverbaar.

Dankzij de ongecompliceerde en compacte opbouw zijn  
de instellingen aan alle Catros-machines minimaal. Onder 
extreme condities kan de stand van de rijen schijven aan de 
omstandigheden worden aangepast. Zo kunt u, wanneer de 
grond niet volledig wordt doorgesneden, de versprongen 
stand van de beide rijen schijven snel en zonder gereedschap 
optimaliseren met de verschuifunit. Een ander voordeel is 
het aanpassen van de versprongen stand van de schijven 
wanneer de schijven versleten zijn. De aanpassing gebeurt 
met een vierkante excentrische pen, die tevens als aanslag 
dient. 
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Catros-2TS
Flexibel in gebruik met zwenkbaar transportonderstel – ook bij geringer hefvermogen

Catros+ 6002-2TS in het werk 	� “De Catros+ trekt zich goed in de grond en snijdt de stoppels 
mooi af.”

	� “Zelfs op maximale werkdiepte en volledig ontlaste wals loopt 
de Catros+ zeer rustig. Wij hebben geen schommelingen of 
sterke zijdelingse trekkracht kunnen vaststellen.”

(dlz Praktijktest · 05/2011)
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Catros-2TS

Tot de basisuitrusting van de getrokken machines Catros-2TS 
met 4 m tot 6 m werkbreedte behoort een opklapbaar trans-
portonderstel met trekdissel. Catros-2TS-machines lopen 
zeer rustig omdat het transportonderstel tijdens het werk 
compleet boven het schijvenframe wordt gezwenkt. Boven-
dien versterkt het gewicht van het transportonderstel het 
gelijkmatig intrekken van de schijven in de harde grond. 
Standaard beschikt de Catros-2TS over dansonderdrukking, 
zodat deze ook onder harde omstandigheden rustig blijft 
lopen. De Catros-2TS biedt flexibele gebruiksmogelijkheden 
bij gering benodigde hefkracht.

De comfortabele topklasse

Type Werkbreedte

Catros/Catros+ 4002-2TS 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2TS 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2TS 6,0 m

Keren op de wals

In combinatie met verschillende nalooprollen bieden de  
Catros-2TS en de Catros+-2TS de mogelijkheid om op de 
wals te keren. Op de wendakker wordt de machine eenvou
dig met de trekstangen opgeheven, de machine loopt bij 
het keren op de wals. De keermanoeuvre op de kopakker 
wordt daardoor heel eenvoudig, snel uitgevoerd en ontziet 
de grond. 

Catros+ 6002-2TS – keren op de walsCatros+ 6002-2TS bij wegtransport met 40 km/u*

* Houd rekening met de Nederlandse verkeersvoorschriften!

40 km/u

Opdat u alleen “zo diep als nodig” werkt

De Catros voor de 3-punts aanbouw als ook de typen van 
Catros-2TS zijn uitgerust met een traploze mechanische 
diepte-instelling, die zich centraal op de machine bevindt. 
Daarmee kan de machine zeer snel en eenvoudig aan de 
gebruiksomstandigheden worden aangepast. U werkt met 
de compacte schijveneg altijd slechts zo diep als nodig is – 
dat bespaart brandstof.

Hydraulische diepte-instelling

Optioneel leverbaar, biedt de hydraulische diepte-instelling 
een groot comfort, omdat hiermee ook tijdens het rijden van-
uit de tractorcabine de werkdiepte kan worden ingesteld. 
Bovendien helpt een schaalverdeling als oriëntatie. Zo kan 
op het perceel zo ondiep mogelijk worden gewerkt en op 
de kopakker en in de rijsporen zo nodig dieper. 
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Catros · Certos · XTender

	� Trekt licht, 7 m werkbreedte vanaf 210 pk tractorvermogen

	 Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering

	� Onderhoudsvrije steenbeveiliging met rubber veerelementen

	� Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren en zeer goede doorgang 

	� Het centrale transportonderstel zorgt voor hoge wendbaarheid en flexibiliteit op de weg

	� Hydraulische instelling van de werkdiepte met schaalverdeling voor het aflezen van de werkdiepte

	� ContourFrame voor optimale bodemaanpassing van de afzonderlijke armen

	� Optionele crushboards voor zaadbedbereiding mogelijk

	 Kan worden uitgerust met de opbouwzaaimachine GreenDrill 

Topargumenten

De groten
Catros+-2TX

Werkdiepte

Catros+-schijven 5 tot 14 cm

Met 510 mm schijven
glad of gekarteld
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Topargumenten Catros+-2TX

Benodigd vermogen vanaf 210 pk

Met 7 tot 9 m werkbreedte

Tot 18 km/u werksnelheid

De getrokken schijveneg Catros-2TX is bijzonder geschikt voor ondiepe en inten-
sief vermengende grondbewerking. Het centrale transportonderstel maakt de 
machine bijzonder wendbaar en zorgt voor veilig en snel vervoer over de weg, 
ondanks werkbreedtes van 7 m tot 9 m. De uitgesproken rustige loop en het licht 
trekken garanderen het hoogste rijcomfort bij maximale capaciteit.

Met ContourFrame

MEER INFORMATIE
www.amazone.de/catros-2tx
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Catros+-2TX
Voor maximale capaciteit met centraal transportonderstel

Catros+ 8003-2TX met V-ringwals met Matrix bandenprofiel in 8 m werkbreedte
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Comfort zijn troef

Tot de basisuitrusting van de getrokken Catros+-2TX machi-
nes met 7 m, 8 m en 9 m werkbreedte behoort een draai-
baar centraal transportonderstel.

Catros+-2TX-machines onderscheiden zich door hun zeer 
rustige loop, omdat het gewicht van het onderstel gelijkma-
tig op de set schijven en de nalopende wals drukt. Bovendien 
zorgt het gewicht van het transportonderstel ervoor, dat de 
machine gelijkmatig in de grond gaat. Dankzij het centraal 
geplaatste transportonderstel zijn de Catros+- 2TX-machines 
zeer wendbaar. Een extra pluspunt is hun flexibele inzetbaar-
heid door het groot aantal verschillende naloopwalsen.

De Catros+-2TX zijn uitgerust met gekartelde of gladde 
schijven met een doorsnede van 510 mm en kunnen van  
5 tot 14 cm diep werken.

De werkdiepte wordt bij de Catros+-2TX standaard hydrau-
lisch ingesteld. De traploze instelling van de cilinder zorgt 
voor verdraaien van de ophanging van het schijvenveld, 
waardoor de werkdiepte wordt veranderd. Bij verandering 
van de werkdiepte hoeft de instelling van de steunwielen 
niet te worden aangepast.

Catros+-2TX

Trekt lichter voor maximale oppervlakte capaciteit

Type Werkbreedte

Catros+ 7003-2TX 7,0 m

Catros+ 8003-2TX 8,0 m

Catros+ 9003-2TX 9,0 m
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Catros · Certos · XTender

	� Gigantische 12 m werkbreedte vanaf 360 pk tractorvermogen

	 Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering

	� Onderhoudsvrije steenbeveiliging met rubber veerelementen

	� Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren 
en zeer goede doorgang

	� ContourFrame voor optimale bodemaanpassing van de afzonderlijke armen

	� Op zeer harde grond kan de werkbreedte tot 7 m worden beperkt, om het intrekken in de 
grond te verbeteren

	� Optionele inschakelbare dansonderdrukking van de dissel zorgt voor optimale kwaliteit  
van het werk

Topargumenten

Het vlaggenschip
Catros+ 12003-2TS

Werkdiepte

Catros+-schijven	 5 tot 14 cm

Met 510 mm schijven
glad of gekarteld
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Topargumenten Catros+ 12003-2TS

Benodigd vermogen vanaf 360 pk

Met 12 m werkbreedte

Tot 18 km/u werksnelheid

De getrokken schijveneg Catros+ 12003-2TS is bijzonder geschikt voor ondiepe 
en intensief mengende grondbewerking. Om dat zij bijzonder licht trekt, zijn 
ondanks haar enorme werkbreedte van 12 m zeer hoge rijsnelheden mogelijk 
met hoge capaciteit – en bovendien uiterst economisch met ongekend laag 
brandstofverbruik.

Met ContourFrame

MEER INFORMATIE
www.amazone.de/catros-12003-2ts
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Pure kracht – de Catros+ 12003-2TS

Catros+ 12003-2TS bij de stoppelbewerking 	� “AMAZONE brengt met de nieuwe Catros+ 12003-2TS  
werkelijk veel capaciteit op de schijven over.”

	� “Wij hebben met de nieuwe Catros+ op tarwestoppels gewerkt 
en hier de eerste stoppelbewerking uitgevoerd. De machine 
was ingesteld op een werkdiepte van ongeveer 5 tot 6 cm,  
die ze goed heeft aangehouden.”

(profi uitgave 12-2015 · “Test AMAZONE Catros+ 12003-2TS”)
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Catros+ 12003-2TS

De Catros+ 12003-2TS rondt het spectrum van de werk-
breedten van de Catros-serie naar boven af. Met 2-m-werk-
breedte en de mogelijkheid om op de wals te keren levert 
de Catros+ 12003-2TS hoge werkcapaciteit en biedt enorme 
efficiency voor grote bedrijven en loonwerkers. 

De Catros+ 12003-2TS is uitgerust met gekartelde of gladde 
schijven met 510 mm doorsnede waarmee op 5 tot 14 cm 
diepte kan worden gewerkt.

De werkdiepte hoeft slechts op een punt aan de vier schij-
vensegmenten snel en eenvoudig te worden ingesteld. Op 
elk segment zit een hydrauliekcilinder, waarbij door aanbren-
gen of wegnemen van afstandselementen het heftraject 
van de zuigerstang wordt begrensd. De voorste en achterste 
rij schijven passen zich dan automatisch aan. Bovendien is 
een hydraulische instelling van de werkdiepte leverbaar. 

Ondanks de enorme werkbreedte van 12 m maakt de machi-
ne indruk door zijn compacte constructie. Voor transport over 
de weg wordt de Catros+ 12003-2TS op 3 m transportbreedte 
opgeklapt met een transporthoogte van 4 m. Bijzonder prak-
tisch is de geïntegreerde dansonderdrukking in de dissel van 
de Catros+ 12003-2TS. Deze kan indien nodig worden inge-
schakeld en vermindert effectief het stuiteren of opspringen 
van de machine.

Meer Power!  
Reductie van de werkbreedte

Meer capaciteit!  
Het vlaggenschip met 12 m

Op bijzonder harde ondergrond, zoals bijv. op de kopakker 
kan de werkbreedte tijdelijk tot 7 m, worden verminderd, 
zodat het indringen verbetert. 

Meer comfort!

Reductie van de werkbreedte naar 7 m

Type Werkbreedte

Catros+ 12003-2TS 12,0 m

Hydraulische instelling van de werkdiepte met goed afleesbare 
schaalverdeling

	� “Drie meter breed en minder dan vier meter hoog, zelfs  
toegelaten voor 40 km/u: slagvaardig ook bij het transport.”*

(profi uitgave 12-2015 · “Test AMAZONE Catros+ 12003-2TS”)

* Let op de Nederlandse verkeersvoorschriften!

De grote banden van het transportonderstel met de maat 
700/50-26.5 zorgen voor een zeer goede wegligging van  
de machine. Om het maximale comfort te bereiken levert 
AMAZONE optioneel een elektrische centrale smering. Door 
een geautomatiseerd onderhoud van het werktuig wordt 
maximale slagvaardigheid van de Catros+ 12003-2TS gerea-
liseerd. 

40 km/u
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ContourFrame
Voor de Catros+-2TX en Catros+ 12003-2TS

Catros+ 8003-2TX met V-ringwals met Matrix bandenprofiel in 8 m werkbreedte
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Techniek | ContourFrame

Optimale bodemaanpassing

De getrokken schijveneggen Catros+-2TX en de Catros+ 
12003-2TS zijn verdeeld in verschillende segmenten, zodat 
van elk segment een constante werkdiepte is gegarandeerd 
zowel op hellingen in dalen. De Catros+-2TX-typen hebben 
elk twee buiten segmenten en één middensegment. De 
Catros+ 12003-2TS beschikt over 2 buitensegmenten en 2 
middensegmenten. In het achterste gedeelte van de machi-
ne gebeurt de diepteregeling van de segmenten voorname-
lijk over de naloopwals. In het voorste gedeelte worden de  
2 buitenste segmenten bij de Catros+-2TX geleid door de 
steunwielen en het middelste segment ondersteund door 
de dissel. Bij de Catros+ 12003-2TS wordt in het voorste  
bereik alle 4 segmenten door elk een steunwiel gedragen.

Door de korte afstand tussen de steunwielen en de walsen 
is er een goede contouraanpassing aan toppen en dalen.

	� “Eenvoudig is vooral het instellen van de machine.”

(profi uitgave 12-2015 · “Rijtest AMAZONE Catros+ 12003-2TS”)

	� “Positief valt naast de goede bediening vooral de bodemaanpassing op”

	 (traction uitgave 09/10-2016 · “Compacte slagkracht” Praktijktest Catros+ 12003-2TS)

Omdat zowel het gewicht van het middelste transporton-
derstel van de Catros-2TX maar ook het gewicht van het 
achterste transportonderstel van de Catros-2TS tijdens het 
werk compleet op de schijven rust, dringen de schijven ook 
op harde grond goed in de bodem.

Perfecte werkkwaliteit

Rustige en gelijkmatige loop

Met hydraulische accumulatoren worden de armen in het 
werk op spanning gehouden. De hydraulische voorspanning 
maakt individuele aanpassing van elk segment mogelijk, 
zowel naar boven als naar beneden. Het gehele machine-
frame past zich dus perfect aan de contouren van het veld 
aan en zorgt voor een gelijkmatig werkpatroon over de  
gehele werkbreedte. Dankzij de individuele aanpassingen 
wordt ook onder moeilijke werkomstandigheden een rusti
ge loop en daardoor een uniforme kwaliteit van het werk  
gegarandeerd.
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Catros · Certos · XTender

	� Geoptimaliseerde positie van de schijven voor betrouwbaar werken, ook onder zware 
omstandigheden

	 Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering

	 Onderhoudsvrije steenbeveilliging door rubber veerelementen standaard

	� Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren 
en zeer goede doorgang

	 Opklapbare en instelbare kantschijf

	 Open frameconstructie voor optimale doorgang

	 610 mm grote schijven voor veel organische massa

	 Breed inzetspectrum

	 Uitrusting met GreenDrill opbouwzaaimachine mogelijk

Topargumenten

Voor veel gewasresten
CatrosXL

Werkdiepte

CatrosXL schijven  5 tot 16 cm

Met 610 mm schijven
fijn of grof gekarteld
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Topargumenten CatrosXL

Benodigd vermogen vanaf 120 pk

Met 3 m, 3,5 m en 4 m werkbreedte

Tot 18 km/u werksnelheid

De compacte schijveneg CatrosXL is door de open frameconstructie en de grote 
doorgang optimaal geschikt voor bedrijven met veel organisch materiaal. Door 
de grote 610 mm diameter grof of fijn gekartelde schijven zijn werkdiepten tot 
16 cm geen probleem. Met werkbreedten van 3 m tot 4 m en werksnelheden van 
12 tot 18 km/u kunnen zeer hoge oppervlaktecapaciteiten worden behaald met 
een zeer goed werkresultaat.

MEER INFORMATIE
www.amazone.de/catros-XL
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CatrosXL

XL-capaciteit bij bewerken van stoppelland

CatrosXL 3003 in de praktijk
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CatrosXL

Met de nieuwe CatrosXL presenteert AMAZONE de nieuwste 
generatie compacte schijveneggen. In de werkbreedte van  
3 m tot 4 m vormen de CatrosXL een aanvulling op de Catros- 
en Catros+ gedragen schijveneggen. Bijzonderheden van de 
CatrosXL zijn de grotere CatrosXL-schijven met 610 mm dia-
meter en een grotere afstand tussen de rijen schijven, zodat 
een werkdiepte van 16 cm mogelijk wordt. De nieuwe CatrosXL 

-schijven zijn leverbaar in fijn of gekartelde uitvoering.

Net als bij de andere Catros- en Catros+ compacte schijve-
neggen garandeert de CatrosXL een perfect werkresultaat en 
hoge capaciteit bij werksnelheden van 12 tot 18 km/u. De 
werkdiepte wordt mechanisch ingesteld met stelspindels of 
optioneel comfortabeler met de hydraulische diepte-instel-

ling. Voor schone aansluiting van de werkbreedte en snel 
omschakelen van werk- transportstand zorgen de klapbare 
en instelbare kantschijven en de instelbare kantplaat voor 
de wals.

Vanwege de grote afstand tussen de schijven wordt de 
CatrosXL vooral gekenmerkt door zijn grote doorgang. Dankzij 
de open frameconstructie is het inwerken van vanggewassen, 
korrelmaïsstro of aardappelloof zonder problemen bij de stop-
pelbewerking mogelijk. Natuurlijk kan de CatrosXL ook net zo 
als andere typen optimaal worden ingezet voor de zaad-
bedbereiding.

Tot 16 cm werkdiepte

Met volgas vooruit!

Voor veel gewasresten

Type Werkbreedte

CatrosXL 3003 3,0 m

CatrosXL 3503 3,5 m

CatrosXL 4003 4,0 m
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	 Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering

	� Onderhoudsvrije steenbeveiliging met rubber veerelementen

	� Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren  
en zeer goede doorgang

	� Hydraulische bovenste correctiestang compenseert diagonaal scheeftrekken en maakt werken  
op hellingen mogelijk

	� Intensieve menging, inwerking en hoge doorvoercapaciteit van grote massa’s planten

	� Het centrale transportonderstel geeft de machine hoge wendbaarheid en capaciteit

	� Grote afstand tussen schijven en naloopwals voor optimale vermenging

	� Hydraulische verstelling van de werkdiepte incl. schaalverdeling voor aflezen van de werkdiepte 

	 Uitrusting met opbouwzaaimachine GreenDrill mogelijk

	� Optionele crushboards voor zaadbedbereiding mogelijk

Topargumenten

De grote compacte schijveneg
Certos-2TX

Werkdiepte

Certos-schijven7 tot 20 cm

Extreem grote 

660 mm schijven 



MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   34 10.10.17   10:47

34 35

MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   35 10.10.17   10:47

Topargumenten Certos-2TX

Benodigd vermogen vanaf 160 pk

Met 4 tot 7 m werkbreedte

Tot 15 km/u werksnelheid

De getrokken schijveneg Certos-2TX is ideaal voor intensief vermengende  
grondbewerking tot middelzware grondbewerking. Met de 660 mm grote  
schijven dringt de Certos-2TX tot 20 cm diep in de grond en werkt zelfs grote 
hoeveelheden organisch materiaal zonder verstoppingen in de grond. Dankzij  
het brede werkspectrum is de Certos-2TX met werkbreedten van 4 m tot 7 m  
een krachtige allrounder voor elk bedrijf.

MEER INFORMATIE
www.amazone.de/certos-2tx
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Ondiep of diep –  
altijd snel en intensief

Certos 5001-2TX met transportbreedte onder 3 m

	� “Vooral de slimme uitschakeling van de zijwaartse trekkracht 
met een hydraulische verstelling van de neiging van de rijen 
schijven beviel ons zeer goed.”

(profi “Praktijktest AMAZONE Certos 4001-2TX” · Uitgave 07/2017)

	� “Het werken met de Certos verloopt zeer goed, niet in de laatste 
plaats omdat het transportonderstel tussen de rijen schijven en 
de wals zit, wat zeer bevorderlijk is voor de wendbaarheid.”

(profi “Praktijktest AMAZONE Certos 4001-2TX” · Uitgave 07/2017)
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Certos-2TX

Certos 5001-2TX met 5 m werkbreedte

Perfect werkresultaat Centraal transportonderstel

Hydraulische correctiestang

De diameter van de schijven van de compacte schijveneg 
heeft een beslissende invloed op de werkdiepte en de kwa-
liteit van de bewerking. De gekartelde en met 660 mm zeer 
grote schijven van de Certos-2TX zijn in de voorste rij met 
een hellingshoek van 22° zeer agressief ingesteld zodat ze 
ook op zware grond een uitstekend werkbeeld achterlaten 
en het opbreken verhogen. 

Het geïntegreerde transportonderstel met de banden 
550/45-22,5 of 400/60-22,5, zorgt voor hoge wendbaar-
heid van de machine in het veld en ook op de weg. De 
positie garandeert een goede gewichtsverdeling en maakt 
het gebruik van alle AMAZONE nalooprollen mogelijk, om 
afhankelijk van de bodemgesteldheid de meest geschikte 
naloopwals te kunnen inzetten. Om te voorkomen dat de 
machine stuitert, wordt de Certos-2TX standaard geleverd 
met een disseldemping, waarvan de druk aan de situatie 
kan worden aangepast.

Om een eventuele diagonale trekkracht van de machine te 
compenseren, is voor de Certos een extra hydraulische cor-
rectiestang leverbaar. Met de extra cilinder aan de achterzijde 
kan de machine eenvoudig en zeer fijngevoelig worden 
gecorrigeerd. Met een extra dubbelwerkend regelventiel 
kan de machine vanuit de tractorcabine optimaal worden 
aangepast. Vooral op hellingen biedt de correctiecilinder 
voordelen.

Type Werkbreedte

Certos 4001-2TX 4,0 m

Certos 5001-2TX 5,0 m

Certos 6001-2TX 6,0 m

Certos 7001-2TX 7,0 m

De weergave van de werkdiepte van het Crushboard (links)  
van het schijvenveld (rechts)

	� “Nadat de geleideplaten en de zijdelingse trekkracht zijn inge-
steld, kan men in principe zonder veel aanpassingen van per-
ceel naar perceel rijden.”

(profi “Praktijktest AMAZONE Certos 4001-2TX” · Uitgave 07/2017)
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Aan alles gedacht!
Comfortabel en betrouwbaar

Aankoppeling voor elke tractor

Snel wendbaar en met veel potentieel!

Voor alle compacte schijveneggen zijn voor elke tractor uit-
gebreide en geschikte aanbouw- en aankoppelmogelijkhe-
den beschikbaar. Met een flensplaat is een eenvoudige en 
snelle bevestiging van de koppeling mogelijk. Zo kan voor 
elke tractor de juiste aankoppeling worden gekozen, zowel 
voor trekstangaansluitingen van CAT II, III, III-N, IV, IV-N, V, 
verschillende trekogen en ook de kogelkoppeling K80.

Het opklapbaar en het centrale transportonderstel geven 
alle getrokken schijveneggen een hoge manoeuvreerbaar-
heid en zeer goede rijeigenschappen. Snel opgeklapt op 3 m 
transportbreedte, zijn alle getrokken schijveneggen ook  
uiterst veilig op de weg.

Uitgerust met luchtdrukremmen mag met alle getrokken 
schijveneggen 40 km/u over de weg worden gereden.*

Snel opklappen bij de Certos

* Let op de nationale verkeersvoorschriften!

40 km/u

Catros Special Catros 01 Catros 02-2 CatrosXL Catros-2TS Catros+-2TX Catros+  
12003-2TS

Certos-2TX 
2,5 – 3 m 3,5 – 4 m

CAT II X X X

CAT III X X X X X X X X

CAT III-N X X X X X

CAT IV X

CAT IV-N X X X X

CAT V (K700) X X X X X

K80 X X X X

Trekoog X X X X

  met adapterdriehoek
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Uitvoeringen | Speciale uitrustingen

Crushboard met hydraulische diepte-instelling en duidelijke 
schaalverdeling

Voor zeer zware omstandigheden

Om het intrekken van de schijven op uitgedroogde harde 
grond te versterken zijn als speciale uitvoering extra gewich-
ten leverbaar. Een set gewichten bestaat uit vier elementen 
van ieder 25 kg. Het maximale extra gewicht bedraagt bij 
starre machines 200 kg, bij opklapbare 3-punts aanbouw-
machines en bij de typen van de Catros-2TS (4 m tot 6 m 
werkbreedte) 300 kg.

Transport-Box

Met de optionele Transport-Box op de Catros+-2TX is er  
een extra en waardevolle opbergruimte, die op de dissel 
kan worden gemonteerd. 

Voor nog betere egalisatie en verkruimeling zijn voor de 
Catros-2TX en de Certos-2TX optioneel Crushboards lever-
baar. Met deze speciale uitrusting kunnen bijvoorbeeld  
na het ploegen grove kluiten aan de oppervlakte worden 
gebroken en het zaadbed optimaal worden voorbereid. De 
werkdiepte wordt traploos mechnaisch ingesteld. Als optie 
wordt ook een comfortabele hydraulische diepte-instelling 
aangeboden, die een zeer precieze en traplose instelling 
vanuit de tractorcabine mogelijk maakt.

Crushboard –  
voor optimale zaadbedbereiding

Afhankelijk van de grondsoort zorgen verschillende nalooprol-
len voor intensieve verkruimeling en verdichting. Om de rollen 
te verwisselen moet alleen een beugel worden losgemaakt. 
De grote afstand tussen de schijven en nalooprol zorgt ervoor, 
dat de grond weer tot rust gekomen is voordat deze door 
navolgende nalooprol weer optimaal kan worden aangedrukt.

 
Optimale naverdichting
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Catros · Certos · XTender

Naloopwalsen
Naverdichten en diepte-instelling

Kooirol  
SW 520 mm

Kooirol  
SW 600 mm

Tanden
pakkerwals  
PW 600 mm

Tanden
pakkerwals  

TW 520/380 mm
Hoekprofielwals 

WW 580 mm
U-profielwals UW 

580 mm

Zw
ar

e 
gr

on
d

Verkruimeling

Naverdichting

Zelf aandrijvend (schuiven)

Draagvermogen

Ongevoelig voor stenen

Ongevoelig voor vastplakken

Geringe neiging tot verstoppen

Ge
m

id
de

ld
e 

gr
on

d

Verkruimeling

Naverdichting

Zelf aandrijvend (schuiven)

Draagvermogen

Ongevoelig voor stenen

Ongevoelig voor vastplakken

Geringe neiging tot verstoppen

Li
ch

te
 g

ro
nd

Verkruimeling

Naverdichting

Zelf aandrijvend (schuiven)

Draagvermogen

Ongevoelig voor stenen

Ongevoelig voor vastplakken

Geringe neiging tot verstoppen

–  minder goed geschikt      geschikt    +  goed geschikt    ++  zeer goed geschikt
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Naverdichting | Naloopwalsen

Dubbele-U- 
profielwals  

DUW 580 mm
V-ringwals  

KW 580 mm

V-ringwals  
met Matrix-

bandenprofiel  
KWM 650 mm

Disc-wals  
DW 600 mm

Dubbele- 
Disc-Wals  

DDW 600 mm

Zw
ar

e 
gr

on
d

Verkruimeling

Naverdichting

Zelf aandrijvend (schuiven)

Draagvermogen

Ongevoelig voor stenen

Ongevoelig voor vastplakken

Geringe neiging tot verstoppen

Ge
m

id
de

ld
e 

gr
on

d

Verkruimeling

Naverdichting

Zelf aandrijvend (schuiven)

Draagvermogen

Ongevoelig voor stenen

Ongevoelig voor vastplakken

Geringe neiging tot verstoppen

Li
ch

te
 g

ro
nd

Verkruimeling

Naverdichting

Zelf aandrijvend (schuiven)

Draagvermogen

Ongevoelig voor stenen

Ongevoelig voor vastplakken

Geringe neiging tot verstoppen
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Catros · Certos · XTender

Naloopwalsen- en eggencombinaties

De perfecte aanvulling voor de zaadbedbereiding

Voor de zaadbedbereiding van mais of suikerbieten kunnen 
de AMAZONE compacte schijveneggen bij vele walsen extra 
worden uitgerust met een eg. Egtanden zorgen voor een zeer 
fijn verkruimelde structuur van de grond en zorgen daarmee 

voor perfecte kiemomstandigheden voor de navolgende 
gewassen. Een ander voordeel bij het gebruik van een eg  
is het optimaliseren van de verdeling van het stro.

Keuze van de eg 

Eggensysteem*  
voor de naloopwalsen SW, PW, KW & UW

Eggensysteem  
voor de naloopwalsen KWM & DW
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Naloopwalsen- en eggencombinaties

Geveerd messensysteem*  
voor de naloopwals WW

Geveerd ruimsysteem  
voor de naloopwals UW

Eggensysteem  
voor de naloopwalsen TW & DUW

*�Let op! In combinatie met een 
TS-onderstel is het keren op de 
naloopwals niet mogelijk.

Kooirol SW  
520 mm

Kooirol SW  
600 mm

Tandenpakkerwals PW 
600 mm

Tandemwals TW 
520/380 mm

Hoekprofielwals WW 
580 mm

U-profielwals UW  
580 mm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Ca
tro

s
st

ar

Special

2503 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

3003 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

3503 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

4003 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

3001 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

3501 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

4001 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

op
kl

ap
ba

ar

4002-2 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

5002-2 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

6002-2 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

pro
5002-2 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

6002-2 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

  4002-2TS 2x1 2x1 2x1 2x 2x4 2x1

  5002-2TS 2x1 2x1 2x1 2x 2x4 2x1

  6002-2TS 2x1 2x1 2x1 2x 2x4 2x1

  7003-2TX 2x1 1x1 2x1 1x1 2x1 1x1 2x3 1x3 2x4 1x4 2x1, 5 1x1, 5

  8003-2TX 2x1 1x1 2x1 1x1 2x1 1x1 2x3 1x3 2x4 1x4 2x1, 5 1x1, 5

  9003-2TX 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x3 2x3 2x4 2x4 2x1, 5 2x1, 5

12003-2TS 2x 2x 2x 2x

Ca
tro

sXL

st
ar

3003 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

3503 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

4003 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

Ce
rt

os
op

kl
ap

ba
ar 4001-2TX 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4

5001-2TX 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4

6001-2TX 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4

7001-2TX 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4

Dubbele-U-
profielwals DUW  

580 mm

V-ringwals KW  
580 mm

V-ringwals met 
Matrix-bandenprofiel 

KWM 650 mm

Disc-wals DW  
600 mm

Dubbele-Disc- 
Wals DDW  
600 mm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Ca
tro

s
st

ar

Special

2503 1x3 1x1 1x2 1x 1x
3003 1x3 1x1 1x2 1x 1x
3503 1x3 1x1 1x2 1x 1x
4003 1x3 1x1 1x2 1x 1x

3001 1x3 1x1 1x2 1x 1x
3501 1x3 1x1 1x2 1x 1x
4001 1x3 1x1 1x2 1x 1x

op
kl

ap
ba

ar

4002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x
5002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x
6002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x

pro
5002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x
6002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x

  4002-2TS 2x 2x1 2x 2x
  5002-2TS 2x 2x1 2x 2x
  6002-2TS 2x 2x1 2x 2x
  7003-2TX 2x3 1x3 2x1 1x1 2x2 1x2 2x 1x 2x 1x
  8003-2TX 2x3 1x3 2x1 1x1 2x2 1x2 2x 1x 2x 1x
  9003-2TX 2x3 2x3 2x1 2x1 2x2 2x2 2x 2x 2x 2x
12003-2TS 2x 2x 2x 2x 2x 2x

Ca
tro

sXL

st
ar

3003 1x1 1x1 1x1 1x1

3503 1x1 1x1 1x1 1x1

4003 1x1 1x1 1x1 1x1

Ce
rt

os
op

kl
ap

ba
ar 4001-2TX 2x3 2x1 2x2 2x 2x

5001-2TX 2x3 2x1 2x2 2x 2x
6001-2TX 2x3 2x1 2x2 2x 2x
7001-2TX 2x3 2x1 2x2 2x 2x

Niet geschikt om  
op de naloopwals  
te keren

1 �Eggensysteem* voor 
de naloopwalsen 
SW, PW, KW & UW

2 �Eggensysteem voor 
de naloopwalsen 
KWM & DW

3 �Eggensysteem voor 
de naloopwalsen  
TW & DUW

4 �Geveerd messensys-
teem* voor de 
naloopwals WW

5 �Geveerd ruimsys-
teem voor de 
naloopwals UW
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Catros · Certos · XTender

	� “Onder alle verschillende testomstandigheden werd op de  
afslipbare leemgrond een goede kwaliteit van het zaadbed 
bereikt. Dit is vooral interessant voor het zaaien van tussenge-
wassen, waarvoor AMAZONE een passende opbouwzaaima-
chine in haar programma heeft.”

(Agrartechnik · 08/2012)

GreenDrill – Opbouwzaaimachine  
voor fijne zaden en tussengewassen

	� GreenDrill 500:

	� voor getrokken Catros van 4 m tot 9 m werkbreedte, 
500 l trechterinhoud met hydraulische turbine
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	�� GreenDrill 200:

	� voor starre en opklapbare Catros, 3 m tot 6 m werkbreedte,  
200 l trechterinhoud

Opbowzaaimachine GreenDrill

Zodat u vanggewassen rechtstreeks of samen met de grond-
bewerking kunt uitbrengen, biedt AMAZONE de opbouw-
zaaimachine GreenDrill aan. Deze kan zowel worden gecom-
bineerd met de compacte schijveneggen Catros, CatrosXL en 
Certos maar ook met de mulchcultivator Cenius, de rotorcul-
tivator KG of de rotorkopeg KE. Het zaad wordt met ketsplaten 
verdeeld.

De inhoud van de zaadtank van de GreenDrill bedraagt 200 l 
of 500 l en is via traptreden gemakkelijk bereikbaar. In de 
doseerunit onder de zaadtank bevindt zich een zaai-as, die 
afhankelijk van de soort zaad en de zaaihoeveelheid met 
normale of fijne zaaiwielen kan worden uitgerust. De zaai-
as wordt elektrisch aangedreven en de aandrijving van de 
turbine is elektrisch of hydraulisch.

Voor de regeling van de zaaimachine zijn er twee alterna-
tieve boordcomputers met verschillend bedieningscomfort 
beschikbaar. Met de bedieningscomputer 3.2 in de basisuit-
voering kunnen de zaai-as en de turbine worden geschakeld 
en het toerental van de zaai-as worden ingesteld. In de 
comfort uitvoering biedt de bedieningscomputer 5.2 extra 
een keuzemenu voor ondersteuning van de kalibratie en 
weergave van de rijsnelheid, de bewerkte oppervlakte en 
de gewekte uren. Het toerental van de zaai-as past zich 
automatisch aan de wisselende rijsnelheden aan, wanneer 
deze bedieningscomputer wordt aangesloten op de 7-polige 
tractorsignaaldoos.

Tussengewassen zaaien  
en grondbewerking in één werkgang

 
Comfortabele bediening

	� Tussengewassen en fijne zaden direct met de stoppel- of grondbewerking inzaaien
	� Verschillende doseerrollen leverbaar
	� Breedwerpig inwerken door ketsplaten
	� Gemakkelijk bereikbaar via traptreden
	� Moderne bedieningscomputer in twee uitrustingsvarianten

Topargumenten
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Catros · Certos · XTender

Meer bedrijfszekerheid en minder onderhoud!
Comfort met het pro-Pakket en de centrale smering voor de Catros

Extra geharde pennen en borging tegen verdraaien in het pro-Pakket

Pro-Pakket

AMAZONE biedt een speciale optionele uitrusting met het 
pro-Pakket voor de Catros+ 5002-2 en 6002-2, die direct 
aan een mesttank worden aangebouwd en daardoor aan 
extreme belastingen worden blootgesteld. Het pro-Pakket 
biedt speciale oplossingen voor de bedrijfszekerheid en 
levensduur van de machines die permanent worden gebruikt 
voor het inbrengen van drijfmest, zoals bijv. achter een  
zelfrijdende mestinjectietank. Naast de speciale afdichtingen 
voor de looprollen van de lagers van de schijven worden 

extra smeernippels toegevoegd, om de gebruiksveiligheid 
en de bedrijfszekerheid ook bij agressieve mest te waarborgen. 

Catros+ 5002-2 met pro-Pakket en mestverdeler
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Pro-Pakket en centrale smering | Mestverdeler

Elektrische centrale smering op de Catros met pro-Pakket

Centrale smering

Als andere speciale uitrusting presenteert AMAZONE een 
centraal smeersysteem voor de Catros+ met pro-Pakket,  
de Catros+-2TX en de Catros+ 12003-2TS. Om het smeren 
gemakkelijker te maken, is er als instap variant een hand-
matig centraal smeersysteem. Een smeernippel wordt 
gebruikt als voeding voor alle smeerpunten op het werk-
tuig. Verdeelkleppen zorgen voor een gegarandeerde toe-
voer van vet naar de smeerpunten. Het voordeel van dit 
systeem is, dat de vetspuit alleen nog op een plaats op de 
machine wordt gebruikt en geen toegang tot de sterk met 
mest en grond vervuilde machine nodig is. 

Voor maximaal comfort is ook een elektrisch centraal smeer-
systeem leverbaar. Deze zorgt voor automatische toevoer naar 
alle smeerpunten in de Catros+ met pro-Pakket. Het onder-
houd kan duidelijk worden verminderd en de bedrijfszeker-
heid wordt verder verhoogd. Het elektrische centrale smeer-
systeem is een comfortabele oplossing voor professionele 
bedrijven met hoge werkcapaciteit en krappe onderhoud-
stermijnen, op dure stilstand kan worden bespaard.

Pomp met voorraadcontainer Centraal smeersysteem voor de Catros+ 12003-2TS

SynCult-mestverdeler

Het direct inwerken van drijfmest tijdens het verspreiden 
biedt enorme voordelen in termen van voedingsstoffen 
efficiëntie en voorkomen van milieuvervuiling. In de combi-
natie van een mestverdeler met een AMAZONE schijveneg 
wordt daarmee ook aan de voorschriften voldaan de mest 
direct na het verspreiden in te werken.

In combinatie met de Fa. Vogelsang werd de SynCult-mest-
verdeler ontwikkeld. Op het gegalvaniseerde adapterframe 
zijn de verdeelkop en de verdeelslangen van het mestsysteem 
naar de eerste rij schijven van de Catros vast gemonteerd. 
Speciale verzinkte flensplaten op de houders van de schijven 
zorgen voor een solide montage en een goede positionerin-
gen van de verdeelslangen. De mest wordt bij de eerste rij 
schijven aan de snijkant van de schijven geïnjecteerd. Met 
volgende tweede rij schijven wordt de organische meststof 
goed ingewerkt en met grond afgedekt. Zo kan mestinjectie 
perfect met grondbewerking worden gecombineerd.

SynCult-mestverdelerop de Catros+ 6002-2 met pro-Pakket
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Catros · Certos · XTender

XTender 4200  
met rol- en wegzetinrichting

XTender en XTender-T
Opbouwtank en getrokken tank

Met  

ISOBUS
techniek

Met de opbouwtank XTender en de getrokken tank XTender-T 
biedt AMAZONE twee flexibele en slagvaardige oplossingen 
voor het gelijktijdig uitbrengen tijdens de grondbewerking 

van kunstmest en/of zaad in een werkgang. Dankzij de 
tweedelige tanks met 4.200 l zijn hoge oppervlaktecapa
citeiten gegarandeerd.

Met �4.200 l 
tankinhoud

XTender-T 4200
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Achtertank XTender

Nu de prijzen voor meststoffen steeds verder stijgen is een 
efficiënte basisbemesting van groot belang. Het toedienen 
van meststof bij de grondbewerking is een oplossing om de 
planten zo goed mogelijk van voedingsstoffen te voorzien. 
Er zijn ook logistieke voordelen bij de bemesting tijdens de 
grondbewerking in vergelijking met de bemesting tijdens 
het zaaien, vooral wanneer er grote hoeveelheden moeten 
worden toegediend. Stilstand tijden van de zaaitechniek 
kunnen worden voorkomen en de krappe periode voor het 
zaaien kunnen effectief worden benut.

De XTender hebben een druktank met een inhoud van 4.200 l, 
die in een verhouding van 50/50 kan worden verdeeld. Af-
hankelijk of alleen kunstmest of zaad of een gecombineerde 
toepassing moet worden uitgebracht, kan de XTender naar 
keuze worden uitgerust met een of twee vulvijzels. Er kun-
nen afgiftehoeveelheden van 2 tot 400 kg/ha worden gere-
aliseerd.

XTender 4200 met Cenius 6003-2TX en een verdeelkop voor kunstmest

XTender 4200 met Cenius 6003-2TX en twee transportvijzels  
voor het uitbrengen van kunstmest en zaad

XTender-T 4200 me Catros+ 12003-2TS tijdens vervoer over de weg

Grote flexibiliteit

Hoge capaciteit

	� Dubbel tanksysteem voor gelijktijdige applicatie van 
kunstmest en/of zaad in slechts één werkgang naast  
de grondbewerking

	� Hoge capaciteit doot tankinhoud van 4.200 l
	� Goede bereikbaarheid door ladder en laadplatform
	� Grote tankopening voor eenvoudig en snel vullen
	� Toegestaan voor tractorvermogens tot 600 pk
	� Toegestaan voor alle getrokken mulchcultivatoren Cenius, 

de compacte schijveneggen Certos en de getrokken com-
pacte schijveneggen Catros (tot 9 m werkbreedte)

	� Gebruik met werktuigen andere fabrikanten mogelijk

Extra voordelen van de XTender-T
	� Speciaal voor tractoren zonder hefinrichting of laag  

hefvermogen 
	� Onderstel voor een verticale belasting van 4.000 kg
	� Ook geschikt voor gebruik met de compacte schijveneg 

Catros+ 12003-2TS

Topargumenten XTender
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Catros · Certos · XTender

De elektrisch aangedreven dosering maakt eenvoudige aan-
passing van de zaaihoeveelheid vanuit de tractorcabine, het 
voor doseren in veldhoeken en het kalibreren met een druk 
op de knop mogelijk. 

De bekende TwinTerminal 3.0 uit de zaaitechniek is als extra 
uitvoering beschikbaar. Verdere optionele extra’s zijn een 
camerasysteem, LED-werkverlichting en verlichting in de 
tank. Deze zorgen voor goede verlichting in het donker en 
de camera voor goed zicht op de aangekoppelde machine.

De tank is door de standaard ladder en het bijbehorende 
laadplatform zeer goed bereikbaar. Dankzij de grote tanko-
pening kan het vullen zeer snel en eenvoudig worden uit
gevoerd.

Onderaanspanning voor de Cenius-2TX

Comfortabele bediening Hoogwaardige afwerking

Universeel te combineren

	� “De opstap en het bordes heeft AMAZONE praktisch en  
veilig uitgevoerd. De tankdeksels zijn ook voor het vullen  
met bigbags voldoende groot en stevig.”

(profi – Testbericht AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)

Comfortabel, hoge kwaliteit en universeel!

Voor de tank gebruikt AMAZONE een diepgetrokken basistank. 
Door de diepgetrokken constructie heeft de tank geen scher-
pe hoeken, randen en lasnaden. Dit zorgt voor continue en 
gelijkmatige doorstroming van kunstmest en zaad. De leeg-
meldsensoren in de linker en rechter trechterpunt controleren 
het vulniveau. Het systeem geeft een waarschuwing aan de 
terminal zodra het minimale niveau is bereikt. 

De XTender is met de 3-puntsaanbouw (cat. 3/4N) met een 
gunstig zwaartepunt aan de tractor bevestigd. De aankoppe-
ling van de aangehangen machines aan de XTender gebeurt 
eveneens met de gestandaardiseerde trekstangbevestiging. 
De categorieën 3 of 4N zijn hiervoor beschikbaar. 

De XTender-T beschikt over een eigen onderstel, die zowel via 
de trekstangen, verschillende trekogen of trekkogel K80 kan 
worden bevestigd en waar ook werktuigen aan kunnen wor-
den gekoppeld. Dezelfde bevestigingsopties zijn beschikbaar 
voor de werktuigen.
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Achtertank XTender | Technische gegevens XTender 4200 en XTender-T 4200

De meststof wordt in de schaduw van het kouter afgelegd. 
Met een klep aan de kunstmestkoutertand kunt u instellen, 
hoe diep de meststof moet worden afgelegd. De mestkouter-
tand kan samen met het C-Mix-schaar 80 of met de nieuwe 
C-Mix-schaar 40 worden gebruikt.

Instelmogelijkheden voor het afleggen van de kunstmest:
1) 100 % aan de oppervlakte 
2) 50 % aan de oppervlakte/50 % wortelbemesting
3) 100 % wortelbemesting

Mestkoutertanden  
C-Mix-schaar 40

Zaad ketsplaat

Mestkoutertanden voor Cenius-2TX

Door de zaad-ketsplaten worden optimale kiemomstan-
digheden geschapen. Het zaad wordt gelijkmatig en gericht 
voor de wals afgelegd. Het zaad wordt in de grond aange-
drukt, maar niet te diep ondergewerkt.

Het zaad krijgt zo optimale aansluiting met de bodem en 
het bodemvocht, zodat een perfecte opkomst kan worden 
gerealiseerd.

Zaad-ketsplaten voor de wals

Tankinhoud (l) 4.200
Maximaal trekvermogen (pk) 600
Verdeling van de tank 50/50

Benodigde regelventielen
1 EW met  
vrije retour

Bevestiging aan de tractor
3-punts aanbouw  

cat. 3/4N

Bevestiging van de machine
Trekstangbevestiging  

Kat. 3/4N

Toegestane oplegdruk  
aankoppeling (kg)

3.000

Toegestaan totale gewicht (kg) 7.200
Totale breedte (m) 2,90
Vulhoogte (m) 2,12
Totale lengte (m) 1,98
Leeggewicht (kg) 1.300

Tankinhoud (l) 4.200
Maximaal trekvermogen (pk) 600
Verdeling van de tank 50/50

Benodigde regelventielen
1 EW met  
vrije retour  

1 DW

Bevestiging aan de tractor
Onderste trekstangen 

 kogelkoppeling 
 trekoog

Bevestiging van de machine
Onderste trekstangen 

 kogelkoppeling 
 trekoog

Toegestane oplegdruk aankoppeling (kg)
Onderste trekstangen
Kogelkoppeling
Geflensde trekbek

4.000
4.000
3.500

Toegestaan totale gewicht (kg) 12.000
Totale breedte (m) 2,90
Vulhoogte (m) 2,80
Totale lengte (m) 6,00
Leeggewicht (kg) 3.400

Technische gegevens XTender 4200 Technische gegevens XTender-T 4200
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Catros · Certos · XTender

Getrokken draagsystemen KR 9002 en KR 12002
Voor het combineren van drie Catros machines

Catros in getrokken systeem KR 12002

Het getrokken draagsysteem KR 12002  
met de optionele opklapinrichting

* �niet leverbaar  
binnen de EU

Slagvaardig werken met 9 m of 12 m werkbreedte is mogelijk, 
indien drie compacte schijvenegge im AMAZONE getrokken 
draagsysteem KR. 

Het getrokken draagsysteem, dat de afzonderlijke machines 
combineert tot een krachtige machine, kan bovendien wor-
den gebruikt met de precisiezaaimachine ED of nokkenrad 
zaaimachine D9.

Voor het keren op de kopakker en voor transport worden de 
drie hefframes hydraulisch opgetild. 

Een sterke verbinding

Type Werkbreedte

Catros in getrokken draagsysteem KR   9002   9,0 m

Catros in getrokken draagsysteem KR 12002 12,0 m

Voor aangenaam vervoer over de weg heeft het getrokken 
draagsysteem een optionele opklapinrichting, waarmee de 
buitenste segmenten extra zijwaarts worden opgetild om 
een smallere transportbreedte te bereiken.

Deze techniek is ontworpen voor aaneengesloten grote 
bedrijven.*
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Technische gegevens

Getrokken draagsysteem | Technische gegevens gedragen schijveneggen

Gedragen schijveneggen Catros Special
Catros Special

Catros  
2503 Special

Catros  
3003 Special

Catros  
3503 Special

Catros  
4003 Special

Werkbreedte (m) 2,50 3,00 3,50 4,00

Werksnelheden (km/u) 12 – 18

Benodigd vermogen vanaf (kW/pk) 55/75 66/90 77/105 91/125

Doorsnede/-dikte schijven (mm)

Catros (glad) 460/4

Catros+ (gekarteld) 510/5

Schijvenafstand (mm) 250

Aantal schijven 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16

Werkdiepte (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Transportlengte met verlichting (m) 2,40

Transportbreedte (m) 2,93 3,00 3,50 4,00

Transporthoogte (m) 1,50

Gewicht zonder wals (kg) 965/1.000 1.100/1.130 1.390/1.430 1.480/1.540
Gewicht (kg) Catros/Catros+  
(basismachine, mechanische diepte-
instelling, V-ringwals)

1.385/ 
1.415

1.585/ 
1.615

1.945/ 
1.985

2.115/ 
2.175

Aantal dubbelwerkende regelventielen  
(met hydraulische diepte-instelling)

– (1) – (1) – (1) – (1)

Gedragen schijveneggen Catros
Aanbouwmachines, star Aanbouwmachines, opklapbaar

Catros  
3001

Catros  
3501

Catros  
4001

Catros  
4002-2

Catros  
5002-2

Catros  
6002-2

Werkbreedte (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Werksnelheden (km/u) 12 – 18

Benodigd vermogen vanaf (kW/pk) 66/90 77/105 91/125 91/125 110/150 130/180

Doorsnede/-dikte schijven (mm)

Catros (glad) 460/4

Catros+ (gekarteld) 510/5

Schijvenafstand (mm) 250

Aantal schijven 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Werkdiepte (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Transportlengte met verlichting (m) 2,45 2,65

Transportbreedte (m) 3,00 3,50 4,50 2,95

Transporthoogte (m) 1,70 2,50 3,00 3,50

Gewicht zonder wals (kg) 1.150/1.200 1.270/1.330 1.380/1.440 2.240/2.300 2.350/2.670 2.455/2.840
Gewicht (kg) Catros/Catros+  
(basismachine, mechanische diepte-
instelling, V-ringwals)

1.690/ 
1.740

1.880/ 
1.940

2.070/ 
2.130

2.990/ 
3.050

3.260/ 
3.580

3.485/ 
3.870

Aantal dubbelwerkende regelventielen  
(met hydraulische diepte-instelling)

– (1) 1 (2)

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet bindend! Vanwege de diverse uitrustingen kunnen de technische gegevens afwijken. 
Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land. 
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Getrokken schijveneggen Catros+-2TX 
en Catros+ 12003-2TS

Catros+  
7003-2TX 

Catros+  
8003-2TX 

Catros+  
9003-2TX 

Catros+  
12003-2TS

Werkbreedte (m) 7,00 8,00 9,00 12,00

Werksnelheden (km/u) 12 – 18

Benodigd vermogen vanaf (kW/pk) 154/210 176/240 198/270 265/360

Doorsnede/-dikte schijven (mm)

Catros+ (glad of gekarteld) 510/5

Schijvenafstand (mm) 250

Aantal schijven 2 x 28 2 x 32 2 x 36 2 x 48

Werkdiepte (cm) Catros+ 5 – 14

Aankoppeling Onderste trekstangen, kogelkoppeling, trekoog

Transportlengte incl. verlichting (m) 8,65 6,90

Transportbreedte (m) 3,00

Transporthoogte (m) 3,45 3,95 4,00 4,00

Gewicht zonder wals (kg) 6.350 6.610 7.120 11.000

Gewicht (kg) Catros+  
(basismachine + V-ringwals)

7.520 7.940 8.640 12.600

Aantal dubbelwerkende regelventielen 
(met hydraulische diepte-instelling)

2 (3) 3 (4)

Technische gegevens

Getrokken schijveneggen Catros-2TS
Catros  

4002-2TS
Catros  

5002-2TS
Catros  

6002-2TS

Werkbreedte (m) 4,00 5,00 6,00

Werksnelheden (km/u) 12 – 18

Benodigd vermogen vanaf (kW/pk) 91/125 110/150 130/180

Doorsnede/-dikte schijven (mm)

Catros (glad) 460/4

Catros+ (glad of gekarteld) 510/5

Schijvenafstand (mm) 250

Aantal schijven 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Werkdiepte (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Aankoppeling Onderaanspanning + kogelkoppeling en trekoog

Transportlengte met verlichting (m) 6,30

Transportbreedte (m) 2,95

Transporthoogte (m) 2,80 3,30 3,80

Gewicht zonder wals (kg) 3.040/3.100 3.150/3.470 3.255/3.640
Gewicht (kg) Catros/Catros+ (basismachine, 
mechanische diepte-instelling, V-ringwals)

3.795/ 
3.855

4.065/ 
4.385

4.290/ 
4.675

Aantal dubbelwerkende regelventielen  
(met hydraulische diepte-instelling)

2 (3)

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet bindend! Vanwege de diverse uitrustingen kunnen de technische gegevens afwijken. 
Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land. 
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Technische gegevens getrokken schijveneggen en aanbouw schijveneggen

Getrokken schijveneggen Certos-2TX
Certos  

4001-2TX
Certos  

5001-2TX
Certos  

6001-2TX
Certos  

7001-2TX

Uitvoering opklapbaar/getrokken opklapbaar/getrokken opklapbaar/getrokken opklapbaar/getrokken

Werkbreedte (m) 4,00 4,90 6,00 7,00

Werksnelheden (km/u) 10 – 15

Transportsnelheid (km/u) 40

Doorsnede/-dikte schijven (mm)

Certos (gekarteld) 660/6

Aantal schijven 24 28 36 40

Schijvenafstand (mm) 350

Werkdiepte (cm) 7 – 20

Benodigd vermogen vanaf/tot (pk/) 160 – 230 200 – 300 250 – 400 > 350

Transportlengte (m) 8,04 8,04 8,14 8,14

Transportbreedte (m) 2,85

Transporthoogte (m) 2,96 3,34 3,85 3,99

Totale gewicht (kg)  
(basismachine + V-ringwals KW 580)

6.550 7.100 8.200 8.700

Werkelijke oplegdruk (kg) 1.500 1.500 1.700 1.700

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet bindend! Vanwege de diverse uitrustingen kunnen de technische gegevens afwijken. 
Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land. 

Aanbouw schijveneggen CatrosXL

Aanbouwmachines, star
CatrosXL  

3003
CatrosXL  

3503
CatrosXL  

4003
Werkbreedte (m) 3,00 3,50 4,00

Werksnelheden (km/u) 12 – 18

Benodigd vermogen vanaf (kW/pk) 88/120 103/140 118/160

Doorsnede/-dikte schijven (mm)

CatrosXL (fijn of grof gekarteld) 610/6

Schijvenafstand (mm) 250

Aantal schijven 2 x 12 2 x 14 2 x 16

Werkdiepte (cm) CatrosXL 5 – 16

Transportlengte met verlichting (m) 3.340

Transportbreedte (m) 3,00 3,50 4,00

Transporthoogte (m) 1,50

Gewicht zonder wals (kg) 1.470 1.710 1.940
Gewicht (kg) CatrosXL (basismachine, 
mechanische diepte-instelling, V-ringwals)

1.960 2.270 2.580

Aantal dubbelwerkende regelventielen  
(met hydraulische diepte-instelling)

– (1) – (1) – (1)
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Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet bindend! Vanwege de diverse uitrustingen kunnen de technische gegevens afwijken. 
Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land. 
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