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ANMIANZZORIE

Dane techniczne kompaktowej brony talerzowej Catros i Catros*

Catros Catros Catros Catros Catros Catros
Maszyny zawieszane Gmst | Gt | Catos | Cowss | Cawosr | Cowore
3001 3501 4001 4001-2 5001-2 6001-2

Szerokost robocza (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 5,00
Predkosci robocze (km/h) 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 66/90 77/105 91/125 91/125 110/150 130/180
Srednica/-grubosc talerzy (mm) Catros 460/4 / Catros* 510/5
Rozstaw talerzy (mm) 250
Liczba talerzy 2x12 | 2x14 [ 2x16 | 2x16 | 2x0 | 2x24
Gtebokos¢ robocza (em) Catros 3 =12/ Catros*3-15
Regulacja mechanizmu przesuniecia talerzy Mechaniczne, uktadem przesuwu
Diugosé transportowa z oSwietleniem (m) 2,45 2,45 245 2,65 2,65 2,65
Szerokosc transportowa (m) 3,00 3,70 4,10 295 2,95 2,95
Wysokos¢ transportowa (m) 1,70 170 1,70 250 3,00 3,50
Masa maszyny podstawowej (kg) 1150/1200 | 1270/1330 | 1380/1440 | 2240/2300 | 2350/2670 | 2455/2840
Masa (kg) Catros/Catros* (maszyna podstawowa, 1690/ 1880/ 2070/ 2930/ 3260/ 3485/
mech. zmiana gtebokosci, Klinowy wat pierscieniowy) 1740 1940 2130 3050 3580 3870
i arsulcng mna gk -0 | -w | - | e | e | @

Catros Catros Cgams ?ngtrnzs Calr;s Dtnatms Catros
Maszyny zaczepane o | Camsr | Carr | Camat | Catst | Gaer | Catusr

3002-T 3502-T 4002-T 7501-2T 4001-2TS | 5001-2TS | 6001-2 TS
Szerokost robocza (m) 3,00 3,50 4,00 7,50 4,00 5,00 65,00
Predkosci robocze (km/h) 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 66/90 74/100 90/120 160/240 91/125 110/150 130/180
Srednica/-grubosé talerzy (mm) Catros 460/4 / Catros* 510/5
Rozstaw talerzy (mm) 250
Liczba talerzy 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x30 | 2x16 | 2x20 | 2x24
Gtebokos¢ robocza (em) Catros 3 -12/Catros*3 =15
Regulacja mechanizmu przesuniecia talerzy Mechaniczne, uktadem przesuwu

Zaczep
L wahadfowy,
Agregatowanie (E;‘t"f'ﬂ': 3?;35 r':iaetr" ila") a ;Z;':Jx;s' Do diwigni dolnych
diwignie
dolne
3 P Klin wat

Wat Klinowy wat pierscieniowy ng:'gwya Do wyboru
Diugod transportowa z oswietleniem (m) 4,50 4,50 4,50 5,60 630 6,30 6,30
Szerokost transportowa (m) 3,00 3,55 4,55 3,00 2,95 2,95 2,95
Wysokos¢ transportowa (m) 1,90 1,90 1,90 4,00 280 3,30 3,80
Masa maszyny podstawowej (kg) /- -/~ -~ -/- 3040/3100 | 3150/3470 | 3255/3640
Masa (kg) Catros/Catros* (maszyna
podstawowa, mech. zmiana glebokosci, 2100/ 2300/ 2500/ 6300/ 3795/ 4065/ 4290/
klinowy wat pierscieniowy wzgl. klinowy 2150 2350 2570 6700 3855 4385 4675
oponowy wat pierécieniowy)
Liczba gniazd hydraul. o dziataniu
dwustronnym (z hydrauliczna zmiana -(1) - - 203) 2(3) 2(3) 2(3)
glebokosci)

llustracje, tres¢ i dane techniczne s3 niezobowigzujace! llustracje maszyn moga roznic sie w zaleznosci od przepiséw o ruchu drogowym w kraju uzytkowania.
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