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Catros · Catros+

Déchaumeur à disques 
indépendants Catros
Une efficacité très appréciée !
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Catros et Catros+
ils impressionnent par leurs rendements horaires élevés, 
leurs qualités de travail et leur robustesse !

Catros
Plus rapide, plus économique … optimal !
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Catros · Catros+

Indispensable là où le rendement 
compte !

  Gamme complète avec machines portées de 3 à 6 m, 
et machines traînées de 3 m à 12 m

  Débits de chantier élevés grâce aux vitesses de travail 
jusqu’à 18 km/h

  Disques Catros pour la préparation superficielle et 
très superficielle

  Modèles Catros+ pour l’incorporation d’importants 
volumes de végétaux

  Cinq rouleaux au choix pour un rappuyage optimal 
pour tous les chantiers et toutes les conditions de sol

  Egalement adaptés pour la préparation du lit de semis

  Puissants et économes en carburant

  Faciles à tracter, une puissance du tracteur de 90 CV 
suffit pour une largeur de travail 3 m

  Positionnement des disques optimisé pour un travail 
optimal, même dans des conditions difficiles

  Décalage des rangées de disques pour faire perdurer 
la qualité de travail

  Fixation indépendante des disques pour le suivi des 
irrégularités du sol et un très bon dégagement

  Sécurité anti-pierres par des éléments en caoutchouc, 
fournie en standard

  Paliers lubrifiés à vie avec joints surfacés

  Réglage hydraulique de la profondeur de travail en 
option, y compris échelle graduée pour lire la profon-
deur de travail

  Possibilité d’équiper les Catros avec le semoir compact 
pour culture intermédiaire GreenDrill

Avec les déchaumeurs à disques indépendants Catros 
AMAZONE, le travail est deux fois plus agréable ! Ces 
machines sont tellement faciles à tracter que vous pouvez 
avancer à une vitesse élevée, tout en réalisant un travail 
de qualité exemplaire.

Particulièrement faciles à tracter et conçus pour travailler 
à très grande vitesse avec un coût minimum, les Catros et 
Catros+ permettent d’assurer de gros débits de chantier 
aux moments opportuns, tout en assurant un travail d’une 
qualité exceptionnelle. Ils sont idéals pour maitriser les 
déchaumages et les préparations de sol rapidement, quels 
que soient les volumes de résidus à enfouir. Plus qu’un 
simple déchaumeur, la gamme Catros/Catros+ permet aussi 

de retravailler les labours, de défricher les jachères et 
pâturages ou encore d’incorporer du lisier.

La gamme complète des Catros et Catros+ comprend des 
machines portées et traînées avec des largeurs de travail 
allant de 3 m jusqu’à 12 m. L’offre importante d’équipe-
ments optionnels permet d’adapter à souhait votre nou-
veau déchaumeur pour vos conditions de travail.

15 arguments convaincants en faveur des 
déchaumeurs à disques indépendants Catros
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Des arguments convaincants

Catros+ 3001 avec GreenDrill 200
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Performants, même sur les petites 
parcelles exigües
Machines portées
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Réglage du décalage des rangées de disques 
pour une largeur de travail intégrale

Particularité des Catros et Catros+, les largeurs de travail effec-
tives correspondent exactement aux largeurs de travail annon-
cées. Pour ce faire, chaque rangée de disque est légèrement 
excentrée et les largeurs de travail réelles sont plus importantes. 
Sur les modèles fixes, largeur de travail de 3 m et 3,50 m, les 
batteries de disques se recentrent mécaniquement pour les 
déplacements sur route dans le bon gabarit. Le recentrage se 
fait simplement par la résistance du sol et le verrouillage/
déverrouillage par un câble depuis la cabine du tracteur.

Avec des largeurs de travail de 3 m, 3,50 m et 4 m, les 
machines portées fixes sont essentiellement conçues pour 
les exploitations de petites et moyennes surfaces. 

Les machines portées à repliage hydraulique en largeurs 
de travail de 4 m, 5 m et 6 m sont idéales pour les 
exploitations de moyennes et grandes surfaces et 
pour les entrepreneurs.

Déchaumeurs à disques indépendants 
Catros, machines portées pour l’attelage 
trois points

Modèles portés repliables 4 m, 5 m et 6 m. 
Largeur au transport inférieure à 3 m

Modèle Largeur de travail

Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

Modèle Largeur de travail

Catros/Catros+ 4001-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5001-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6001-2 6,0 m

  « Rien que le passage de la position de transport à la position de travail est impressionnant. 
Il suffit de tirer le câble de verrouillage, de descendre la machine et le travail peut commencer. 
Comme les disques sont en position inclinée, la rangée avant et celle arrière se décalent l’une par 
rapport à l’autre et passent ainsi en position de travail. Sans opération manuelle supplémentaire, 
ni vérin hydraulique – la perfection ! »

 (Magazine Agrartechnik · 08/2012)

Technique | Machines portées
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Souplesse d’utilisation, même avec 
une faible force de relevage
Machines traînées

Catros-2TS avec essieux de transport mobile
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Technique | Machines traînées

Les modèles traînés Catros-T et Catros+-T, largeur de travail 
3 m, 3,50 m et 4 m sont particulièrement adaptés pour les 
tracteurs avec peu de force de relevage ou pour les tracteurs 
sans relevage hydraulique. Sur ces machines, le rouleau 
Matrix AMAZONE est alors utilisé comme train de roule-
ment pour les déplacements sur route.

AMAZONE a développé un essieu de transport mobile inno-
vant pour équiper les gammes de déchaumeurs traînés 
repliables Catros et Catros+. Ce système repose sur un paral-
lélogramme qui permet à l’essieu de transport de pivoter 
pour se placer tantôt sur le sol derrière le Catros, tantôt à 
l’aplomb du rouleau ou encore à l’aplomb des disques de 
déchaumage. La fonction première de cet essieu mobile 
est d’assurer le transport du déchaumeur sans contraindre 
l’utilisateur à lester et à sur-gonfler son tracteur. Dans le 
champ, plutôt que de rester comme poids mort, en créant 
des mouvements de va et viens en avant – arrière, l’essieu 
mobile apporte un lest supplémentaire de 950 kg que l’uti-
lisateur peut optimiser à son souhait, soit en augmentant 
le poids sur les disques pour une meilleure pénétration, 
soit sur le rouleau pour un rappui plus fort.

En tant que machines traînées, les 
déchaumeurs à disques Catros atteignent 
des rendements horaires maximaux

Déchaumeur à disques indépendants 
traîné à repliage hydraulique Catros 
avec essieux de transport mobile

Modèle Largeur de travail

Catros/Catros+ 3002-T 3,0 m

Catros/Catros+ 3502-T 3,5 m

Catros/Catros+ 4002-T 4,0 m

Modèle Largeur de travail

Catros/Catros+ 4001-2 TS 4,0 m

Catros/Catros+ 5001-2 TS 5,0 m

Catros/Catros+ 6001-2 TS 6,0 m

  « Même lors d’un chantier à profondeur maximale, 
le Catros+ reste équilibré et travaille régulièrement. 
Nous n’avons constaté aucun mouvement de balancier, 
ni latéral, ni transversal. »

 (dlz essai technique · 05/2011)
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Le fleuron Catros
Train de roulement intégré et rendements horaires maximaux

 Position de transport

  Déchaumeur à disques traîné, à repliage hydraulique Catros 
avec rouleau Matrix, largeur de travail 7,50 m



MI3898_Catros_20120924.indd   10 01.10.12   11:34

10 11

MI3898_Catros_20120924.indd   11 01.10.12   11:34

Pour les grosses exploitations, notamment de l’Europe de 
l’Est, AMAZONE a conçu un châssis semi porté pour accueil-
lir trois déchaumeurs Catros / Catros+. Cette combinaison 
de trois machines permet d’obtenir des largeurs de travail 
de 9 ou 12 m. Pour les déplacements sur route, les trois 
machines se relèvent et le châssis se replie (largeur au 
transport > 4 m). Pour plus de polyvalence, le châssis semi-
porté peut accueillir trois semoirs D9 ou encore trois 
semoirs monograines ED.

Les Catros-T et Catros+-T, largeurs de travail de 7,50 m 
repliables peuvent assurer d’importants débits de chantier, 
jusque 15 ha/h. Ils se caractérisent par une grande largeur 
de travail et par un gabarit très compact. Avec le Catros 
7501-2T, fleuron de la gamme Catros, vous réalisez des 
 rendements horaires de 10 ha, voire plus, à des vitesses 
de travail de 15 km/h.

Modèle Largeur de travail

Catros/Catros+ 7501-2T 7,5 m

Modèle Largeur de travail

Catros/Catros+  9000-2T  9,0 m

Catros/Catros+ 12000-2T 12,0 m

Technique | Machines attelées traînées

Déchaumeur à disques à repliage 
 hydraulique Catros pour un rendement 
maximal

Chassis d’accouplement pour déchaumeur 
à disques Catros
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Mettez à profit leurs points forts 
particuliers ! 
Catros ou Catros+ ?

  « Le Catros+ pénètre parfaitement et coupe les chaumes de 
façon optimale. »

 (dlz essai technique · 05/2011)

  « Les Catros avec disques lisses présentent l’énorme avantage 
de ne pas nécessiter une force de traction élevée et de pouvoir 
réaliser une préparation très superficielle. »

 (dlz essai technique · 05/2011)

Catros Catros+
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Technique | Disques galbés

Les Catros se caractérisent par leurs disques de 460 mm 
lisses et galbés. Ce type de disque permet d’assurer une pro-
fondeur de travail précise et un profil de fond de travail très 
régulier. Un travail peu profond associé à une excellente 
régularité de profondeur provoque les conditions optimales 
pour la germination homogène des pertes de récoltes et des 
mauvaises herbes. La vitesse de rotation très élevée obtenue 
par les disques de 460 mm associée à leurs formes galbées 
améliore le laminage et le mélange des pailles. Les Catros 
sont utiles tout au long de l’année, pour les déchaumages, 
les préparations de sols et aussi pour les reprises de labour. 

Les disques crénelés du Catros+ d’un diamètre de 510 mm 
se caractérisent par un mode de travail agressif et une 
pénétration optimale, même dans des conditions difficiles. 
Ils sont par exemple utilisés pour l’incorporation de la paille 
de maïs et des chaumes, pour défricher des pâturages ou 
des jachères. Le Catros+ permet de travailler à une profon-
deur entre 5 cm et 15 cm.

Incorporer d’importants volumes 
de pailles

Réaliser les faux semis et provoquer 
la décomposition des pailles

Suivi individuel du sol Positionnement des disques harmonisé

Qu’il s’agisse du Catros ou du Catros+, chaque disque est 
fixé indépendamment sur le châssis par le biais d’élé-
ments en caoutchouc. Cette liaison, très simple assure 
le débattement individuel de chaque disque ; sans articu-
lation spécifique et donc sans risque de jeu ou d’usure. 
Ainsi équipés, chaque disque est en mesure de suivre les 
moindres dénivellations du sol. La fixation individuelle des 
disques permet de gagner en compacité et permet égale-
ment d’améliorer le passage du flux de matières.

Avec un angle de 17° pour la rangée avant de disques et 
de 14° pour la rangée arrière, les disques du Catros sont 
 positionnés particulièrement inclinés. Le transfert du 
 mélange terre-paille entre la première rangée de disques 
et la deuxième est ainsi très aéré et assure un mélange 
 optimal de la terre et des végétaux. 

L’angle de projection est nettement moindre lorsque 
les disques sont plus inclinés. Le mélange terre-paille 
en  mouvement revient au sol en 
amont du rouleau. 

Disques du Catros

Épaisseur 4 mm, diamètre 460 mm

Disques Catros+

Épaisseur 5 mm, diamètre 510 mm

  Les disques d’extrémité réglables 
en hauteur par le biais d’un trou 
oblong permettent de réaliser un 
raccord propre, quelles que soient 
les conditions.
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  « Un point particulièrement positif, les paliers des disques 
sont sans entretien. »

 (Magazine Agrartechnik · 08/2012)

Joint d’étanchéité Catros
Fiabilité et confort sont des atouts intéressants

Roulement à double 
rangées de billes à 
contact oblique

2 x joint 
torique

2 x joint 
surfacé

Remplissage d’huile de 
boîte de vitesses

Joint d’étanchéité 
mécanique
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En plus de s’adapter aux irrégularités du sol, les éléments 
en caoutchouc protègent les disques des obstacles. Le 
 diamètre important des éléments en caoutchouc permet 
un grand débattement pour chaque disque et évite tout 
risque d’impact entre les supports de disque et le châssis. 
Du fait de leur diamètre et de leur composition, les sécurités 
caoutchouc résistent aux déformations, aux contraintes 
climatiques, ne se fissurent pas, et demandent aucun 
entretien.

Sécurité intégrée – 
entretien minimum

Technique | Garniture mécanique d’étanchéité et sécurité de surcharge

Les paliers de disques et de rouleau sont lubrifiés à vie 
directement lors de la construction. Aucune lubrification 
ni graissage des pièces travaillantes n’est donc nécessaire, 
ce qui réduit largement les frais de maintenance. La robus-
tesse de chaque palier de Catros et leur durée de vie sont 
assurées par l’utilisation de roulements à double rangées 
de billes et de joints d’étanchéité mécaniques ; composants 
utilisés depuis des décennies dans le domaine du génie 
civil pour équiper les véhicules à chenilles.

Paliers sans entretien

Réglage pratique et facile des rangées 
de disques

Catros, par le biais d’une rangée de disque coulissante et 
d’un axe excentré AMAZONE.

Au fur et à mesure de l’usure des disques, la position des 
trains de disques doit être ajustée pour toujours réussir à 
travailler uniformément. Le décalage de la première rangée 
de disque contribue donc aussi à allonger la durée de vie 
des disques.

Parmi les outils de préparation de sol, le grand avantage du 
Catros réside dans sa conception simple et compacte qui 
requiert très peu de temps de réglages et de maintenance. 
Un réglage important sur ce type de déchaumeur est de 
positionner les trains de disques avant et arrière de façon 
à ce que le sol soit travaillé sur toute la surface et quelles 
que soient les conditions (sols très secs ou sols meubles). 
Cette opération s’effectue aisément et sans outil sur le 

  Adaptés aux conditions difficiles jusque dans les 
moindres détails :

  Les segments individuels des disques suivent les moindres 
 dénivellations du sol, ils sont équipés d’une sécurité anti-pierres

 Réglage

  Réglage du décalage des rangées 
de disques.
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Le rouleau Matrix AMAZONE est optimal dans la plupart 
des utilisations. Il nivelle parfaitement la surface du sol tout 
en effectuant un rappuyage par bandes. L’homogénéité du 
sol est parfaite sur ces bandes et offre les conditions idéales 
pour la germination des pertes de récolte et des graines 
de mauvaises herbes. Les zones non rappuyées restantes 
permettent à l’eau et à l’air de pénétrer dans le sol et de 
minimiser ainsi les risques de battance, même sur les sols 
sensibles.

Les déchaumeurs à disques compacts Catros-T sont équipés 
de rouleaux rayonneurs (largeurs de travail 3 m, 3,50 m, 
4 m, 5 m et 6 m) ou de rouleaux à pneus Matrix (7,50 m). 
Au niveau de la culture, le rouleau à pneus Matrix offre 
les mêmes avantages que le rouleau rayonneur. Avec 
un diamètre de 580 mm (rouleau rayonneur) ou 800 mm 
(rouleau Matrix) ils travaillent à la perfection, même sur 
les sols légers et sableux ! Les deux modèles de rouleaux 
servent sur le Catros-T traîné également de pneus pour le 
train de roulement.

Unique en son genre et pratiquement toujours idéal – 
le rouleau rayonneur et le rouleau Matrix

Gamme de rouleaux
Gamme de rouleaux XXL pour contrôler 
et rappuyer à souhait ! 

  « Le contrôle de la profondeur de travail est assurée par 
le rouleau arrière. Le cliquet, déjà utilisé sur les autres 
machines AMAZONE (hydraulique en option) permet un 
réglage facile. »

 (Magazine Agrartechnik · 08/2012)

Catros 7501-2T avec rouleau Matrix
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Alternatives

Le rouleau Packer permet d’obtenir un rappuyage homo-
gène, mais modéré, sur toute la largeur de travail. Il est 
souvent utilisé pour les cultures maraîchères. 

Le simple rouleau cage est essentiellement utilisé derrière 
les tracteurs de faible cylindrée dont la force de relevage est 
limitée. Ce rouleau relativement économique permet un 
rappuyage moindre, mais il est peu adapté à une utilisation 
dans des conditions de sol humides.

Les rouleaux couteau sillonneurs offrent l’avantage d’une 
action tranchante, surtout sur les sols motteux. Ils sont 
donc essentiellement adaptés pour le rappuyage de sols 
secs, lourds et motteux.

Les rouleaux tandem associent le travail d’un rouleau barre 
Ø 520 mm et d’un rouleau cage Ø 380 mm. La différence 
de diamètre permet au rouleau de laisser un sol émietté 
et aéré. Ces rouleaux sont souvent utilisés pour les prépa-
rations du lit de semis et ne sont pas conseillés dans des 
conditions humides et / ou très pierreuses.

Rouleau cage Rouleau Tandem 
520 mm / 380 mm

Rouleau Packer 
500 mm

Rouleau Matrix 
580 mm

  Une large gamme de rouleaux est proposée pour rappuyer 
le sol et contrôler la profondeur des Catros / Catros+ portés 
fixes et repliables et des Catros / Catros+ semi portés avec 
essieu de transport mobile. Choisissez le rouleau adapté 
à vos besoins.

 Accessoires | Gamme de rouleaux

Rouleau couteaux sillonneur 
600 mm
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Accessoires pour accroître encore 
les performances
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Optimiser les préparations de lits 
de semis

Pour les préparations de lits de semis à l’automne comme au 
printemps, les déchaumeurs Catros et Catros+ peuvent être 
équipés d’une herse. Cet équipement crée une structure de 
sol aérée et assure un triage naturel des mottes. La herse 
arrière permet aussi de laisser les repousses de mauvaises 
herbes hors de terre et d’éviter les phénomènes de repiquage.

Lestage pour les conditions vraiment 
difficiles

Pour renforcer la pénétration dans le sol sur les sols des-
séchés ou durs, des masses de lestage supplémentaires 
sont proposées. Un jeu de masses est composé de quatre 
éléments de 25 kg chacun qui sont assemblés par paire à 
gauche et à droite de la machine. Le lestage supplémentaire 
maximal est de 200 kg sur les machines rigides, de 300 kg 
pour les machines portées repliables, et de 400 kg pour les 
versions semi portées.

Accessoires 
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« Green Drill » – semoir compact 
pour les cultures intermédiaires

 GreenDrill 500 : 

  Turbine hydraulique et contenance de trémie 500 l ; uniquement 
pour les Catros avec essieux de transport mobile en largeur de travail 
4, 5 et 6 m.
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Pour pouvoir semer les cultures intermédiaires simultané-
ment au déchaumage ou à la préparation du sol ou pour 
les sur-semis de prairies, AMAZONE propose le semoir 
compact GreenDrill. Il peut être associé au déchaumeur à 
disques Catros / Catros+, mais aussi au cultivateur mulch 
Cenius, au cultivateur rotatif Cultimix ou à la herse rotative 
KE. La répartition de la semence se fait par des diffuseurs.

La trémie du GreenDrill contient 200 l ou 500 l, un marche-
pied facilite son accès. En fonction des débits et de la 
semence utilisée, 2 bobines de distribution sont proposées, 
l’une avec des dentelures fines et l’autre avec des ergots 
plus profonds. L’arbre de distribution, logé sous la trémie, 
est entraîné électriquement. La soufflerie, qui propulse les 
graines sur les diffuseurs est entraînée électriquement sur 
les modèles 200 l et hydrauliquement pour les modèles 
500 l. 

Deux ordinateurs sont disponibles pour piloter la machine, 
ils offrent un confort d’utilisation différent. L’ordinateur de 
bord du GreenDrill en équipement standard, permet de 
commuter l’arbre de distribution et la turbine et de régler 
le régime de l’arbre de distribution. En équipement confort, 
l’ordinateur de bord propose en plus un menu de sélection 
pour faciliter le contrôle de débit et afficher la vitesse 
d’avancement, la superficie réalisée et les heures de travail. 
Le régime de l’arbre de distribution s’adapte automatique-
ment aux vitesses d’avancement variables lorsque cet ordi-
nateur de bord est connecté à la prise signal 7 pôles du 
tracteur.

 GreenDrill 200 : 

  également pour Catros portés repliable, 
largeur de travail 3 à 6 m, contenance de trémie 200 l

  « Toutes les variantes d’essais ont permis d’obtenir sur le sol limoneux un résultat de travail 
offrant une qualité lit de semis. Ceci est particulièrement intéressant pour le semis de cultures 
intermédiaires qui peut être assuré par le semoir compact proposé par AMAZONE. »

 (Magazine Agrartechnik · 08/2012)

Accessoires | Semoir compact de culture intermédiaire GreenDrill
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Aussi profond que nécessaire

  « Le terrage hydraulique, en option optimise instantanément 
le travail. »

 (dlz essai technique · 05/2011)

  « Le contrôle de la profondeur de travail est assurée par 
le rouleau arrière. Le cliquet, déjà utilisé sur les autres 
machines AMAZONE (hydraulique en option) permet un 
réglage facile. »

 (Magazine Agrartechnik · 08/2012)
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Terrage | Incorporation du lisier

Pack Catros pro – des solutions particulières pour des conditions d’utilisation particulières

Pour l’attelage direct des déchaumeurs à disques Catros 
aux tonnes à lisier ou aux épandeurs automoteurs à lisier, 
AMAZONE a conçu le Pack pro pour améliorer la sécurité 
d’utilisation et la durée de vie, même dans des conditions 
extrêmes. Le Pack pro est disponible pour les modèles 
Catros 5001-2 et 6001-2 et comprend notamment des 
joints d’étanchéité spéciaux pour les paliers de disques. 
De plus, les points de rotation et les axes coulissants sont 
équipés d’axes ultra résistants et de sécurités anti-rotation.

Réglage de profondeur Confort renforcé avec le réglage 
 hydraulique de la profondeur

Pour un réglage précis de la profondeur de travail, tous 
les déchaumeurs à disques AMAZONE sont équipés de 
série d’un réglage mécanique de profondeur (sauf Catros 
3002-T, 3502-T et 4002-T).

En option, AMAZONE propose un réglage confortable de 
la profondeur de travail avec vérins hydrauliques double 
effet qui vous permet d’adapter depuis la cabine du trac-
teur, la profondeur de travail durant la progression en 
fonction des conditions respectives. Une échelle graduée 
sert de repère. Cela s’avère un grand avantage par ex. sur 
les sols variables, les tournières dures et sur les hauteurs 
et les cuvettes. Vous travaillez ainsi partout « juste aussi 
profond que nécessaire » et à la fin de la journée vous 
avez en plus économisé de nombreux litres de carburant.
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Puissance de 
traction : 
100 kW environ

Consommation de 
carburant 40 l / h

Force de traction : 
24 kN environ

Vitesse : 
15 km / h

Temps de mesure [s]

Catros 7501-2T, profondeur de travail 6 cm ; 15 km / h (Source : DLG / AMAZONE)

Protocole de mesure pour un déchaumage avec le déchaumeur à disques indépendant 
Catros 7501-2T

Consommation ([l / h])
Force de traction ([kN])
Vitesse ([km / h])
Puissance de traction ([kW])

40 l / hh
10 ha / h

= 4 l / ha

Consommation 
de carburant :

Les résultats des tests sont éloquents !
Profitez des besoins extrêmement faibles en carburant du Catros !
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Résultats des tests

Les déchaumeurs Catros et Catros+ permettent facilement 
des vitesses de travail de 12 à 18 km / h. Les débits de 
 chantier atteints sont donc énormes et le temps de travail 
nécessaire est réduit au minimum. Cependant les frais 
de carburant, les frais d’usure et de réparation sont déter-
minants dans le choix d’un matériel. Afin d’obtenir des 
chiffres fiables pour déterminer ces coûts, AMAZONE 
a  réalisé des mesures expérimentales durant plusieurs 
années et en collaboration avec le centre de test du DLG 
GroßUmstad en Allemagne.

Coûts d’usure réduits

Pour calculer les coûts d’usure d’un déchaumeur Catros 
ou Catros+, on compte en moyenne 1 € / ha. Cette valeur 
plutôt basse s’explique essentiellement par les durées 
d’utilisation élevées des disques. On compte pour cela 
d’un nombre d’hectare moyen de 500 ha par mètre de 
 travail, suivant la nature du sol. Les paliers sans entretien 
avec joints d’étanchéités mécaniques intégrés et la sécurité 
anti-pierres assurée par les éléments en caoutchouc 
contribuent également à minimiser les frais de réparation.

Les tests ont révélé le caractère très économique du 
déchaumeur à disques indépendant Catros. Ainsi, pour 
un déchaumage à une profondeur moyenne de 6 cm, 
lorsque la nature du sol et la topographie du terrain le 
permettent, la consommation de carburant est de 3,5 à 
4 l/ha. Les économies réalisées se vérifient également 
pour la préparation du lit de semis.

  « AMAZONE indique une force de traction nécessaire de 90 CV (66 kW). Nous avons voulu vérifier 
et nous avons décidé d’utiliser sciemment un tracteur de 106 CV (78 kW). Avec une masse 
d’alourdissement suffisante à l’avant, nous avons été impressionnés de pouvoir maintenir 
une vitesse de travail supérieure à douze kilomètres heure, même sur une légère déclivité. »

 (Magazine Agrartechnik · 08/2012)
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AMAZONE – toujours proche de vous
Votre satisfaction est primordiale
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Service

Vos machines sont soumises à des sollicitations extrêmes ! 
La qualité des pièces de rechange et d’usure AMAZONE 
vous offre la fiabilité et la sécurité dont vous avez besoin 
pour une préparation efficace du sol, un semis précis, une 
fertilisation professionnelle et une protection phytosani-
taire optimale.

Seules les pièces de rechange et d’usure originales sont 
en adéquation parfaite avec les machines AMAZONE, tant 
du point de vue de leur fonction que de leur durabilité. 
Le résultat du travail est ainsi optimal. Les pièces d’origine 
à un juste prix valent en définitive la peine.

Choisissez la technologie originale AMAZONE !

Les avantages de l’original, pièces de rechange et pièces 
d’usure

 Qualité et fiabilité
 Innovation et rendement
 Disponibilité immédiate
 Valeur de revente élevée de la machine d’occasion

Il vaut toujours mieux choisir 
tout de suite l’original

Campagne VDMA : 
Original Pro

Nous misons pour cela sur nos partenaires commerciaux 
compétents. Ils sont aussi les interlocuteurs fiables des 
agriculteurs et des entrepreneurs pour les questions de 
maintenance. Grâce à des formations continues, les parte-
naires commerciaux et les techniciens du SAV sont toujours 
à la pointe de la technique.

Notre objectif primordial est de satisfaire 
nos clients

Le magasin central de pièces de rechange de l’usine mère 
de Hasbergen-Gaste est à la base de notre logistique mon-
diale de pièces de rechange. La disponibilité optimale de 
pièces de rechange est assurée même pour les machines 
plus anciennes.

Les pièces disponibles au magasin central de pièces de 
rechange de Hasbergen-Gaste qui sont commandées 
avant 17 heures quittent encore le jour même le magasin. 
25.000 pièces de rechange et d’usure différentes sont pré-
parées pour l’expédition et approvisionnées par le système 
de stockage ultra moderne. Jusqu’à 800 commandes sont 
envoyées quotidiennement à nos clients.

Nous vous offrons un service de pièces 
de rechange de première qualité
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Caractéristiques techniques des déchaumeurs à disques Catros et Catros+

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! 
Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays. 

Machines traînées

Catros 
3002-T 
Catros+ 
3002-T

Catros 
3502-T 
Catros+ 
3502-T

Catros 
4002-T 
Catros+ 
4002-T

Catros 
7501-2T 
Catros+ 
7501-2T

Catros 
4001-2 TS 

Catros+ 
4001-2 TS

Catros 
5001-2 TS 

Catros+ 
5001-2 TS

Catros 
6001-2 TS 

Catros+ 
6001-2 TS

Largeur de travail (m) 3,00 3,50 4,00 7,50 4,00 5,00 6,00
Vitesses de travail (km/h) 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18
Puissance absorbée mini (kW / CV) 66/90 74/100 90/120 160/240 91/125 110/150 130/180
Diamètre/épaisseur de disque (mm) Catros 460/4  /  Catros+ 510/5
Ecart entre les disques (mm) 250
Nombre de disques 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 30 2 x 16 2 x 20 2 x 24
Profondeur de travail (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 3 – 15
Réglage du décalage des disques Mécanique par butée excentrée AMAZONE 

Attelage Bras d’attelage inférieurs Cat 3 
(Cat 2 sur demande)

Barre 
 oscillante, 
piton, bras 
inférieurs

Bras inférieurs Cat 3

Rouleau Matrix 580 mm
Rouleau 
pneus 

r ayonneur
Au choix

Longueur au transport avec éclairage (m) 4,50 4,50 4,50 5,60 6,30 6,30 6,30
Largeur au transport (m) 3,00 3,55 4,55 3,00 2,95 2,95 2,95
Hauteur au transport (m) 1,90 1,90 1,90 4,00 2,80 3,30 3,80
Poids machine de base (kg) –/– –/– –/– –/– 3040/3100 3150/3470 3255/3640
Poids (kg) Catros/Catros+ (machine de 
base, terrage mécanique et rouleau 
 MATRIX ou rouleau rayonneur)

2100/
2150

2300/
2350

2500/
2570

6300/
6700

3795/
3855

4065/
4385

4290/
4675

Nombre de distributeurs double eff et (avec 
réglage hydraulique de la  profondeur) – (1) – (1) – (1) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3)

Machines portées

Catros 
3001 

Catros+ 
3001

Catros 
3501 

Catros+ 
3501

Catros 
4001 

Catros+ 
4001

Catros 
4001-2 
Catros+ 
4001-2

Catros 
5001-2 
Catros+ 
5001-2

Catros 
6001-2 
Catros+ 
6001-2

Largeur de travail (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00
Vitesses de travail (km/h) 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18
Puissance absorbée mini (kW / CV) 66/90 77/105 91/125 91/125 110/150 130/180
Diamètre/épaisseur des disques (mm) Catros 460/4  /  Catros+ 510/5
Ecart entre les disques (mm) 250
Nombre de disques 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 16 2 x 20 2 x 24
Profondeur de travail (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 3 – 15
Réglage du décalage des disques Mécanique par butée excentrée AMAZONE
Longueur au transport avec éclairage (m) 2,45 2,45 2,45 2,65 2,65 2,65
Largeur au transport (m) 3,00 3,70 4,10 2,95 2,95 2,95
Hauteur au transport (m) 1,70 1,70 1,70 2,50 3,00 3,50
Poids machine de base (kg) 1150/1200 1270/1330 1380/1440 2240/2300 2350/2670 2455/2840
Poids (kg) Catros/Catros+ (machine de base, 
terrage mécanique et rouleau MATRIX)

1690/
1740

1880/
1940

2070/
2130

2990/
3050

3260/
3580

3485/
3870

Nombre de distributeurs double eff et 
(avec réglage hydraulique de la profondeur) – (1) – (1) – (1) 1 (2) 1 (2) 1 (2)

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG 
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tél : +49 (0)5405 501-0 · Fax : +49 (0)5405 501-193

MI3937 (fr_FR) 11.12 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.fr E-Mail : amazone@amazone.de
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