N ROCKWHEEL

FICHE TECHNIQUE ROCKWHEEL CB20

La coupe hydraulique Unite Rockwheel CB20 peut étre équipé selon les besoins du client avec des
tambours de déemolition ou tambours de solvants.

Puissance Maximum 70 kW 93.8 hp
Deébit Maximum 320,0 I/min 704 UK gpm
Deébit Recommandé 220,01/min 48.4 UK gpm
Pression Maximum 400 bar 5,801 psi

Couple du Tambour

14,272 Nm @ 320 bar

10,527 Ibf ft @ 4,641 psi

Force au Pic

44,2 kN @ 320 bar

9,937 Ibf @ 4,641 psi

Vitesse de Rotation du Tambour

78,0 rpm @ 220 |/min

78.0 rpm @ 48.4 UK gpm

Vitesse du Pic

22m/s@220 |/min

9511 ft/min @ 48.4 UK gpm

Poids

1.838 kg

4,052 Ib

Gamme de Porteur

15 -25t¢t

15 -25t¢t

Paorte-Pics (Tambour excavation)

B4 (25,4 mm Arbre)

64 (1.0” Arbre)

Volume d'eau

062 m*

21.90 cubic foot

Volume SAE

1,08 m?

38.49 cubic foot
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Rockwheel unités de coupe sont concus et breveté par Webster Technologies Ltd., UK.
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