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K U B O TA  K U R Z S C H E I B E N E G G E

Hohe Flächenleistungen bei niedrigem Kraftstoffverbrauch

SERIE CD1000 - CD2000



Optimale Bodenbearbeitung
Die Kurzscheibeneggen der CD1000er 
Serie sind in Arbeitsbreiten von 2,00 m 
bis 6,00 m verfügbar. Die kompakte 
Kurzscheibenegge CD1000 ist bis zu 
15% leichter als die CD2000er-Baureihe, 
womit sie aufgrund des reduzierten 
Hubkraftbedarfs für Schlepper ab 70 PS 
geeignet ist. 

Ein robuster Rahmen gibt der Maschine 
die nötige Stabilität, so dass auch mit 
schweren Walzen wie der Actipackwalze 
optimale Ergebnisse erzielt werden. 
Die wärmebehandelten 520 x 5 mm 
Scheiben mit einer Härte von 58 HRC 

werden jeweils einzeln von einem 
Scheibenarm getragen. Die Aufhängung 
der Scheibenträger verhindert ein 
seitliches Ausweichen und sorgt so für 
einen sicheren und schnellen Einzug. Die 
Lagerung ist wartungsfrei und für den 
langjährigen Einsatz bei großen Kräften 
und hohen Arbeitsgeschwindigkeiten 
ausgelegt. Die Arbeitstiefe kann bequem 
über Distanzscheiben auf das gewünschte 
Maß hydraulisch eingestellt werden. Das 
volle Gewicht der Nachläuferwalze kann 
zur Optimierung des Bodeneinzugs auf die 
Maschine transferiert werden. 

Die Seitenbleche fördern einen gleich
mäßigen Erdfluss zwischen den beiden 
Scheibenreihen. Ein optional eingebauter 
Striegel zwischen der Scheibensektion 
und der Nachläuferwalze beruhigt den 
Gutfluss in der Maschine und fördert so 
eine exakte Einebnung und Verteilung 
der Ernterückstände über die gesamte 
Arbeitsbreite. 
Die Kurzscheibeneggen der Baureihe 
CD1000 können mit den pneumatischen 
Säaggregaten SH200 oder SH500 
kombiniert werden, so dass während 
der Stoppelbearbeitung die Aussaat von 
Zwischenfrüchten oder Gras in einem 
Arbeitsgang erfolgen kann.

KUBOTA CD1000 STARR - KLAPPBAR - GEZOGEN

OPTIMALE ERGEBNISSE BEI NIEDRIGEM LEISTUNGSBEDARF

CD1000T - gezogene Kurzscheibenegge 
von 4,00 m bis 6,00 m Arbeitsbreite
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KUBOTA CD1000 STARR - KLAPPBAR - GEZOGEN

OPTIMALE ERGEBNISSE BEI NIEDRIGEM LEISTUNGSBEDARF

CD1000 - starrer angebauter Rahmen von 2,00 m bis 4,00 m Arbeitsbreite.

CD1000F - klappbarer angebauter Rahmen von 4,00 m bis 6,00 m Arbeitsbreite.

CD1500F- Sichere Straßenfahrt, da die Transportbreite immer unter 2,50 m ist.
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Vielseitigkeit und Schlagkraft
Die Stoppelbearbeitung ist der wichtigste 
Arbeitsgang in der Verfahrenskette 
des Ackerbaus, um Ausfallgetreide 
sowie Unkräuter- und Ungräsersamen 
schnellstmöglich nach der Ernte zum 
Keimen zu bringen. Eine leistungsstarke 
und flache Bodenbearbeitung mit 
bester Einmischung von organischen 
Rückständen ist daher enorm wichtig. 
Zudem wird erwartet, dass eine 
Kurzscheibenegge heute weitaus 
mehr kann als nur die ”normale” 
Stoppelbearbeitung: Universeller 
Einsatz zur tieferen Bodenbearbeitung, 
Einarbeitung von Zwischenfrüchten und 
Saatbettbereitung.

Diesen Ansprüchen wird die Kubota 
CD2000 Serie gerecht: Eine Kurz
scheibenegge für höchste Leistung bei 
einfacher Handhabung und geringstem 
Wartungsaufwand.
Die Kurzscheibenegge CD2000 ist 
der Spezialist für eine intensive Boden
bearbeitung und optimale Durchmischung 
von Boden und organischer Masse 
vom flachen Stoppelsturz bis zu einer 
Arbeitstiefe von 15 cm.

Die Rahmenkonstruktion besteht aus 
einem starken 100x100x8 mm Profil, 
das bei klappbaren Geräten an einem 
zentralen 200x200x10 mm starken 

Mittelrahmen aufgehängt ist.
Der Reihenabstand von 900 mm und die 
große konische Scheibe (600 x 6 mm) 
sorgen auch bei hohem Anteil organischer 
Masse und bei tiefer Bodenbearbeitung 
für einen optimalen Durchgang - auch auf 
schwersten Böden.

Die Nachläuferwalzen sind an der 
vorderen Rahmenreihe befestigt, um so 
das Gewicht der Walze für die optimale 
Arbeitsqualität der Maschine zu nutzen.

CD2000T gezogen mit 4,00 m bis 7,00 m Arbeitsbreite

KUBOTA CD2000 STARR - KLAPPBAR - GEZOGEN

HERVORRAGENDE ARBEITSQUALITÄT
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KUBOTA CD2000 STARR - KLAPPBAR - GEZOGEN

HERVORRAGENDE ARBEITSQUALITÄT

CD2000 - starr angebauter Rahmen von 2,50 m bis 4,00 m Arbeitsbreite.

CD2000F - klappbarer angebauter Rahmen von 4,00 m bis 6,00 m Arbeitsbreite.

CD2500T - Straßentransport – einfach und sicher trotz der Größe!
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FÜR MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG

Gezogener Rahmen
Die CD1000T und CD2000T mit 
integriertem Fahrwerk in Arbeitsbreiten 
von 4,00 bis 6,00 m  bzw. CD2000T bis 
7,00 m für mittlere bis große Betriebe 
sind geeignet für höchste Ansprüche. Mit 
hohen Arbeitsgeschwindigkeiten von bis 
zu 20 km/h werden beste Arbeitsqualität 
und maximale Flächenleistung bei 
geringem Kraftstoffverbrauch erreicht. 
Mit der zweisektionalen hydraulischen 
Klappung wird die CD1000T auf 
2,50 m und die CD2000T auf 2,75 m 
Transportbreite geklappt.

Die CD1000T und CD2000T erfüllen 
die Anforderungen der StVO. Die 
gezogenen Scheibeneggen mit Fahrwerk 
müssen ab einem Gesamtgewicht von 
3 t mit einer Druckluftbremsanlage 
(optional) ausgestattet werden. 
Die großdimensionierte Bereifung 
(400/60x15.5, 480/45x17 oder 
520/50x17) erlaubt einen sicheren 
Transport und hervorragende Wendigkeit 
am Vorgewende.

KUBOTA CD1000T UND CD2000T
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FÜR MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG

Pivoting pulling eye ø 50mm
It is used on fixed hitch and allow to work in 

hilly conditions up to +/- 14°.

Tragachse Kat. III (optional Kat. IV)
Die Tragachse sorgt durch einen 

Lenkeinschlag bis 90° für gute 

Manövrierbarkeit am Vorgewende.

Stabile Führung
Optional können die CD1000T und 
CD2000T mit Fronttasträdern ausgestattet 
werden. Die Räder (340/55x16) lassen 
die Maschine in absolut ruhiger Position 
über das Feld gleiten. Durch den kurzen 
Abstand zwischen Fronttasträdern und 
Walze arbeitet die Kurzscheibenegge 
konstant auf einer Bearbeitungstiefe. 
Besonders ab 5,00 m Arbeitsbreite und 
bei kupiertem Gelände sind die Fronttast
räder empfehlenswert.

Die Tiefenverstellung erfolgt wahlweise
mechanisch oder hydraulisch.

KUBOTA CD1000T UND CD2000T

Hohe Stabilität im Feld
Die CD1000T und CD2000T sind mit 
doppelter Druckunterstützung ausgerüstet, 
um den Rahmen vor Stress zu schützen 
und die Stabilität während der Arbeit zu 
erhöhen.
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WARTUNGSFREIE LAGER

Robuster Scheibenträger
Der Scheibenträger ist gummigelagert 
und auf einem Vierkantrohr befestigt. So 
kann er Hindernissen nach hinten und 
seitlich ausweichen. Die Einkerbung im 
Dachprofil der Träger verhindert seit-
liches Ausweichen beim Kontakt mit 
dem Boden und sorgt bei schwersten 
und steinigen Bodenverhältnissen für 
einen sicheren und schnellen Einzug. 
Um die Maschine besonders leichtzügig 
zu machen, wurde der Scheibenarm so 
entworfen, dass er einen reibungslosen 
Boden- und Gutfluss gewährleistet. Der 
Arm besteht aus einem Ellipsenprofil 
ohne Ecken und Kanten und schließt die 
Befestigung des Lagers ein um Schäden 
zu vermeiden. 

Perfekter Schnittwinkel 
Spezielle Klammern, mit denen der 
Scheibenarm am Träger befestigt ist, 
verhindern seitliche Bewegungen. Der 
Schnittwinkel ist somit konstant fixiert 
und sorgt für einen optimalen Schnitt, 
selbst unter sehr trockenen Bedingung-
en. Die hintere Scheibensektion arbeitet 
versetzt zur vorderen, um die Einar-
beitung von Rückständen zu optimieren.

Wartungsfreies Lager
Für ein leichtes Abrollen der 
Scheiben sorgt ein wartungsfreies 
Hochleistungslager. Das doppelte 
Axialschrägkugellager wurde speziell 
entwickelt, um den extremen 
Bedingungen im Boden standzuhalten. 
Das Lager verfügt über eine 5-fache 
Kassettenabdichtung sowie über 
zusätzliche Gummidichtungen, die 
das Eindringen von Staub und Wasser 
verhindern. Die Laufachse des Lagers 
beträgt 35 mm und ist extrem stabil. Die 
wartungsfreie Lagerung ist mit Schrauben 
und speziellen Dichtungsringen am 

Ein starkes Trio aus Scheibenträger, Lager und Scheibe bildet das 
Herzstück.

CD2000 CD1000

Schmal aber robust!
Für den 520 mm  Scheibendurchmesser
der CD1000 Serie wurde eine leichtere 
Version des Scheibenträgers entwickelt. 
Dieser ist jedoch genauso leistungsstark 
und widerstandsfähig, auch bei hohen 
Arbeitsgeschwindigkeiten. 
So erzeugt die Kurzscheibenegge ein 
optimales Arbeitsbild.

Arm befestigt. Durch die Positionierung 
am Scheibenarm sind die Lager vom 
Erdstrom geschützt.
Die Lagereinheiten mit einer 35 mm 
Welle sind speziell für hohe Axial- und 
Radialkräfte konzipiert. Die Dichtungen

wurden speziell entwickelt, um jede 
Verschmutzung zu verhindern. Die Qualität 
der Lager und das Material der Maschine 
erlauben es Kubota, auf die Serien 
CD1000 und CD2000 zwei Jahre Garantie 
zu geben.

CD2000 Serie

CD1000 Serie

CD1000 SerieCD2000Serie

Clod Board
Mit dem Clod Board erhöht sich die Planier
eigenschaft durch die hohe Vibrationswirkung 
der Zinken gerade auf gepflügtem oder grob 
vorbereitetem Land. Die Einstellung der 
hydraulischen Planierschiene erfolgt stufenlos 
während der Fahrt von der Traktorkabine aus. 
Zur Stoppelbearbeitung kann das Clod Board 
einfach hochgestellt werden.
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Große konische Scheibe

Die konische Scheibe mit einem 
Durchmesser von 520 mm und 600 mm 
ist leicht gezackt, um einen ordentlichen 
Einzug in den Boden zu gewährleisten. 

Die originale Kubota Scheibe ist aus 
einem speziellen 6 mm Stahl geformt 
(5 mm bei 520 mm Durchmesser) und 
hat einen Härtegrad von 55 bis 58 HRC; 
sie ist somit extrem verschleißarm. Dies 
sorgt für eine lange Standzeit und einen 
geringen Wartungsaufwand in der Saison. 

Aufgrund des großen Durchmessers sind 
auch organischer Dünger, Lagergetreide 
und gepflügter oder lockerer Boden kein 
Problem. Die konische Formgebung 
garantiert einen immer konstanten 
Schnittwinkel.

Die härteste Scheibe am Markt!

Scheibenversatz für optimale 
Ergebnisse
Die Serie CD2000 besitzt eine 
Scheibenversatzverstellung, mit der 
beide Scheibenreihen zueinander verstellt 

werden können.
Je nach Abnutzungsgrad der Scheiben 
können diese mit Hilfe einer Skala jus
tiert werden, um ein ganzflächiges 
Abschneiden des Bodens sicherzustellen. 

EINE DER HÄRTESTEN SCHEIBEN AM MARKT

Nur so kann die Oberfläche des Schnitt
profils möglichst klein bleiben. Die 
übermäßige Verdunstung von Boden
wasser kann damit verhindert werden. 
(Nicht verfügbar bei Serie CD1000).

NEU! Grob gezackte Scheiben
Kubota empfiehlt bei sehr lockeren Böden 

eine gröber gezackte Scheibe 
auf der hinteren Scheibenreihe. 
Dadurch verbessert sich die 
Rotation der Scheiben und sorgt 
für eine bessere Selbstreinigung 
gerade bei Böden mit einen 
Tonerdeanteil von mehr als 20 %. 
Die kleineren Kerben gewährlei-
sten eine gute Schneidarbeit.

9



 

EINFACHSTE HANDHABUNG!

Die Arbeitstiefe kann hydraulisch und 
mechanisch von 2 bis 15 cm eingestellt 
werden. Dazu müssen lediglich 
Distanzscheiben (1 Scheibe ~ 1 cm 
Arbeitstiefe) verschoben werden.

Ausstattungsmöglichkeiten für die 
Modelle CD1000 und CD2000 
Einstellbare Seitenbleche fördern den 
Erdfluss und verteilen die Ernterückstände 
über die gesamte Arbeitsbreite. Die para-
llelogrammgeführten Seitenbleche werden 
serienmäßig an der zweiten Scheibenreihe 

Während der Arbeit ist das Gewicht der 
Nachläuferwalze bauartbedingt auf die 
Maschine verteilt. Die Bodenpenetration 
wird erhöht und es werden keine Zusatz-
gewichte auf der Maschine benötigt, die 
den Hubkraftbedarf unnötig steigern.

befestigt und sind in der Höhe sowie 
seitlich einstellbar. Die schwingende 
Aufhängung ermöglicht eine optimale 
Anpassung an die Feldkonturen; ferner 
können die Seitenbleche bei Kontakt mit 
Hindernissen ausreichend ausweichen. 
Eine geschraubte Verschleißkante erhöht 
die Standzeit.

Ein Striegel (optional) zwischen der 
Scheibensektion und der Nachläuferwalze 
beruhigt den Gutfluss in der Maschine und 
fördert so eine exakte Einebnung über die 
gesamte Arbeitsbreite. Der Striegel kann 
manuell je nach Einsatzanforderung im 
Winkel verstellt werden.

CD1000
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160kg/m

90kg/m160kg/m

160kg/m

220kg/m

NACHLÄUFERWALZEN – FÜR JEDEN STANDORT

Testverfahren
Bevor Kubota die Freigabe zur 
Serienproduktion gegeben hat, wurden 
viele Testverfahren durchlaufen. So 
garantiert Kubota seinen Kunden beste 
Qualität und höchste Zuverlässigkeit der 
Maschine.

•	 Die Modelle CD1000 und CD2000 
wurden von hochqualifizierten 
Maschinenbauingenieuren entwickelt.

•	 Weltweit anerkannte Testmethoden 
wurden durchgeführt: Belastungs
tests, FEM-Kalkulation, Lebensdauer 
Schütteltest.

Actipackwalze ø 560mm Actiringwalze ø 540mm

Doppelwalze ø 400mm Rohrstabwalze ø 550mm

Actiflexwalze ø 580mm

Die Baureihen CD1000 und CD2000 
können mit unterschiedlichen Nachläu-
ferwalzen ausgestattet werden, um eine 
optimale Rückverfestigung von leichten 
bis schwersten Böden mit und ohne 
Steinen zu garantieren. Alle Walzen sind 
wartungsfrei:

Actipackwalze ø 560 mm
•	 Gute Krümelung auf schweren und 

steinigen Böden
•	 Abstreifer zwischen den Scheiben
•	 Gefederter Messerbügel für starke 

Krümelwirkung (Druck einstellbar) 
(optional auch ohne Messersystem 
erhältlich)

•	 Scheibe übt gleichmäßigen Druck über 
die gesamte Arbeitsbreite aus 

Actiringwalze ø 540 mm
•	 Gute Krümelung auf leichten und 

mittleren Böden
•	 Exakte Einebnung und streifenweise 

Rückverfestigung
•	 Gute Tragfähigkeit auf leichten Standorten
•	 Gefederter Messerbügel für exakte 

Oberfläche (Druck einstellbar)
•	 Gut geeignet für Mulchsaat 

Doppelwalze ø 400 mm *
(Rohrstab/ Flachstab)
•	 Gute Krümelung und hohe Tragfähig-

keit auf leichten und mittleren Böden
•	 Exakte Einebnung und gute Rückver

festigung 
*nicht bei gezogenen Modellen

Rohrstabwalze ø 550 mm
•	 Gute Tragfähigkeit und Krümelung auf 

leichten und mittleren Böden
•	 Gute Rückverfestigung und sicherer 

Antrieb auf leichten Böden 

Actiflex ø 580 mm
•	 Intensive Durchmischung mit guter 

Rückverfestigung
•	 Großer Durchmesser von 580 mm für 

Leichtzügigkeit

•	 Parallel zu den theoretischen Tests 
wurde im harten Praxiseinsatz unter 
verschiedensten Bedingungen getestet, 
um Stabilität und Funktionalität 
bestmöglich aufeinander abzustimmen. 11



EXZELLENTE TIEFENWIRKUNG

Mit einem hohen Einsatzgewicht bis zu 
100 kg/Scheibe bei den angebauten 
Modellen und bis zu 150 kg/Scheibe 
bei den gezogenen Maschinen, sind 
die Kurzscheibeneggene CD1000 und 
CD2000 allen Anforderungen gewachsen. 
Auch harte und ausgetrocknete Böden 
können nach guter fachlicher Praxis 
bearbeitet werden. Ganzflächiges 
Abschneiden, beste Einmischung und 
gute Rückverfestigung zeichnen diese 
Baureihen aus.
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TECHNISCHE DATEN

CD2000 Serie

Modell CD2250 CD2300 CD2350 CD2400 CD2400F CD2500F CD2600F CD2400T CD2500T CD2600T CD2700T
Rahmentyp Starr angebaut Klappbar angebaut Klappbar m. integr. Fahrwerk
Arbeitsbreite (m) 2,50 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Transportbreite (m) 2,50 3,00 3,50 4,00 2,55 2,55 2,55 2,75 2,75 2,75 2,75
Scheibendurchmesser (mm) 600 x 6mm (215 kg/mm²)
Anzahl Scheiben 20 24 28 32 32 40 48 32 40 48 56

Rahmenstärke (mm) 100 x 100 x 8             100 x 100 x 8 und 
200 x 200 x 10 (Zentralrahmen)

100 x 100 x 8 und 
200 x 200 x 10 (Zentralrahmen)

Tiefenverstellung Hydraulisch durch Distanzscheiben

Anz. doppeltwirkender Ventile 1 oder 0 2 oder 1 3 oder 2
Unterlenkerkategorie Kat. II & Kat. III Kat. III und Kat. IV Kat. III oder Kat. IV
Rahmenhöhe 794
Scheibenabstand (mm) 245 250

Nachläuferwalzen Rohrstabwalze Ø 550 mm, Doppelrohrstabwalze Ø 400 mm (nicht bei gezogenen Modellen),  
Actriringwalze Ø 540 mm, Actipackwalze Ø 560 mm

Gewicht* m. Rohrstabwalze (kg) 1467 1739 1944 2158 2718 3166 3710 3876 4336 4912 5365
Gewicht* mit Actiflex (kg) 1641 1954 2199 2535 2984 3514 4140 4142 4684 5342 5875
Gewicht* mit Actipack (kg) 1796 2134 2401 2747 3252 3828 4500 4410 4998 5702 6279
PS min. (PS) 70 90 110 130 150 170 190 150 170 190 210
PS max. (PS) 180 200 220 240 250 300 350 250 300 350 400

* Gewichte als Tendenz 

CD1000 Serie

Modell CD1200 CD1250 CD1300 CD1350 CD1400 CD1400F CD1500F CD1600F CD1400T CD1500T CD1600T
Rahmentyp Starr angebaut Klappbar angebaut Klappbar m. integr. Fahrwerk
Arbeitsbreite (m) 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 4,00 5,00 6,00
Transportbreite (m) 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 2,45 2,45 2,45 2,50 2,50 2,50
Scheibendurchmesser (mm) 520 x 5 mm (215 kg/mm²)
Anzahl Scheiben 16 20 24 28 32 32 40 48 32 40 48
Abstand Scheibenreihen (mm) 900

Rahmenstärke (mm) 100 x 100 x 8 100x100x8 und 200x200x10 
(Zentralrahmen)

100x100x8 und 300x200x10 
(Zentralrahmen)

Tiefenverstellung Mechanisch oder hydraulisch durch Distanzscheiben Hydr. durch Distanzscheiben
Anz. doppeltwirkender Ventile 1 oder 0 2 oder 1 3 oder 2
Unterlenkerkategorie Kat. II & Kat. III Kat. III und Kat. IV Kat. III oder Kat. IV
Scheibenabstand (mm) 245 250

Nachläuferwalzen Rohrstabwalze Ø 550 mm, Doppelrohrstabwalze Ø 400 mm (nicht bei gezogenen Modellen),  
Actriringwalze Ø 540 mm, Actipackwalze Ø 560 mm

Gewicht* mit Rohrstabwalze (kg) 1143 1271 1431 1692 1888 2359 2771 3209 3460 3882 4286
Gewicht* mit Actiflex (kg) 1276 1445 1646 1947 2265 2625 3119 3639 3726 4230 4716
Gewicht* mit Actipack (kg) 1383 1602 1826 2149 2477 2893 3433 3999 3994 4544 5076
PS min. (PS) 50 55 70 90 110 110 130 150 130 150 170
PS max. (PS) 100 120 150 180 200 200 250 300 220 260 300
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SH200 ODER SH500

SÄAGGREGATE FÜR DEN ZWISCHENFRUCHTANBAU

Die Verteilöffnung befindet sich vor der Walze.

Position und Winkel lassen sich einstellen.

Das Gebläse
• Die Gebläseleistung wird angepasst an Saatgut, Arbeitsbreite und Geschwindigkeit – 

die Säaggregate können mit zwei verschiedenen Gebläsen ausgestattet werden.
• Elektrisch angetriebenes Gebläse für kleines Saatgut und Aussaatstärken bis 
	 4 kg / Minute (50 kg/ha - 4 m Arbeitsbreite bei 12 km/h)
• Hydraulisch angetriebenes Gebläse (bei aufgesattelten Maschinen) für Durchflussmen-

gen bis 14 kg Saatgut pro Minute
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SÄAGGREGATE FÜR DEN ZWISCHENFRUCHTANBAU

Der Anbau von Zwischenfrüchten hat 
viele Vorteile. Neben der Auflockerung 
der Fruchtfolge und dem Erosionsschutz 
dient er vor allem dazu, die wichtige 
Ressource Wasser zu schützen. Durch 
den Anbau von Zwischenfrüchten 
werden große Teile des Stickstoffs aus 
dem Boden aufgenommen und in den 
Pflanzen gespeichert, wodurch eine 
Auswaschung (besonders im Winter) in 
das Grundwasser verhindert wird. Durch 
Leguminosen kann zusätzlich Stickstoff 
aus der Luft gebunden werden, welcher 
für die Folgekultur angerechnet werden 
kann. Dieses führt zu Einsparungen bei 
Mineraldüngern. Die Zwischenfrüchte 
geben den gebundenen Stickstoff zu 
großen Teilen an die Folgekultur weiter. 
Gleichzeitig wird der Boden durch 
den Bewuchs vor Erosion geschützt 

und die Pflanzenreste führen eine 
Strukturverbesserung des Bodens herbei. 
Zusätzlich sind SH200 und SH500 für den 
Rapsanbau und weitere verschiedenste 
Saatgüter geeignet.

Präzision und maximale  
Arbeitsleistung
SH200 und SH500 unterscheiden sich 
im Wesentlichen im Tankvolumen und in 
der Saatmenge/ha. SH200 empfehlen wir 
für kleineres Saatgut und für geringere 
Saatmengen/ha. Der SH500 wird bei 
einer höheren Saatmenge/ha und bei 
unterschiedlich großen Samen eingesetzt, 
um eine gleichmäßige Aussaat über die 
gesamte Arbeitsbreite zu gewährleisten. 
Beide Maschinen verfügen über 8 
Applikatoren. Sie erzielen eine optimale 
Querverteilung.

Das Dosiersystem
SH200 und SH500 sind serienmäßig 
mit zwei unterschiedlichen Zellrädern 
erhältlich: eines für feines Saatgut (Raps, 
Senf, etc.) und eines mit mittlerem 
Rotor (Gräser, Sonnenblumen, etc.). Ein 
Rührfinger oberhalb des Zellrades sorgt 
für einen gleichmäßigen Saatgutfluss. 
Eine Bürste reinigt den Rotor und erhöht 
dadurch die Genauigkeit. Für grobes 
Saatgut (z.B. Erbsen oder Bohnen) sollte 
auf jeden Fall ein optional erhältlicher, 
flexibler Zellradrotor verwendet werden.
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Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Der vorliegende Prospekt dient ausschließlich zur Beschreibung. Einige der abgebildeten Teile in 
diesem Prospekt sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. Informationen zu Gewährleistung, Sicherheit oder für weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA-
Vertragshändler zu erfragen. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt KUBOTA unbedingt die Verwendung des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einsätzen. 
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