
CHARGEURS
SUR CHENILLES

Capacité de godet

*Puissance au volant

Poids en ordre de marche

Moteur: Modèle
Cy I ind rée

Système de transmission

Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)

Largeu r des patins de chenille

Largeur des chaf nes au sol

Pression au sol

Echartement des chaînes

Charge de basculement statique

Force de rupture

Portée de déversement

Hauteur de déversement

Dimensions totales
hauteu r

long ueu r

largeur sans godet

largeur du godet

Vitesse de déPlacement km/h
marche avant (MPH)

marche arrière

D20S-6
O4m3(O5cuyd)

40 HP Q9 5 KW\12450 RPM

3790 kg (8,360 lb)

KOMATSU 4D955-W
2 69 ltr (164 cu in)

Prise direct

5

300 mm (1 1 B")
Patins a crampon semi-double

1685 mm (5'6")

o 37 kg/cm2 (5 26 PSI/36 3 kPa)

13'l 0 mm (4'4"1

2160 kg (4,760 lb)

3570 kg (7,870 lbl34 9 kN)

135 mm (2'5" )

2130 mm (7')

2155 mm (7'1"\

3490 mm (11'5''l

1 6'l 0 mm (5'3" )

1670 mm (5'6" )

1ère 2 B (1 7\
2e 4O(25\
3e 7 5 (4 7l

1ère 45(28\
2e 6 5 (4O\

D215-6
O4m3(O5cuyd)

40 HP (29 5 kW\12450 RPM

3840 kg (B ,47O 16l

KOMATSU 4D95S-W
2 69 ltr (164 cu in)

Hydrosh if t

5

300 mm ('1 1 6")
Patins a crampon semi-double

1 685 mm (5'6")

o 38 kg/cm2 (5 40 PSI/37 3 kPa)

1310 mm (4'4"1

2190 kg (4,830 lb)

3570 kg (7 ,B7O lbl34 I kN )

735 mm (2'5" \

2130 mm (7')

2155 mm (7'1"\

3490 mm ( 1 1'5" \

1610 mm (5'3")

167O mm (5'6")

1ère 2611 6)
2e 4 4 (2 7l

1ère 3 3 (211
2e 5 6 (3 5)

D21S.6A
O 57 m' (O 15 cu yd)

44 HP (33 1 kW)12450 RPM

4610 kg (10,200 lb)

KOMATSU 4D955-W
2 69 ltr (164 cu in)

Hydrosh ift

b

300 mm (l '1 6")
Tri ple crampon assemblé

1B2O mm (6')

o 42 kg/cm2 (5 97 PSll41 2kPal

1310 mm (4'4"\

2190 kg (4,830 lb)

3570 kg (7 ,B7O lbl34 I kN )

795 mm (2'7' 'l

25OO mm (B'2" \

2155 mm (7'1")

4240 mm (13'11")

1610 mm (5'3")

1670 mm (5'6" )

1ère 23(1 4l
2e 41 ,251

3e 6 B (4 2l

1ère 25(1 6)
2e 45(2Bl
3e 7 4(46)
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1-20



x 10001b

60

D57S-1

xlOOOlb x100okg

2 14o
o-l- 12O

o
E
FBo
ul
o60
F
tr40
o
Ë20
uJ

o

40

20

z
o-F
C)

tr
F
ut
ô
l-
E
o
IL
tt
UJ

0.8 m3 (1.0 cu.yd)

70 HP (52 kW) t2350 RPM

6670 kg (1 4,790 lbl

KOMATSU 6D951
4.89 ltr (298 cu.in)

Hydrosh ift

330 mm (13.0")

_ Itplg_9 !.9 [q_91 99gyo t e

1 880 mm (6'2" 
1

2645 mm (8'8" )

4090 mm (1 3'5")

1790 mm (5'10")

1 2 m3 (1 .6 cu.yd)

90 HP rc7 KW)12350 RPM

1 1040 kg (24,340 lb)

KOMATSU 6D105
6.49 lrr (396 cu. in )

Hydroshift

5

400 mm (15.7"1
rjj 

e_l 
g 9rg T q o_L.!t9- I !_"

zo_oQ 1m Q'e")

2995 mm (9'i 0" )

4890 mm ( 16' 1" 1

1940 mm (6'4" 
1

2115 mm (6'11"1

O 2 4 I I 10 12km/h

01234567MPH
VITESSE DE DÈPLACEMENT

1.5 m3 (2.0 cu.yd)

1 10 HP (82 kW)/1900 RPM

1 3630 kg (30,050 lb)

KOMATSU 4D130-1
8.495 ltr (518 cu.in)

TOROFLOW

5

400 mm (15.7"1
Triple crampon assemblé

10132 kg (22,340 lb/99 kN )

-iô70 ;; (â€;'i
2760 mm (9'1"1

3080 mm ( 10'2" 1

5425 mm ( 17' 10" l

2045 mm (6'9" )

2130 mm (7')

1ère 0- 3.0(1.9)
2e o- b.4 (3.4)
3e o- 8.8(b.s)

1ère 0- 3.6(2.21
2e o- 6. b (4.0)
3e o-1o.4 (6.b)

01234567MPH
VITESSE DE DEPLACEMENT

1.8 m3 (2.4 cu.yd)

1 35 HP (101 kW)/ 1 900 RPM

1 5280 kg (33,690 lb)

KOMATSU S4D130-1A
8.495 ltr (518 cu.in)

TOROFLOW

400 mm (15.7"1
Triple crampon assemblé

1 1 650 kg (25,680 lb/ 1 14.2 kN )

1240 mm (4' 1" 1

2860 mm (9'5" )

2925 mm (9'7"1

5650 mm (18'6")

2145 mm (7')

2290 mm (7'6"1

1ère 0- 3.1 (1.9)
2e o- s.7(3.b)
3e o- 9.b(b.9)

1ère 0- 3.8(2.41
2e o- 6.9 14.213e o- 1 1.b (7.1t

0 .54 kg /cm2 (7 .69 PS t/ 53. O kPa )

1450 mm (4'9" )

4260 kg (9,390 lb)

6400 kg (14,11O lbl62.6 kN) 8500 kg ( 1 8 ,7 40 lb/83. 3 kN )

830 mm (2'9" 
1 1 030 mm (3'5")

2540 mm (8'4" 
1 2600 mm (8'6" )

22OO mm (7'3''l

0.67 kg/cm2 (9.53 PSt/ 65.7 kPa) 0.77 kg/cm2 (11.0 PSv75.5 kPa) 0.79 kg/cm2 (11.2 PSU77.5 kPa)

154O mm (5' 1" 1 1 600 mm (5'3" ) 17OO mm (5'7"1

7O40 kg ( t 5,520 lb) 8450 kg ( 1 8,630 lb)
l_06?1pl?_1_0_Il_

1ère 2.2 (1 .41
2e 3.9 ( 2.41
3e 6. 5 (4. O)

1ère 2.4 (1 .b)
2e 4.3 (2.71
3e 7 .1 (4.41

1ère 2.4 (1 .b)
2e 4.4 (2.71
3e 7.6 A.7t

1ère 3.0 (1.9)
2e b.b (3.4)
3e 9.4 (b.8)
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CHARGEURS
SUR CHENILLES

Capacité de godet

*Puissance au volant

Poids en ordre de marche

Moteu r: Modèle
Cy li nd rée

Système de transmission

Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)

Largeur des patins de chenille

Largeur des chaînes au sol

Pression au sol

Echartement des cha înes

Charge de basculement statique

Force de rupture

Portée de déversement

Hauteur de déversement

Dimensions totales
hauteu r

longueu r

largeur sans godet

largeur du godet

Vitesse de déplacement
marche avant

marche arrière

km/h
(MPH )

D60S-8
I B m3 (2 4 cu yd)

160 HP (1 19 kW\t17 50 RPM

1147O kg (38,51 0 Ib)

KOMATSU 6Dl25
11 04 ltr (614 cu in)

Prise d irect

6

460 mm (18 1")
Triple crampon assemblé

2635 mm (B'8")

o 7 2 kg /cm' ( 1O 2 PSI/70 6 kPa )

1BB0 mm (6'2"1

12020 kg (26,500 lb)

1 3300 kg (39 ,32O lb/ 1 30 3 kN )

1299 mm ( 4'3''l

2730 mm (B'1 1 ")

3046 mm (10')

5790 mm (1 9')

2355 mm (7'9" 
)

2497 mm (B'2" )

1ère 25,lt6) 4th
2e 4O(25) sth
3e 6 0 (37)

1ère 33(2 1) 4th
2e 5 3 (3 3)
3e 79(49\

B7(54\
11 3(70)

11 3(70)

D655-8
1Bm3 124cuyd)

1 60 HP (1 1 I kW)/ 1 850 RPM

17770 kg (39,180 lb)

KOMATSU 6D125
11 04 ltr (67 4 cu in)

TOROFLOW

6

460 mm (18 1"\
Triple crampon assemblé

2635 mm (B'8")

o 73 kg/cm2 (1O 4 PSI/71 6 kPa)

1 BB0 mm (6'2'')

12360 kg 127 ,250 lb\

14O2O kg (30,g1O lot137 1 kN)

1299 mm ( 4'3' ')

2730 mm (B'1'l ")

3046 mm (10')

5790 mm (19')

2355 mm (7'9" )

2497 mm (B'2" \

1ère
2e
3e

34Q1)
6 1 (3 B)

9 B (6 1)

1ère 0- 45(28)
2e 0- 7B(48)
3e 0-122(7 6\

D65S-8

VITESSE DE DEPLACEMENT

D66S-1
2Om'Q6cuyd)
160 HP (1 19 kw)t2100 RPM

17980 kg (39,646 lb)

KOMATSU 5A6D11O_1
7 13 ltr (435 cu in)

HY DROSTATIC

6

410 mm (16 1")
Triple crampon assemblé

2630 mm (B'8")

O 83 kg/cmt (1 'l B PSI/81 4 kPa)

1800 mm (5'11")

1 1 92O kg 126, 280 lb )

1 6450 kg (36 ,27O lb/ 1 61 2 kN )

1125 mm (3'8")

3055 mm (10')

3310 mm (10'10")

657 5 rnm (21'7"\

221O mm (J'3' 'l

2395 mm (J'10")

0- 1O 2 (6 3) inf inite

0-'lO 2 (6 3) inf inite
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D755-5
xlOOOlb xlOOOkg

o12345ô7MPH
VITESSE DE DEPLACEMENT

2 2 m3 (2.9 cu.yd)

200 HP (149 kWV2000 RPM

2122O kg (46,780 lb)

KOMATSU S6D125
1104 ltr rc74 cu.in)

TOROFLOW

7

460 mm (18.1")
Triple crampon assemblé

2735 mm (9')

0.84 kg/cm2 (11 I PSll82.4

1 950 mm (6'5" )

3285 mm (1 0'9" )

6200 mm (20'4" 
1

341O mm (7'1 1"1

25OO mm (8'2"1

1ère 0- 3.3 (2.O1

2e 0- 5.8 (3.6)
3e 0- 9.6 (6.0)

1 ère 0 - 4.3 (2.71
2e o- 7.5 (4.71
3e o - 12.i (7 .sl

40

20

o

o1234s67MPH
VITESSE DE DEPLACEMENT

3 2 m3 (4.2 cu yd)

245 HP (183 kW)/ 1850 RPM

29800 kg (65,700 lb)

KOMATSU-CUMMINS NT855
14.1 ltr (855 cu in)

TOROFLOW

7

51 0 mm (20.1" 
1

Triple crampon assemblé

3050 mm (1 0')

0.96 kg/cm2 (13 7 PSI/ 94.1 I

2250 mm (10')

19960 kg @4,000 lb)

22700 kg (50,040 lbl222 kNl

1310 mm (4'4"1

3245 mm (1 0'8" )

3665 mm (2'l
6330 mm (20'9''l

27 60 mm (9' 1''l

2942 mm (9'8")

1ère 0- 3.2 (2.01

2e 0- 5.8 (3.6)
3e 0-10.1 (6 3)

1ère 0- 3.8 (2.41

2e 0- 6.9 (4.3)
3e 0- 1 1.9 (7.41

01234567MPH
VITESSE DE DEPLACEMENT

4.5 m3 (5.9 cu.yd) 
|

-1

350 HP j61 KW) I2OOO RPM i

l
41800 kg (92,'1 50 lb) i

KOMATSU S6D155-4E I

19 26 ltr (1 ,175 cu 1n) j

roRoFlow 
i-- ---18l

560 mm ( 22.1"1 1

Triple crampon assemblé

3620 mm ( 11' 11" 1

-_- -_ _1,

28200 kg (62, 1 70 lb) 
i

---l

27 180 kg (59:920 tbt266 kN I j----- '1

I 555 mm (5_:1 ' ') _ l

1

3695 mm ( 12' 1''l 
I

-j
I

3875 mm (12'g"l 
i

i

7730 mm (25'4" 1 
,

2g4O mm (9'8" ) 
i

3O2O mm (9'11"1 j

1ère 0- 3.2 (2.O1

2e 0- 5.9(3.7\
3e 0- 1O.2 16.3)

1ère 0- 3.9 (2.41
2e 0- 7.1 @.41
3e O-12.1 (7.5)
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CHARGEURS

SUR CHENILLES
DE MARAIS

Capacité de godet

*Puissance au volant

Poids en ordre de marche

Moteu r: Modèle
Cy I ind rée

Système de transm ission

Nombre de galets inférieurs

Largeur des patins de chenille

Largeur des chaines au sol

Pression au sol

Echartement des cha Înes

Charge de basculement statique

Force de rupture

Portée de déversement

Hauteur de déversement

D imensions totales
hauteu r

longueu r

largeu r sans godet

largeu r du godet

Vitesse de déplacement km/h
marche avant (MPH)

marche arrière

200-6
O4m3(05cuyd)

40 HP (29 5 kwv2450 RPM

4O7O kg (8,970 lb)

KOMATSU 4D95S_W
2 69 ltr (164 cu in)

Prise d irect

5

510 mm (201"1
Patins assemblés pour marécage

1685 mm (5'6")

o 24 kg/cm2 (3 41 PSll23 5 kPa)

1490 mm (4'11"\

2340 kg (5,1 60 lb)

2580 kg (5,67O lbl25 3 kN)

685 mm (2'4'')

2235 mm 17'4" 1

2190 mm (7'2' ')

3410 mm ( 1 1'2" \

2000 mm ( 6'7 " \

2O4O mm (6'8")

1ère 2B l7)
2e 4O (251
3e 7 5 (47\

1ère 45 (28)
2e 65(40\

D210-6
O4m3(O5cuyd)

40 HP Q9 5 KWII2450 RPIV

4120 kg (9,080 lb)

KOMATSU 4D955_W
2 69 ltr (164 cu in)

Hydrosh if t

5

510 mm (201"1
Patins assemblés pour marécage

1 685 mm (5'6")

o 24 kg/cm2 (3 41 PSll23 5 kPa)

149O mm (4'11")

24BO kg (5 ,470 lbl

2580 kg (5,690 lbl25 3 kN)

685 mm (2'4" )

2235 mm (7'4''7

2190 mm (7'2'')

341O mm ( 1 1'2" 1

2000 mm (6'7' '\

2O4O mm (6'8")

1ère 2 6 (1 6)
2e 4 4 (2 7l
3e

1ère 33Q 1)

2e 5 6 (3 5)

D310-18
O B m3 (1 O cu yd)

70 âP (52 kW\t2350 RPM

701O kg (1 5,450 lb)

KOMATS U 6 D951
4 Bg lIr (298 cu in)

Hydrosh ift

5

600 mm (24 O")
Patins assemblés pour marécage

1 BB0 mm (6'2" )

o 31 kg/cm2 (4 41 PSI/30 4 kPa)

1650 mm (5'5")

4430 kg (9 ,770 lbl

6800 kg ( 1 4,990 lb/66 5 kN )

/50 mm (2'6"1

2640 mm (B'8")

2695 mm (B'1 0" )

3990 mm (13'1"\

2O5O mm (6'9")

23OO mm (7'7")

1ère 22(1 4\
2e 3 9 (2 4)
3e 65(40)

1ère 24(1 5)
2e 4 3 (2 7l
3e 711441

^Q
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1.2 m3 (1.6 cu.yd)

90 HP (67 kW)t2350 RPM

1 1300 kg (24,910 lb)

KOMATSU 6D105-1
| 0.49 ttr (396 cu.in)

Hydrosh ift

560 mm (22.0"1
Patins a crampon semi-double

2060 mm (8'6")

i 0.49 kg lcm2 (6.97 PSt/49.1 kPa)

1760 mm (5'9")

7500 kg (16,530 lb)

9000 kg (1 9,840 lb)

980 mm (3'3" )

2655 mm (8'9" )

j S01 5 mm (9' 11" 1

I' 4815 mm (15'10")

2320 mm (7'7"1

2415 mm (7'1 1"1

1ère 2.4(1 5)
2e 44(271
3e 7.6(471

1ère 3 0 (1 9)
2e 5 5 (3 4l
3e I 4 (5 B)
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ACCESSOIRES
POUR

CHARGEURS
SUR CHENILLES

GRAND GODET
Avec une plus grande capacité que le godet
standa rd, il déblaie, transporte et charge de
grands volumes de coke ou de matériaux de
faible poids spécif ique.

GODET POUR ROCHERS
Pour le cavage et chargement de rochers.
Consolidé par des plaques renforcées.

GODET SOUELETTE
Pour ramasser de gros blocs de pierre roulés et
des rochers, également le gravier des berges de
rivière.

1-30

GODET A USAGES MULTIPLES
Une combinaison godet/lame utilisable comme
un godet, une lame, un racleur ou une benne
preneuse pour le chargement circulaire, le
grattage de surface et le dégagement de débris.

CHASSE.NE IG E
Pour dfuager les routes et les chantiers de
la neige.

GODET A DEVERSEMENT LATERAL
En plus du basculage avant ordianire, il permet un
déversement latéral sans réglage de la machine en
conséquence, réduisant ainsi le cycle de travail
pour une plus grande productivité.

GODET 3 POSSIBILITES
Pour le basculage avant, latéral, à droite
et à gauche.

Avec ses fourches et ses bras renforcés, il enserre
fermement les tronçons de bois pour les transpor-
ter et les charger sur des tombereaux.

LAME A ANGLE
Fixée à des bras de levage,la lame à angle
transforme le bouteur-pelle en bouteur.

*i
.,i

l .,"{.lÈ6

DE FONCEUR MULTIDENTS
Embouts de dents en acier, traités thermique-
ment, pour une plus grande rigidité et longévité.
Le poids de l'engin et la force hydraulique se

combinent pour donner au défonceur une plus
grande puissance de cavage/traction.

TREUIL DE HALAGE
Pour la traction, levage et abaissement de
matériaux de poids moyen et lourd. Enroule
et relâche automatiquement le fil métallique
et d'autres cables.

^a\
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PELLE
lnstallée à l'arrière de la machine, elle estuti.lisée pour le curage de fossé, l,excavationet le chargement.

CABINE ROPS (structure de protection
en capote)

PATINS DE
CHENILLE

lêTtN A CRAMPON STMPLEMord le sol fermement pour une forte traction.Convient aux bouteuri. ---'

IAT|N POUR SCORTES
En acier à f aible teneur Oe mangnèse pouréviter la détérioration pailà chaleur.

VERRIERE ROPS

IAT|N A CRAMPON SEM|-DoUBLE
Utilisé sur les pelles. ldéal pour le travair sur pavés ou dans res caresde bateau.

PATIN A TRIPLE CRAMPON
Utilisé sur les pelles.

PATIN.NE IGE
Muni de saillies gj de crampons à dessin spécialpour réduire le dérapage laiéral.

IAT|N POUR ASSTSE ROCHEUSE
Renforcé pour résistèr a ,À, force de
rupture I flexion plus forte.

D'autres patins sont également
disponibles sur demande.

^*N
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