
CHIEFTAIN

CHIEFTAIN 1700 

Il modello Powerscreen® Chieftain 1700 è un vaglio mobile cingolato di taglia media 
destinato a operatori che richiedono elevati volumi di prodotti finiti in applicazioni relative 
a terreni di superficie, carbone, pietra frantumata, riciclaggio, materiali metallici, sabbia 
e ghiaia. 

I vantaggi comprendono tempi di messa in funzione ridotti, nastro di coda ribassabile, 
sistema di accesso alla maglia di vagliatura che ne agevola la sostituzione e centralina 
di comando in posizione trasversale per semplificare la manutenzione.
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Produzione oraria 
Fino a 500 t/h (551 t/h USA)*

Nastro principale
Larghezza: 1.050 mm (42") 
regolabile idraulicamente

Caratteristiche e vantaggi

 Due o tre piani

 Griglia ribaltabile radiocomandata

  Nastro di alimentazione ad elevata capacità  
e velocità variabile integrato

  Vaglio a cassone a due cuscinetti lubrificati 
a grasso

  Vagli a cassone per impiego gravoso ad albero 
singolo con corsa, angolazione e velocità 
regolabili

  Passerella e scala di accesso al vaglio

 Nastri a ripiegamento idraulico integrati con 
eccellente capacità di stoccaggio

  Nastro ausiliario di stoccaggio brevettato 
a ripiegamento idraulico (tre piani)

Opzioni 

 Versione gommata o cingolata 

 Crivello vibrante a due piani

  Cingoli radiocomandati

 Dispositivo antiritorno sul nastro di 
alimentazione al vaglio 

 Doppia alimentazione (motore elettroidraulico 
aggiuntivo)

 Predisposizione per carrello da trasporto

 Carrello da trasporto in dotazione

  Sistema di serraggio con cunei a sgancio rapido

  Sistema di lubrificazione automatica

 Sistema antipolvere

 Ulteriore nastro di ricircolo collegabile per 
funzioni di trasporto (tre piani)

 Tensionamento idraulico del vaglio (piano 
inferiore)

CHIEFTAIN 1700 CINGOLATO (A 2 PIANI) GOMMATO (A 2 PIANI)  CINGOLATO (A 3 PIANI) GOMMATO (A 3 PIANI)

Peso (ca.) 26.900 kg (59.304 lb) 24.700 kg (54.454 lb) 29.800 kg (65.698 lb) 27.500 kg (60.627 lb)

Larghezza (trasporto) 3 m (9'10") 3 m (9'10") 3 m (9'10") 3 m (9'10")

Lunghezza (trasporto) 16,53 m (54'3") 16,81 m (55'2") 16,53 m (54'3") 16,81 m (55'2") 

Altezza (trasporto) 3,43 m (11'3") 3,6 m (11'10") 3,5 m (11'6") 3,88 m (12'9") 

Larghezza di lavoro 17,32 m (56'10")  17,32 m (56'10") 17,32 m (56'10") 17,32 m (56'10")

Lunghezza (lavoro) 17,22 m (56'6") 17,22 m (56'6") 17,22 m (56'6") 17,22 m (56'6")

Altezza (lavoro) 5,82 m (19'1") 6,21 m (20'4") 5,89 m (19'4") 6,19 m (20'4")

Nastro di alimentazione
Larghezza: 1050 mm (42")
Velocità variabile individuale

Cingoli
Larghezza: 400 mm (15,7")

Tramoggia
Capacità: 7,5 m3 (9,8 yd3)

Nastri laterali  
(dimensioni medie e grandi)
Larghezza: 650 mm (26")
Altezza di scarico: 4,72 m (15'6")
Velocità variabile individuale

Nastro di coda (materiali fini)
Larghezza: 1200 mm (48")
Altezza di scarico: 4,23 m (13'10")

Vaglio a cassone
Vaglio a cassone con due cuscinetti, due o tre piani
Dimensioni: 4,8 m x 1,53 m (16' x 5')

Centralina di comando
Tier 3/Stage 3A: 
CAT C4.4 ATAAC 83 kW (111 CV)
Motore Diesel opzionale:
Tier 4F/Stage 4:
CAT C4.4 82 kW (110 CV)
CAT C4.4 98 kW (131 CV)
Capacità serbatoio del carburante: 336 l (88 Gal USA)

*La produzione oraria dipende dall'applicazione

Sono disponibili motori certificati secondo le norme UE e del Ministero dell'ambiente statunitense sulle 
emissioni dei motori diesel fuori strada. Per le possibili certificazioni (ovvero Tier 3/Stage 3A, Tier 4i/Stage 3B, 
Tier 4F/Stage 4) interpellare il concessionario.




