
Polivalencia total

Gama de cultivadores CLC
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Chísel Kverneland

Un CLC para cada terreno

CLC Evo

CLC Evo Wings
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CLC pro

CLC pro Classic

CLC pro Cut
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Con fundamento

Un robusto chasis para los nuevos tractores 
de alta potencia hasta 350cv

CLC Evo: 2 fi las

CLC pro - 3 fi las con plegado hidráulico – chasis central de 200x200mm

Potencia con fundamento
El CLC, en su concepción polivalente, es la 
respuesta a múltiples necesidades de trabajo 
del agricultor. Obtiene excelentes resultados a 
profundidades importantes (como chísel a 40cm) 
o en combinación con equipos de nivelado y 
refinado traseros a menor profundidad. Las 
múltiples aplicaciones a que va destinado 
el CLC y la tendencia a trabajar en conjunto 
con tractores actuales de mayor potencia ha 
favorecido el desarrollo de un nuevo chasis de 
Kverneland CLC. El chasis es el núcleo de unión 
de los elementos claves que son los brazos de 
trabajo y los equipos traseros. La nueva gama 
de chasis admite 240cv máximo en la versión 
de 3,0m y 350cv en los equipos de 5,0m con 
plegado hidráulico.  Kverneland define con este 
nuevo chasis un nuevo estándar en términos 
de potencia máxima admitida por parte de 
cultivadores suspendidos al tractor.  

El temple del acero Kverneland
La selección del material que se usa para 
la fabricación de un equipo es determinante 
para la vida útil de la máquina.  El material 
ha de resistir las tensiones y vibraciones 
provocadas durante el trabajo, pero también 
durante el transporte en caminos y carretera o 
las maniobras en cabeceras. Los ensayos de 
resistencia efectuados desde el momento del 
diseño inicial del equipo permiten definir de 
forma precisa los puntos sometidos a mayores 
tensiones y modificar en consecuencia el diseño 
del chasis, la calidad y  tipo de materiales 
usados hasta disipar las tensiones de forma 
acertada y sostenible durante trabajo, maniobra 
y transporte. 
En consecuencia, como en los arados, se ha 
optado por una estructura de perfil hueco 
con acero de composición propia y temple 
(tratamiento térmico) exclusivo Kverneland. 
La estructura del cultivador es capaz de soportar 
cargas importantes manteniendo la esbeltez 
y ligereza de peso que identifica los equipos 
Kverneland. Como resultado, se minimizan la 
carga y transporte de peso inactivo por parte 
del tractor y con ello se ahorra un importante 
volumen de combustible. 

Seguridad
Toda la gama de CLC con plegado hidráulico 
incorpora un bloqueo de seguridad automático 
que garantiza la estabilidad de la posición de la 
máquina en transporte.
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Chísel Kverneland

Fases esenciales del desarrollo 
del chasis de CLC

Kverneland nunca ha considerado el sobredimensionado de los 
componentes como un factor de fiabilidad. Kverneland lo entiende 
como un sobrepeso innecesario. Es importante aprovechar la 
resistencia natural intrínseca de los materiales para conseguir que 
las estructuras fabricadas sean fiables, económicas y resistentes 
a la potencia de tracción.  Por este motivo es primordial poder 
repartir e integrar la energía que se transmite desde el tractor y 
el suelo hasta la máquina. Los ensayos de resistencia permiten 
identificar estos repartos de cargas sobre el chasis.

Calculo FEM
El método de cálculo denominado FEM (Finite Element Method) 
es una simulación asistida por computador que permite que los 
ingenieros identifiquen la dimensión y el tipo de material a usar 
en cada punto clave del chasis de la máquina.  Cada elemento 
recibe un cálculo individualizado y un diseño en función de 
las necesidades de seguridad desde el primer momento del 
desarrollo.

Ensayos de zarandeo en laboratorio
El chasis desarrollado a partir del método FEM entra en un 
proceso de comprobación de la fatiga y resistencia al zarandeo.  
Se carga el equipo sobre un robot de zarandeo y se le somete 
al movimiento durante largo tiempo.  El objetivo es reproducir 
los zarandeos que pueda recibir la máquina a lo largo de la 
totalidad de su vida útil pero de forma concentrada en unas pocas 
semanas. Así se verifica la fiabilidad en el tiempo de la estructura 
y se controla en el mundo real aquello que se ha calculado en 
el mundo digital (FEM).  El chasis se llena de sensores que 
toman datos continuos de las tensiones de los materiales. De los 
resultados del test puede obtenerse un chasis definitivo destinado 
al mercado con una gran seguridad de éxito, pero Kverneland 
sigue comprobando la fiabilidad con los ensayos de campo. 

Ensayos de sacudidas en campo
Además de los ensayos de zarandeo en laboratorio el equipo 
de investigación de Kverneland realiza ensayos de campo con 
todas las máquinas en su estadio de prototipo.  Se engancha 
la máquina al tractor y ambos circulan repetidamente por un 
circuito controlado con abundantes roderas, badenes e intensas 
irregularidades del fi rme. Los sensores de control de la estructura 
del chasis siguen conectados y envían información en todo 
momento al ordenador integrador de los cálculos de resistencia. 
Los ensayos de campo de sacudidas permiten confi rmar los 
resultados del calculo FEM y los ensayos de laboratorio de 
zarandeo.

Kverneland aprovecha la experiencia acumulada a lo largo de 
los años en el desarrollo de cada producto nuevo. Los protocolos 
de ensayo, pruebas de campo y máquinas prototipos repartidos 
por toda la geografía mundial confirman la fiabilidad futura 
de los equipos.  Kverneland realiza importantes inversiones 
permanentemente para asegurar los mejores resultados en 
campo.
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Brazo tubular

Flexibilidad, vibración, penetración, sin engrase y 
poca demanda de potencia… Solución exacta 

Gran flexibilidad
La ventaja principal de usar un brazo tubular (de perfi l 
cuadrado hueco) es la propia elasticidad del brazo.
El concepto de brazo tubular permite que la punta de 
trabajo se desplace lateralmente hasta 14 o 20cm (según 
el modelo) para superar obstáculos, pero también para 
vibrar lateralmente y conseguir un excelente efecto 
desterronador. Las piedras y la forma de los campos 
pueden provocar esfuerzos laterales sobre los brazos. 
Los brazos macizos no tienen fl exibilidad sufi ciente 
para adaptarse a las tensiones laterales, en este caso 
los esfuerzos se transmiten directamente al chasis. Los 
brazos tubulares tienen gran capacidad de adaptación 
y fl exibilidad a tensiones provocadas por ligeros giros 
en la dirección o presencia de piedras de grandes 
dimensiones. Con los brazos tubulares, el chasis está 
sometido a menos tensiones laterales por lo que el 
conjunto de la máquina puede ser más ligero. 
Brazos y desgaste están totalmente templados en 
la fábrica Kverneland Klepp en Noruega. Asegura 
la durabilidad, resistencia y fl exibilidad naturales 
del material usado a través de la alta tecnología de 
tratamientos térmicos de Kverneland. Y sobretodo, 
asegura el uso del peso mínimo imprescindible por 
cada brazo.  

Sin engrase
El temple al que se someten las piezas que componen 
el brazo permite soportar esfuerzos importantes y 
movimientos continuos sin que sufra desgaste en las 
zonas de pivote durante el trabajo en campo. 
Los brazos con protección mediante  ballesta (non 
stop) tampoco requieren de engrasador ni de ajustes 
complicados. Se trata de un sistema de fi abilidad y 
calidad contrastada.

El ángulo de ataque
Cada brazo de CLC integra dos ángulos de trabajo que 
garantizan la capacidad de penetración en el suelo.
La zona 1 favorece el trabajo en profundidad, rotura de 
suelas de labor y estructuración del perfi l
La zona 2 permite  el desterronado de la superfi cie, la 
incorporación de rastrojos y mezcla de materiales, así 
como un acabado apropiado del perfi l 
superior consumiendo el mínimo de potencia. 

35kg

Fuerza = 640kg

20cm

Kverneland ofrece una 
amplia selección de puntas 
y golondrinas para los CLC 
incluso se pueden instalar 
las nuevas puntas patentadas 
knock-on. Toda la gama de 
chisels usa el mismo brazo 
arqueado, hueco, fl exible y de 
acero de alta resistencia que 
se adapta a cualquier y cultivo. 

Brazo de CLC 
equipado con 
punta de arado 
reversible ator-
nillada.

Punta de arado re-
versible atornillada 
con golondrina de 
30cm para trabajo 
superficial. 

NEW! Quantum share 345mm - always in combinati-
on with Knock-on or Dorset carbide point 80mm. It has 
been designed for use especially against hard soil. The 
action of the 80mm point combined with the 345mm 
wing share ensures perfect penetration, and complete 
flat cutting for a homogeneous weed regrowth.
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Efecto martillo neumático, fi surado máximo

Altura

Fuerza N Esfuerzo resistente de la ballesta
Protección mediante Ballesta
La tecnología procedente de la gama de 
arados garantiza una gran fi abilidad y 
minimiza el mantenimiento.  Se trata de 
un verdadero sistema de protección 3D, 
la ballesta Kverneland y la geometría de 
sujeción del brazo permiten profundidades 
de trabajo hasta 35 o 40cm según el modelo. 
La resistencia de la ballesta corresponde a 
aplicar un esfuerzo equivalente a 640kg en 
la punta. La ballesta permite mantener la 
uniformidad de la profundidad de trabajo, una 
buena estabilidad independientemente del 
tipo de suelo y minimiza el efecto de tecleado 
de los brazos, manteniendo así el consumo 
de combustible en el mínimo posible.

Protección Fusible
Los componentes básicos del brazo y las 
características son idénticos. La seguridad 
la consigue un tornillo fusible de 12mm 
instalado entre la brida y el brazo. El tornillo 
se parte a partir de esfuerzos de 2.000kg, 
pero antes de partirse permite el movimiento 
vertical del brazo hasta 10cm de altura lo que 
evita roturas demasiado frecuentes.  Este 
efecto es parecido al que se consigue con el 
Vibromat de los arados.

Brida patentada
Nueva brida atornillada patentada y de 
fiabilidad garantizada, desplazable con 
sólo aflojar un tornillo situado en la parte 
superior. Permite redisponer la posición de 
los brazos y adaptar el chísel a la potencia 
disponible en el tractor, la dureza del suelo 
y la presencia de rastrojo en superficie. 

La cinemática del sistema de ballesta favorece una re-
ducción de la tensión de plegado de la misma a partir 
del momento en que la punta del brazo ha superado 
10cm de altura. Con este sistema se evita transmitir es-
fuerzos adicionales al chasis del equipo.
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CLC Evo

CLC pro

Perfi l tubular del brazo 
70x40mm

87
0 

m
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Ancho (mm) 360/470 320 250 150 80

Profundidad (mm) 3-18 3-15

3-15

8-25

10-35

NEW! 2 new types of carbide points - 80mm 
and 150mm. The special design ensures pro-
gressive and high penetration and   requires 
low pulling force. The special shape of the 
carbide plate resist against aggressive stony 
conditions. All points available with Knock-On 
deflectors too.
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Respetuoso con el terreno
La gama de puntas knock-on es muy amplia, dispone de 6 anchos distintos 
como son: 80; 150; 250 y 320mm con aletas combinables de 360 y 470mm. 
Es posible combinar puntas y aletas para conseguir cortar la totalidad de la 
superficie sea cual sea la separación entre brazos del chísel Kverneland. 

La combinación de punta de 150mm con aletas de 360 y 470mm es la 
más apropiada para labores superficiales de escarda y corte de raíces 
con máquinas de 2 o 3 filas. Las aletas se instalan con sólo dos tornillos 
(por pareja de aletas). No siempre es fácil conseguir el suelo ideal para la 
siembra. Las condiciones del suelo, la humedad y el tiempo disponible son 
factores limitantes. Con la gama de puntas y deflectores knock-on es posible 
seleccionar la combinación optima en cada momento hasta conseguir el efecto 
de efervescencia y desterronado deseados. 

En suelos húmedos o mojados no deben usarse los deflectores anchos. 
Pletinas anchas provocan mayor retención de tierra y mayor consumo de 
potencia, en cambio pletinas estrechas produce agregados de menor tamaño 
que mantienen la estructura del suelo y se ahorra combustible. En condiciones 
optimas del terreno, los deflectores anchos van a maximizar el efecto de 
efervescencia y enterrado de residuos. 

Las puntas de un chísel de 
3,0m con 10 brazos se cambian 
totalmente en sólo 1,3 minutos 
– con puntas reversibles sujetas 
con tornillos es necesario 20 
minutos para cambiarlas todas. 

¡¡¡ Con Knock-on los minutos 
se convierten en segundos !!!

Chísel Kverneland

Cambio rápido y efi caz de 
puntas con knock-on
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Económico…
El bulbo que se aprecia en todas las 
puntas tiene comp misión proteger del 
desgaste la pieza o cuña de anclaje. 
Cada cuña de anclaje puede sujetar 
múltiples puntas antes que se desgaste y 
sea necesario cambiarla. Por este motivo 
se reduce significativamente el tiempo de 
mantenimiento  y el conjunto de costes.
Si el suelo está seco o húmedo el 
desgaste se producirá de distinta forma. 
1. En suelo seco la punta se desgasta en 
longitud hasta llegar al bulbo que sigue 
protegiendo a la cuña de anclaje.
2. En suelos húmedos, la punta se 
desgasta en espesor hasta perforar 
la zona del bulbo. En ese momento es 
necesario sustituirla. 

…Y Ecológico
En comparación con una punta reversible 
de arado (1,3kg), cuando se desgasta 
queda más de material que no se puede 
usar. Las puntas knock-on se aprovechan 
en un 75% en peso de acero y las puntas 
reversibles se aprovechan en un 60% en 
peso. En conclusión: Las puntas knock-
on aprovechan 200g más de acero que 
las atornilladas.
Millones de brazos de CLC Kverneland 
contribuirán a reducir el consumo de 
acero y ahorrar costes en el sector 
agrícola.  Y al ahorrar acero se ahorra 
energía, emisiones de CO2 
y se contribuye a 
la sostenibilidad y el 
medio ambiente. 

Efi ciente y eco-sostenible
El sistema knock-on está patentado  y es el sistema más rápido de 
cambio de puntas en un chísel para adaptarlo a distintas condiciones 
del terreno o profundidades de trabajo. Permite trabajar entre 3 y 
35cm de hondo de forma muy económica considerando el tiro que 
realiza al tractor y el desgaste de piezas.
Kverneland siempre usa aceros de la más alta calidad. El tipo y 
temple del acero usados permiten este inteligente sistema de 
anclaje knock-on. El sistema Knock-on se adapta perfectamente a 
los brazos de CLC y con sólo un martillo se pueden sustituir todas 
las puntas de la máquina en cuestión de segundos. 

1000g

250g

280g

500g

Yo usaba puntas de vidia para nuestro CLC, ahora con el sistema knock-
on he cambiado totalmente de opinión. Consumo menos combustible, 
tengo mejor penetración de los brazos en el suelo y tardo mucho menos 
en cambiar las puntas. Siempre llevo un juego de puntas en el tractor y lo 
cambio sobre-la-marcha en pocos segundos. Las golondrinas anchas me 
permiten trabajar muy superficialmente y cortar todas las raíces de malas 
hierbas ahorrando mucho combustible. En nuestra explotación gastamos 
de 6 a 7 juegos de puntas por campaña, por ese motivo, consideramos que 
la solución knock-on nos ha aportado ahorro de costes en combustible, 
material de desgaste,  y especialmente de tiempo.
Ludovic Chaillou, SCEA les grives aux loups, explotación de 300ha en 
Francia (Bouféere 85)

90% de ahorro de tiempo
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Chísel Kverneland

Marcan la diferencia
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En ocasiones la meteorología no ayuda y cambia 
drásticamente las condiciones del suelo de año en 
año. Cuando la meteorología variable se combina con 
la rotación de cultivos y la irregularidad de los terrenos 
que se cultivan, el conjunto de todas estas variables, 
dificulta la elección de un equipo suficientemente 
flexible y adaptable a todos estos condicionantes. 
Por este motivo Kverneland ha desarrollado una 
amplia gama de cultivadores y equipos traseros. Cada 
profesional puede seleccionar y encontrar el equipo 
que responda a sus necesidades y se adapte al mayor 
número de situaciones que aparecen a lo largo de la 
vida de la explotación.
Un entorno tan variable y los condicionantes 
económicos generales demandan de la adquisición de 
máquinas de gran capacidad de trabajo y adaptación.  
El CLC actual se empezó a diseñar y comercializar ya 
hace 20 años y durante este tiempo se ha convertido 
en una herramienta muy apreciada por su calidad, 
flexibilidad y polivalencia. 

2 ó 3 filas?
La elección entre 2 ó 3 filas debe basarse en los 
precedentes culturales de la explotación, la potencia 
de tracción disponible y el uso objetivo de la máquina.
Con el fin de responder mejor a esta pregunta 
Kverneland ofrece el siguiente cuadro de toma 
de decisiones donde se consideran la respuesta 
conseguida por cada tipo de máquina a los parámetros 
principales de las dos configuraciones. 

2 fi las 3 fi las
Potencia de levante  

Potencia de tiro  

Equipos traseros pesados  
Incorporación sin equipo tras.  
Incorporación con equipos tras.  
Circulación de materiales  

          = Bueno
     = Muy bueno
= Excelente 
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Kverneland CLC Evo

Labor profunda o rastrojado superfi cial, todo 
en modo compacto  

El nuevo CLC Evo:
• Brazos sujetos al 

chasis mediante brida 
patentada con 1 sólo 
tornillo

• Gama completa de 
equipos traseros

• Potencia máxima admi-
tida hasta 350cv (según 
modelos)

El CLC Evo es la evolución del reconocido 
Chísel CLC que ya ha cumplido 20 años.
Con esta evolución el CLC avanza 
en paralelo a los agricultores quien 
progresivamente han ido aumentando la 
potencia media de sus tractores.
El CLC Evo se dota de nuevas 
características técnicas resultantes 
del desarrollo de la gama de CLC 
Pro en 3 hileras de brazos.  Utiliza la 
misma estructura básica de chasis y 
paralelogramos para los equipos traseros. 

El CLC Evo no tiene nada que envidiar al 
equivalente en 3 hileras de brazos CLC 
Pro. Dispone de la misma variabilidad de 
equipos traseros, pesados y ligeros pero 
todo ello mucho más compacto y cercano 
al tractor.  Su diseño compacto favorece 
el trabajo con tractores de menor peso y/o 
potencia con lo que favorece el equilibrio 
entre el tractor y el apero.
Los brazos se sujetan al chasis mediante 
la reconocida brida patentada con un sólo 
tornillo superior. Este sistema de brida 
permite la adaptación de la máquina a 
tractores de distinta potencia o incluso 
efectuar labores sólo en bandas (por 
ejemplo rodadas consecuencia del paso 
del tractor con pulverizador y abonador…)
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CLC Evo – Equipos traseros

La separación entre brazos del CLC Evo 
es de 280mm. Están dispuestos en dos 
hileras.  La responsabilidad del nivelado y 
de la mezcla de la superficie es del equipo 
trasero, bien sea una doble grada de discos 
o unos discos combinados con un rodillo. 
Los discos voltean la superficie y cortan 
el material vegetal de rastrojo y residuos. 
La incorporación se produce a la altura de 
los discos. Una buena labor de los brazos 
y un buen ajuste del equipo trasero permite 
conseguir una cama de siembra perfecta, 
sobretodo al combinar los discos con 
rodillos del tipo Actiring o Actipack. 

Ruedas de control
Con los equipos traseros de 
discos o para trabajar sin equipo 
trasero es necesario equipar los 
CLC con ruedas de control de 
profundidad. Para los modelos 
rígidos son ruedas 600x9 y 
para los modelos plegables son 
700x15. Un control eficaz de la 
profundidad de trabajo mejora el 
resultado en el campo y optimiza 
el consumo de combustible. 

El brazo CLC es la mejor combinación posible para las 
gradas de disco traseras, combinadas con rodillo o dobles. 
El trabajo profundo del brazo y la labor de los discos en 
superficie consiguen un perfil bien roturado y con terrones 
de dimensiones reducidas en la superficie. La vibración del 
brazo y el despeje del chasis en combinación con una buena 
velocidad de trabajo son las condiciones favorables para una 
buena mezcla de rastrojo y residuos vegetales en superficie 
con el resto del perfil del terreno.

Para un trabajo rastrojero superficial, es conveniente 
ayudarse de las aletas laterales a la punta. Aletas de 300mm 
que consiguen trabajar la totalidad de la superficie incluso 
con labores muy superficiales. 

Punta rev. 
arado 60mm

Golondrina 
300mm

Discos combinados con rodillo Doble grada discos

Cambio fácil y rápido de puntas

80mm 150 mm 250 mm 320 mm

Puntas atornilladas
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El CLC Evo Wings es el cultivador rastrojero 
de la gama, permite disponer, sobre el mismo 
chasis, menor número de brazos para configurar 
un equipo con paso entre brazos de 420mm en 
versión rígida y 270mm en versión plegable.

Esta disposición de los brazos tan separados 
combinado con el gran despeje de la familia 
CLC hace posible el trabajo de rastrojado en 
condiciones de importantísima vegetación o 
presencia de grandes cantidades de paja.  El 
uso de aletas de grandes dimensiones (440mm) 
es imprescindible para conseguir el trabajo de 
roturado e incorporación superficial de residuos 
(rastrojado)

Para suelos más agresivos y para reducir el 
tiempo usado en la sustitución de las aletas, es 
posible instalar aletas y puntas con Vidia. Es una 
alternativa rentable para zonas con desgastes 
diarios importantes.  Según el tipo de suelo, las 
piezas de Vidia pueden durar entre 5 y 12 veces 
más que las estándar. 

Otra posibilidad con el CLC Evo Wings por su 
polivalencia al retirar las aletas son las labores 
profundas dejando en cada brazo la punta 
reversible. El mismo apero realiza trabajos 
profundos y de rastrojado.  Esta característica es 
mucho más apreciada en los modelos plegables 
por la separación de los brazos a 370mm, pues 
se asemeja mucho más al CLC Evo original.

En la nueva gama de CLC se ofrecen múltiples 
combinaciones para el agricultor profesional con 
un sistema modular innegable e inigualable. 

CLC Evo Wings – Equipos traseros

La versión Wings del CLC Evo está basada en un aumento de la separación 
entre brazos y el uso de amplias aletas inferiores.  En estos casos el uso de 
discos niveladores independentes es imprescindible.  Es la única combinación 
aceptada por fábrica con la que se asegura una buena labor de campo.
Como en el resto de la gama de CLC los discos niveladores están protegidos 
por sistemas de tetra-silenblocs que aseguran el trabajo equilibrado, continuo y 
sin problemas causados por obstáculos imprevistos.  Los discos niveladores se 
sujetan al chasis y al rodillo mediante un sistema de paralelogramo por lo que 
modificar la profundidad de trabajo no altera el correcto ajuste de la altura de 
trabajo de los discos niveladores.  Los discos se ajustan de forma tan intuitiva y 
sencilla como un tornillo tensor.

Discos niveladores

Kverneland CLC Evo Wings

El CLC rastrojero 
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Rígido Plegable

Modelos
CLC Evo 

250
CLC Evo 

300
CLC Evo 

350
CLC Evo 

400
CLC Evo 

400F
CLC Evo 

450F
CLC Evo 

500F
Número de brazos / Ancho de 
trabajo (m) CLC Evo

9 / 2.50 11 / 3.00 13 / 3.50 15 / 4.00 13 / 3.80 13 / 4.40 17 / 4.90

Número de brazos / Ancho de 
trabajo (m) CLC Evo Wings

- 7 / 3.00 9 / 3.50 11 / 4.00 11 / 4.00 - 13 / 5.00

Ancho de transporte (m) 2.50 3.00 3.50 4.00 2.85

Sep. hileras de brazos (mm) 900

Dimensiones del chasis (mm) 100 x 100 x 8mm Central 200 x 200 - ext. 100 x 100
Enganche Cat II & III Cat III & IV
Despeje bajo el chasis (mm) 870
Sep med. x brazos (mm) Evo 265 265 265 265 280 340 280
Sep med. x brazos (mm) Evo 
Wings     

- 420 390 360 360 - 370

Potencia min / max (cv) 65/210 80/240 95/270 110/300 105/300 105/300 135/350
Peso (kg) CLC Evo AR + discos 
con rod + Actiring

1554 1805 1977 2283 3015 3108 3438

Peso (kg) CLC Evo Wings AR + 
discos con rod+ Actiring*

- 1630 1877 2135 2902 - 3237

Peso al enganche (T) CLC Evo+ 
disc.niv. + Actiring**

4.4 4.8 5.4 6.2 7.4 7.9 8.9

CLC Evo y CLC Evo Wings: Características técnicas

* AR = Ballesta, SB = Fusible ** Si es con rodillo de jaula -15% del peso , si es Actipack o doble grada de discos +15% del peso

360 mm 470 mm

Cambio fácil y rápido de puntas
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Kverneland CLC pro 

En pro de la polivalencia

El CLC Pro se concibió especialmente para trabajar con los nuevos tractores de mayor potencia.  Con un chasis que aguanta 
hasta 240cv en sus versiones rígidas y hasta 350cv en las versiones plegables, el CLC Pro se ha convertido en la referencia en 
términos de potencia de cultivadores.  Permite configurar el equipo a gusto del profesional y seleccionar el rodillo más interesante 
en cada momento en pro de la polivalencia.  Esta aptitud para sujetar cargas importantes y realizar la labor en el campo de forma 
viable es también una garantía de larga vida útil.

La gama de CLC Pro puede instalar los dos tipos principales de brazos de CLC y múltiples tipos de puntas y rejas en el extremo.  
Según sea el trabajo objetivo y el tipo de terreno, siempre hay una combinación viable para trabajar. El abanico disponible de 
brazo y puntas es amplísimo: adaptado a labores de rastrojado a 5cm o a labores de gran profundidad de 30cm.

La gran polivalencia del CLC Pro lo convierte en la herramienta ideal que da respuesta a las exigencias profesionales. 
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80 mm 150 mm 250 mm 320 mm 360 mm

Roturado y mezcla intensivos

La incorporación de los residuos vegetales y la 
capacidad de roturar de un cultivador son los 
rasgos que determinan la calidad del trabajo.
Se calcula que para optimizar la labor del suelo es 
necesario trabajar de 1,5 a 2,0 cm de profundidad 
por cada tonelada de paja; rastrojo o residuos 
que se pretenda incorporar por hectárea. La 
configuración en 3 hileras es muy favorable a 
la mezcla intensa de rastrojo, paja, residuos y 
tierra. Todo ello con una excelente capacidad de 
desahogo y reparto de la paja en la totalidad del 
ancho de trabajo.

La disposición de los brazos combinada con la 
separación entre las hileras (870mm) permite el 
paso fluido de materiales a través del apero pero 
sin escaparse del trabajo activo de los brazos.  
Una característica imprescindible para las labores 
con residuos largos, como por ejemplo el maíz.

La facilidad de desahogo de materiales con un 
chasis de 3 hileras de brazos permite reducir el 
consumo de potencia y contribuye al ahorro de 
combustible de la explotación.

En transporte, los CLC Pro no superan los 2,85m 
de ancho.

CLC Pro – Equipos traseros
El CLC Pro es el modelo de la gama preparado para incorporar mayor número y variabilidad de equipos traseros. Todos ellos 
sujetados mediante un efectivo sistema de paralelogramo que asegura la horizontalidad del trabajo del conjunto del equipo. Los 
distintos equipos niveladores se disponen sobre un chasis en forma de H que sujetan tanto gradas de disco básicas, dobles o 
rodillos con discos o rastrilla niveladora. El chasis en H está sujeto por 4 tornillos que permiten la sustitución rápida y eficiente del 
equipo trasero sin necesidad de importantes intervenciones.  La sujeción es común para todos los equipos traseros. 

Punta rev. arado 
60mm

Golondrina 
300mm

Discos niveladoresDiscos con rodillo Doble grada discos Rastrilla niveladora

Cambio fácil y rápido de puntas Puntas atornilladas
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Kverneland CLC pro Classic

En pro de los tractores de poca potencia

CLC pro Classic – Equipos traseros

El objetivo principal al desarrollar el CLC Pro Classic fue la reducción del peso del apero 
en combinación con excelentes resultados de laboreo.  En el proceso de desarrollo 
desaparece la estructura en paralelogramo de sujeción de discos niveladores y rodillo 
al aparecer los brazos curvados de sujeción directa del rodillo y la rastrilla niveladora 
incorporada. La rastrilla trasera consigue un buen efecto de nivelado combinado con 
una excelente adaptación a las irregularidades del terreno o presencia de abundantes 
piedras sueltas.  La flexibilidad de los brazos maximiza la capacidad de desahogo. 
Es muy ligera para el tractor y sencillísima de ajustar mediante cambio del ángulo de 
ataque. 
Los CLC Pro Classic son 50cm más cortos que el resto de CLC Pro con lo que el centro 
de gravedad del apero queda mucho más cercano al tractor.  Con esta solución se 
consigue totalmente el objetivo de adaptación a tractores de menor potencia.

Rastrilla niveladora
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80 mm 150 mm 250 mm 320 mm 360 mm Punta rev. arado 
60mm

Golondrina 
300mm

Con el objetivo de adaptarse a tractores de baja y media 
potencia, la gama CLC Pro se ha completado con el nuevo 
submodelo CLC Pro Classic.
El resultado es genial, tanto a nivel de capacidad de trabajo 
como de calidad y lo que es más importante, la ligereza de 
peso.

Un tractor de 90cv de potencia puede levantar y tirar de un
CLC Pro Classic de 3,0m rígido.  Para el modelo de 3,8m 
plegable el tractor mínimo recomendado es de 130cv.
El CLC Pro Classic es un apero compacto, simple y económico 
que permite conseguir buenos resultados de trabajo hasta 30cm 
de profundidad.  Está especialmente adaptado a explotaciones 
combinadas de ganadería con múltiples cultivos diversos. 

CLC Pro y CLC Pro Classic: Características técnicas
Rígido Plegable

Modelos CLCpro 300 
(+ Classic)

CLCpro 350 
(+ Classic)

CLCpro 400 CLCpro 400F 
(+ Classic)

CLCpro 500F 

Número de brazos 10 12 14 13 17
Ancho de trabajo (m) 3.00 3.50 4.00 3.80 4.90
Ancho de transporte (m) 3.00 3.50 4.00 2.85
Separación entre hileras de brazos (mm) 810

Dimensiones del chasis (mm) 100 x 100 mm Central 200x200 - ext. 100x100
Enganche Cat II & III Cat III & IV
Despeje bajo el chasis (mm) 870

Distancia promedio entre brazos (mm) 280 280 280 290 290
Potencia min / max (cv) CLC Pro 120 / 240 135 / 270 165 / 300 185 / 300 200 / 350
Peso (kg) CLC Pro AR + discos nivel + Actiring 1780 1980 2210 2980 3600
Peso al enganche (T) CLC Pro AR + disc.niv. + Actiring** 5,2 5,8 6,7 7,9 9,5
Potencia min / max (cv) CLC Pro Classic 85 / 160 100 / 200 - 130 / 230 -
Peso (kg) CLC Pro Class. SB + discos nivel + Actiring 1420 1640 - 2400 -
Peso al enganche (T) CLC Pro Class SB + disc.niv. + Actiring** 3,9 4,3 - 5,9 -

* AR = Ballesta, SB = Fusible      ** Si es con rodillo de jaula -15% del peso , si es Actipack o doble grada de discos +15% del peso

Concepción racional

Cambio fácil y rápido de puntas Puntas atornilladas
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Los discos delanteros se ajustan hidráulicamente desde la 
cabina del tractor sobre la marcha. La profundidad de trabajo 
se ajusta alrededor de los 5cm, suficiente para cortar los restos 
en superficie y raíces que podrían provocar atascos.
Cada disco dispone de un sistema individual de protección 
mediante tetrasilenblocs. Los rodamientos son sin engrase.

Kverneland ofrece modelos rígidos (3,0 y 3,5m) o plegables 
(4,0 y 4,5m). Los brazos son CLC con una tensión de la 
ballesta de protección de 640kg para trabajar en terrenos 
difíciles. 
La profundidad de trabajo de los brazos se controla desde 
el rodillo trasero o mediante las ruedas delanteras.

                         Kverneland CLC pro Cut

La versión PRO para rastrojos largos

                      NUEVO!
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80 mm 150 mm 250 mm 320 mm

Cambio fácil y rápido de puntas Puntas atornilladas

CLC pro Cut: Características técnicas
Modelos CLC pro Cut 

300 
CLC pro  Cut 

350 
CLC pro Cut 

400F
CLC pro  Cut 

450F

Número de brazos 7 9 11 13

Número de discos de corte 10 12 13 15
Ancho de trabajo (m) 3.00 3.50 4.00 4.50

Ancho de transporte (m) 3.00 3.50 2.85 2.85

Separación entre hileras de brazos (mm) 810

Dimensiones del chasis (mm) 100 x 100 Central 200x200 - ext. 

Enganche Cat II & III Cat III & IV

Despeje bajo el chasis (mm) 870

Distancia promedio entre brazos (mm) 420 385 350 350

Potencia min / max (cv) CLC Pro 100 / 240 135 / 270 185 / 300 190 / 325

Peso (kg) CLC Pro Cut SB* + discos nivel + Actiring 1807 2055 3017 3302

Finalmente un agama com-
plete de rodillos para dester-
ronar y consolidar el suelo. 
Hay uno para cada necesidad 
o exigencia:
• Jaula ø550mm – 90kg/m
• Doble Jaula ø400mm – 160kg/m
• Actiring ø540mm – 160 kg/m
• Actiflex ø580mm – 160 kg/m
• Actipack ø565mm – 220 kg/m
• Flexline ø585mm – 220 kg/m

Por detrás de los brazos de 
CLC se encuentra la rastrilla 
trasera niveladora, un Sistema 
más compacto y ligero que 
los discos niveladores de 
forma que la máquina es más 
fácil de tirar y requiere menor 
potencia de levante.

Doble hilera de brazos de CLC 
ajustables en profundidad 
desde 5,0cm a 30,0cm. Brazos 
equipados con puntas y 
golondrinas Knock-on (de 80mm a 
345mm) que permiten el corte total 
de la superfi cie. La separación 
entre brazos, según el modelo, 
varia de 350mm a 420mm de 
forma que mejora el movimiento 
de residuos durante el trabajo. 

Los discos cortan el rastrojo 
facilitando el avance y 
penetración de los brazos CLC. 
Los discos trabajan hasta una 
profundidad de 5cm. La presión 
es ajustable desde la cabina del 
tractor. Cada disco se sujeta al 
chasis mediante una brida con 
tetra-silenblocs, además el disco 
se sujeta al brazo mediante un 
cojinete sin engrase

SECCIÓN 4
Consolidación

SECCIÓN 3
Nivelado

SECCIÓN 2
Laboreo

SECCIÓN 1
Corte

*SB = protección con fusible

Punta rev. arado 
60mm

Golondrina 
300mm
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Rodillos y equipos traseros

Rozando la perfección

Discos niveladores:
Cada disco está sujeto mediante un brazo 
individual protegido por sistema de tetra-
silenbloc al sub-chasis que los acopla al 
rodillo trasero y al chasis principal. Este 
sistema permite superar obstáculos en 
el terreno y nivelar sin inconvenientes. El 
ajuste es centralizado para adaptar el chísel 
a condiciones de terreno y profundidad 
variables.

Discos y rodillo:
Combinación de una hilera de grada de 
discos con un rodillo a escoger.
Mezcla e incorporación de rastrojo intensa, 
buena adaptación a gran cantidad de 
rastrojo.
Excelentes resultados de nivelado del 
terreno. 

Doble grada de discos:
Ajuste de la profundidad mediante pasadores, 
nivelado con paralelogramo. Excelente 
mezcla e incorporación de materiales y 
resultado de la superficie trabajada con 
pequeños agregados. 
Ideal para la actividad ejercida por el invierno 
en el suelo. 

Rastrilla niveladora:
Buena capacidad de nivelado combinada 
con una excelente adaptación a las 
irregularidades del terreno o presencia de 
abundantes piedras sueltas.  La flexibilidad 
de los brazos maximiza la capacidad de 
desahogo. Es muy ligera para el tractor y 
sencillísima de ajustar mediante cambio del 
ángulo de ataque.

220kg/m

90kg/m

160kg/m

Rodillo Flexline ( Ø 585mm)
Rodillo de consolidación destinado a terrenos 
muy mojados.  Asegura la superficie ondulada 
del terreno por su fabricación en bandas.  
El diámetro y el peso del Flexline permiten 
un buen apoyo para el chísel y favorece la 
germinación.  

Rodillo jaula ( Ø 550mm)
Formado por 10 barras, este rodillo asegura el 
nivelado de la superfi cie en terrenos ligeros.  
El diámetro es importante, pero también la 
disposición de las barras (transversales) que 
permiten una buena compresión de los terrones 
y contacto entre los residuos y la tierra. 

Doble rodillo jaula ( Ø 400mm)
Consiguen un buen nivelado con un balance 
en el desterronado y eficaz efecto de control 
de profundidad.
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Actipack: Discos y cuchillas de corte
El rodillo Actipack debe su eficacia y calidad de trabajo del 
suelo a su peso aplicado sobre los discos de corte de terrones 
y la intervención activa de los patines y cuchillas intercaladas. 
Se produce una fricción importante entre los terrones y los 
elementos activos del rodillo que consiguen un efecto óptimo 
desterronador y finalizador de la superficie pudiéndola 
convertir en un lecho de siembra conseguido de forma muy 
eficiente.
La presión de los discos y las cuchillas es ajustable, incluso 
se pueden dejar las cuchillas en posición inactiva para realizar 
un trabajo de protección de la superficie del terreno ante las 
inclemencias del tiempo.  

Actiring: Desterronador ligero
El Actiring es la versión ligera del Actipack. Se usa la misma 
estructura de discos y cuchillas pero de peso propio muy 
inferior. Los discos se han sustituido por anillos de perfil en V. 
De esta forma el rodillo queda aligerado en 60kg/m cosa que 
es primordial para trabajar con tractores muy ligeros de peso. 
El perfil V de los anillos es menos agresivo que los discos 
del Actipack, por lo que el rodillo Actiring es más apropiado 
para terrenos ligeros o arenosos. El sistema de resorte de los 
patines y las cuchillas que son más estrechos en el Actiring 
que en el Actipack se ha diseñado para permitir el paso de 
las piedras. El ángulo y el diseño del rodillo están pensados 
para facilitar la salida de cualquier obstáculo que entre en el 
interior de la estructura y permitir la circulación de materiales. 

4 posiciones de las cuchillas del Actipack – mayor o menor grado de lecho de siembra

Rodillos activos, verdaderos aperos de 
trabajo del suelo

OFF 1 2 3

220kg/m 160kg/m

Actiflex Ø 580mm
Kverneland ha desarrollado una nueva generación de rodillos 
orientada a adaptarse a todos los terrenos. Consigue un 
excelente resultado de mezcla de residuos, desterronado, 
nivelado y consolidación. Consigue un gran efecto sobre 
la actividad del banco de semillas del suelo. Con su gran 
diámetro Ø580mm consigue un buen efecto en suelos 
ligeros e incluso en suelos pesados.  Este rodillo es un 
buen compromiso entre su peso (160 kg/m) y los resultados 
obtenidos.160kg/m
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Recambio Original
Los repuestos de Kverneland Group están diseñados para 
proporcionarle un funcionamiento fi able, seguro y óptimo 
de su maquinaria, con bajos costes de mantenimiento.  En 
todos nuestros centros de producción utilizamos procesos 
estandarizados y métodos innovadores de fabricación para 
conseguir la mejor calidad posible.

Kverneland Group dispone de una red de distribuidores muy especializada 
para proporcionarle servicio técnico, asesoramiento y recambios 
originales. Para satisfacer a todos nuestros clientes suministramos 
recambios de alta calidad a través de una efi caz red de distribución en 
todo el mundo.

Kverneland Group
Kverneland Group es una de las compañías internacionales 
líderes en desarrollo, producción y distribución de 
maquinaria e implementos agrícolas.

Nuestra fuerte orientación a la innovación, nos permite proporcionar una 
excelente y amplia gama de productos de gran calidad. Kverneland Group 
ofrece un amplio abanico de soluciones a los agricultores profesionales. 
La gama incluye preparación de suelo, siembra, siega y recolección de 
forrajes, abonado y pulverización, así como soluciones electrónicas para 
tractores y maquinaria agrícola.

Véanos en YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

¡Me gusta!
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Síganos en Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming

Kverneland Group Ibérica, S.A.
Zona Franca, Sector C, Calle: F nº 28
08040 Barcelona, España
Tel: 00.34.93.264.90.50
Fax: 00.34.93.263.39.66
e-mail: kv.iberica@kvernelandgroup.com

www.es.kverneland.com


