
CORIO CONSPEED / CORIO



2

Sommaire
Les nouveaux cueilleurs à maïs 4
Fonctionnement 6
Transport et entretien 8
Équipement 10
L'usine 12
Caractéristiques techniques 14

Nous avons totalement repensé nos célèbres cueilleurs  
à maïs CONSPEED et CONSPEED LINEAR et sommes 
heureux de vous présenter aujourd'hui notre nouveau 
fleuron de la gamme CORIO, le cueilleur CORIO 
CONSPEED. 

Outre des organes d'entraînement renforcés et de 
nouvelles largeurs de rangs, les cueilleurs CORIO 
CONSPEED et CORIO offrent de multiples avantages : 

 − Remplacement et tension de la chaîne d'alimentation 
d'une extrême simplicité et sans outils

 − Pièces d'usure à remplacer logées dans des capots
 − Cueilleurs à maïs CORIO CONSPEED 6, 8 ou 12 rangs
 − Cueilleurs à maïs CORIO 4, 5, 6 ou 8 rangs
 − Écartements de 75 et 80 cm

 − Un angle d'attaque de 17° pour éviter les pertes
 − Rouleaux cueilleurs droits (CORIO) ou coniques  
(CORIO CONSPEED)

 − Nouvelle chaîne cinématique sur tous  
les modèles CORIO

 − Nouvelle forme des capots pour un cueillage  
moins agressif

 − Système de repliage des capots inédit pour le transport

CORIO CONSPEED : le cueilleur à maïs hautes performances.
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Les nouveaux cueilleurs à maïs

Les cueilleurs des gammes CORIO CONSPEED et CORIO 
conviennent pour la récolte de maïs grain ou de CCM 
(Corn Cob Mix). Peu importe que les plantes soient  
hautes ou que les tiges de maïs soient très sèches, les 
cueilleurs à maïs CORIO CONSPEED et CORIO associés 
aux moissonneuses-batteuses LEXION à AVERO se 
montrent efficaces dans toutes les situations. 

Outre l'amélioration du système d'entraînement, qui se 
caractérise par une grande efficacité et un fonctionnement 
des plus réguliers, les ingénieurs développement ont 
concentré leurs efforts sur les capots et modifié leur forme 
pour que les épis soient récoltés encore plus en douceur. 
Grâce à un angle d'attaque du cueilleur plus plat, les 
pertes ont été encore réduites.

Les rouleaux cueilleurs constituent les pièces maîtresses 
des cueilleurs à maïs CORIO CONSPEED et CORIO et sont 
les éléments distinctifs de ces deux gammes.

Sur les cueilleurs CORIO CONSPEED, les rouleaux sont 
coniques alors qu'ils sont droits sur les cueilleurs CORIO.

Les nouveaux cueilleurs  
CORIO CONSPEED et CORIO. Des rouleaux droits ou coniques.

CORIO CONSPEED / CORIO :  
capots en position de transport

CORIO CONSPEED / CORIO :  
système de repliage

CORIO CONSPEED / CORIO :  
position de transport

L'offre de cueilleurs à maïs CLAAS permet de toujours 
trouver l'outil adéquat quelles que soient les conditions 
d'utilisation. La nouvelle gamme CORIO et ses nombreuses 
options  d'équipement est conçue pour récolter le maïs en 
douceur par temps sec ou humide. Déclinés en différentes 
versions de 4 à 12 rangs, pour des inter-rangs de 75 et 
80 cm, les cueilleurs sont parfaitement adaptés à  
vos besoins spécifiques.

Un programme complet pour la 
récolte du maïs.
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Fonctionnement

Les cueilleurs CORIO CONSPEED et CORIO se distinguent 
également par l'angle d'attaque du cueilleur le plus faible 
du marché avec 17° seulement. Celui-ci a été réduit de 
10 % pour diminuer les pertes de récolte et notamment  
les pertes dues à l'effet de rebondissement des épis.  
Les cueilleurs permettent ainsi d'atteindre un niveau de 
performances constant, également dans le maïs versé.

La partie avant des capots a été redessinée et leur 
structure de surface améliorée pour récolter les épis 
encore plus en douceur. Les parties latérales ont été 
conçues pour guider les tiges le plus tard possible et  
les amener en douceur vers les bavettes en caoutchouc 
afin d'éviter les pertes d'épis à l'extérieur du cueilleur.

Le système d'entraînement perfectionné se caractérise  
par une grande efficacité et un fonctionnement des plus 
réguliers. Pour l'adaptation du régime, un deuxième 
engrenage est fourni de série, un troisième étant disponible 
en option. 

Chacun des rouleaux cueilleurs est protégé individuellement 
contre les pics de charge et les corps étrangers. 
L'entraînement des rouleaux et des couteaux est logé  
dans un boîtier très robuste.

Un angle d'attaque de 17°. Une géométrie optimisée. Conçu pour durer.
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Transport et entretien

Convivialité maximale.
Les chaînes d'alimentation peuvent être tendues ou 
remplacées rapidement avec une simplicité extrême.  
Une fois les capots amenés en position de maintenance,  
il suffit d'un levier pour décrocher les chaînes, les tendre  
ou les remplacer. Ce système permet d'économiser un 
temps précieux notamment lors de la transformation  
des cueilleurs pour la récolte de tournesol.

Nouveau système de repliage.
Les capots peuvent être amenés dans une position de 
transport réduisant sensiblement le gabarit de l'outil frontal. 
Outre son côté pratique, le nouveau système contribue à 
une meilleure visibilité lors des déplacements sur route 
grâce à une réduction de la profondeur de l'outil  
frontal de 80 cm.

Le nouveau système d'ouverture des capots facilite les 
travaux d'entretien et le nettoyage des pièces. Quelques 
gestes suffisent pour amener les capots en position de 
maintenance, sans aucun outil.

Entretien rapide.



1110

Équipement

Les rouleaux coniques se distinguent par le fait que la 
vitesse avec laquelle la plante est tirée à travers les 
rouleaux s'amplifie avec l'augmentation du diamètre de ces 
mêmes rouleaux. Résultat : les plantes sont d'abord tirées 
en douceur, même à des vitesses d'avancement élevées, 
avant d'être avalées à une vitesse croissante. Cette 
solution permet d'éviter les pertes d'épis et la présence  
de résidus dans la machine par arrachage de la plante.

 − Amélioration de la qualité de broyage grâce à une 
vitesse de cueillage réduite à la base des tiges

 − Élimination des pertes de récolte et des risques 
d'endommagement des pièces grâce à l'augmentation 
progressive de la vitesse de cueillage

 − Absence quasi totale de résidus de tiges ou de plantes 
dans la machine pour des débits et des vitesses 
d'avancement plus élevés

CORIO CONSPEED :  
doux et efficace.

De série, les cueilleurs sont équipés de petits caoutchoucs de retenue 
qui peuvent être remplacés par des caoutchoucs plus hauts en option.

Il suffit de tourner la chaîne d'alimentation pour adapter rapidement  
le cueilleur à la récolte du tournesol.

Logées sous les capots, les pièces d'usure peuvent être échangées 
simplement sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble.

Selon le modèle, le réglage des plateaux cueilleurs est mécanique  
ou hydraulique.

Principe de fonctionnement des 
rouleaux cueilleurs coniques
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L'usine

Pour optimiser le processus de production, toutes les 
pièces nécessaires sont amenées sur la chaîne exactement 
au moment requis, un système qui exige une logistique 
extrêmement performante.

Comme toutes les barres de coupe CLAAS, les cueilleurs 
CORIO CONSPEED et CORIO sont fabriqués dans  
l'usine CLAAS de Törökszentmiklós en Hongrie. Les  
outils frontaux y sont assemblés selon les méthodes de 
production les plus modernes et dans le respect des 
normes de qualité les plus sévères, et équipés 
conformément à vos exigences. 

Bien que de nombreux processus soient automatisés, la 
plupart des travaux d'assemblage sont effectués à la main, 
avant de subir de nombreux contrôles qualité.

Plus que la somme de  
toutes les pièces.Des machines de bonne facture. Précision et expérience.
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Caractéristiques techniques

1 Convient pour les modèles LEXION 630 / 750 et 760 MONTANA ; ne convient pas pour le modèle LEXION 670 MONTANA
CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde 
entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les  
déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation. Toutes les informations techniques relatives aux moteurs se rapportent à la directive européenne visant à réglementer les 
émissions de gaz d'échappement. La norme Tier n'est mentionnée dans ce document qu'à titre d'information, afin d'en faciliter la compréhension, sans aucune garantie d'homologation dans des régions où la réglementation relative aux émissions de gaz d'échappement est fondée  
sur la norme Tier.

CORIO CONSPEED
12 rangs

CORIO CONSPEED
8 rangs

CORIO CONSPEED 
6 rangs

CORIO
8 rangs

CORIO
6 rangs

CORIO 
5 rangs

CORIO
4 rangs

Outils frontaux
CORIO
1275 C CONSPEED

CORIO
880 FC CONSPEED1

CORIO
875 C CONSPEED

CORIO
875 FC CONSPEED1

CORIO
680 FC CONSPEED1

CORIO
675 C CONSPEED1

CORIO
675 FC CONSPEED1

CORIO
880 FC

CORIO
875 C

CORIO
875 FC

CORIO
680 FC

CORIO
675 C

CORIO
675 FC

CORIO
575 C

CORIO
475 C

CORIO
475 C

Nombre de rangs 12 8 8 8 6 6 6 8 8 8 6 6 6 5 4 4
Inter-rang cm 75 80 75 75 80 75 75 80 75 75 80 75 75 75 75 75
Position de transport (fixe) ● – ● – – ● – – ● – – ● – ● ● ●
Position de transport (repliable) – ● – ● ● – ● ● – ● ● – ● – – –
Broyeurs horizontaux ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Largeur de travail m 9,78 6,53 6,18 6,18 4,93 4,68 4,68 6,53 6,18 6,18 4,93 4,68 4,68 3,93 3,18 3,18
Largeur de transport m 9,78 3,35 6,18 3,00 3,35 4,68 3,00 3,35 6,18 3,00 3,35 4,68 3,00 3,93 3,18 3,18
Brise-chaumes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kit MONTANA1 – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Kit tournesol ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –
Rehausses de capots latéraux ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Diviseurs rotatifs latéraux pour maïs versé ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kit contre-couteaux ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pignon de chaîne pour vis d'alimentation 
(réduction du régime)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rehausse de patin ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rehausse de patin pour pointes de capots ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protection antiprojections pour  
vis d'alimentation

● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Système de protection pour le transport sur 
route avec éclairage et barre de protection

– ○ – ○ ○ – ○ ○ – ○ ○ – ○ – – –

Support pour chariot de coupe ● – ● – – ● – – ● – – ● – ● ● ●
Poids kg 3820 2990 2590 2910 2355 2030 2295 3110 2710 3030 2445 2120 2385 1770 1475 1460

Automatismes de coupe
CONTOUR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



CLAAS FRANCE
Avenue du Parc Médicis
94832 FRESNES Cedex
tél 0146748181
fax 0146748183
www.claas.fr

160033051117 KK DC 1117 / CF 00 0259 116 1

L’assurance de belles récoltes.


