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Abbiamo sottoposto i nostri già ben collaudati spannocchiatori 
CONSPEED e CONSPEED LINEAR a completo riesame. 
Con il CORIO CONSPEED vi presentiamo ora il nostro 
modello di punta della gamma CORIO. 

Oltre alla trasmissione rinforzata e alle nuove distanze interfilari, 
gli spannocchiatori CORIO CONSPEED e CORIO offrono 
numerosi vantaggi: 

−− Facile sostituzione e messa in tensione della catena 
d'alimentazione

−− Ricambi soggetti ad usura integrati nelle cuffie a scopo 
di sostituzione

−− Spannocchiatore CORIO CONSPEED a 12, 8 e 6 file
−− Spannocchiatore CORIO a 8, 6, 5 e 4 file
−− Distanze interfilari di 90, 80, 75 e 70 cm

−− Angolo di raccolta di 17° per prevenire le perdite di 
pannocchia

−− Rulli mungitori cilindrici (CORIO) e conici  
(CORIO CONSPEED)

−− Nuovi e robusti organi della trasmissione su tutti i modelli 
CORIO

−− Nuova forma delle cuffie per una guida più delicata delle 
colture

−− Esclusivo sistema di ripiegamento per la collocazione 
delle cuffie in posizione di trasporto

Ancora più mais – CORIO CONSPEED.
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Il nuovo spannocchiatore

Le serie degli spannocchiatori CORIO CONSPEED e 
CORIO sono adatte alla raccolta di mais da granella o di 
mais da pastone (corn-cob-mix). Sia quando il raccolto  
è abbondante con un'elevata quantità di pannocchie per 
pianta, sia in presenza di stocchi del mais piuttosto secchi, 
gli spannocchiatori CORIO CONSPEED e CORIO,  in 
abbinamento alle mietitrebbie della serie LEXION fino  
ad AVERO, garantiscono una raccolta efficace e pulita. 

Oltre alla trasmissione ulteriormente perfezionata, 
caratterizzata da efficienza e da un funzionamento  
molto regolare, particolare attenzione è stata data alla 
progettazione delle cuffie. La loro forma innovativa 
garantisce un processo di raccolta ancora più delicato. 
Grazie ad un angolo di spannocchiatura più piatto è ora 
possibile ridurre ulteriormente le perdite.

L'elemento fondamentale degli spannocchiatori CORIO 
CONSPEED e CORIO è rappresentato dai corpi dei rulli 
mungitori, che al tempo stesso costituiscono anche la 
differenza principale tra i due modelli.

Lo spannocchiatore CORIO CONSPEED ha rulli mungitori 
con corpi a forma conica; i modelli CORIO sono invece 
equipaggiati con corpi cilindrici dei rulli.

I nuovi spannocchiatori CORIO 
CONSPEED e CORIO. Rulli conici o cilindrici.

CORIO CONSPEED / CORIO – cuffie in 
posizione di trasporto

CORIO CONSPEED / CORIO – sistema di 
ripiegamento

CORIO CONSPEED / CORIO – trasporto

Il programma degli spannocchiatori CLAAS offre la testata 
giusta per ogni condizione d'impiego. Con le sue numerose 
possibilità d'equipaggiamento, la nuova gamma CORIO 
garantisce un trattamento delicato delle colture in condizioni 
di raccolta secche o umide. Disponibile con diverse larghezze 
di lavoro da 4 a 12 file e con distanze interfilari di 70, 75, 
80 e 90 cm, potete scegliere la testata più appropriata 
secondo le vostre specifiche esigenze.

Varietà di gamma per la raccolta 
del mais.
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Funzionalità

I modelli CORIO CONSPEED e CORIO si distinguono sul 
mercato grazie al loro angolo di raccolta estremamente 
contenuto, pari a 17°. È stato possibile ridurlo del 10% per 
diminuire le perdite di raccolta, specialmente quelle perdite 
causate dal "rimbalzo" delle pannocchie. Prestazioni 
costanti sono garantite soprattutto sul mais allettato.

La parte anteriore delle cuffie è stata riprogettata con una 
forma nuova ed esclusiva; inoltre, la struttura della superficie 
è stata perfezionata a vantaggio di una raccolta ancora più 
delicata. Allo scopo di evitare perdite di pannocchie, le parti 
laterali delle cuffie sono state ridisegnate affinché lo stocco 
del mais venga convogliato solo in un secondo tempo e in 
direzione di un punto più flessibile.

La trasmissione perfezionata è caratterizzata da grande 
efficienza e regolarità di funzionamento. Un secondo kit di 
ruote dentate viene fornito di serie per l'adeguamento del 
regime; un terzo kit è disponibile a richiesta. 

Ogni rullo mungitore è protetto individualmente contro i 
sovraccarichi e i corpi estranei. Le trasmissioni dei rulli mungitori 
e del comando lama sono integrate nella robusta scatola di 
trasmissione.

Angolo di raccolta di 17°. Forma perfetta. Per una lunga durata.
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Trasporto e manutenzione

Massima praticità.
La messa in tensione e la sostituzione delle catene di 
alimentazione sono realizzabili in modo semplice, pratico e 
veloce. Dopo aver portato le cuffie in posizione di manutenzione 
è sufficiente una semplice leva di montaggio per sganciare 
la catena, metterla in tensione o sostituirla. Questo sistema 
consente di risparmiare tempo, soprattutto durante la 
trasformazione dello spannocchiatore per la raccolta dei 
girasoli.

Nuovo meccanismo di ripiegamento.
Grazie ad un concetto di nuova progettazione, le cuffie 
possono essere ripiegate con semplicità in una compatta 
posizione di trasporto. Oltre alla pratica maneggevolezza, il 
nuovo concetto contribuisce a una migliore visibilità per il 
trasporto su strada, considerato che la testata risulta 
accorciata di 80 cm.

Un nuovo concetto per l'apertura delle cuffie consente un 
accesso semplice e veloce per i lavori di manutenzione o di 
pulizia. Con pochi semplici passaggi è possibile portare la 
cuffia in posizione di manutenzione, senza necessità di 
utensili.

Manutenzione veloce.
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Equipaggiamento

I rulli mungitori conici si contraddistinguono per il fatto che 
la velocità con la quale la pianta del mais viene convogliata 
attraverso i rulli aumenta in proporzione al diametro crescente 
dei rulli. In questo modo la pianta viene introdotta in modo 
delicato anche ad elevate velocità di avanzamento e 
successivamente viene quasi aspirata a crescente velocità. 
Questa soluzione consente di evitare sia le perdite di 
pannocchia sia la presenza di eventuali residui vegetali nella 
macchina, proprio per l'effetto di "strappo" della pianta.

−− Ottima qualità di trinciatura dovuta alla bassa velocità di 
trasporto alla base degli stocchi del mais

−− Grazie all'aumento progressivo della velocità di trasporto 
si evitano perdite di pannocchia e si previene la rottura 
delle parti della pianta

−− L'assenza pressoché totali di steli o di residui di pianta 
all'interno della macchina assicura una produttività 
elevata e consente di avanzare a velocità più sostenute

CORIO CONSPEED:  
raccolta delicata e veloce.

Di serie, gli spannocchiatori sono equipaggiati con deflettori in gomma 
di piccole dimensioni per garantire una migliore presa delle pannocchie; 
a richiesta è disponibile anche un formato di dimensioni maggiori.

La semplice sostituzione della catena di alimentazione consente una 
rapida trasformazione per la raccolta dei girasoli.

Integrati all'interno delle cuffie, i pezzi di ricambio soggetti ad usura 
possono essere facilmente sostituiti, senza necessità di  sostituire 
l'intera cuffia.

A seconda del modello, la regolazione delle piastre spannocchiatrici è 
meccanica oppure idraulica.

Principio di funzionamento dei rulli mungitori conici
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La fabbrica

Per produrre nel modo più efficiente possibile, tutti i pezzi 
necessari alla produzione si trovano ben collocati sulla 
catena di montaggio esattamente al momento giusto: un 
sistema che ha alla base enormi prestazioni logistiche.

Come tutte le piattaforme di taglio CLAAS, anche gli 
spannocchiatori CORIO CONSPEED e CORIO vengono 
fabbricati nello stabilimento ungherese di Törökszentmiklós. 
Qui le testate, assemblate secondo i più recenti metodi di 
produzione e nel rispetto dei più alti standard qualitativi, 
ricevono l'equipaggiamento più adatto alle vostre singole 
esigenze. 

Sebbene numerosi processi siano ormai automatizzati, la 
maggior parte dei lavori di assemblaggio viene eseguita a 
mano con estrema precisione. In fase conclusiva, la testata 
viene sottoposta a rigorosi controlli.

Molto più della somma di tutti i 
componenti.Dove l'eccellenza è di casa. Precisione ed esperienza.



1514 ●		Di serie						○		A richiesta						–		Non disponibile

Dati tecnici

1	 I dati di potenza sono determinanti per l'omologazione. La potenza espressa in base a 97/68/EG è identica alla 2000/25/EG.
2	 Corrisponde a ISO TR 14396
3	 Per i modelli LEXION 630 / 750 e 760 MONTANA – non adatto al modello LEXION 670 MONTANA

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze pratiche. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene 
stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l’allestimento tecnico delle macchine, vi preghiamo di consultare il listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni della macchina alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati.  
Al fine di evitare situazioni di pericolo, ciò è assolutamente sconsigliabile nella pratica. A tale riguardo, vi preghiamo di consultare il rispettivo libretto d’uso della macchina. Tutti i dati tecnici relativi ai motori sono basati sulle direttive europee sulle emissioni (Stage). La normativa Tier viene 
menzionata in questo documento unicamente a scopo informativo e per una migliore comprensione. Non implica l'omologazione in regioni in cui le emissioni dei gas inquinanti sono soggette alla normativa Tier.

CORIO CONSPEED
12 file

CORIO CONSPEED
8 file

CORIO CONSPEED 
6 file

CORIO
8 file

CORIO
6 file

CORIO 
5 file

CORIO
4 file

Testate

CORIO
1275 C 
CONSPEED

CORIO
1270 C 
CONSPEED

CORIO
890 C 
CONSPEED

CORIO
880 FC 
CONSPEED2

CORIO
875 C 
CONSPEED

CORIO
875 FC 
CONSPEED2

CORIO
870 C 
CONSPEED

CORIO
870 FC 
CONSPEED2

CORIO
690 C 
CONSPEED2

CORIO
680 FC 
CONSPEED2

CORIO
675 C 
CONSPEED2

CORIO
675 FC 
CONSPEED2

CORIO
670 C 
CONSPEED2

CORIO
670 FC 
CONSPEED2

CORIO 880 
FC

CORIO 875 
C

CORIO 
875 FC

CORIO 
870 C

CORIO 
870 FC

CORIO 
680 FC

CORIO 
675 C

CORIO 
675 FC

CORIO 
670 C

CORIO 
670 FC

CORIO 
575 C

CORIO 
570 C

CORIO 475 
C

CORIO 470 
C

CORIO
475 C1

CORIO 470 
C1

N. di file 12 12 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4
Distanza interfilare cm 75 70 90 80 75 75 70 70 90 80 75 75 70 70 80 75 75 70 70 80 75 75 70 70 75 70 75 70 75 70
Posizione di trasporto (fissa) ● ● ● – ● – ● – ● – ● – ● – – ● – ● – – ● – ● – ● ● ● ● ● ●
Posizione di trasporto (pieghevole) – – – ● – ● – ● – ● – ● – ● ● – ● – ● ● – ● – ● – – – – – –
Trinciastocchi orizzontale ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Larghezza di lavoro m 9,78 8,63 7,17 6,53 6,18 6,18 5,83 5,83 5,37 4,93 4,68 4,68 4,43 4,43 6,53 6,18 6,18 5,83 5,83 4,93 4,68 4,68 4,43 4,43 3,93 3,73 3,18 3,03 3,18 3,03
Larghezza di trasporto m 9,78 8,63 7,17 3,35 6,18 3,00 5,83 3,00 5,37 3,35 4,68 3,00 4,43 3,00 3,35 6,18 3,00 5,83 3,00 3,35 4,68 3,00 4,43 3,00 3,93 3,73 3,18 3,03 3,18 3,03 
Rompistocchi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kit di montaggio MONTANA³ – – – ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – –
Kit da girasole ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Carter di sollevamento ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Coclee per il mais allettato ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kit controlama ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pignone della coclea convogliatrice per 
l'aumento dei giri

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rialzo dei pattini ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regolazione idraulica delle piastre 
spannocchiatrici

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Protezione contro gli spruzzi per la coclea 
convogliatrice

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sistema di protezione per il trasporto su 
strada con illuminazione e listello di 
protezione

– – – ○ – ○ – ○ – ○ – ○ – ○ ○ – ○ – ○ ○ – ○ – ○ – – – – – –

Piastra di appoggio per il carrello 
portabarra

● ● ● – ● – ● – ● – ● – ● – – ● – ● – – ● – ● – ● ● ● ● ● ●

Peso kg 3820 3700 2750 2990 2590 2910 2510 2855 2150 2355 2030 2295 2030 2295 3110 2710 3030 2630 2950 2445 2120 2385 2120 2385 1770 1770 1475 1475 1460 1460

Automatismi della piattaforma di taglio
AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



CLAAS ITALIA S.p.A.  
Via Torino, 9/11
I – 13100 Vercelli  
Tel.: 0161 / 29 84 11  
claas.com

160036140916 KK DC 1016

La garanzia per la migliore raccolta.


