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Versatilidad superior




Where
farming
starts

Junto con los agricultores de todo el mundo, hemos pasado
las altimas tres generaciones creando maquinas que hacen
que las tierras de cultivo encuentren todo su potencial. Los
cultivadores, sembradoras y equipos de labranza Vaderstad
de alta calidad brindan a los agricultores una ventaja al cubrir
mas terreno en menos tiempo sin perder la perfeccion.

Juntos, te convertiremos en un agricultor ain mas exitoso.
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El implemento multifuncion

Carrier es un multitarea. Los agricultores que plantean
altas exigencias de versatilidad en la produccion de
cultivos lo utilizan como un implemento multitarea.
Dependiendo de la configuracion, Carrier se puede utilizar
principalmente para cinco tareas: cultivo de rastrojos,
incorporacion, preparacion del semillero, siembra de

pequenas semillas y prevencion de plagas.

Todas las profundidades de trabajo cubiertas

Vaderstad invent6 el segmento de cultivador de discos
compactos. Lanzamos el Carrier en 1999 y hemos
seguido desarrollandolo desde entonces. Hoy en dia, se
encuentra disponible una gama completa de tamafos

de disco: desde la labranza ultra-superficial a una
profundidad de 2-3 cm hasta una profundidad de trabajo
para incorporacién de 16 cm Carrier esta disponible

en diferentes modelos, de 3 a 12,25 metros de ancho

de trabajo.

Calidad Sueca

Los discos de acero suecos Vaderstad V-55 combinan
un alto grado de dureza a la vez que mantienen gran
resistencia a los golpes. En comparacién con nivel
estandar en la industria, el acero Vaderstad V-55 es

el Gnico que eleva el nivel de dureza desde el nivel
estandar HRC 47-48 a HRC 55. Usted se beneficia de
menores costos de piezas de desgaste y menos tiempo
de inactividad. Como reflejo de estar a la vanguardia
en cuanto a calidad y rendimiento, Vaderstad ofrece
garantia de por vida para discos originales.



TrueCut asegura resultados perfectos en
el tiempo

TrueCut es un método tnico de Vaderstad para fresar los
recortes de los discos. Proporciona un desgaste uniforme
del didametro del disco, manteniendo la forma original

del disco.

TrueCut mantiene el agarre, penetracion del suelo y
agresividad a lo largo de la vida 1til de los discos.
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Discos conicos — mejor agronomia

La forma cénica del disco produce un labrado fino y
mezcla los residuos uniformemente. Esta forma también
asegura que se mantiene el mismo angulo de trabajo
independientemente del desgaste y la profundidad de
trabajo. Usted se beneficia de una excelente creacion de
semillero y de una rapida descomposicion de los residuos.

Desmenuzar y mezclar

La forma cénica de los discos producen un labrado fino,
importante para conseguir buen contacto de la semilla
con la tierra. La forma de los discos proporciona una
mezcla intensiva, evitando que un suelo seco se convierta
en el horizonte de siembra. La mezcla intensiva de
residuos y tierra mejora la velocidad de descomposicién.

Sin compactacion

El 4ngulo agudo de ataque del disco c6nico, minimiza su
superficie de contacto con el suelo. Esto deja un fondo

de cultivo abierto, libre de compactaciones. Ademas
proporciona un excelente entorno para el desarrollo de la
raiz con un buen transporte de la humedad.

Presiona las piedras

La forma del disco cénico le impide sacar piedras a

la superficie del campo. En cambio, las piedras se
presionan, minimizando los disturbios en las siguientes
operaciones en el campo.



La capacidad aporta
beneficios

A pesar de ser desafiado por las diversas condiciones

del campo, tipos de suelo duros o impactos del clima,

la capacidad de Carrier se mantiene a un nivel maximo.

Al ser versatil y rapido, Carrier maximiza la productividad
y la economia agricola.

El efecto del tiempo

La velocidad de trabajo recomendada de Carrier es 10-15KM/h, permitiendo
alta velocidad de salida y gran eficacia del campo. Esto le da la capacidad

de cubrir més terreno en menos tiempo en los periodos agitados en la
granja. Equipado para la labranza ultra-superficial con CrossCutter Disc,

la velocidad de trabajo se incrementa hasta 15-20km/h, aumentando atin mas
la capacidad.

Maneja suelo resistente

Carrier se caracteriza por una estructura robusta construida con acero Sueco
de alta calidad. Su mayor peso por disco asegura una penetracion agresiva
con una profundidad de trabajo mantenida incluso a altas velocidades en
condiciones de suelo dificiles.

No esta limitado por la humedad

El &ngulo de ataque agudo del disco cénico evita el embarrado y el sellado del
suelo de cultivo cuando se trabaja en condiciones de humedad. Esto significa
que el transporte de humedad en el suelo esta asegurado. Los rascadores
colgantes mantienen el rodillo limpio en condiciones cambiantes.

Hace frente a los residuos

Carrier tiene un disefio espacioso, lo que garantiza un buen flujo de suelo y
residuos de cultivos. Al tener el rodamiento detras del disco, se previene el
bobinado y los bloqueos, mientras que el rodamiento esta protegido contra
influencias daiiinas. Carrier tiene la capacidad de manejar mas residuos y
condiciones de campo dificiles, ampliando su rango de uso.

Mas tiempo en el campo

Carrier esta disefniado para una larga vida de trabajo en el campo. Los rodam-
ientos sin mantenimiento reducen el tiempo de inactividad, mientras que

los rodillos y los brazos de disco con suspensiones de goma independientes
aumentan la vida util evitando que lleguen al bastidor choques perjudiciales.
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Equipéﬂo para
la versatilidad

Al agregar funcionalidad adicional a Carrier, se puede realizar

una amplia gama de operaciones con la misma maquina.

La amplia seleccion de herramientas frontales de Carrier esta
. disenada para combinar la agronomia con la economia agricola.
™




La rastrilla de paja compensa
la pobre distribucion de la paja

Para evitar realizar un pase de distribucion de paja con una
herramienta separada, Carrier puede equiparse con una rastrilla
de paja. Carrier no sélo corta, también distribuye la paja en la
misma pasada. Usted se beneficia de un campo uniforme con un
mayor potencial de crecimiento para el proximo cultivo.

El reto Grandes condiciones para el crecimiento
Las cosechadoras grandes tienden a tener una Carrier equipado de una rastrilla de paja distribuye la
distribucioén pobre de la paja por su anchura de trabajo. paja uniformemente sobre todo el campo Esto evita
Esto se puede comprobar rastrillando un metro de causar déficits locales de nitrégeno o oxigeno en el

paja detras de la cosechadora. A menudo quedan mas campo, lo cual es crucial para proporcionar condiciones
residuos en el centro que en los lados. incluso para el crecimiento de los cultivos venideros.
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CrossCutter Knife agrega intensidad

Con el rodillo CrossCutter Knife, el material se corta en
dos direcciones. CrossCutter Knife permite un cultivo
superficial, manteniendo la posibilidad de un cultivo méas
profundo con los discos. Los tramos cortos de CrossCutter
Knife permiten gran adaptacion al contorno en toda la

anchura de trabajo.

Cultivo intensivo y
prevencion de plagas

Una ventaja después de cosechar
el grano o el girasol es el corte
intensificado de los residuos, lo
que permite una descomposicion
mas rapida. Romper los residuos
intensamente evita que las plagas,
como la del taladrador europeo del
maiz, invernen y dafien la proxima
cosecha.

Incorporacion de cultivos
intermedios
Los cultivos de cobertura se trituran

e incorporan de manera rentable, sin
perturbar esta operacién al disco.

Disenado para larga vida de
funcionamiento.

CrossCutter Knife se monta con

una suspension de goma TriForce.
Esto reduce las vibraciones, para
aumentar drasticamente la vida util
tanto del CrossCutter Knife como de
la maquina.
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CrossBoard pesado para
la perfecta nivelacion

CrossBoard Heavy es una hilera de dientes individuales
doblados hacia atras con la tarea de nivelar el suelo y
aplastar terrones. En tierra arada, CrossBoard Heavy
permite a Carrier preparar un semillero en una sola
pasada, ahorrando diesel, tiempo y humedad en el suelo.

Maximo rendimiento

La doble accién de la barra estabilizadora convierte

los dientes CrossBoard a una tabla fija, evitando que

los dientes separados se muevan hacia adelante o

hacia atras. Esto aumenta radicalmente la energia de la
suspension y a su vez la capacidad de nivelar el campo y
machacar terrones.

18

El trabajo nivelado

El CrossBoard esta equipado con cilindros maestro y
esclavo, que mantiene la posicion de cada seccién de
CrossBoard, asegurando un resultado uniforme.



Ahorro de pasadas con BioDrill

Con la pequena sembradora BioDrill, se puede establecer
un cultivo de semilla pequena como colza o cultivos de
cobertura a la vez que se efectia la operaciéon de labrado.
BioDrill proporciona una siembra precisa a la vez que

ahorra pasadas en el campo.

Control preciso del radar

BioDrill esta equipada con un sistema de medicién
controlado por un radar exacto, asegurando una
distribucién uniforme sobre toda la anchura de trabajo.
Esta precision es totalmente medible por una escala
completa en la sembradora; importante cuando se
siembran bajas tasas de semilla o mezclas de cultivos de
cobertura con diferentes tamaios de semilla.

Resultado exacto de siembra

Biodrill 360, en los modelos mas amplios de Carrier, esta
equipado con un ventilador hidraulico de gran alcance
permitiendo que grandes cantidades de semilla sean
distribuidas uniformemente sobre toda la anchura de
trabajo. Un potente ventilador garantiza que el resultado
de la siembra permanezca constante en todas las
condiciones del campo.

19



CrossCutter Disc

MACHINE OF
THE YEAR 2018

Labranza ultra-superficial
por Vaderstad CrossCutter Disc

CrossCutter Disc produce el cultivo completo con s6lo 2-3 cm de profundidad
de trabajo. Es una intensidad de corte tnica que aplasta, corta y tritura en
una sola pasada. El equipamiento de Carrier Vaderstad con CrossCutter Disc
permite un nuevo horizonte de trabajo con una herramienta agron6mica.



Campos mas limpios con
mayor potencial de rendimiento

El apartado sobre higiene en el campo se centra en el gestion posterior de
las cosechas de maiz, colza oleaginosa o cereales, en los que el objetivo es
conseguir la germinacion de las semillas restantes y que los residuos se
descompongan lo mas rapido posible. La reduccion de la cantidad de se-
millas mejora la competitividad de los siguientes cultivos y permite reducir
el coste en herbicidas.

La rica falsa siembra No pierdas el tiempo en tu viejo semillero
Muchas semillas y malezas son activadas por la luz. Segun las investigaciones, la profundidad de las semillas
Si estan enterradas demasiado profundas, pueden de colza, malas hierbas y cereales influye directamente
permanecer inactivas en el suelo durante muchos en el tiempo necesario para que las semillas existentes
afnos. Proporcionando un buen contacto de la semilla- en el semillero germinen.

con la tierra y con acceso a la luz, la labranza ultra-

superficial asegura que las semillas germinaran en un Reducir el tiempo de espera de emergencia de las se-
semillero falso, cuando usted quiere no afios més tarde. millas restantes lo suficiente para eliminarlas, permite
El semillero extenso y falso se puede eliminar con un que el siguiente cultivo pueda ser sembrado antes. Por
segundo pase, que proporcionara una gran higiene de otra parte, este tiempo adicional proporciona grandes
campo para la préxima cosecha. posibilidades para aumentar el potencial de rendimiento

mediante la realizacién de campos con valor afladido y
trabajar antes del establecimiento del siguiente cultivo.

Dias hasta la emergencia en relacion con la profundidad de siembra

Dias hasta la emergencia de maleza Dias hasta la emergencia de colza Dias hasta la emergencia del trigo

5,5 6,8 8,8 11,3 17,1 3 4 5 6 14 15 17
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CrossCutter Disc ofrece una mejor
incorporacion y mulching o acolchado

Después de los cultivos de cobertura y de maiz para ensilado, el
acolchado y la incorporacion de residuos de cultivos es crucial para
el éxito. Para aumentar la intensidad del cultivo, el disco CrossCut-
ter se puede combinar con el rodillo de cuchillas CrossCutter Knife.
Utilizando ademas un rodillo packer agresivo como SteelRunner

mejorara aun mas el trabajo del suelo.

Eliminacion de cultivos de cobertura

Al terminar un cultivo de cobertura , un corte completo
a una profundidad de trabajo ultra baja proporciona
una gran capacidad y grandes beneficios agronémicos.l.
Trabajando intensamente en 0-3 cm de profundidad,
machaca y acolcha las cosechas de la cubierta sin
mezclar los residuos en profundidad.

Después de una pasada, quedan triturados los tallos de
los cultivos de cubierta y se crean puntos de acceso para
microorganismos. Esto elimina completamente el cultivo
de la cubierta, al mismo tiempo que minimiza el riesgo de
problemas en el siguiente cultivo.
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Excelente después del maiz para ensilado

Después del maiz para ensilado, hay dos objetivos
principales, eliminar el habitat del gusano europeo
responsable del taladro del maiz y evitar la creacion de
micotoxinas que puedan ser transferidas al siguiente
cultivo.

CrossCutter Disc lograra ambas tareas a la vez con bajo
coste, aumentando la velocidad de descomposicién

en comparacion con cortar los residuos.Una ventaja

con respecto a una trituradora es que CrossCutter Disc
también se ocupa de los residuos en el huellas de ruedas.



Conservacion de la humedad y de la
estructura - "Cuando menos es mas"

Al cortar en toda la anchura de trabajo, CrossCutter Disc

rompe completamente la capilaridad. Esto conserva la valiosa hu-
medad del suelo para el proximo cultivo. La profundidad de trabajo
ultra-superficial garantiza que una cantidad minima de tierra se
seque, mientras que la gran cantidad de residuos que quedan en la
superficie del suelo ayudan a reflejar la luz del sol para aumentar y
conservar la humedad.

Reduccién de la erosion

Al trabajar de forma ultra-superficial, se obtiene una can-
tidad minima de tierra suelta y vulnerable a la erosién.
Esto es crucial en terrenos montanosos, asi como en
condiciones de cultivo donde aparece erosion edlica. La
gran cantidad de residuos mezclados en la capa superior
del suelo absorbe el impacto de las gotas de lluvia que
evitan la escorrentia y elimina el riesgo de

sellado del suelo.

Perturbacion minima de la fauna del suelo

La labranza ultra superficial de la superficie seca pro-
duce la pérdida minima de lombrices y de capilaridad
y el corte aumenta la humedad del suelo haciendo mas
activas las lombrices del terreno

Dejar residuos en la capa superior del suelo incrementa
la actividad de las lombrices aumentando atin mas la de-
scomposicion. Esto fertiliza el suelo al mismo tiempo que
mejora las condiciones para el préximo cultivo.
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Packers para todas las condiciones

El objetivo del packer es proporcionar la maxima
agresividad y efectuar la consolidacion completa de la
cobertura. Los compromisos se pueden llevar a cabo
como un efecto del tipo de suelo y por la capacidad de
elevacion del tractor. Ademas, es importante proporcionar
versatilidad para permitir todas las condiciones en la
granja, tanto en condiciones hiimedas como secas.

Maximizar

A considerar




Doble SteelRunner

e Alta cobertura e Area de contacto media
e Alta agresividad e Alto peso

Doble Steel Packer, deja una superficie consolidada a
prueba de intemperie. Los rascadores colgantes mantienen
el packer limpio. Diadmetro del rodillo: 600m

Simple SteelRunner
e Alta cobertura e Area de contacto estrecha

¢ Alta agresividad ¢ Alto peso

Steell Packer con perfil agresivo. Los rascadores colgantes
mantienen el packer limpio. Didmetro del rodillo: 550/600m

RubberRunner
e Alta cobertura e Area de contacto grande
¢ Baja agresividad ¢ Alto peso

Packer de goma con baja demolicion. Permite el transporte
por carretera sobre el packer en las mdquinas arrastradas.
Los rascadores colgantes mantienen el packer limpio.
Didametro del rodillo: 550/600m

Doble SoilRunner

* Cobertura media e Area de contacto grande
® Baja agresividad ¢ Peso medio

Packer doble con perfil en U que permite que el suelo
trabaje contra el suelo, dejando una superficie abierta.
Didmetro del rodillo: 580mm

Simple SoilRunner

* Baja cobertura e Area de contacto media
® Baja agresividad * Bajo peso

Packer con perfil de U que permite que la tierra
trabaje contra la tierra, dejando una superficie abierta.
Didmetro del rodillo: 580mm

Cage Runner
® Baja cobertura e Area de contacto grande

* Baja agresividad * Bajo peso

Rodillo de jaula con capacidad de desmoronamiento.
Diametro del rodillo: 600m



Carrier 300-400

Carrier 300-400 es un cultivador rigido de discos disponible
en 3, 3,5y 4 metros de anchura de de trabajo. El bastidor
proporciona una maquina estable y duradera que se asienta
muy cerca del tractor, ahorrando en lastre delantero y

reduciendo el riesgo de compactacion.

Carrier 300-400 mezcla los residuos y deja un resultado
de trabajo perfectamente nivelado.

Peso por disco impresionante

Para aumentar el peso, Carrier 300-400 puede equiparse
con paquetes adicionales de peso. Esto da como
resultado el peso por metro mas alto de maquina que
cualquier competidor en el mismo segmento. Se beneficia
de una mayor fuerza de penetracién y resultados de
trabajo excepcionales en todas las condiciones de campo.

Gran movilidad

Carrier 300-400 es suspendida en el acoplamiento del
tres-puntos, ofreciendo facilidad de operacion y gran
maniobrabilidad. Usted se beneficia de un pequefio radio
de giro en las cabeceras y de un transporte conveniente
entre los campos.

28

i

e

_—

Arrastrado o suspendido - usted elige

Equipado con el packer RubberRunner, Carrier 300-
400 puede ser suministrado en su version arrastrada.
Esto quita peso sobre el tractor y reduce el requisito
de elevacion. El peso se distribuye entre el tractor y
el cultivador de discos, que a su vez reduce la tasa de
compactacion en el suelo.



£ oo

3-4m 2-12cm

> 85hp 125mm

Sin compromisos

Carrier 300-400 se puede equipar con
paquetes del pesos dando como resultado
hasta 800kg/m.

Carrier 300-400 se puede suministrar como
una mdquina arrastrada o suspendida.

Discos

450 mm
CrossCutter Disc

Disco de 450 mm

470 mm TrueCut

Packers
disponibles

Simple SoilRunner

RubberRunner

Cage Runner

Packers
arrastrados

RubberRunner
Herramientas
traseras

Rastrilla trasera
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Carrier X 425-625

Carrier X 425-625 es un cultivador de discos plegable con
los discos colocados en forma de X, disponible en 4,25, 5,25
0 6,25 metros de anchura de trabajo. Tiene un seguimiento
del contorno excelente y una capacidad impresionante de

penetracion para su peso.

Carrier X 525

X significa x-Disc

Los discos se colocan en forma de x, lo que permite que
las fuerzas laterales se neutralicen entre si. El formato
x-disc garantiza que la maquina siempre tendra una
trayectoria recta detras del tractor. Esto ahorra diesel
pero es también esencial al usar un sistema de control
por GPS o al conducir en condiciones montaiosas.

Angulos de disco ajustables

Para aumentar ain mas la capacidad de bisqueda de
suelo de los discos cada buje puede ser girado para
cambiar el angulo de ataque del disco. Las pruebas
han demostrado que esta técnica aumenta la capacidad
de penetracién en hasta 50%, en comparacién con

las soluciones tradicionales con el mismo peso de la
maquina. Usted se beneficia de una excelente relaciéon
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penetracién/peso, asi como la capacidad de ajustar el
angulo del disco de acuerdo a las condiciones de campo.

Control de profundidad desde la cabina

Para obtener el control total, la profundidad de trabajo
se controla hidraulicamente desde la cabina. Esto
proporciona a Carrier X una alta precision y versatilidad
en diferentes tipos de suelo. La configuracién de
profundidad se lleva a cabo facilmente, sin la necesidad
de ajustes del enlace superior.

Diseno resistente para una larga vida laboral

Con un marco de tubo fuerte y empalmes resistentes,
Carrier X es construido para soportar pesadas tensiones.
Usted se beneficia de una larga vida laboral con
resultados de trabajo excepcionales en el campo.



Discos

L R A

4,2-6,2m 2-12cm >150hp 125mm

450 mm
CrossCutter Disc

Trabajo pesado y precision
eI la pr()fundidad Disco de 450 mm

470 mm TrueCut

Rodillos

VADERSTAD Carrier X 525
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Simple SoilRunner
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CageRunner
HeavyDuty
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El ancho de transporte del Carrier X es de s6lo 2,4 m e La profundidad de trabajo se fija desde la cabina del
incluso cuando estd plegado, se mantiene una buena vista tractor, permitiendo la adaptacion a diferentes condiciones
trasera desde la cabina. en el campo.
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Carrier 420-820

Carrier 420-820 es un cultivador de discos arrastrado, disponible
en anchuras de trabajo entre 4,2 y 8,2 metros. Si usted requiere un
falso semillero, nivelacion de tierra arada o la incorporacion de un
cultivo intermedio, una amplia gama de herramientas delanteras
ofrece flexibilidad a los diversos requisitos de la agricultura.

VADERSTAD —

Alto peso por disco

La familia Carrier se caracteriza por su robusto armazoén
construido con acero sueco de alta calidad. El alto

peso en cada disco mejora la penetracion y mantiene la
profundidad de trabajo incluso en condiciones duras.

Los ejes ajustables optimizan resultado del trabajo
Lograr un control eficiente de las malezas requiere que
todas las raices se corten a fondo en la primera pasada.
Para asegurar un corte 6ptimo y una labranza uniforme,
la fila delantera de discos se puede ajustar lateralmente
con ayuda de un tensor.
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Carrier 650

Gran movilidad

Carrier 420-820 utiliza el exclusivo sistema de plegado de
Vaderstad, que permite una transicién rapida del trabajo
en el campo al transporte. Cuando se pliega el ancho de
transporte es de sélo 2,5 m.

La técnica de plegado le otorga a la maquina un

centro de gravedad bajo, dando como resultado una
maniobrabilidad segura.



L R A

4,2-8,2m 2-12cm >120HP 125mm

El implemento multitarea

El plegado exclusivo le proporciona al Carrier  Dos filas de discos de acero suecos de la alta

420-820 un centro de gravedad bajo y una calidad V-55 trabajan hasta una profundidad
buena maniobrabilidad en el transporte, ast de trabajo de 12cm.

como un excelente seguimiento del contorno

en el campo.

Herramientas
delanteras

Rastrilla de paja

CrossBoard

Discos

450 mm
CrossCutter Disc

Disco de 450 mm

470 mm TrueCut

Rodillos

Simple SteelRunner

RubberRunner
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Carrier 925-1225

Carrier 925-1225 es un cultivador de disco de arrastre
muy robusto, disponible en 9,25 y 12.25 m de anchura

de trabajo. Con una alta velocidad de trabajo, tiene una
capacidad de hasta 16 hectareas por hora, lo que da como
resultado bajos costos de capital por hectérea.

Marco resistente-larga vida laboral Incluye peso, incluye resultado

Carrier 925-1225 tiene un bastidor extremadamente Carrier 925-1225 esta equipado con paquetes de
robusto, asegurando una larga vida laboral incluso en peso en las secciones de ala. Esto asegura que el
las condiciones mas duras. Sus pocos puntos de engrase peso se distribuye uniformemente a través de toda
reducen el mantenimiento requerido permitiendo mas la anchura de trabajo sin la necesidad de soluciones
tiempo en el campo. hidraulicas complejas.

La eleccion obvia para 12m CTF

El gran Carrier 1225 tiene una anchura de trabajo de
12.25 m. Esto da un ligero solapamiento requerido en
un sistema CTF de 12m. Gracias a la disposicion del
disco en forma de %, la maquina siempre funcionara
completamente recta detras del tractor. Esto es esencial
cuando se utiliza el GPS-control o cuando se cultiva en
terrenos montanosos.
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9,2-12,2m 2-12cm

Capacidad extrema

Carrier 925-1225 tiene el exclusivo sistema del
plegado de Viderstad. Cuando se pliega el
ancho de transporte es 3m.

Herramientas
delanteras

—~—I—

[

125mm

>400CV
Rastrilla de paja

CrossCutter Knife

CrossBoard

Discos

450 mm
CrossCutter Disc

Disco de 450 mm

470 mm TrueCut

Rodillos

El plegado exclusivo proporciona al Carrier
925-1225 un centro de gravedad bajo y una
buena maniobrabilidad en el transporte, asi

como un excelente seguimiento del contorno

en el campo. 35



Accesorios

Barra de enganche y ojo de remolque Balance de pesos
Las opciones siguientes estan disponibles: ojo de Paquetes adicionales de pesos para el Carrier 300-400,
remolque 40/50m m, acoplamiento de la bola 80m m, aumentando el peso hasta 800kg/m.

ojo de remolque de bola 42/51/71m.

Barra de extension BioDrill 180-250

Convierte el Carrier 300-400 montado en una maquina La pequena sembradora BioDrill 180-250 es una
arrastrada. Disponible en categoria 2 o 3 con o sin sembradora accionada hidraulicamente, disponible para
CrossBoard. Requiere packer RubberRunner . Carrier 300-400.

BioDrill 360

La pequeiia sembradora BioDrill 360 es un sistema de
siembra neumatica disponible para Carrier 420-820,
Carrier XL 425-625, Carrier 925-1225 y Carrier XL 925-
1225.

40



Anchura de trabajo efectiva (m)
Anchura de packer (m)

Anchura de transporte (m)

Peso con el simple SoilRunner (Kg)
Peso con CageRunner (Kg

Peso con SteelRunner (kg)

Peso con RubberRunner (Kg)

Peso con RubberRunner (Kg) arrastrado
Namero de discos

Separacion entre discos (cm)
Dimensiones ruedas

Requisitos hidraulicos
Necesidades de tracciéon (CV)

Anchura de trabajo (m)
Anchura de packer (m)
Anchura de transporte (m)
Altura de transporte (m)
Peso con SteelRunner (Kg)
Peso con RubberRunner (kg)
Nuamero de discos
Separacién entre discos (cm)
Dimensiones ruedas

Requisitos hidraulicos
Necesidades de tracciéon (CV)

Anchura de trabajo (m)
Anchura de packer (m)
Anchura de transporte (m)
Altura de transporte (m)
Peso con SteelRunner (Kg)
Peso con RubberRunner (kg)
Namero de discos
Separacion entre discos (cm)
No de dientes CB
Dimensiones ruedas

Requisitos hidraulicos
Necesidades de traccion (CV)

Anchura de trabajo efectiva (m)
Anchura de packer (m)

Anchura de transporte (m)

Peso con el simple SoilRunner (Kg)
Peso con CageRunner HeavyDuty (Kg)
Peso con SteelRunner (kg)
Numero de discos

Separacion entre discos (cm)
Ntmero de secciones

Requisitos

Necesidades de tracciéon (CV)
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CR 300
3,0
3,0
3,0
1.200
1.300
1.800
1.600
1.900
24
12,5
*1 DA
85-110

CR 650*
6,44

6.5

2,5

3,2
5.800
5.100

52

12,5
400/60-15,5
Tandem
2-3 DA
190-250

*System Disc Aggressive

CR 420**
3,94

4,2

2,5

3,9

4.600
4.000

32

12,5

15+2
400/60-15,5

3DA
120-170

CR 350
3.19

3,5

3,5
1.300
1.400
2.000
1.800
2.100
26

12,5

*1 DA
100-150

CR 820 *
7,94

8.2

2,5

3,2

7.700
6.300

64

12,5
400/60-15,5
Tandem
2DA
220-300

CR 500**
4,94

5,0

2,5

3,9

5.400
4.600

40

12,5

19+2
400/60-15,5

3DA
150-200

CR 400
3.64
4,0

4,0
1.500
2.300
2.100
2.300
30

12,5

*1 DA
110-160

CR 925 *
8.94

9.25

3,0

4,0

9.100

72

12,5
520/50-17
Tandem
3-4 DA
300-500

CR 650**
6,44

6.5

2,5

3,9

6.800
5.700

52

12,5

23+2
400/60-15,5
Tandem
3 DA
190-250

CR 420*
3,94

4,2

2,5

4.300

3.600

32

12,5
400/60-15,5
2-3DA
120-170

CR 1225 *
12,25
12,25

3,0

4,0

11700

98

12,5
520/50-17
Tandem
3-4 DA
400-600

CR 925**
8.94

9.25

2,5

4,0
10.000

72

12,5

35+2
400/60-15,5
Tandem
4 DA
300-500

**System Disc Aggressive CrossBoard Heavy

CRX 425
4,25
443

2.4
2.400
2.700
3.200
34

12,5

2

2DA
150-200

CRX 525
5,25
5.47

2.4
2.800
3.200
3.800
42

12,5

2

2DA
200-250

CRX 625
6,25
6,47

2.4

3100
3.500
4.300
50

12,5

2

2DA
250-300

CR 500*
4,94

5,0

2,5

4.900

4100

40

12,5
400/60-15,5
2-3DA
150-200



Viaderstad Holding AB es el propietario de un niimero de derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, marcas comerciales y derechos de diseno.
El producto(s) que aparece en este documento pueden estar protegidos por uno o varios de tales derechos.

Fiable y duradera
maquinaria agricola

e N\ N
Year Lifetime
Warranty Warranty

\§ J J

2 anos de garantia Garantia de fabricacién
para las sembradoras, de por vida en todos
plantadoras y los discos originales

maquinaria de laboreo Viderstad.

de Vdiderstad.
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