
RULLI TANDEM | CT160 / CT260
Peso operativo: 1710 – 2740 kg    Potenza motore: 14,5 – 18,2 kW (19,8 – 24,4 CV)    Larghezza tamburo: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm

NUOVO



Facile in un mondo difficile. 
I nuovi rulli tandem JCB CT160 e CT260 sono stati progettati 
per semplificare il vostro lavoro. In questo modo, le nostre 
nuove macchine incrementano produttività, comfort e sicurezza 
con bassi costi di esercizio, sia per le società di noleggio che per 
gli operatori.





GRAZIE ALLA SEMPLICE E INTUITIVA DISPOSIZIONE DEI COMANDI 
ED AL COMFORT ECCEZIONALE PER L’OPERATORE, I NOSTRI NUOVI 
RULLI TANDEM RENDONO IL LAVORO SEMPLICE E PIACEVOLE. 
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FACILE DA USARE.

1 	 Una leva di comando direzionale reattiva assicura 
un funzionamento regolare. 

2 	 Accesso su due lati alla postazione operatore 
di nuova concezione con maniglia di sostegno 
integrata nel serbatoio dell’acqua di plastica stampato 
e corrimano supplementare posizionato in maniera 
ergonomica. Il pavimento libero garantisce una 
posizione comoda di piedi e ginocchia con operatore 
in posizione seduta.

3 	 Il design a clessidra assicura all’operatore 
un’eccellente visibilità dell’estremità del tamburo.

4 	 Il nuovo pannello di controllo CT presenta 
modalità di lavoro intuitive e tutti gli interruttori  
sono facili da azionare con i guanti calzati. 

5 	 La spaziosa piattaforma operatore è isolata con 
supporti antivibrazioni per proteggere l’operatore  
da vibrazioni HAV e WBV.
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6 	 Il CT160 e CT260 dispongono di tre semplici 
configurazioni di vibrazione commutabili: entrambi 
i rulli, solo anteriore o solo posteriore. Controllo 
automatico delle vibrazioni di serie. 

7 	 Nuovo portabicchieri integrato.

8 	 Barre di raschiamento facilmente regolabili in 
base alla condizione di lavoro su pietra o asfalto.

9 	 La facilità di regolazione del disassamento 
aumenta la versatilità. 

Opzioni per installazione al concessionario: luci di 
circolazione su strada, lampeggiante verde attivato 
dalla cintura di sicurezza, luci LED montate su ROPS 
supplementari, allarme a rumore bianco e tettuccio 
protettivo contro le intemperie. 6
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Bassi livelli di rumorosità

5RULLI TANDEM  CT160 / CT260

FACILE DA USARE



FACILE PER GARANTIRE LA PRODUTTIVITÀ.

I NUOVI CT160 E CT260 
FACILITANO LA PRODUTTIVITÀ 
SU AGGREGATI O ASFALTO. 

1 	 Il CT160 vanta il carico lineare statico migliore 
della categoria, superiore a 10 kg/cm su entrambi  
i tamburi (consultare gli standard HAUC). 

2 	 La semplice regolazione manuale del 
disassamento aumenta l’efficienza aiutando 
l’operatore ad evitare danni potenziali a cordoli  
e strutture in ferro.

3 	 Tutti i tamburi dispongono di bordi smussati per 
una finitura liscia.

4 	 CT160 e CT260 sono dotati dei più recenti 
motori Kubota Tier 4 Final e EU5 (CT160:  
14,5 kW, CT260: 18,2 kW), con consumo di 
carburante ottimizzato senza compromettere  
le prestazioni e senza i costi e i disagi di un DPF  
(filtro antiparticolato) o di additivi del carburante. 2
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5 	 Il nuovo serbatoio dell’acqua stampato CT riporta 
la scritta ‘WATER ONLY’ (solo acqua) impressa 
in modo da distinguerlo facilmente dal tappo di 
rifornimento di carburante. 

Il nuovo tappo bianco del serbatoio dell’acqua  
evita la confusione con i tappi di riempimento  
AdBlue di colore blu che si può verificare su  
molte altre macchine. 

6 	 Il tamburo posteriore si trova a filo con il telaio 
posteriore, offrendo all’operatore completa visibilità  
e sicurezza durante la compattazione in prossimità  
di un muro o un ostacolo. 

Sistema di irrorazione acqua in pressione.

7 	 Spruzzatori con attacco a baionetta facili da 
installare con filtri montati sulla barra di irrorazione  
di acciaio.

I serbatoi carburante e acqua consentono facile 
accesso ai punti di scarico.

8 	 I nuovo rulli tandem CT sono trainabili ed offrono 
a proprietario o operatore maggiore flessibilità e la 
scelta del sistema di trasporto più facile, riducendo  
i costi di trasporto al cantiere. 
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FACILE PER GARANTIRE LA PRODUTTIVITÀ
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FACILE MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA E STABILITÀ.

CON IL SISTEMA TELEMATICO 
LIVELINK DI JCB DI SERIE, E LE 
MOLTE FUNZIONI INTEGRATE, 
JCB VI OFFRE LA MASSIMA 
TRANQUILLITÀ SUL LAVORO.

1 	 LiveLink offre sicurezza grazie alle informazioni 
sulla posizione della macchina e alle segnalazioni 
Geofence in tempo reale che consentono di 
impostare zone di lavoro predefinite, avvisi "Curfew" 
e individuare in modo preciso la posizione della 
macchina per una facile raccolta dei dati  
e pianificazione dell’assistenza.

2 	 La chiusura della console con serratura integrata 
vi aiuta a proteggere i vostri oggetti. 

3 	 L’interruttore della rilevazione presenza 
operatore sul sedile garantisce la sicurezza con 
macchina in moto ma dispone di un ritardo di 
disattivazione che consente comunque libertà  
di movimento dell’operatore sul sedile. 
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4 	 La visibilità estesa a 360° rende il lavoro in 
cantiere più sicuro.

5 	 La struttura ROPS pieghevole di serie facilita  
la collocazione all’interno del sito di stoccaggio,  
senza rimuovere il faro.

6 	 L’ingresso con gradino sui due lati rende più  
facile e sicuro l’accesso dell’operatore. 
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FACILE MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA E STABILITÀ



FACILE PER L’ASSISTENZA.

CON UN FACILE ACCESSO A PUNTI DI MANUTENZIONE  
DEL MOTORE, INTERVALLI DI MANUTENZIONE PIÙ LUNGHI  
E MOLTI RICAMBI CHE NON RICHIEDONO MANUTENZIONE,  
I NUOVI RULLI TANDEM DI JCB ASSICURANO UNA  
FACILE MANUTENZIONE.

1 	 L’installazione del motore Kubota e il cofano 
High Lift permettono di eseguire facilmente i controlli 
giornalieri accedendo da un solo lato.

2 	 La posizione protetta del radiatore al centro della 
macchina, non solo ne garantisce una facile pulizia ma 
assicura anche pronto accesso alla batteria ed ai punti 
di manutenzione. 

3 	 LiveLink di serie assicura il preciso monitoraggio 
e avviso delle ore di funzionamento e dell’utilizzo 
oltre le segnalazioni critiche della macchina per la 
prevenzione dei guasti ed il miglioramento della 
pianificazione della manutenzione.

I dati sulla compattazione dinamica sono disponibili 
nei report LiveLink di attivazione/disattivazione  
della vibrazione. 1 3

1

2

10 RULLI TANDEM  CT160 / CT260



Tubazioni protette.

4 	 L’articolazione centrale esente da manutenzione 
non solo elimina i tempi e i costi di ingrassaggio,  
ma elimina anche qualsiasi preoccupazione per  
il proprietario per quanto riguarda l’ingrassaggio  
in caso di noleggio della macchina. 

5 	 La standardizzazione dei ricambi JCB 
contribuisce a ridurre il magazzino ricambi  
per l’assistenza. 

6 	 Il punto diagnostico dei fusibili ECU unico facilita 
la ricerca guasti.

7 	 Gli interventi di manutenzione annuali o ogni  
250 ore riducono i costi e aumentano la produttività.

8 	 I serbatoi di carburante e acqua in plastica 
escludono i problemi di corrosione. 

Entrambi i serbatoi dispongono di punti di scarico 
prontamente accessibili e sono facilmente svuotabili. 
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FACILE PER L’ASSISTENZA



LIVELINK È UN SISTEMA SOFTWARE 
INNOVATIVO CHE CONSENTE DI GESTIRE 
LE MACCHINE JCB DA REMOTO (ONLINE, 
TRAMITE E-MAIL O TRAMITE TELEFONO 
CELLULARE). ACCESSO TOTALE DALLE 
SEGNALAZIONI DELLA MACCHINA AI 
REPORT CARBURANTE E ALLE 
INFORMAZIONI SULLA CRONOLOGIA, 
CON TUTTI I DATI MEMORIZZATI IN UN 
CENTRO SICURO.

Vantaggi per  
la manutenzione
Gestione semplificata della manutenzione delle 
macchine attraverso un preciso monitoraggio 
delle ore di funzionamento e avvisi delle 
scadenze di manutenzione, per una 
programmazione più efficace degli interventi,  
e dati in tempo reale sull’ubicazione della 
macchina per un’agevole gestione della flotta. 
Sono disponibili anche segnalazioni critiche della 
macchina e storici di manutenzione.

Vantaggi di sicurezza
Le segnalazioni "Geofence" in tempo reale del 
sistema LiveLink avvisano quando la macchina 
esce dalle zone di lavoro prestabilite, mentre le 
segnalazioni "Curfews", sempre in tempo reale, 
avvisano in caso di utilizzo non autorizzato.

Produttività e  
vantaggi economici
Fornendo informazioni quali il monitoraggio dei 
tempi di funzionamento a regime minimo e il 
consumo di carburante, JCB LiveLink contribuisce 
a ridurre i consumi, con conseguente risparmio  
di denaro e aumento della produttività. Le 
informazioni relative all’ubicazione della macchina 
possono migliorare l’efficienza e portare persino  
a una riduzione dei premi assicurativi.

LIVELINK, IL MODO PIÙ INTELLIGENTE DI LAVORARE.
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VALORE AGGIUNTO.

1 	 Il nostro servizio di assistenza tecnico assicura 
l’immediato accesso alle risorse di stabilimento, 
giorno e notte, mentre i nostri team finanziari  
e assicurativi sono sempre disponibili per fornire 
preventivi rapidi, flessibili e competitivi.

2 	 La rete mondiale dei centri ricambi JCB è un 
altro modello di efficienza: con 16 sedi regionali, 
siamo infatti in grado di consegnare circa il 95%  
di tutti i ricambi ovunque nel mondo entro 24 ore.  
I ricambi originali JCB sono progettati per funzionare 
in perfetta armonia sulla macchina in modo da 
garantire prestazioni e produttività ottimali.

3 	 JCB Assetcare offre estensioni di garanzia  
e contratti di manutenzione completi, nonché 
contratti di sola assistenza o di riparazione e 
manutenzione. Indipendentemente da quale 
scegliate, i nostri addetti all’assistenza in tutto il 
mondo vi addebiteranno tariffe di manodopera 
concorrenziali e offriranno preventivi non vincolanti  
e interventi di riparazione rapidi ed efficienti. 

JCB OFFRE UN’ASSISTENZA CLIENTI DI PRIM’ORDINE SU SCALA 
MONDIALE. DI QUALUNQUE COSA ABBIATE BISOGNO E OVUNQUE VI 
TROVIATE, POTETE CONTARE SULLA NOSTRA RAPIDA ED EFFICIENTE 
DISPONIBILITÀ PER AIUTARVI A SFRUTTARE AL MEGLIO LE 
POTENZIALITÀ DELLA VOSTRA MACCHINA.

31

Stabilimenti di produzione 
Concessionari
Centri di distribuzione ricambi
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SPECIFICHE RULLI TANDEM CT160 / CT260

DIMENSIONI

CT160-80 CT160-100 CT260-100 CT260-120

A Passo mm 1560 1560 1790 1790

B Larghezza totale mm 960 1090 1095 1295

C Diametro tamburo mm 580 580 700 700

D Altezza allo schienale mm 1650 1650 1755 1755

E Altezza in cima al ROPS mm 2485 2485 2510 2510

F Altezza minima da terra mm 255 255 270 270

G Altezza libera dal cordolo mm 510 510 560 560

H Lunghezza totale in assetto di marcia mm 2140 2140 2490 2490

J Spessore tamburo mm 12 12 12 12

K Larghezza tamburo mm 800 1000 1000 1200
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SPECIFICHERULLI TANDEM CT160 / CT260

FRENI
Freno di servizio: sistema a propulsione idraulica.
Freno di stazionamento: freno a rilascio idraulico su entrambi i tamburi (SAHR).

POSTAZIONE OPERATORE/STRUMENTAZIONE

Indicatori livello carburante, carica batteria, spruzzatori, freno di stazionamento, contaore, pressione olio motore, condizioni filtro aria, 
livello e temperatura olio idraulico, livello acqua, portabicchieri, comodo sedile di guida regolabile con cintura di sicurezza, faro rotante 
lampeggiante arancione, protezione ventilatore, copertura quadro strumenti con serratura, allarme retromarcia, ROPS pieghevole.

DOTAZIONI OPZIONALI
Tettuccio ROPS pieghevole, luci di circolazione su strada, faro verde attivato da cintura di sicurezza, allarme a rumore bianco, luci di lavoro 
LED (non compatibili con tettuccio).

RIFORNIMENTI
CT160 (Tutti i modelli) CT260 (Tutti i modelli)

Capacità serbatoio carburante litri 33 46

Capacità serbatoio acqua per spruzzatori litri 100 197

DATI OPERATIVI
CT160-80 CT160-100 CT260-100 CT260-120

Peso nominale kg 1630 1710 2280 2420

Peso operativo (CECE) kg 1710 1790 2420 2560

Peso operativo massimo kg 1790 1870 2600 2740

Peso operativo anteriore kg 800 840 1190 1260

Peso operativo posteriore kg 910 950 1230 1300

Larghezza di lavoro mm 800 1000 1000 1200

Portata carico lineare kg/cm 10,0 11,4 8,4 9,5 11,9 12,3 10,5 10,9

Frequenza vibratori Hz 50 66 50 66 50 66 50 66

Ampiezza nominale mm 0,41 0,35 0,56 0,51

Forza centrifuga (ciascun tamburo) kN 10,9 19,1 10,9 19,1 23,6 41,1 23,6 41,1

Velocità massima di lavoro km/h 9 9 10 10

Offset tamburo a sinistra / a destra - manuale 
(opzionale) mm 56 56 60 60

Angolo di sterzata gradi ±33 ±33 ±33 ±33

Angolo di oscillazione gradi ±8 ±8 ±8 ±8

Raggio di sterzata interno mm 2160 2090 2475 2375

Pendenza massima superabile con vibrazioni % 25 25 30 30

Pendenza massima superabile senza vibrazioni % 35 35 40 40

MOTORE

CT160 (Tutti i modelli) CT260 (Tutti i modelli)

Marca Kubota Kubota

Modello D1005-E4B-EU D1703-M-OF-E4B

Tipo
Motore diesel a quattro tempi,  
tre cilindri, raffreddato ad acqua

Motore diesel a quattro tempi,  
tre cilindri, raffreddato ad acqua

Cilindrata cm3 1001 1647

Prestazioni kW (CV) 19,0 (14,2) 18,2 (24,4)

Velocità rotazione motore giri/min 2550 2200

Dispositivo di avviamento Motorino elettrico Motorino elettrico

Filtro dell’aria Cartuccia a secco +  
cartuccia di sicurezza

Cartuccia a secco +  
cartuccia di sicurezza

Bocchettone di rifornimento Cartuccia Cartuccia

IMPIANTO ELETTRICO
CT160 (Tutti i modelli) CT260 (Tutti i modelli)

Tensione impianto elettrico V 12 12

Capacità della batteria Ah 62 62

Alternatore A 60 70

PROPULSIONE

Idrostatica con pompa a portata variabile e motori a portata fissa con trasmissione diretta su entrambi i tamburi = trazione diretta sui  
due tamburi.

COMANDO VIBRATORE

Trazione idrostatica diretta a comando elettrico su entrambi i tamburi per vibrazione doppia o singola sul solo tamburo anteriore o 
posteriore, AVC (controllo automatico delle vibrazioni).

VIBRATORE
Singolo albero di eccitazione circolare.

STERZO
Articolazione centrale servoassistita senza manutenzione oscillante.

IMPIANTO IDRAULICO
Sistema di irrorazione acqua in pressione, raschietti retrattili (due su ciascun tamburo), ugelli ricambiabili, filtraggio acqua multiplo.



Il vostro concessionario JCB di zona

JCB S.p.A. - Via E. Fermi, 16 - 20090 Assago (MI)  
Tel: 02.48866401 - E-mail: jcb.italia@jcb.com - Sito web: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione, o trasmessa in qualsiasi forma  

o mediante qualsiasi altro mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura o altro, senza previa autorizzazione da parte di JCB Sales. Tutti i riferimenti di questa pubblicazione a pesi 

operativi, dimensioni, capacità e altri parametri prestazionali sono puramente indicativi e possono variare a seconda dello specifico allestimento della macchina. Non si deve quindi fare 

affidamento su di essi per quanto concerne la valutazione dell’idoneità ad una specifica applicazione. Per suggerimenti e consigli rivolgersi sempre al concessionario JCB. JCB si riserva il 

diritto di modificare le caratteristiche senza alcun preavviso. Le foto e le specifiche riportate possono comprendere allestimenti e accessori opzionali o non disponibili in Italia. Il logo 

JCB è un marchio registrato di J C Bamford Excavators Ltd.

UN’AZIENDA, OLTRE 300 MACCHINE.

Rulli tandem CT160 / CT260
Peso operativo: 1710 – 2740 kg    Potenza motore: 14,5 – 18,2 kW (19,8 – 24,4 CV)     
Larghezza tamburo: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm
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