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Elektrische handgeführte Flügelglätter
Flügelglätter - handgeführt, elektrisch

Die abgasfreie Alternative: Flügelglätter der CT-Serie
Speziell in geschlossenen Räumen ist das Arbeiten mit elektrisch betriebenen Flügelgättern deutlich angenehmer: Keine störenden Abgase und
reduzierter Lärm. Damit ist die CT-Serie sehr bedienerfreundlich im Einsatz und zudem extrem produktiv und präzise beim Glätten. Dafür sorgt
der 3-Phasen-Elektromotor, das gut ausbalancierte Design mit optimaler Gewichtsverteilung und das robute Gerätekonzept.

Wartungsarm●

Angenehm leichtes Gewicht für komfortable Bedienung●

Abgasfrei dank des 3-Phasen-Elektromotors●

Sehr leise im Einsatz●

In 2 Glättdurchmesser-Größen erhältlich●
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Elektrische handgeführte Flügelglätter
Flügelglätter - handgeführt, elektrisch

Technische Daten

 CT 24-230E CT 36-400E

L x B x H  mm 1.546 x 610 x 1.041 2.005 x 915 x 1.040

Betriebsgewicht inkl. Handgriff kg 74 104

Glättdurchmesser  mm 610 915

Anzahl der Flügel 4 4

Maße Polierblätter mm 229 x 121

Durchmesser Glättscheibe mm 603 0

Drehzahl  1/min 116 50 - 100

Anstellwinkelbreich  ° 0 - 15 0 - 30

Motor Elektrisch Elektrisch

Drehzahl  1/min 2.870 0

Motorleistung niedrig / hoch kW - / 2,2 2,6 / 3,1

Motordrehzahl niedrig / hoch 1/min - / 2.870 1.400 / 2.850

Spannung  V 230 400

Frequenz  Hz 50 50

Nennstrom  A 14 5,5 / 7,3

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


