
CTC - Cultivateur semi-porté

Cultivateur polyvalent 
pour plus de 
flexibilité
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L'Agriculture moderne a fait évoluer les techniques et façons 
culturales. Les temps d'intervention réduits sur les parcelles 
demandent des outils de plus en plus performants. La réduction 
des rotations de cultures entraîne le besoin d'adapter les 
techniques de préparation du sol. 
La performance appelle l'exigence et la fiabilité. En étant l'un 
des plus grands fournisseurs de charrues et de cultivateurs, 
tous les équipements de travail du sol Kverneland profitent 
de la connaissance des matériaux et de l'expérience de 
leur traitement, qui sont intégrés dans toutes les phases de 
développement de nos produits.
L'une des idées reçues encore persistante aujourd'hui est qu'il 
est nécessaire d'avoir une large gamme d'outils pour répondre 
à tous les besoins de la préparation des sols. L'objectif du CTC 
Kverneland est justement de répondre à un très large éventail 
d'utilisations. Grâce à sa conception modulaire le CTC est 
maintenant le cultivateur le plus polyvalent.

La préparation des sols
Après la récolte, un déchaumage peu profond est l'une 
des phases les plus importantes pour l'élimination des 
adventices. Une incorporation uniforme des résidus 
végétaux et un bon tassement font augmenter le taux de 
germination dans les conditions sèches.
L'étape suivante a pour but de réaliser différents objectifs 
importants pour l'implantation de la nouvelle culture. 
Les résidus végétaux doivent être enfouis et répartis 
uniformément dans l'horizon travaillé. Il faut aérer et 
décompacter le sol puis le retasser.
Si l'intervention a pour principal objectif de détruire les 
mauvaises herbes ou combattre le développement des 
limaces, le timing est très important.
Selon la saison ou vos besoins, le sol aura besoin d'être 
préparé en lit de semences ou laissé avec un état de surface 
motteux pour passer l'hiver.

Kverneland CTC
Préparation moderne du sol 
avec une grande polyvalence



3

Kverneland CTC, flexible il a réponse à tout
La préparation moderne des sols est 
multifonctionnelle. De plus chaque agriculteur 
doit répondre à ces besoins particuliers qui sont 
déterminés par sa localisation et les habitudes 
culturales.

Les équipements disponibles sur le Kverneland CTC 
le rendent capable de répondre à tous ces besoins 
si divers. Les combinaisons à l'infini de différents 
disques, dents et rouleaux font du CTC un outil 
pouvant répondre à toutes les questions en toutes 
saisons:

L'ultra polyvalence du CTC de Kverneland 
   3 ou 4 rangées de dents
   2 écartements entre-dents possibles
   9 types d'équipements de socs
   2 types de disques mélangeurs ou coupeurs à l'avant
   3 types d'éléments niveleurs
   5 types de rouleaux arrières

Excellente manœuvrabilité
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Kverneland CTC
3 ou 4 rangées de dents

En standard le CTC peut être équipé soit de 3 rangées de dents à 270 mm d'écartement. Le choix d'équipements de 
socs à ailettes permet d'assurer dans tous les cas de montage des dents, une découpe de toute la largeur travaillée 
même à faible profondeur.

La grande distance de 150 cm qui sépare les deux premières rangées combinée à un grand dégagement sous châssis 
de 87cm assure un travail sans bourrages intempestifs dans toutes les conditions. Les extensions repliables du châssis 
sont précontraintes par un accumulateur hydraulique ce qui permet au CTC d'épouser les contours du terrain tout en 
évitant les piques de stress sur la structure. 

Lorsqu'il est équipé de 4 rangées de dents à un écartement de 200 mm, le CTC peut assurer un mélange intensif tout 
en restant à des profondeurs raisonnables, ce qui permet d'économiser de la puissance donc du carburant. 4 rangées 
sont aussi plus appropriées pour la préparation des lits de semences dans certaines conditions. Dans tous les cas, le 
CTC a une profondeur maximum de travail de 30 cm.
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Contrôle de profondeur avant
La profondeur de travail est contrôlée 
à l'avant par une paire de roues larges 
340/55x16 réglage mécanique.
Au travail la flèche est mise en position 
flottante pour assurer le suivi du terrain 
dans le sens d'avancement. Une broche 
permet de maintenir la flèche en position 
haute lors du remisage, ce qui évite 
l'utilisation de béquille.

Contrôle de profondeur arrière
A l'arrière de l'appareil, le contrôle de la 
profondeur se fait avec le rouleau par 
l'intermédiaire d'un parallélogramme 
permettant le réglage simultané des 
équipements de nivellement. 
Lors de l'utilisation avec un Combi-Disc 
combiné à un rouleau, le réglage de la 
profondeur de travail des disques est 
hydraulique, avec des cales de butées. 
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Disques mélangeurs (FMD)
Le système FMD est composé de 
disques crantés galbés, pour opérer 
un pré-mélange des pailles en 
coupant et projetant de la terre sur 
les chaumes avant le passage des 
dents. Hormis l'effet de coupe, les 
disques permettent d'assurer un bon 
mélange des pailles qui autrement ne 
seraient pas rappuyées au sol avant 
le passage des dents, ce qui peut 
parfois rendre leur incorporation plus 
difficile dans le cas où les pailles ne 
sont pas exportées.

Kverneland CTC 
Disques mélangeurs ou coupeurs avant
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Kverneland a développé un système de disques à l'avant du CTC 
pour couper et incorporer les résidus avant le passage des dents.

Ces disques sont montés sur une liaison à ressort caoutchouc 
individuelle qui permet d'amortir les chocs et de bien suivre le 
terrain. Ils sont montables à l'avant des versions CTC en 3 rangées.

Disques coupeurs (FCD)
Le système de disque droit coupeur
FCD, est monté devant les deux 
premières rangées de dents du 
CTC. Il est idéal pour le travail en 
présence d'une masse importante 
de matière végétale comme par 
exemple en maïs, où il vient couper 
les débris et ouvrir le passage de la 
dent. Le passage du CTC est ainsi 
assuré sans bourrage.
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Une grande flexibilité
Le principal avantage de la dent faite à partir 
d’un tube est son élasticité. Ce concept autorise 
la pointe de la dent à se déplacer latéralement 
de 14 à 20 cm (selon la dent) pour contourner 
les obstacles. Les pierres et la forme des 
champs occasionnent des efforts latéraux sur 
les dents, qui si elles sont forgées dans un 
étançon plein n‘autorisent pas de déformation et 
reportent un stress important sur l‘attache dent 
et le châssis.
En utilisant les caractéristiques naturelles de 
la matière grâce à un traitement thermique 
approprié, la dent tubulaire Kverneland conserve 
une grande flexibilité et un poids léger. Nous 
garantissons ainsi une grande fiabilité tout en 
optimisant le poids des outils pour limiter la 
consommation d’énergie.
Ces caractéristiques profèrent aussi une 
capacité de vibration favorable à l’émiettement 
et la fissuration du sol tel un marteau-piqueur. 
Cet effet réduit également l’effort de traction.

Sans entretien
Tous les éléments composant la dent sont 
produits à partir de matériaux traités très durs. 
Ces pièces sont donc capables de supporter des 
contraintes et des frictions très fortes sans avoir 
besoin de graissage.
La conception très simple du système de 
sécurité Non Stop à lames ne nécessite aucun 
outil spécial pour son réglage et reste sans 
entretien.

Un angle spécial
La dent formée de deux angles de travail garanti
une pénétration efficace de l‘outil.
La zone 1 permet le soulèvement de la couche 
travaillée afin de bien l‘ameublir.
La zone 2, peu gourmande en puissance, assure 
un mélange efficace et homogène.

35kg

20cm

F = 640 kg

Une dent tubulaire

Flexible, vibrante, pénétrante, sans entretien et peu 
tirante… une équation résolue

Kverneland offre une 
large gamme de pièces 
travaillantes incluant le 
nouveau système breveté 
Knock-on à montage rapide. 
Le CTC est équipé avec 
des dents de type ‘’C’’ 
qui peuvent recevoir tous 
les types de socs  pour 
répondre à vos besoins pour 
toutes les cultures en toutes 
saisons, tous les ans !

Dent type "C" 
avec pointe 
de charrue 
réversible

Point de charrue 
et soc ailette 
de 300mm pour 
déchaumage 
superficiel.

Ailette Quantum 345 mm  - combinable avec les pointes 
Knock-on ou carbures de 80 mm. Elle a été dessinée 
pour être utilisée spécialement dans les sols durs. Le 
travail de la pointe de 80 mm combinée avec l’ailette de  
345 mm,  assure une bonne pénétration complétée par 
une découpe complète et à plat du sol travaillé. Cette 
combinaison permet un bon mélange terre – résidus.
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Effet marteau piqueur, fissuration maximale

Effort de déclenchement Ressort à lames
Technologie issue de notre gamme 
charrue, la sécurité à lames garantie 
une très grande fiabilité et un faible coût 
d‘entretien. Véritable système 3D, la 
sécurité à lames Kverneland permet des 
dégagements jusqu’à 35 cm et donc un 
travail à grande profondeur. Avec 640 
kg, la puissance à la pointe assure une 
bonne stabilité dans tout type de sol pour 
conserver une profondeur constante de 
travail. Le pianotage est éliminé et la 
consommation de carburant maintenue à 
son niveau le plus faible possible. 

Sécurité Vibromat
Basée sur les mêmes composants, la 
sécurité à boulon est composée d‘une 
bride et d‘un boulon de 12mm. Avant 
de provoquer la rupture du boulon (2T 
nécessaire à la pointe) la dent flexible 
autorise un recul à la pointe de 10cm ce 
qui évite les casses intempestives. Cet 
effet appelé Vibromat permet d’optimiser 
le rendement d’utilisation de l’outil tout en 
réduisant l’investissement de base dans 
les sols où un système à ressort ne se 
justifie pas.

Support breveté
Ce système breveté consiste à pincer un U
sur le châssis au moyen d’un seul boulon.
Ce U étant formé dans un plat de 100mm 
de largeur, il assure une très bonne assise 
de la dent sur le tube. Cela améliore la 
fiabilité du châssis en évitant de trop 
nombreuses soudures. La dent, légère, 
peut être facilement enlevée pour adapter 
l’outil aux conditions de travail ou au 
tracteur disponible.

La cinématique du système engendre une baisse de la
force après 10 cm de déclenchement, pour éviter le 
report de contraintes sur la structure.

CTC
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dent tubulaire 70x40mm

Largeur du soc (mm) 360/470 320 250 150 80

Profondeur de travail (cm) 3-18 3-15

3-15

8-25

10-35

Pointe carbure 80 mm. Le design spécifique 
assure à ce pointe une bonne pénétration 
dans le sol, tout en limitant les besoins de 
puissance. Le dessin spécial des plaquettes de 
carbure, leur permet de résister aux conditions 
pierreuses difficiles. Ce pointe est compatible 
avec les déflecteurs droits et vrillés Knock-on.
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CTC Kverneland

Rentabilité et respect de
l’environnement

Respect du sol
La gamme Knock-on offre de multiples possibilités avec 5 largeurs de socs 
de 80, 150, 250 et 320 mm, ainsi que des montages à ailettes de 345 mm 
pour équiper tous les pas de dents et travailler à toutes les profondeurs.

Les conditions idéales pour la préparation du sol ne se rencontrant pas 
tous les ans, lorsque le travail doit malgré tout être fait, la machine utilisée 
doit fournir le meilleur travail possible sans causer de dégâts à la structure 
du sol. C’est pourquoi le système Knock-on offre une large gamme de 
déflecteurs et protections de dents qui seront plus ou moins actifs en 
foisonnement et émiettement.

Le choix du bon déflecteur pour la bonne application aura un impact sur la 
puissance demandée et la consommation de carburant. De façon à faciliter 
leur changement, ces déflecteurs sont fixés par un seul boulon.
•	 Déflecteur large: pour un foisonnement intensif et bon mélange en sol 

sec pour le déchaumage.
•	 Protection de dent étroite: évite le lissage de mottes en sol humide 

avec la formation de petits agrégats, idéal pour le travail plus profond.

Pour changer les pointes sur un 
outil de 3,00m avec 10 dents 
prend en moyenne moins de 2 
minutes lorsque 20 minutes sont 
nécessaires sur un système 
standard à socs réversibles.

Avec Knock-on les minutes 
deviennent des secondes !!

QR-Code: Video Knock-on
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1000g

250g

280g

500g

« J’utilisais des pointes carbure sur notre CLC, mais le 
système Knock-on prend moins de puissance et garde une 
meilleure capacité de pénétration. On emmène un jeu de 
pièces dans le tracteur et on peut rapidement changer, au 
champ, les pièces usées ou en mettre des plus larges pour 
des travaux moins profonds. Cela nous permet d’optimiser la 
consommation de carburant. Dans nos sols on passe 6 à 7 
pointes sur un support dans la saison, ce qui rend le système 
très intéressant si l’on considère en plus les économies de 
temps et de carburant. » Ludovic Chaillou, SCEA Les grives 
aux loups, exploitant 300ha (France, Boufféré 85).

90% de gain de temps!

Rentabilité et respect de l’environnement
Le système breveté Knock-on est la nouvelle et plus simple 
façon de changer les pièces travaillantes d’un cultivateur, soit 
pour adapter la machine à la profondeur de travail ou pour 
remplacer les pièces usées. Ce système très ergonomique permet 
de travailler à des profondeurs de 3 jusqu’à 35cm de façon 
économique au regard de la faible demande en puissance de 
traction et les prix d’achat semblables aux versions réversibles.
Kverneland sublime toujours les propriétés les plus fines de 
l’acier. Dans le cas du Knock-on, il en résulte un système très 
simple et autobloquant. Knock-on est un système simple et rapide 
utilisant le plus universel des outils, le marteau, pour fixer ou 
retirer un soc en quelques coups et quelques secondes.

Economique…
Le bulbe sur la partie supérieure du 
soc protège le support en diminuant 
la pression du sol qui s’exerce sur le 
système. De cette façon le support va 
pouvoir travailler et faire user plusieurs 
pointes avant d’être lui-même usé. 
On peut ainsi réduire drastiquement 
le temps perdu à changer les socs au 
cours d’une saison. Si le sol est sec 
ou humide, les pièces travaillantes ne 
s’usent pas de la même façon:
1. en conditions sèches, la pointe s’use 
dans sa longueur et le bulbe protège 
aussi le support jusqu’au bout.
2. en conditions humides, c’est 
l’épaisseur de la matière qui diminue 
plus vite que la longueur, et le bulbe se 
perce pour montrer à l’utilisateur qu’il 
est temps de changer la pièce.

…et écologique
En comparaison, une pointe réversible 
standard Kverneland (1300g à 
l’origine) ici usée après avoir effectué 
le même nombre d’hectares (ayant été 
retournée) que les pièces Knock-on ci-
dessus. Le système Knock-on permet 
d’utiliser jusqu’à 75% de la matière 
d’origine contre 60% sur la pièce 
standard, ceci en économisant une 
moyenne de 200g par soc changé. Les 
milliers de dents Kverneland en service
peuvent ainsi contribuer
à économiser beaucoup
d’acier et d’énergie!



12

Rouleaux et accessoires arrières

Finir à la perfection

Disques niveleurs:

•	 Montés sur amortisseur caoutchouc 		
	 pour suivi du terrain
•	 Disques de bordure en standard
•	 Les disques sont liés au rouleau par le 		
	 parallélogramme permettant un change-		
	 ment de profondeur simultané
•	 Réglage fin de la hauteur des disques 		
	 par rapport au rouleau par vis manivelle

Combidisc:

•	 Combinaison d’un train de disques  
	 simple possible avec tous les types de 		
	 rouleaux
•	 Mélange intensif et bonne capacité  
	 d’incorporation, très efficace dans les 		
	 résidus végétaux importants tels que le 	
	 maïs
•	 Très bonne capacité de nivellement

Dents niveleuses:

•	 Bonne capacité de nivellement
•	 Très bon suivi du terrain
•	 Risques de bourrages limités
•	 Simple et facile à régler
•	 Diminution effort de levage

Rouleau tube Ø 550 mm
•	 Formé de 10 tubes pour une bonne 		
	 capacité de charge, et moins de risque de 	
	 bourrage en conditions plus humides
•	 Bon émiettement et rappui en profondeur
•	 Action transversale assurant le rappui des	
	 débris hauts et longs

Rouleau tube double Ø 400 mm 
(tube/plat)
•	 Bon émiettement
•	 Contrôle de profondeur précis
•	 Bonne capacité de nivellement et de charge

90 kg/m

160 kg/m

Actiflex Ø 580mm

Kverneland présente une nouvelle génération de rouleaux 
appelée Actiflex, spécialement conçue pour répondre à 
tous types de conditions. Son mélange intensif combiné à 
un bon rappui font de ce rouleau l’outil idéal pour favoriser 
la germination des repousses après moisson.  Son gros 
diamètre de 580mm lui assure une bonne motricité surtout 
en sols légers. L’Actiflex est définitivement un très bon 
compromis entre reconsolidation (160 kg/m) et mélange 
intensif.

160 kg/m



Des rouleaux actifs véritables
préparateurs de sol

Actipack and Actiring: 4 positions de réglages des patins permettent d’affiner plus ou moins le lit de semences

OFF 1 2 3

Patins relevés
(non actifs)

Patins baissés
(actifs)

Actipack : friction à disques

Le rouleau Actipack révèle sa qualité de travail surtout dans 
les sols moyens à lourds. Les disques cassent les mottes 
tout en retassant le sol, pendant que les patins réglables 
en pression, coupent et rappuient celles qui passent entre 
les disques. Cette zone de friction importante permet un 
émiettement optimum, et un effet autonettoyant qui autorise 
l’utilisation de l’Actipack en conditions humides et collantes.
La pression sur les couteaux peut être aussi forte que celle 
des disques pour faire un travail homogène sur toute la 
largeur, idéal lors de la préparation de lit de semence. Une 
position non travaillante des patins assurera la protection 
de la surface du sol contre les intempéries en laissant une 
surface plus motteuse.

Actiring : portant et léger

L’Actiring est la version légère de l’Actipack. Utilisant la 
même structure et la même barre à couteaux, les disques 
sont remplacés par un anneau profilé en V. Le rouleau perd 
ainsi 60kg/m, ce qui est primordial pour les outils portés. 
Ce nouveau design plus léger est aussi moins coûteux. Le 
profil en V ayant un angle moins agressif que les disques, 
l’Actiring aura aussi une meilleure aptitude à porter sur les 
sols plus légers. Le système de ressorts et les patins plus 
étroits (spécifiques à l’Actiring), ont été étudiés pour faciliter 
le passage des pierres. Leur forme fuyante et la grande 
ouverture sans support ni obstacle à l’arrière du rouleau, 
laisse s’écouler les matières. 

220 kg/m 160 kg/m
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Transport
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Avec l'augmentation de la taille de la plupart des exploitations, il est souvent 
nécessaire de parcourir de longues distances entre les parcelles. C'est pourquoi 
le CTC a été conçu pour un transport en toute sécurité en abaissant le centre de 
gravité au maximum afin d'éviter le balancement. 

L'ajout d'un amortisseur hydraulique sur le système de transport stabilise la 
machine sur la route et les chemins. Des systèmes de freinages hydrauliques 
ou pneumatiques sont également disponibles pour répondre aux normes et 
législations en vigueur. 

Vite sur la route et vite au champ.
Le Kverneland CTC dispose d'un crochet de blocage, qui relié sur le circuit 
hydraulique du dépliage, se déclenche automatiquement lors de l'ouverture de la 
machine.

Priorité à la sécurité !

Le CTC est équipé en standard du freinage hydraulique et de roues de 
400/60x15.5 ou en option 480/45x17 pour une meilleure portance aux 
champs.
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Kverneland a-drill
Semoirs pour couverts végétaux : 
une des réponses à la directive nitrate

Des souffleries adaptées aux semences, aux largeurs et 
vitesses de travail
Deux types de turbine peuvent équiper les a-drill:
• 	Une turbine électrique conseillée pour les petites graines autorisant des débits de 	
	 4 kg/min (soit 50kg/ha pour une machine de 4m travaillant à 12km/h)
• 	Une turbine hydraulique pour des débits allant jusqu’à 14 kg/min.

La sortie de distribution est située devant le
rouleau. La position et l’angle sont réglables.
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La directive nitrate adoptée en 1991 par l’EU a pour but de protéger les res-
sources en eau dites vulnérables possédant un taux de nitrates supérieur 
à 50 mg/l. Une des mesures prises en compte afin d’éviter le lessivage, se 
traduit par la généralisation de la couverture des sols à l’automne par des 
couverts végétaux, qui vont absorber l’azote du sol et de l’air, pour le trans-
former en azote organique. Ils vont en plus restituer celui-ci pour la prochaine 
culture (1/3) et le protéger contre l’érosion et améliorer sa structure. Les 
semoirs a-drill 200l et 500l ont été conçus pour répondre à une implantation 
rapide des couverts végétaux lors des opérations de déchaumage, tout en 
minimisant leurs coûts. En plus des couverts végétaux, ils peuvent être éga-
lement utilisés pour implanter des colzas ou des mélanges de graines
de différents diamètres (légumineuses, crucifères, …) 

Précision et débits de chantier élevés
Les a-drills se déclinent en 2 modèles selon la dose/ha souhaitée et le débit 
de chantier de la machine : a-drill 200 et 500 litres. Les a-drill 200 seront plu-
tôt utilisés pour des semences de petites tailles à faible dose/ha; tandis que 
les a-drill 500l seront préférés avec des doses plus importantes (25 à 50 kg/
ha – mélanges de graines, graminées, etc…) afin de maintenir une autono-
mie importante même avec des machines de 7m de largeur. Ils disposent de 
8 sorties qui vont répartir le flux de graines de façon homogène sur la largeur 
de l’outil.

Des rotors pour chaque
condition
Les a-drills sont livrés en standard avec
2 types de rotor : un pour les petites
graines (colza, moutarde, choux, trèfle,
etc…), un pour les graines moyennes
(vesce, graminées, tournesol, …). 
L’agitateur placé au-dessus du rotor, 
assure un flux régulier de graines. Une 
brosse, située à la base du rotor, va ré-
guler son flux et améliorer la précision du 
réglage. Pour les grosses graines (pois, 
féverole, etc…), il est fortement conseillé 
de choisir en option le Flexrotor, qui est 
capable de se déformer en présence de 
graines de gros calibre.
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Un vaste choix d’attelage

NB:
•	 �Pour les tracteurs équipés de roues jumelées ou de pneus larges, le CTC peut recevoir une extension de timon de 85 cm pour raccourcir les 

rayons de braquage en bout de champ.
•	 Les machines équipées d’anneau d’attelage pour piton fixe ou barre oscillante doivent être équipées de relevage parallèle.  

Attelage aux bras de 
relevage  
Cat. III ou Cat. IV
L’attelage aux bras de 
relevage tolère des 
angles de braquage à 
90° pour une excellente 
manoeuvrabilité dans les 
fourrières.

Anneau fixe ø50 mm
Il est destiné pour atteler 
les CTC au piton fixe.

Anneau rotule ø50 mm
Il convient avec attelage au 
piton fixe et des travaux en 
pente jusqu’à +/- 14°.



19

Caractéristiques techniques

Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas 
la base de toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécifi cités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter 
votre distributeur local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifi cations à la conception ou aux spécifi cations montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des 
fonctionnalités sans préavis ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement et afi n de mieux présenter les spécifi cités des machines. 
Pour éviter les risques d’accidents, les dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien.		
										                          © Kverneland Group Les Landes Génusson S.A.S.

Type CTC 400 CTC 500 CTC 600

Largeur de transport (m) 4,00 5,00 6,00

Largeur de transport (m) 3,00

Nombre de rangs 3 (écartement 270 mm) ou 4 (écartement 200 mm)

Type de dent CLC avec sécurité Non-Stop ou boulon

Nombre de dents
/ largeur de travail

15 (écart.270 mm) / 4,00 m
19 (écart. 200 mm) / 3,80 m

17 (écart. 270 mm) / 4,60 m
23 (écart. 200 mm) / 4,60 m

21 (écart. 270 mm) / 5,70 m
29 (écart. 200 mm) / 5,80 m

Nivellement Disques niveleurs sur ressort, Combi disc, dents niveleuses

Rouleaux Cage (ø 550 mm), Double Cage (ø 400 mm),
Actiring (ø 540 mm), Actiflex (ø 580 mm), Actipack (ø 560 mm), 

Châssis (mm) Centre 200 × 200 mm / Extensions de 100 × 100 mm

Dégagement sous bâti (mm) 870

Attelage Cat. III ou Cat. IV barre pivotante ou anneaux

Roue de transport 400/60 × 15.5 ou 480/45 × 17

Poids (kg) 
(sans accessoires arrières) 3800 4200 5000

Autres équipements

Disques avant Mélangeurs FMD ou coupeurs FCD

Freinage Hydraulique ou pneumatique

Puissance mini. requise (cv) 145 175 205

Puissance maxi. admissible (cv) 300 350 400
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Kverneland Group
Kverneland Group est un des leaders mondiaux qui à la fois 
développe, fabrique et distribue des équipements agricoles.

Notre intérêt particulier  pour l’innovation nous permet d’offrir une gamme 
large et unique de haute qualité. Kverneland Group propose un vaste 
ensemble de systèmes et de solutions aux professionnels de l’agriculture. 
L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la récolte des fourrages, 
le pressage, le traitement et la pulvérisation ainsi que des solutions 
électroniques pour tracteurs et machines.

Pièces de rechange 
Les pièces de rechange Kverneland Group sont pensées 
en termes de fiabilité, sécurité et de rendement optimal. 
Nous veillons à limiter le coût d’utilisation de vos machines. 
Sur nos sites de production, nos procédés de construction, 
innovants et brevetés, sont un gage de qualité et de 
longévité.

Kverneland Group bénéficie d’un centre logistique ultra moderne à Metz et 
de tout un réseau de distributeurs parfaitement expérimentés, garantissant 
à ses clients disponibilité et assistance pour des pièces de rechange 
d’origine de haute qualité.

Kverneland Group France S.A.S.
55, Avenue Ampère, BP 70149
45803 St. Jean de Braye Cedex
Phone + 33 (0)2 38 52 43 00
 

fr.kverneland.com

Rejoignez-nous sur YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Suivez-nous sur facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming


