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Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

➟ Hohes Eigengewicht ➟ Große Ringdurchmesser 510 mm ➟ Optimales Leistungsprofil der Ringe
➟ Automatische Bodenanpassung ➟ Äußerst stabil gebauter Rahmen
➟ Kurze Elemente: ➟ genaue Bodenanpassung ➟ geringe Belastung von Lager und Wellen

Bei den Cambridgewalzen sind Rahmen und Trägerelemente so konstruiert, daß die
Seitenwalzen frei pendelnd arbeiten. Vorteil:
➟ einheitlich saubere Arbeit über die gesamte Arbeitsbreite ➟ gleichmäßige Rückverfestigung

Der Klappvorgang: Hubzylinder drückt den Walzenrahmen auf die Räder (1). Arme werden eingeschwenkt (2). Arme
werden auf der Transportablage abgelegt (3). Die Hydraulikanlage ist entlastet, der Transport kann beginnen (4).

BRIX Doppelgelenkwalze mit 3 Elementen
und 6,2 m Arbeitsbreite

➤ ➤ ➤

BRIX Doppelgelenkwalze mit 5 Elementen
von 7,75 bis 9,20 m

Fertig zum Transport: Vollhydraulisch vom Schlepper aus.

➤ ➤

* Achtung! Beim Transport auf öffentlichen Straßen bitte die STVZO beachten. Ab 3.000 kg Druckluftbremsanlage erforderlich.

Typ Walzen- Ring Ø  Ringzahl Bereifung Transport- Arbeits- Kraftbedarf Gewicht

Bezeichnung elemente [mm] [Sück] breite [cm] breite [cm] [kW] [kg]

CW 51/6255 3 510 55 10.0/75-15 275 620 55 2.998

CW 51/7868* 5 510 68 11.5/80-15 290 775 75 3.895

CW 51/8272* 5 510 72 11.5/80-15 290 820 85 4.060

CW 51/9280* 5 510 80 11.5/80-15 290 920 95 4.200

Cambridgewalzen – 3- und 5teilig

Der einfache Elementausgleich für
Arbeitsbreiten bis 6,30 Meter.
Die Variante für den kosten- und
qualitätsbewußten Landwirt.

Transportbreite unter 2,5 m. Ideal für
schmale Durchfahrten.

Eingelenkpendel

Hohe Standsicherheit durch
außenliegende Räder. Transportbreite
lediglich 2,75 m

Zwei Klappzylinder ergeben einen
ruhigen und sicheren Klappvorgang-
auch am Hang.

Doppelgelenkpendel

Cambridgewalzen – 3teilig – Eingelenkpendel

Typ Walzen- Ring Ø  Ringzahl Bereifung Transport- Arbeits- Kraftbedarf Gewicht

Bezeichnung elemente [mm] [Sück] breite [cm] breite [cm] [kW] [kg]

CW 51/4540 3 510 40 10.0/75-15 240 450 29 2.045

CW 51/5347 3 510 47 10.0/75-15 240 530 33 2.720

CW 51/6355 3 510 55 10.0/75-15 240 630 40 2.950

Gleichmäßiger Bodendruck auch bei
schwierigerem Gelände. Über zwei
Gelenke passen sich die Seitenteile
dem Boden an.

Der RING von BRIX - die perfekte Schnittstelle zum Boden.
Der Cambridgering  mit 510 mm Durchmesser zeichnet sich durch
eine außergewöhnlich hohe Stabilität aus. Mit 5 Speichen erzielt der Reinigungsring
eine sehr gute Reinigungswirkung - auch bei klebrigen Böden. Der gewellte
Cambridgering optimiert das An- oder Nachwalzen von Saaten bei gleichzeitiger
Förderung der Bestockung im Keimbereich zur Maximierung der Erträge. Er bricht
vorhandene Krusten gut auf und ist unempfindlich gegenüber Steinen. Der
Ringdurchmesser von 510 mm macht die Walze leichtzügig – hohe Flächenleistung!–
die  Auflagefläche bringt dennoch einen hohen Bodenflächendruck.

AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS.
AM ANFANG KNOCHE.

KNOCHE Eingelenkwalze von 4,5 bis 6,3 m

Transportauflagen entlasten die
komplette Hydraulikanlage beim
Transport.

9,2 m Arbeitsbreite optimale für
Fahrgassensystem von 18 oder 27 m.

➀ ➁ ➂ ➃

Beleuchtungseinrichtung nicht
vergessen. KNOCHE hat diese natürlich
als Zusatzausrüstung für jede Walze
passend.

CW 51/6255
➟ 6,2 m Arbeitsbreite
➟ 3 Elemente ➟  55 Ringe

CW 51/9280
➟ 9.2 m Arbeitsbreite
➟ 5 Elemente ➟  80 Ringe

CW 51/6355
➟ 6,3 m Arbeitsbreite
➟ 3 Elemente ➟  55 Ringe

Kompletter Klappvorgang mit nur
einem doppeltwirkendem und einem
einfachwirkenden Steuerventil.

Kompletter Klappvorgang mit nur
einem doppeltwirkendem und einem
einfachwirkenden Steuerventil.

Kompletter Klappvorgang mit nur
einem doppeltwirkendem und einem
einfachwirkenden Steuerventil.


