
Características técnicas
Motor
Modelo ______  ISUZU AL-6UZ1X con certifi cación Tier 4 provisional
Tipo _ Diésel de 4 tiempos refrigerado por agua, 6 cilindros en línea,
sistema Common Rail de alta presión (control electrónico), 
turbocompresor con intercooler refrigerado por aire, sin ventilador de 
refrigeración, sistema DPD
Número de cilindros ___________________________________6
Diámetro × carrera _________________________120 x 145 mm
Potencia 80/1269/CEE ________________  270 kW a 2.000 rpm-1
(sin bomba del ventilador)
Potencia 80/1269/CEE ________________  245 kW a 2.000 rpm-1
(con bomba del ventilador)
Par máximo 80/1269/CEE_____________ 1.435 Nm a 1.500 rpm-1
(sin bomba del ventilador)

Sistema hidráulico
Caudal máx. ___________________  2 x 364 l/min a 2.000 rpm-1
Dos bombas de pistones axiales y caudal variable con sistema de 
regulación
Presión de trabajo del circuito
Pluma/Balancín/Cuchara ________________________  31,4 MPa
Pluma/Balancín/Cuchara (con encendido automático)  ___  34,3 MPa
Circuito de giro _______________________________  29,4 MPa
Desplazamiento _______________________________  34,3 MPa

Rotación
Velocidad máxima de rotación  _____________________  9 rpm-1

Desplazamiento
Motor de desplazamiento  Motor de cilindrada variable con pistón axial
Velocidad máxima de desplazamiento  5,3 km/h (cambio automático 
de velocidad de desplazamiento)
Velocidad baja de desplazamiento _________________  3,2 km/h
Capacidad para franquear pendientes ______________  70% (35°)
Fuerza de tracción a la barra _______________________ 340 kN

Sistema eléctrico
Batería ______________________________________  2 x 12 V
Alternador  ________________________________  50 amperios

Chasis
Número de rodillos portadores (a cada lado) _________________2 

(chasis de bastidor lateral fi jo)
Número de rodillos portadores (a cada lado)  _________________3 

(chasis de bastidor lateral retráctil)
Número de rodillos de cadena (a cada lado) _________________9
Número de tejas (a cada lado)   _________________________50
Tipo de teja __________________________  Teja de triple grosor

Capacidades
Depósito de combustible ___________________________  650 l
Sistema hidráulico ________________________________  460 l
Sistema de refrigeración  _____________________________47 l

Peso y presión al suelo
Con balancín de 3,38 m, cuchara de uso severo de 2,0 m3

Con balancín de 2,53 m, cuchara de uso severo de 3,0 m3.

CX470C Peso (kg)* Presión al suelo (MPa)

CX470C de EXCAVACIÓN MASIVA Peso (kg)* Presión al suelo (MPa)

CX470C Peso (kg)* Presión al suelo (MPa)

CX470C de EXCAVACIÓN MASIVA Peso (kg)* Presión al suelo (MPa)

Tejas de 600 mm con  47,800 0,082

Tejas de 600 mm con 48,200 0,083

Tejas de 600 mm con 49,300 0,084

Tejas de 600 mm con 49,700 0,085

EXCAVADORAS HIDRÁULICAS CX DE LA SERIE C

CX470C - SPEC SHEET TIER 4 PROVISIONAL

* Con operador, lubricante, refrigerante y depósito de combustible lleno

chasis de bastidor lateral fi jo

* Con operador, lubricante, refrigerante y depósito de combustible lleno

* Con operador, lubricante, refrigerante y depósito de combustible lleno

* Con operador, lubricante, refrigerante y depósito de combustible lleno

chasis de bastidor lateral fi jo

chasis de bastidor lateral retráctil

chasis de bastidor lateral fi jo



2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

A

F

E

D

J

G

C

M

H

K

L

I

B CX470C

Dimensiones generales

 Balancín de Balancín de Balancín de Balancín de
 3,38 m 2,53 m 3,38 m 2,53 m

CHASIS DE BASTIDOR 
LATERAL FIJO

CHASIS DE BASTIDOR 
LATERAL RETRÁCTIL

Longitud total (sin accesorio)

Longitud total (con accesorio)

Altura total (con accesorio)

Altura de la cabina (hasta techo del protector de cabeza)

Anchura total de la torreta (sin pasarelas)

Anchura total de la torreta (con pasarelas)

Radio de giro (extremo trasero)

Altura bajo torreta

Distancia mínima al suelo

Distancia entre ejes (entre centros de ruedas)

Longitud total de cadenas

Anchura de vía (extendido)

Anchura de vía (retraído)

Anchura total del chasis (extendido)

(con tejas de 600 mm)

Anchura total del chasis (retraído)

(con tejas de 600 mm)

Altura de cadenas

 6445 mm 6445 mm 6445 mm 6445 mm

 12060 mm 12120 mm 12030 mm 12100 mm

 3620 mm 3670 mm 3650 mm 3720 mm

 3440 mm 3440 mm 3590 mm 3590 mm

 3060 mm 3060 mm 3060 mm 3060 mm

 3590 mm 3590 mm 3590 mm 3590 mm

 3730 mm 3730 mm 3730 mm 3730 mm

 1330 mm 1330 mm 1480 mm 1480 mm

 540 mm 540 mm 740 mm 740 mm

 4400 mm 4400 mm 4400 mm 4400 mm

 5450 mm 5450 mm 5450 mm 5450 mm

 2750 mm 2750 mm 2890 mm 2890 mm

 - - 2390 mm 2390 mm

 3350 mm 3350 mm 3490 mm 3490 mm

 - - 2990 mm 2990 mm

 1240 mm 1240 mm 1220 mm 1220 mm

EXCAVADORAS HIDRÁULICAS CX DE LA SERIE C

CX470C TIER 4 PROVISIONAL
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CX470C

Prestaciones

Longitud de la pluma

Radio de la cuchara

Giro en la articulación de la cuchara

Alcance máximo a GRP

Alcance máximo

Profundidad máxima de excavación

Altura máxima de excavación

Altura máxima de vertido

 6980 mm 6980 mm 6980 mm 6980 mm

 1840 mm 1840 mm 1840 mm 1840 mm

 176° 176° 176° 176°

 11770 mm 10990 mm 11740 mm 10950 mm

 12000 mm 11230 mm 12000 mm 11230 mm

 7720 mm 6870 mm 7570 mm 6720 mm

 11140 mm 10820 mm 11290 mm 10970 mm

 7740 mm 7420 mm 7890 mm 7570 mm

 209 kN 257 kN

 229 kN 281 kN

 247 kN 247 kN

 270 kN 270 kN

CHASIS DE BASTIDOR 
LATERAL FIJO

CHASIS DE BASTIDOR 
LATERAL RETRÁCTIL

 Fuerza de excavación del balancín

- con Power Boost automático

Fuerza de excavación de la cuchara

- con Power Boost automático

Fuerza de excavación
Con cuchara de uso severo de 2,0 m3 (ISO 6015)

 Balancín de Balancín de Balancín de Balancín de
 3,38 m 2,53 m 3,38 m 2,53 m

 Balancín de Balancín de
 3,38 m 2,53 m
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B CX470C

EXCAVADORAS HIDRÁULICAS CX DE LA SERIE C
CX470C de EXCAVACIÓN MASIVA

Dimensiones generales

CHASIS DE BASTIDOR 
LATERAL FIJO

CHASIS DE BASTIDOR 
LATERAL RETRÁCTIL

Longitud total (sin accesorio)

Longitud total (con accesorio)

Altura total (con accesorio)

Altura de la cabina (hasta techo del protector de cabeza)

Anchura total de la torreta (sin pasarelas)

Anchura total de la torreta (con pasarelas)

Radio de giro (extremo trasero)

Altura bajo torreta

Distancia mínima al suelo

Distancia entre ejes (entre centros de ruedas)

Longitud total de cadenas

Anchura de vía (extendido)

Anchura de vía (retraído)

Anchura total del chasis (extendido)

(con tejas de 900 mm)

Anchura total del chasis (retraído)

(con tejas de 900 mm)

Altura de cadenas

 6445 mm 6445 mm

 11680 mm 11660 mm

 3780 mm 3820 mm

 3440 mm 3590 mm

 3060 mm 3060 mm

 3590 mm 3590 mm

 3730 mm 3730 mm

 1330 mm 1480 mm

 540 mm 740 mm

 4400 mm 4400 mm

 5450 mm 5450 mm

 2750 mm 2890 mm

  - 2390 mm

 3350 mm 3490 mm

 

  - 2990 mm

 

 1240 mm 1220 mm

TIER 4 PROVISIONAL

 Balancín de Balancín de
 2,53 m 2,53 m
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CX470C

Prestaciones

Longitud de la pluma

Radio de la cuchara

Giro en la articulación de la cuchara

Alcance máximo a GRP

Alcance máximo

Profundidad máxima de excavación

Altura máxima de excavación

Altura máxima de vertido

 255 kN

 279 kN

 286 kN

 313 kN

 Balancín de 2,53 m

Fuerza de excavación del balancín

- con Power Boost automático

Fuerza de excavación de la cuchara

- con Power Boost automático

Fuerza de excavación

CHASIS DE BASTIDOR 
LATERAL FIJO

CHASIS DE BASTIDOR 
LATERAL RETRÁCTIL

 6550 mm 6550 mm

 1850 mm 1850 mm

 161 ° 161 °

 10560 mm 10520 mm

 10810 mm 10810 mm

 6490 mm 6340 mm

 10520 mm 10670 mm

 7180 mm 7340 mm

Con cuchara de uso severo de 3,0 m3 (ISO 6015)

 Balancín de Balancín de
 2,53 m 2,53 m



m

REACH

360°

                 7430 * 7430 *         7090 * 7090 *

                 9720 * 9610  8790 * 6850      6770 * 6080

             11810 * 11810 * 10560 * 9370  9440 * 6670      6700 * 5110

         18660 * 18660 * 14460 * 12860  11520 * 8850  9960 * 6390  8020  4690  6800 * 4570

         22210 * 18360  16430 * 11920  12600 * 8330  10280  6090  7890  4550  7070 * 4320

         18280 * 17030  17410 * 11180  13290 * 7900  10040  5840  7750  4430  7510 * 4290

         21520 * 16850  17400 * 10780  13240  7610  9850  5670      7860  4480

     17400 * 17400 * 22370 * 17480  16880 * 10810  13060 * 7570  9840  5670      8510 * 4960

     24880 * 24880 * 19950 * 17710  15390 * 11020  11840 * 7750          8210 * 5890

     20070 * 20070 * 16070 * 16070 * 12440 * 11240  8610 * 7990          7460 * 7460 *

                     6680 * 6680 *     4820 * 4820 *

                     7970 * 7100      4610 * 4610 *

                 9480 * 9400 * 8740 * 6880  7420 * 4970  4560 * 4420

             13090 * 13070 * 10670 * 9130  9190 * 6560  8070 * 4810  4650 * 3990

         20600 * 19540  15340 * 12350  11920 * 8550  9890 * 6210  7960  4620  4850 * 3770

         22970 * 17870  16880 * 11470  12890 * 8040  10120  5900  7770  4440  5170 * 3720

     9940 * 9940 * 23750 * 17110  17400 * 10890  13290  7660  9860  5670  7630  4310  5700 * 3850

 10930 * 10930 * 15560 * 15560 * 23490 * 17200  17190 * 10710  13110  7500  9750  5560  7620  4310  6510 * 4200

 17070 * 17070 * 21320 * 21320 * 21780 * 17440  16300 * 10820  12560 * 7560  9670 * 5660      7790 * 4860

     25410 * 25410 * 18760 * 17570  14260 * 11120  10780 * 7850          7490 * 6090

     17890 * 17890 * 13780 * 13780 * 10260 * 10260 *             6610 * 6610 *

                 7790 * 7790 *         6000 * 6000 *

                 9410 * 9410 * 7730 * 6560      5660 * 5660 *

             11460 * 11460 * 10350 * 9280  9100 * 6460      5520 * 5120

         17640 * 17640 * 14130 * 13030  11410 * 8800  9720 * 6210      5570 * 4560

         21130 * 19230  16120 * 12090  12450 * 8280  10110 * 5930      5790 * 4290

         23590 * 17700  17230 * 11290  13110 * 7830  9900  5670      6190 * 4260

     13020 * 13020 * 23940 * 17140  17280 * 10800  13190 * 7510  9710  5490      6850 * 4480

     19130 * 19130 * 22760 * 17450  16810 * 10740  12840 * 7430  9670  5510      7970 * 5020

     27110 * 27110 * 20230 * 17700  15230 * 10960  11410 * 7640          8070 * 6050

     20610 * 20610 * 15890 * 15890 * 11850 * 11070              7200 * 7200*

6

Capacidad de elevación
ALCANCE

* Capacidad hidráulica 87%

Al alcance máximo

LC - Balancín corto. Longitud del balancín de 2,53 m, cuchara de uso severo de 2,0 m³, tejas de 600 mm, alcance máximo 10,80 m

LC - Balancín estándar. Longitud del balancín de 3,38 m, cuchara de uso severo de 1,8 m³, tejas de 600 mm, alcance máximo 11,50 m

LC - Balancín corto de excavación masiva. Longitud del balancín de 2,53 m, cuchara de uso severo de 3,0 m³, tejas de 600 mm, 
alcance máximo 10,40 m

Delantero

EXCAVADORAS HIDRÁULICAS CX DE LA SERIE C ALCANCE 
CX470C TIER 4 PROVISIONAL



m

REACH

360°

                 7600 * 7600 *         7040 * 7040 *

                 10150 * 10150 * 8840 * 7460      6750 * 6520

             12450 * 12450 * 10630 * 10130 * 9510 * 7270      6710 * 5560

         19060 * 19060 * 14680 * 13860  11630 * 9600  9990 * 6980  8300  5180  6830 * 5030

         22480 * 20020  16570 * 12960  12690 * 9080  10410 * 6680  8160  5040  7100 * 4790

         18340 * 18340 * 17440 * 12240  13330 * 8660  10360  6430  8030  4920  7570 * 4790

         22100 * 18600  17390 * 11880  13370 * 8380  10190  6270      8210  5020

     17920 * 17920 * 22180 * 19330  16780 * 11920  12980 * 8370  10100 * 6300      8500 * 5580

     25050 * 25050 * 19640 * 19210 * 15170 * 12150  11640 * 8560          8160 * 6650

     19350 * 19350 * 15560 * 15560 * 12020 * 12020 * 7830 * 7830 *         7370 * 7370 *

                     7020 * 7020 *     4790 * 4790 *

                     8050 * 7720      4600 * 4600 *

                 9570 * 9570 * 8770 * 7470  7650 * 5460  4570 * 4570*

     12430 * 12430 * 17390 * 17390 * 13330 * 13330 * 10800 * 9880  9240 * 7150  8120 * 5300  4660 * 4400

         20930 * 20930 * 15540 * 13380  12040 * 9300  9960 * 6800  8230  5100  4870 * 4200

         23120 * 19590  16980 * 12520  12960 * 8790  10410  6490  8040  4920  5210 * 4170

     10620 * 10620 * 23840 * 18860  17400 * 11960  13340 * 8420  10190  6260  7910  4800  5760 * 4340

 11670 * 11670 * 16090 * 16090 * 23370 * 19030  17140 * 11820  13180 * 8290  10090  6180  7610 * 4820  6600 * 4750

 17520 * 17520 * 22020 * 22020 * 21540 * 19290  16160 * 11930  12450 * 8370  9530 * 6300      7780 * 5500

     24790 * 24790 * 18370 * 18370 * 13970 * 12210 * 10500 * 8660          7420 * 6920

         13120 * 13120 -* 9660 * 9660 *             6430 * 6430 * 

                 8080 * 8080 *         5950 * 5950 *

                 9470 * 9470 * 8310 * 7180      5650 * 5650 *

             12240 * 12240 * 10470 * 10000 * 9160 * 7060      5530 * 5530 *

         17970 * 17970 * 14350 * 13860  11520 * 9560  9780 * 6810      5590 * 5030

         21460 * 20920  16270 * 13140  12530 * 9040  10270 * 6520      5820 * 4780

         23690 * 19450  17270 * 12350  13150 * 8590  10230  6270      6250 * 4780

     13820 * 13820 * 23890 * 18960  17270 * 11880  13180 * 8280  10040  6100      6960 * 5050

 13540 * 13540*  19820 * 19820 * 22570 * 19320  16710 * 11860  12750 * 8230  9630 * 6150      8110 * 5670

     26680 * 26680 * 19890 * 19230  14990 * 12100  11170 * 8480          8060 * 6870

     19770 * 19770 * 15310 * 15310 * 11350 * 11350 *             7050 * 7050 *

7

Capacidad de elevación

* Capacidad hidráulica 87%

RETRÁCTIL - Balancín corto. Longitud del balancín de 2,53 m, cuchara de uso severo de 2,0 m³, tejas de 600 mm, alcance máx.10,80

RETRÁCTIL - Balancín estándar. Longitud del balancín de 3,38 m, cuchara de uso severo de 1,8 m³, tejas de 600 mm, alcance máx. 11,50

RETRÁCTIL - Balancín corto de excavación masiva. Longitud del balancín de 2,53 m, cuchara de uso severo de 3,0 m³, tejas de 600 mm, 
alcance máximo 10,40 m

Delantero

ALCANCE
Al alcance máximo
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EUROPE:
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AFRICA/MIDDLE EAST/CIS:
Riva Paradiso 14
6902 Paradiso - SWITZERLAND

NORTH AMERICA/MEXICO:
700 State Street
Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:
Av. General David Sarnoff 2237
32210 - 900 Contagem - MG
Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:
Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect
New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:
No. 29, Industrial Premises, No. 376.
De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong, 
SHANGHAI, 200131, P.R.C.

¡Pruébela en el Centro de Clientes Case Paris!

Equipo De Serie

Equipo Opcional

El equipamiento de serie y opcional mostrado puede variar de un país a otro. 

Customer
Assistance

00800-2273-7373

MOTOR
Isuzu diésel turboalimentado de 6 cilindros
Certifi cación Tier 4 provisional (CEGR)
Inyección electrónica de combustible
Sistema Common Rail de alta presión
Turbocompresor de geometría variable
Múltiple recirculación de gases de escape
Sistema difusor de partículas diésel (DPD)
Arranque de seguridad en punto muerto
Sistema automático de calentamiento del 
motor, parada de emergencia
Bujía de precalentamiento
Sistema de ralentí:
Ralentí automático
Ralentí activado pulsando una tecla
Desactivación de ralentí
EPF (Función de protección del motor)
Filtro de aceite de dos etapas
Filtro de aire de dos elementos
Filtro de aceite montado a distancia
Tapón ecológico de vaciado de aceite
Intervalos de 500 horas entre cambios de 
aceite del motor
Bomba de reabastecimiento
SISTEMA HIDRÁULICO
Power Boost automático
Prioridad de giro automático
Cambio automático de velocidad de 
desplazamiento
Modos de trabajo seleccionables

Dispositivo de advertencia de sobrecarga
SWC - Control de descarga de giro 
SSC - Control de carrera de corredera
BEC - Control de ahorro de la pluma
AEC - Control de ahorro automático
SEC - Control de ahorro de giro
Mandos con disposición ISO
Ajustes predefi nidos de la bomba auxiliar
Selección auxiliar controlada mediante 
interruptor
Válvula auxiliar
Soportes para conductos auxiliares
Intervalos de 5.000 horas entre cambios de 
aceite hidráulico
Intervalos de 1.000 horas entre cambios de 
fi ltro hidráulico
Ajuste hidráulico de cadenas
Freno SAHR
TORRETA
Cabina montada sobre aislantes (de fl uidos 
y resortes)
Bloqueo antivandalismo con llave común
Protector inferior del sistema de giro
Cámara de seguridad trasera
ACCESORIO
Monopluma 6,98 m (excavación masiva: 
6,55 m)
Balancín 2,53/3,38 m (excavación masiva: 
solo 2,53 m)
Varillaje de cuchara con gancho

Luz de trabajo montada en la pluma (70 
vatios)
Soportes para conductos auxiliares
Banco de lubricación centralizado
Válvula amortiguadora del accesorio
Regeneración en balancín y pluma
Válvulas de retención de rotura de 
manguera en balancín y pluma
Casquillos EMS (excepto cuchara) - 
intervalos de engrase de hasta 1.000 horas
PUESTO DEL OPERADOR
Protección ROPS
Protección FOPS OPG nivel 2
Cabina presurizada
Cristal templado de seguridad
Cierre de la ventanilla delantera con un solo 
gesto
Parasol y defl ector de lluvia
Sistema de aire acondicionado/calefacción/
desescarchador con climatizador
Compartimiento refrigerado/calentado, 
soporte para vasos y cenicero
Luz interior en el techo
Asiento tapizado con suspensión neumática
Cinturón de seguridad
Reposabrazos ajustables
Consolas inclinables, 4 posiciones
Mandos fáciles de usar (cortos)
Puesto de conducción corredizo (180 mm)
Mandos precableados para circuito auxiliar

Sistema de selección de circuito auxiliar
Desplazamiento recto
Puerto aux-in para sistemas electrónicos 
personales
Monitor multifunción en color
Cámara trasera
Sistema antirrobo (sistema de código de 
arranque)
Alfombrilla de goma
Toma eléctrica de 12 voltios
Encendedor de 24 voltios
Ventanilla derecha de una sola pieza
2 retrovisores internos y 3 retrovisores 
externos
2 luces de trabajo (pluma y torreta)
2 luces de trabajo en el techo de la cabina
Limpiaparabrisas con lavaparabrisas
Ventana de techo transparente (Lexan) con 
parasol
Compartimientos para guardar objetos
Sistema de diagnóstico a bordo
Alarma de desplazamiento con interruptor 
de cancelación
CHASIS
Tejas de acero de 600 mm, triple grosor
Cubo del cojinete de plato giratorio con 
solapado completo
Guía de cadenas doble

SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema hidráulico auxiliar
Disyuntor de acción simple activado 
mediante pedal
Circuito multifunción activado mediante 
pedal
Circuito multifunción activado mediante 
pedal con control de presión

Circuito de caudal bajo activado mediante 
pedal
ACCESORIO
Acoplamiento hidráulico o mecánico
Cucharas: Trabajo muy pesado / Uso severo 
/ Uso general / Zanjas
Martillos, cizallas, almejas
PUESTO DEL OPERADOR
Protección delantera de la cabina - barras 

verticales - (OPG nivel 2)
Protección delantera de la cabina - barras 
verticales - (OPG nivel 1)
Rejilla de protección delantera
Radio AM/FM CD con antena y
2 altavoces
Cámara lateral
TORRETA
Sistema de lubricación automática 

centralizada
Parachoques de goma
(se solicita a través de Recambios)
CHASIS
Tejas de acero, triple grosor
750 / 900 mm
Tejas de acero, triple grosor
Guía de cadenas completa
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La llamada es gratuita desde teléfono 
fi jo. Antes de llamar con su teléfono 
móvil, consulte tarifas con su operador.

NOTA: Los equipos estándar y opcionales pueden variar en función de la 
demanda y de las particulares normativas aplicables en cada país. Las 
ilustraciones pueden mostrar equipos no estándar o no mencionados 
- consulte en su concesionario CASE. Además, la compañía CNH se 
reserva el derecho de modifi car sin previo aviso las especifi caciones de 
sus máquinas, sin incurrir por ello en ninguna obligación.

Case Construction Equipment
CNH Maquinaria Spain, S.A.
Av. José Garate, 11
28820 Coslada - Madrid
Teléfono 916603800
Fax 916736363

Cumple la directiva 98/37/CE


