
MINIEXCAVADORA CX55B
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



www.casece.com
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Case Construction Equipment
CNH Maquinaria Spain, S.A.

Av. José Garate, 11
28820 Coslada - Madrid

Teléfono 916603800
Fax 916736363

La llamada es gratuita desde teléfono fi jo. Antes de llamar con su teléfono 
móvil, consulte tarifas con su operador.

Especifi caciones

Motor

Cilindrada __________________________________ 2.189 cm3

Potencia _______________________________________43 CV
Par máximo __________________________________ 139,3 Nm
Nivel de emisiones __________________________ Tier 4 Interim

Sistema hidráulico

Tipo de bombas de cilindrada variable _________ pistones axiales
Caudal __________________________________ 2 x 57,1 l/min
Caudal de la bomba de engranajes _________________33,8 l/min
Presión máxima de trabajo _______________________230 bares

Velocidad de rotación y traslación

Velocidad de rotación ____________________________ 8,8 rpm
Ángulo de rotación de la pluma (izquierda/derecha) ______ 70°/60°
Velocidad de traslación - Baja (1ª) __________________ 2,8 km/h
Velocidad de traslación - Alta (2ª) __________________ 4,6 km/h

Peso en orden de trabajo

(incluye operador, depósito de combustible lleno y una cuchara)
Cabina _________________________________ 5,30 toneladas

Dimensiones generales

I Ancho de vía mm 400

J Longitud del chasis mm 2910

K Longitud de cadenas en contacto con el suelo mm 2480

M Distancia entre ejes (entre centros de ruedas) mm 1970

N Radio de la hoja en el suelo mm 1690

X Elevación máx. de la hoja mm 495

Y Bajada máx. de la hoja mm 375

B Ancho de la hoja mm 1960

E Altura de la hoja mm 345

Balancín mm 1870

Grosor de la cuchara mm 700

G Profundidad máx. de excavación mm 3900

Fuerza de arranque de la cuchara kN 35,3

Fuerza de arranque del balancín kN 23,6

A Radio de rotación delantera mín. (cabina/techo) mm 2580

C Alcance máximo mm 6190

D Altura máx. de volteo (cabina/techo) mm 3840

F Altura máx. de excavación (cabina/techo) mm 5380

Características de excavación

Características de transporte
(peso con depósito de combustible lleno, sin operador, sin cuchara)

Peso t 5,11

B Anchura máx. mm 1.960

L Longitud máx. mm 5.370

H Altura máx. mm 2.600

 1,8 1,8 1,8 1,8
 1,9 1,9 2,3 1,1
 2,9 2,2 2,4 1,1
 3,7 2,2 2,1 1,1 

Capacidad de elevación
a 2 y 3 metros del centro de giro

Capacidad de elevación en toneladas

NIVEL DE PROFUNDIDAD

1 m sobre el nivel del suelo
En el suelo
1 m debajo del nivel del suelo
2 m debajo del nivel del suelo

 2,0 m 3,0 m

NOTA: las dimensiones, el peso y la capacidad aquí indicados, así como 

cualquier dato de conversión utilizado, sólo son aproximados y están sujetos a 

posibles cambios dentro de las técnicas normales de fabricación


