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Charge nom i nale... r r. r !..... r.. r. r...... r i r r r r. .... 22rB ton nes
I Transmission Cat''" - conçue et construite par

Caterpillar... composants bien équilibrés conférant à
I'ensemble une efficacité supérieure et une longévité
maximale.

I Respect de I'environnement - de série, Moteur 3116
Cat à turbocompresseur et refroidisseur d'admission...
rendement énergétique optimum, faibles niveaux
sonores, conformité aux normes de la Communauté
Européenne pour les camions routiers. (Ctrtr 721306
concernant la fumée et Ctrtr BB|T 7 concernant les
émissions gazeuses )

I Entretien et interventions faciles - contrôles
quotidiens rapides, possibilités de diagnostic...
imm obilisations réduites.

I Productivité exceptionnelle - rapport puissance-poids
élevé... cycles de vidage rapides... conf,ort de conduite
supérieur... productivité maximale.

f Coûts d'exploitation réduits - composants durables,
très efficaces... faits pour résister aux dures conditions de
travail... grande sobriété de marche.

Capacité de la benne.!.....,rrrrr..,..., 13 m'
Pu issa nce brute r... r r r.... r..... r r. r r., r.. r r r . 172 kW 1230 H P
Puissance nette au volant.,r.......rr 159,5 kW214 HP

Les machines représentées peuvent comporter des équipements
supplémentaires destinés uniquement à des applications spéciales
S'informer des options disponibles auprès du concessionnaire Caterpillar

I Direction à amplification de débit - alimentation par
pompe à pistons à débit variable, effort réduit à exercer
sur le volant, moindres ponctions de puissance par
I'hydraulique.

I Dispositif anti-patinage automatique - par différen-
tiels à glissement limité et différentiel inter-essieux à
verrouillage multidisque.

I Appui total à la clientèle - sans équivalent dans la
profession.
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Moteur diesel
Catefpillaft Puissant et effrcace, le 3116 Caterpillar est le garant d'une productivité maximale.

T

I

T

T

I

Moteur diesel quatre temps -
temps moteur longs, combustion plus
complète du carburant.
Réserve de couple de 33r47o -
remarquable capacité de surcharge, lnjecteur-
accéIérations puissantes. Pompe

Injection directe - avec injecteurs-
pompes indéréglables pour un dosage Turbocompresseur
effrcace et précis du carburant.
Pressions d'injection élevées partici-
pant à l'économie de fonctionnement.

Turbocompresseur et refroidis-
seur dtadmission - performances et
rendements accrus.

Longévité intégrée avec:
. Portées surdimensionnées.
o Soupapes en acier allié.
o Poussoirs d'arbre à cames de faible

poids.
o Bagues d'étanchéité de vilebrequin

d'un remplacement facile.

Culasse
mou lée

31 16
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Thansmission Entièrement conçue et réalisée par Cat, la transmission constitue un ensemble
parfaitement équilibré offrant une effrcacité et une longévité optima.

Boîte Power shift à trains plane-
taires
I Une soupape de modulation

règle la pression de commande hy-
draulique, agit en douceur sur les
embrayages et amortit les chocs
imposés aux organes de la trans-
mission.

I Une soupape différentielle fait
s'engager les embrayages de sens de
marche en dernier... ce sont eux qui
absorbent la plus grande partie du
couple engendrée lors des inversions
de sens de marche.

I Les embrayages de grand dia-
mètre, montés à la périphérie
comportent des plateaux en acier
traité thermiquement, d'une grande
Iongévité.

Convertisseur de couple
I Multiplication du couple donnant

un effort à la jante élevé.

I Fortes accélérations et puissance
de traction exceptionnelles sur sol
meuble ou mou.

I Verrouillage automatique dans
chaque rapport: bon rendement
énergétique, efficacité de la prise
directe.

I En option, ralentisseur hydrau-
lique monté sur le convertisseur
de couple qui permet de régler la
vitesse dans les descentes sans solli-
citer les freins.

Différentiel inter-essieux
Différentiel inter-essieux avec
embrayage multidisque pour
verrouillage/déverrouillage dans la
foulée.

Répartition automatique du
couple et de la puissance entre
les essieux AV et AR, pour une
adhérence uniforme.

I

T

Réducteurs de roue
Réducteurs de roue, à plané-
taires, montés à I'extérieur -
moindres efforts de couple imposés
aux organes de la ligne d'arbre.

Roulements à rouleaux coniques
de grande capacité et joints Duo-
Cone Caterpillar garantissant une
fiabilité maximale dans les pires con-
ditions de travail.

Essieux
I Essieux identiques, mêmes pièces.

I Différentiels à glissement limité
sur tous les essieux.
. Compensation automatique du

patinage, ce qui autorise une ad-
hérence accrue par rapport aux
différentiels classiques.

o Le rapport de verrouillage de 45Vo
permet de compenser les
différences d'adhérence entre les
roues gauches et droites.

I Flasques intégrés avec faces
usinées autorisant le montage direct
sur les châssis AV ou AR.

I Points de montage très espacés
réduisant la flexion des essieux au
mrnrmum.

I

I
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ChâSSiS CaiSSOnnéS ... l'ossature du to bereau articulé caterpillar.

Châssis avant
I Structure caissonnée, à entre-

toises internes avec pare-chocs
intégré, d'une robustesse excep-
tionnelle.

I Sert d'ancrage pour les cylindres
de suspension AV et la cabine
ROPSÆOPS.

Attelage articulé et oscillant
I Assure la direction par

articulation des châssis.

I Maintient le contaet de toutes les
roues en contact avec le sol.

Elimine les contraintes de
torsion entre châssis AV et AR.

Coussinets sphériques de grand
diamètre, largement espacés,
particulièrement robustes.

Deux coussinets simples de
grand diamètre, réglables dans le
tube d'attel àge, assurent l'oscillation
tout en supportant les fortes con-
traintes verticales et longitudinales.

Châssis arrière
I Structure à doubles caissons -

diminution des contraintes et grande
longévité pour un faible poids.

I Pivots de vérin de benne et de
suspension montés de manière à
réduire au minimum les contraintes
de torsion.

Tr r - Chargement facile par les
tlenn(- englns les plus divers.

I Flancs très évasés - bon écoule-
ment du matériau et vidage propre.

I Volume utile important et centre
de gravité bas - capacité élevée,
excellente stabilité, facilité de
chargement par les engins les plus
divers.

I Emploi d'acier traité thermique-
ment, d'une limite élastique de
1000 MPa - robustesse et longévité.

I Epaisseur des tôles: fond - 14 mm;
flancs - 12 mm; avant - 8 mm.

I Déclive arrière de 20' - rétention
supérieure de la charge sur les fortes
pentes.

I Vérins de benne mono-étagés à
double effet - cycles de vidage
rapides.

I Commande de benne très douce,
par électrodistributeur, un
facteur de productivité.
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Poste de conduite

Commandes pratiques, judicieusement implantées, confort exceptionnel favorisant
I'utilisation de Ia machine à pleine vitesse et en toute confiance; autant de qualités
qui concourent à une productivité maximale.

I Cabine ROPS/FOPS insonorisée
montée sur silentblocs - vibrations et
nivearur sonores réduits.

I Excellente visibilité panoramique,
remarquable maniabilité.

I Siège à suspension entièrement
réglable et colonne de direction
inclinable.

I Système d'aération alimentant la
cabine en air filtré, légèrement
pressurisé, avec régulation de la
température. Climatiseur intégré
disponible en option.

I Pare-brise en verre feuilleté, glaces
arrière et latérales teintées.

I Lave-glace et essuie-glace de série.

I Siège passager avec ceinture de
sécurité.

Nouveau siège Contour en option
- conception ergonomique et réglages
multiples assurant un confort optimal.
ç Assise plongeant à l'avant afrn de

diminuer la pression sous les
cuisses.

o Bon maintien latéral pour le
travail sur les pentes et les
terrains irréguliers.

. Coins avant plats et dégagés afin
de ne pas gêner les mouvements
des jambes.

. Assise plate à l'arrière afin d'éviter
I'inconfort habituel au niveau des
hanches comme sur les sièges
baquet

o Axe du dossier épousant la forme
de la colonne vertébrale, moins
accentué vers le bas pour ne pas
exercer de pression au niveau
lombaire.

o Arrondi concave du dossier pro-
curant un surcroît de maintien
latéral.

o Dossier grande largeur au niveau
de l'assise, plus étroit au-dessus
des accoudoirs pour ne pas gêner
les mouvements des bras.

. Rallonge de dossier améliorant le
soutien du haut du dos.

Klaxon

Commande
de lave-glace/
essuie-glace

Frein de
stationnement

Gontacteur de
démarrage

Gommande de
benne

Gommande de
boîte

Siège à 
.

suspensl0n

. Multiplicité des réglages
permettant au conducteur de
choisir la position la plus
confortable.

- Rallonge de dossier amovible

- Soutien lombaire réglable sur trois
positions

- Inclinaison du dossier réglable

- Réglage en hauteur sur trois
positions

- Assise inclinable sur trois
positions

- Réglage en profondeur sur sept
positions

- Angle des accoudoirs réglable
- Suspension réglable sur trois

positions
- Réglage en fonction du poids du

conducteur
. Ceinture à enrouleur de 75 mm de

largeur.
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suspension H,:J.i:"fftri'Ë:i,*nl:'":t::ffTi:ffii"Hn::*rl:îis,iïii:î11"#i"-

Essieu avant
I L'essieu est fixé au châssis AV par

un brancard à oscillation libre qui
autorise le débattement vertical
requls.

I Les deux vérins à grand alésage
et course longue ont une excellente
capacité d'amortissement.

t L'accumulateur chargé à l'azote
absorbe les déplacements de I'huile
provoqués dans les deux cylindres de
suspension par les chocs du charge-
ment et les cahots de la piste.

Suspension à balancier
Balancier de suspension reliant
les essieux AR à des bagues en élas-
tomère, ce qui permet aux quatre
roues de rester constamment en
contact avec le sol. Ce système, très
robuste, extrêmement souple, favo-
rise l'adhérence et la portance du
véhicule.
Les carters d'essieu solidaires de
bâti en A sont eux-mêmes reliés en
leur centre au châssis AR par une

barre de réaction latérale montée sur
un coussinet sphérique.

I Ce montage autorise un
important débattement des

essieux et un mouvement
indépendant des roues les unes par
rapport aux autres.

I

I

Appui total à la
clientèle ...sans équivarenr dans la profession.

I Disponibilité des pièces -
la plupart des pièces Cat sont
immédiatement disponibles.
Au cas où une pièce manque, votre
concessionnaire peut se la procurer
rapidement grâce au réseau
informatisé Cat de recherche et de
localisation urgente des pièces. Seuls
les concessionnaires Caterpillar
peuvent vous fournir des pièces Cat
d'origine.

Entretien et réparations - en
atelier ou sur le terrain, par des
mécaniciens qualifiés, disposant des
techniques et de l'outillage les plus
modernes.

t Services de gestion du matériel -
les concessionnaires Cat vous aident à
gérer votre mise de fonds en matériel
de diverses manières avec notamment:

o Programmes de diagnostic tels que la
prise d'huile périodique et I'analyse
technique.

o Information sur les options réparation
les plus rentables.

I Echanges standard - disponibilité à
prix réduit de composants de qualité

pour accélérer les réparations et
accroître le temps productif.

I Documentation technique - guides
de conduite et d'entretien faciles à
consulter, destinés à vous aider à tirer
le meilleur parti de votre
investissement en machine.

I
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Moteur diesel 3116 Caterpillar à quatre temps, six cylindres
en ligne, avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission.
Alésage: 105 mm; course: L27 mm; cylindrée: 6,6 litres.
Système d'injection directe Cat avec injecteurs-pompes in-
déréglables. Graissage sous pression avec huile filtrée sur le
circuit principal et refroidisseur d'huile. Filtre à air du type
à sec avec élément primaire et de sécurité. Indicateur de
colmatage. Radiateur de grande capacité protéSé des chocs.

Démarrage électrique direct 24 V avec alternateur 45 A et
deux batteries sans entretien de 12 V, 100 A/h. De série,
auxiliaire de démarrage à l'éther.

Boîte de vitesses
Boîte power shift Caterpillar à cinq vitesses, non
accollée au moteur. Embrayages multidisques de

grand diamètre extrêmement puissants. Trains planétaires
pour un effort minimal aux dents. Commande modulée auto-
risant des passages de vitesse en douceur. Boîte de transfert
intégrée, avec différentiel inter-essieux à planétaires, ver-
rouillable.
Convertisseur de couple: A simple étage et stator sur roue
libre.Rapport: 2,751I et verrouillage automatique dans
chaque rapport. Le convertisseur est parfaitement adapté
au moteur et à la boîte: rendement optimal lors des déplace-
ments en charge et moindres chocs imposés à la chaîne
cinématique.
Vitesses maxi (en charge):

Marche AV
1re 2ème 3ème 4ème 5ème

km/h 5,2 9 I4,8 26 42,6

portance,
au sol.

Pneus et roues
Six pneus à base large, à carcasse radiale, de
20.5xR25 montés sur jantes à 12 goujons: Grande
faible résistance au roulement et bonne garde

Freins
(Conformes aux normes SAE 1473 DEC84 et ISO
3450- 1985)

Freins de manoeuvre: Commandés par pédale. Freins à
disques et à étriers auto-nettoyants, hydrauliques, agissant
sur toutes les roues. Les circuits et les accumulateurs AV et
AR sont distincts.
Frein de stationnement: Commandé par bouton-poussoir
(serrage par ressort, desserrage par pression d'huile), sans
entretien, multidisque à bain d'huile, logé dans le carter des
engrenages de transfert
En option, ralentisseur monté sur le convertisseur de
couple.

Direction
Direction hydraulique par articulation des châssis.
Vérins à double effet et amortisseurs réglant l'arti-

culation des châssis sur 43" de part et d'autre. Une pompe
spéciale à cylindrée variable alimente le système de direc-
tion à amplification de débit. De série, direction auxiliaire
entraînée par les roues. (SAE J1511 OCT90, ISO 5010-1984)

Essieux
Trois essieux interchangeables, en acier moulé
extra-robuste, conçus pour répondre à des exigen-

ces diverses en matière de travail, d'application et de pneu-
matiques. Les essieux comportent des différentiels à glisse-
ment limité, des freins et des réducteurs de roue identiques.

Moteur Caterpillar

Puissance brute à 2600 trlrnn .. L72}rW1230 HP

: :::: ::1-: 113:i"*13âîT
Puissance nette au volant
Couple maxi à 1500 trlmn
Autres normes applicables à 2600 trlrnn:

DIN 70020
SAE J1349
ISO 1585
ISO 3046.1....
cEE 801t269 ...
ISO 9249

kw
164
160
160
160
160
161

HP
220
2r5
2t5
215
2r5
2L6

Marche AR
lre 2ème

5,5 15,5

satellites
arbres de

Réducteurs de roue
Les réducteurs de roue à planétaires se composent
de la couronne et du porte-satellites avec pignons
et arbres, goupilles de fixation, roulements et
planétaire.
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De série

Capacités selon
proche.

Capacités de la benne

A ras
m'
9,9

SAE J1363

Dôme Dôme
SAE 2:1 SAE 1:1

mt' m"
13 16

et arrondies au chiffre le plus

Commande de benne
Les deux vérins mono-étagés, à double effet, sont
logés dans le gabarit de la benne à des fins de pro-

tection. Cycles de vidage rapides et propres grâce à l'angle
de basculement de 65" et à la montée et à la descente
hydrauliques. Montée de la benne: 18 secondes; descente
(forcée): 11 secondes.

Contenances

Réservoir de carburant :l!ï;
Circuit de refroidissement ... 42
Circuit hydraulique 200
Carter moteur.... . 30
Boîte de vitesses . 60
Réducteurs de roue, différentiels,
essieux AV et central (chaque). .. 30
essieux AR ..... 30

Cabine ROPS/FOPS
Cabine ROPS/FOPS de série. Le bâti ROPS (pro-
tection en cas de retournement) proposé par

Caterpillar pour cette machine est conforme aux normes
SAE J1040 FEB86 et ISO 3471-1986.
Lorsqu'elle est testée avec portières et glaces fermées selon
les normes ANSI/SAE J1166 MAY90, cette cabine répond
aux normes OSHA et MSHA en vigueur à la date de fabri-
cation en ce qui concerne les valeurs limites d'exposition du
conducteur aux bruits. Cabine également conforme aux
normes FOPS (protection contre les chutes d'objets) SAE
J231 JAN81 et ISO 3449-1984.

Poids en ordre de marche

Caractéristiques de braquage
Un faible diamètre de braquage extérieur et un
important diamètre de braquage intérieur auto-

risent des virages inscrits à I'intérieur d'espaces restreints.
La direction hydraulique par châssis articulé et le faible
encombrement garantissent un positionnement facile et
précis du tombereau dans les lieux exigus.

Dimensions de braquage (pneus 20.5 x 25)

mètres

Rayon
SAE

J6958
CD

7 ,61 7 ,33
AB

4,2r 4,82

Essieu
AV

Essieu
central

Essieu Total
AR

A vide ke 9700 3800 3800 17 300
Charge
nominale ke 2630 10 069 10 069 22 770

-

En charge kg 12 330 13 869 13 869 40 070
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Equipement de série
Les équipements de série et en option peuvent varier selon les pays. Pour tous détails, s'informer auprès du
concessionnaire Caterpillar.

Avertisseur de recul. Température de convertisseur Essuie-glaceÂave-glace, à deux
Avertisseur sonore. de couple. vitesses.
Batteries, sans entretien. Température du liquide de Glaces.
Bouches d'aération, six, réglables. refroidissement. Glaces, latérales ouwantes en verre
Broches de remorquage, AV et AR. Verrouillage boîte de teinté.
Cabine, ROPSÆOPS, avec vitesses/convertisseur de Grille de radiateur.

instrumentation complète: couple. Outillage de bord.
Compte-tour. Verrouillage du différentiel Pare-soleil.
Compteur d'entretien. inter-essieux. Pneus, six, 20.5 x R25.
Compteur de vitesse. Chauffage/dégiwage avec Protections:
Témoins: ventilateur trois vitesses. Boîte de vitesses.
Alternateur. Circuit électrique 24 V. Carter.
Débit d'huile de direction. Différentiels à glissement limité. Glace AR.
Frein de stationnement. Direction de secours. Projecteurs, avec inverseur feux de
Feux de directiorVdétresse. Eclairage: route/feux de croisement.
Niveau de carburant. Arrière, projecteurs. Rehausse AV.
Pression d'huile de frein. Cabine. Rétroviseurs, gauche et droit.
Pression d'huile moteur. Feux de recul, deux. Siège, à suspension réglable avec
Projecteurs. Feux AR./stop. ceinture de sécurité et siège passager

Latéral avant. également avec ceinture de sécurité.

Equipement en option
Auxiliaire de démarrage à distance.
Climatiseur.
Insonorisation extérieure.
Pneumatiques: 23. 5xR25.
Porte arrière de benne, à ouverture par le bas,

commandée hydrauliquement.
Protections antivandalisme.
Raccordement de l'échappement sur la benne.
Ralentisseur monté sur le convertisseur.
Revêtements de benne.
Siège Contour.
Trousse à outils.



DONNEES TECHNIOUES

Dimensions

2480 mm

_-l 
I

mml-+

1700 mm r 1688 mm2548 mm

Pneus standard Pneus 23.5 x R25

A 1955 mm 2124 mm

B 3212 mm 3249 mm

c 466 mm 503 mm

D 486 mm 541 mm

Pneus standard Pneus 23.5 x R25

E 6221 mm 6276 mm

F 1955 mm 2124 mm

G 2482 mm 2726 mm

H 2590 mm 2645 mm

Le D250D compte parmi les plus demandés ù..o uombereaux
articulés à trois essieux. Il réunit des qualités exceptionnel-
les de maniabilité, de portance et d'adhérence.
Grâce à sa benne basse, longue et large, le D250D peut être
chargé par les engins de chargement les plus divers. Ses

dimensions compactes et ses vitesses de déplacement éle-
vées lui permettent de s'intégrer de façon productive dans
les parcs d'engins de transport plus petits ou plus gros. Le
D250D offre une valeur exceptionnelle en terme de produc-
tivité et de coût de la tonne déplacée.

10
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Pente/vitesse/effort à la iante
Pour déterminer les performances
possibles en côte, partir du poids de Ia
machine (échelle en haut du gra-
phique) et descendre verticalement
jusqu'au point d'intersection de Ia
Iigne oblique de pourcentage de
résistance totale (la résistance totale
est égale au pourcentage réel de la
pente + l7o par tranche de 10 kg/t de
résistance au roulement). De ce point,
suivre horizontalement jusqu'à Ia
courbe de vitesse Ia plus élevée, puis
descendre verticalement j usqu'à
I'échelle des vitesses au bas du gra-
phique, où figure Ia vitesse maximale
possible. L'effort disponible à Ia jante
dépend de I'adhérence de la machine.

Performance du ralentisseur*
Pour déterminer les performances du
ralentisseur, partir du Poids du
véhicule, descendre verticalement
jusqu'au point d'intersection avec
I'oblique correspondant à la pente
équivalente totale (7o de pente du sol -
l7o pour chaque tranche de 10 kg/t de

résistance au roulement). De ce point,
suivre horizontalement jusqu'au point
d'intersection avec la courbe
représentant la vitesse la plus élevée
possible; de ce point, descendre
jusqu'à l'échelle des vitesses de
marche où I'on lira la vitesse de

descente la plus élevée que le
ralentisseur peut supporter lorsqu'il
est pleinement appliquée.

*Courbes valables pour un véhicule chaussé de
pneus 20.5xR25.
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D25OD TOMBEREAU ARTICUTÉ

Caterpillar... la qualité en plus

Longévité
Moteur 3116 éprouvé et frable, avec 33 ,47o de réserve de
couple.

Convertisseur de couple de grande capacité avec
verrouillage automatique.
Boîte power shift à cinq vitesses, à trains planétaires.
Carters dtessieu en acier moulé avec réducteurs de roue
à planétaires.

Châssis avant et arrière caissonnés.
Massif attelage d'articulation/oscillation.
Ligtre d'arbre implantée haut dans le châssis pour une
longévité optimum.
Benne très évasée.
Suspension à accumulateur huile- azote sur I'essieu AV.
Suspension à balancier sur les essieux central et AR.
Pneus à carcasse radiale de grande capacité.

Flexibles et raccords XT Cat avec joints toriques axiaux,
fiables et durables.

Polyvalence
Benne de faible hauteur convenant pour les engins de
chargement les plus divers.
Direction articulée: virages serrés dans les espaces
restreints.
Utilisation tous-temps grâce à la qualité de la portance et
de I'adhérence.

Performances
Traction intégrale - motricité exceptionnelle sur mauvais
terrain ou sur les fortes pentes.

Commande de benne par deux vérins mono-étagés, à
double effet: vidage et abaissement rapides.
Déclive arrière de 20" garantissant une
excellenterétention de la charge.

Benne aux flancs très ouverts pour un vidage complet.

Cycles rapides grâce aux vitesses de déplacement élevées.

Pneus de grandes dimensions, basse pression: portance
maximale.
Efficacité de la chaîne cinématique - faible coût de la
tonne transportée.

Poste de conduite
Axé sur le confort et sur l'effrcacité.
Cabine ROPS/T'OPS tout acier, insonorisée.

Remarquable visibilité panoramique.

Facilité d'entretien et de réparation
Entretien réduit, bonne accessibitité.

Remplacement rapide des principaux organes.
Principaux composants d'une grande longévité, faciles à
rénover.

Appui total à la clientèle
Entretien et réparations - en atelier ou sur le terrain -
mécaniciens formés spécialement - emploi de l'outillage et
des techniques les plus modernes.

Services de gestion du matériel - programmes effrcaces
d'entretien préventif ou de diagnostic (prise d'huile
périodique, analyse technique), options réparation écono-
miques, séminaires à l'intention des clients, cours de
formation pour conducteurs et mécaniciens.

Echanges standard pour accélérer les réparations -
remise en service rapide de la machine pour un moindre
coût grâce au montage d'organes rénovés.

Documentation technique - guides de conduite et
d'entretien faciles à consulter, pour exploiter au mieux votre
investissement en matériel.
Formules de financement souples - votre
concessionnaire vous propose des modalités de financement
particulièrement intéressantes pour toute la gamme des
fabrications Caterpillar. Avec des conditions adaptées à vos
possibilités. Etre propriétaire d'un matériel Caterpillar,
c'est si facile...

Equipements spéciaux et sur mesure
En plus des équipements fournis en option, il existe des
accessoires et des modèles spéciaux destinés à répondre aux
besoins spécifrques de certaines applications. Trains por-
teurs spéciaux pour conteneurs, conduites et grumes...
Bennes pour matériaux légers destinées au transport de
gros volumes à faible densité.
Pour plus de détails au sujet de ces équipements, adressez-
vous au concessionnaire Caterpillar.
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