
D6K2
Kettendozer

Motor
Motortyp Cat® C6.6 ACERT™
Emissionen U.S. Tier 4 Interim/EU-Stufe IIIB
Bruttoleistung – SAE J1995 118 kW 158 HP
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 116 kW 157 PS
Nettoleistung – SAE J1349 95 kW 128 HP

Motor (Fortsetzung)
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 97 kW 132 PS
Nettoleistung – 80/1269/EWG 97 kW 130 HP
Gewichtsangaben
Einsatzgewicht – XL 13.311 kg
Einsatzgewicht – LGP 13.948 kg



Erleben Sie mit dem neuen Cat® D6K2 den intuitivsten Feinplanierdozer.

Neu konstruiert, um Sie bei der Erfüllung Ihrer Ziele zu unterstützen 
und den Kraftstoffausnutzungsgrad und die Produktivität zu verbessern. 
Mit dieser exzellenten Plattform für das integrierte AccuGrade-
Planiersteuerungssystem kann das Planum noch schneller, mit 
weniger Durchgängen und mit weniger Mitarbeitern erstellt werden. 
Die Schildstabilisierungsfunktion erfasst die Bodenverhältnisse und 
sorgt zusammen mit dem Fahrer für das gewünschte Planum, sodass 
das Feinplanieren schneller und mit weniger Fahreraufwand erfolgt. 
Die neue Laufwerkskonstruktion optimiert die Stabilität und ermöglicht 
damit eine weitere Verbesserung der Feinplanierung.

Mit dem D6K2 können Sie mit weniger Kraftstoff mehr erreichen. Mit 
dem D6K2 entscheiden Sie sich für erstklassige Produktivität und die 
geringsten Vorhalte- und Betriebskosten in dieser Größenklasse.

Der D6K2 setzt vom ersten Abtragen bis zum fertigen Planum Maßstäbe.
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Merkmale des D6K2

Überragendes Leistungsvermögen
Steigern Sie Ihre Produktivität mit der neuen 
Schildstabilisierungsfunktion, Dozer und Lauf-
werk. Eco-Modi und Motordrehzahlautomatik 
tragen zur Verringerung des Gesamtkraftstoff-
verbrauchs bei. Erleben Sie Manövrierfähigkeit, 
Präzision und gutes Ansprechverhalten durch das 
hydrostatische Antriebssystem, die kraftschlüssi-
ge Kurvenfahrt und die serienmäßigen elektrohyd-
raulischen Bedienelemente.

Komfortable Fahrerkabine
Die geräumige und komfortable Fahrerkabine 
ermöglicht längere Arbeitseinsätze bei weniger 
Ermüdung. Der D6K2 ist leicht bedienbar und bie-
tet Funktionen, die zur Steigerung der Produktivität 
Ihrer Fahrer beitragen.

Motor und Abgastechnik
Der D6K2 entspricht den Emissionsvorschriften 
gemäß EPA/ARB Tier 4 Interim (USA), Stufe IIIB 
(EU) und MLIT Stufe 4 (Japan).

Integrierte Technologien
Cat Product Link trägt dazu bei, die Auslastung 
zu optimieren und die Kosten unter Kontrolle zu 
halten. Die optionale AccuGrade™-Vorrüstung 
sorgt für eine einfache Installation des leistungs-
verbessernden Cat AccuGrade-Systems.

Wartungsfreundlichkeit und Kundendienst
Die Wartungsfreundlichkeit, die Zuverlässigkeit 
und die Kompetenz der Cat-Händler maximieren 
die Betriebszeit und tragen zur Verringerung der 
Gesamtkosten bei.
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Nachhaltigkeit
Langfristiges Denken

Caterpillar versteht unter nachhaltiger Entwicklung die Nutzung von Technik 
zur umweltschonenderen Steigerung Ihrer Effizienz und Produktivität 
sowie die Unterstützung unserer Kunden auf diesem Weg. Caterpillar stellt 
ressourcenschonende Produkte, Dienstleistungen und Lösungen bereit, die ein 
produktiveres Arbeiten ermöglichen, von der Senkung der Emissionen bis zur 
Aufarbeitung von Teilen.

Nachhaltigkeitsmerkmale
•	 Der Motor entspricht den Emissionsvorschriften EPA Tier 4 Interim (USA), 

Stufe IIIB (EU) und MLIT Stufe 4 (Japan).

•	 Ein kraftstoffsparender Motor und Funktionen wie die Eco-Modi tragen 
zur Verringerung des Gesamtkraftstoffverbrauchs bei. Ein geringerer 
Kraftstoffverbrauch führt zur Verbrennung von weniger Kohlenstoff.

•	 Technische Systeme wie AccuGrade und Product Link™ verbessern die 
Gesamteffizienz, sparen Kraftstoff  und Betriebsflüssigkeiten und verringern  
die Abnutzung der Ausrüstung.

•	 Biodiesel (maximal 20 %, gemischt mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff) 
und biologisch abbaubares Hydrauliköl können verwendet werden, ohne dass 
die Lebensdauer des Systems beeinträchtigt wird. Informationen zur richtigen 
Verwendung von Betriebsflüssigkeiten sind im Betriebs- und Wartungshandbuch 
zu finden.

•	 Die Hauptkomponenten sind auf Überholbarkeit ausgelegt. So wird 
Verschwendung vermieden, und die Kunden sparen bares Geld.

Sicherheit
Achten Sie auf  
Ihre Sicherheit

•	 ROPS/Steinschlagschutz für zu-
sätzlichen Fahrerschutz mit einer 
geschlossenen Fahrerkabine

•	 Hervorragende Sicht, große Glas-
scheiben, verschiedene Spiegel

•	 Dank verschiedener Trittstufen 
und Griffe ist das Aufsteigen auf 
den Traktor und das Absteigen 
einfach und mit Dreipunktkon-
takt möglich.

•	 Rutschhemmende Trittflächen

•	 Das Sitzbelegungserkennungssys-
tem verhindert unbeabsichtigte 
Bewegungen der Maschine.

•	 Anbaugerät-Sperrfunktion

•	 Rückfahrwarnsignal

Dies sind einige der verschiedenen 
Funktionen, mit denen die Sicher-
heit beim Betrieb des D6K2 verbes-
sert wird.
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Hervorragende Sichtverhältnisse
Große Türfenster bieten ungehinderte 
Sicht auf die Schildecken und 
tragen zur Verbesserung Ihrer 
Feinplanierpräzision bei der Arbeit 
in der Nähe von Fundamenten bei. 
Intervallscheibenwischer sorgen bei 
schlechtem Wetter für optimale Sicht.

Große Seitenfenster ermöglichen gute 
Sicht auf die Maschinenseiten.

Hoher Fahrkomfort –  
luftgefederter Sitz
•	 Vollständig verstellbar

•	 Lendenwirbelstütze

•	 Sitzheizung (optional)

•	 Sitzheizung und – 
belüftung (optional)

•	 Sitzmontierte Bedienelemente

Überwachungsmodul
Das Display informiert den Fahrer 
kontinuierlich über den Systemzustand.

•	 Leicht ablesbar 

•	 Verschiedene Sprachen verfügbar 

•	 Große Anzeigegeräte

•	 Neue Position der AccuGrade-
Display-Halterung auf einer Ebene 
mit den Schildecken und in die 
Instrumententafel integriert

Bedienstand
Ermöglicht eine einfache, komfortable und produktive Bedienung

Geräumig und komfortabel
•	 Durch die druckbelüftete Fahrerkabine werden 

Staubeintritt und Lärm verringert.

•	 Serienmäßige Heizung – Klimaanlage

•	 Luftdüsen in der Instrumententafel verbessern  
die Luftzirkulation

•	 Großzügige Beinfreiheit 

•	 Fußstützen

•	 Einfache und kombinierte Hydrostatik,  
Brems- und Verzögerungspedal
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Ergonomische 
Bedienelemente
Länger und mit weniger Aufwand arbeiten

Bequeme sitzmontierte Bedienelemente verringern die Vibrationen
•	 Die sitzmontierten Bedienelemente gewährleisten optimalen Komfort  

und präzise Steuerung, da sie die Schwingungsübertragung auf den  
Fahrer verringern.

•	 Neue, einfach anzupassende Armlehne und konturiertes Armlehnenpolster

Elektrohydraulische Vorsteuerung
•	 Präzision und Manövrierfähigkeit beim Arbeiten in der Nähe von Bauwerken

•	 Handgerechte Griffe

•	 Einfache, intuitive und mühelose Bedienung

Steuerhebel für Lenk- und Getriebesteuerung
Ein einziger Steuerhebel für Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Lenkung.  
Mit Rändelrad (für die Anpassung der Geschwindigkeit)  
und Antriebsschlupfregelungstaste.

Dozer- und Anbaugeräte-Bedienelemente
•	 Sechswegeverstellung des VPAT-Schilds

•	 Die Schildrüttelfunktion erleichtert das Entfernen von bindigem Material

•	 Das Schild-Ansprechverhalten kann mit dem Überwachungssystem  
eingestellt werden.

•	 Die Heck-Anbaugeräte werden mit einem einzigen Hebel gesteuert.

Die stabile 
Schildsteu-
erung…
…unterstützt Sie 
bei Feinplanieran-
wendungen.
Sowohl neue als auch erfahrene 
Fahrer werden unsere neue 
Schildstabilisierungsfunktion als 
Erleichterung empfinden

Die Schildstabilisierungsfunktion 
erfasst die Bodenverhältnisse und 
ergänzt die Fahrereingaben, sodass 
das Feinplanieren mit weniger 
Fahreraufwand möglich ist. Dieses 
System reagiert schneller, als es 
einem Menschen möglich wäre.



6

Antriebsstrang
Ruckfrei und mit gutem Ansprechverhalten bei wechselnden Lasten

Leistung: Hydrostatikgetriebe
Die Motordrehzahl wird automatisch entsprechend den 
Leistungsanforderungen der Anwendung beibehalten.  
Das Hydrostatikgetriebe bietet außerdem eine unabhängige 
Leistungsversorgung und Steuerung der einzelnen 
Kettenlaufwerke für schnelle Beschleunigung und  
spontane Richtungswechsel.

•	 Schnelle Reaktion auf sich verändernde Lastbedingungen 
für kürzere Taktzeiten

•	 Die Antriebsschlupfregelung ermöglicht eine bessere 
Traktion bei ungünstigen Bodenbedingungen.

Unübertroffene Manövrierfähigkeit
•	 Die intuitive Bedienung erleichtert bei beengten 

Platzverhältnissen die Arbeit

•	 Der kraftschlüssige Antrieb beider Ketten bei 
Kurvenfahrt erleichtert das Arbeiten auf engem Raum.

•	 Bei Einsätzen mit Seitenbelastung ermöglicht der 
gegenläufige Kettenantrieb schnelle Lenkkorrekturen

Sparsamer Kraft-
stoffverbrauch
Eco-Modi
Mit den Eco-Modi werden erhebliche 
Kraftstoffverbrauchssenkungen erzielt, indem die 
Motordrehzahl nach Möglichkeit abgesenkt und 
bei höherem Leistungsbedarf schnell angehoben 
wird. Diese kraftstoffsparenden Modi für leichte bis 
mittelschwere Anwendungen können durch die extrem 
schnelle Motorreaktion auch bei Anwendungen mit 
hohem Leistungsbedarf zur Anwendung kommen, 
wodurch ein ständiges Hin- und Herschalten in die 
und aus den Eco-Modi entfällt.

•	 Der Fahrer kann entweder den Modus "Nur 
rückwärts" oder "Vorwärts und rückwärts" wählen.

•	 Mit den Eco-Modi können je nach Anwendung 
zwischen 5 und 22 % Kraftstoff  gespart werden.
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Laufwerk
Lösungen zur Verringerung Ihrer Kosten pro Stunde

Verbesserte Laufwerkskonstruktion
Die neue Laufwerkskonstruktion bietet verbesserte Haltbarkeit und mehr Stabilität für besseren Fahrkomfort und 
hervorragende Feinplanierleistung. Bei gleicher Qualität des fertigen Planums im ersten Durchgang kann schneller  
planiert werden.

Verschiedene Laufwerkkonfigurationen für Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen
Die Maschinen sind mit XL-Laufwerk (verlängerter Laufrollenrahmen) oder mit LGP-Laufwerk  
(geringer Bodendruck) erhältlich:

•	 XL-Laufwerk für die Mehrzahl der Einsätze ohne extreme Anforderungen an Flotation und Seitenstabilität

•	 LGP-Laufwerk für weiche Bodenverhältnisse mit höheren Anforderungen an die Flotation

Kettenauswahl
Caterpillar bietet zwei verschiedene Laufwerke an: abgedichtete und geschmierte Ketten (S&LT, Sealed and Lubricated Track) 
und SystemOne™. Die Wahl des richtigen Laufwerks für die jeweilige Anwendung und die entsprechenden Bodenverhältnisse 
gewährleistet geringstmögliche Kosten pro Stunde.

•	 Laufwerk mit abgedichteten und geschmierten Ketten (S&LT)
–– Für Anwendungen mit starken Stoßbelastungen mit dem notwendigen Verschleißmaterial für lange Lebensdauer

–– Vereinfachte Demontage zum Drehen der Buchsen zur Maximierung der Verschleißlebensdauer

•	 SystemOne-Laufwerk
–– Für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Abrieb

–– Für verringerte Wartungskosten und längere Lebensdauer aller Laufwerkskomponenten

–– Durch innovative Konstruktion mit rotierender Führungsbuchse wird das Drehen der Buchsen vermieden
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Anbaugeräte
Mehr bewegen mit produktiven und haltbaren Schilden

Neue breitere Planierschild-Ausführung
•	 Sowohl die XL- als auch die LGP-Schilde sind jetzt 

breiter. Dadurch wird die Feinplanierproduktivität 
erhöht, da bei jedem Durchgang mehr Bodenfläche 
abgedeckt wird.

•	 Dank der robusten Konstruktion halten Cat-Schilde 
schwersten Arbeitsbedingungen stand.

•	 Das große sphärische Gestängelager zum einfacheren 
Abnehmen des Schilds ist für die gesamte Lebensdauer 
der Maschine ausgelegt.

Neuer VPAT-Schild (Variable Pitch Angle Tilt,  
Hydraulisch schwenk- und kippbarer Schild  
mit verstellbarem Eindringwinkel)
Dank der Flexibilität des VPAT-Schilds ist der D6K2 in 
der Lage, ein breites Spektrum von Anwendungen und 
Materialbedingungen zu bewältigen, darunter Feinplanieren, 
Verteilen von Material und Rückverfüllen.

Dieser Schild ermöglicht dem Fahrer die simultane 
Verstellung von Höhe, Winkel und Neigung des Schilds. 
Die einfachere Einstellung der Schildneigung trägt zur 
Steigerung der Produktivität bei.

Neue Klappschildoption
Zur Transporterleichterung ohne Abbauen des Schilds 
wurden die Klappschilde so konstruiert, dass die 
Gesamttransportbreite verringert wird. Der Schild kann 
problemlos ohne Werkzeuge eingeklappt werden.
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Integrierte Technologien
Das Planum mit weniger Durchgängen und schneller herstellen als je zuvor

AccuGrade
Dieses händlerseitig montierbare Maschinensteuerungs- und -führungssystem ermöglicht dem Fahrer das Planieren sowie den 
Auftrag mit erhöhter Genauigkeit, so dass die Notwendigkeit von Vermessungspfählen und des Auspflockens des Geländes 
minimiert wird.

•	 AccuGrade Laser – für zweidimensionale Arbeiten in der Fläche

•	 AccuGrade Globales Navigationssatellitensystem (Global Navigation Satellite System, GNSS) – 
für dreidimensionale Profilierungsarbeiten

•	 Universal Total Station – für Fein- und Abschlussplanieranwendungen

Diese Technologien stellen präzise Höhenangaben über ein Display in der Fahrerkabine zur Verfügung und ermöglichen eine 
exakte Schildpositionierung und eine im Vergleich mit konventionellen Methoden um 50 % höhere Produktivität.

Optionale AccuGrade-Vorbereitung (ARO, AccuGrade Ready Option)
Mit dieser Option kann die Installation von AccuGrade schnell und einfach  
durchgeführt werden. 

Neue größere Displays
Dank leicht ablesbarer großer Anzeigen kann der Fahrer sich auf seine  
Arbeit konzentrieren:

•	 CB450 mit größerem Display – größeres Farbdisplay: 
109 mm, mit USB-Datenanschluss

•	 CB460 mit GNSS-Display – größeres Farbdisplay: 
178 mm, mit USB-Datenanschluss
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Heckanbaugeräte  
und Optionen
Verbessern Sie Ihre Vielseitigkeit

Mehrzahn-Aufreißer
Mit dem starken Parallelogrammaufreißer können höhere Leistungen beim 
Reißen erzielt werden. Die Konstruktion mit Parallelaufhängung sorgt für höheres 
Eindringvermögen und verbessert die Manövrierfähigkeit auf beengten Baustellen.

Hydrostatische Winde
Die Winde bietet hervorragende Seilzugkraft bei jeder Geschwindigkeit, 
stufenlos regelbare Trommeldrehzahl, geringere Beanspruchung des Fahrers  
und unübertroffene Laststeuerung.

Doppelsteuerungspaket
Diese Option erleichtert die Installation von Anbaugeräten für Maschinen,  
die für Aufreißer- und Seilwindenanwendungen verwendet werden.

Zugvorrichtung
Die Zugvorrichtung dient zur Bergung anderer Ausrüstungen und zum Ziehen  
von Anbaugeräten wie Scheiben und Verdichtern.

Zusatzpa-
kete…
Forstwirtschaft- und HD-Optionen 
(Heavy Duty)
Damit lassen sich Forstarbeiten 
und andere schwere Arbeiten 
leichter durchführen:

•	 Zusätzlicher Rundumschutz 
für die Fahrerkabine

•	 Astabweiser

•	 Verschiedene HD-Schutzvor-
richtungen einschließlich Tank-
schutz am Heck

Kältepakete
Starten Sie Ihre Maschine auch 
bei Umgebungstemperaturen 
von bis zu -32 °C.

•	 Heizung, Kühlwasservorwärmer 
120 V/240 V, Motorkühlmittel, 
Ätherstarthilfe

•	 Elektrisch isolierter Entlüfter

•	 Frostschutzmittel für 
Temperaturen bis -50 °C 
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Kühlung
Dauerhaft und effizient

Der Motorkühler, der luftgekühlte Ladeluftkühler und der Hydraulikölkühler sind als Paket 
in einer einzigen Ebene montiert. Die Stab-Platte-Konstruktion aus Aluminium bietet hohe 
Haltbarkeit, ermöglicht eine bessere Wärmeübertragung und zeichnet sich durch überragende 
Korrosionsbeständigkeit aus. 

Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
Der Bedarfslüfter bietet eine den Umgebungsbedingungen entsprechende Motorkühlleistung. Um den 
Kraftstoffverbrauch zu verringern, wird die Drehzahl des Lüfters automatisch verringert, wenn kein 
Bedarf für den Einsatz des Lüfters besteht.

Hydraulischer Umkehrlüfter
Diese Option ermöglicht die Umkehrung des Lüfterluftstroms und das Herausblasen von Ablagerungen 
aus den Kühlerblöcken. Es stehen sowohl automatische als auch manuelle Modi zur Verfügung.
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Motor und 
Abgastechnik
Niedrigerer Kraftstoffverbrauch

Niedrigtemperatur-Regenerierungssystem
Der Motor entspricht den Emissionsvorschriften EPA Tier 4 Interim (USA),  
Stufe IIIB (EU) und MLIT Stufe 4 (Japan) mit passiver Regenerierung.

•	 Einfach, kein Eingriff  des Fahrers erforderlich

•	 Effizient, keine Arbeitsunterbrechung, auch bei längerer Leerlaufzeit

•	 Zuverlässiger Dieselpartikelfilter mit langer Lebensdauer  
(mehr als 10.000 Betriebsstunden wartungsfrei)

Geringer Kraftstoffverbrauch
Motordrehzahlautomatik (AESC, Automatic Engine Speed Control) – Senkt die 
Motordrehzahl, wenn die Maschine mehr als fünf Sekunden lastfrei läuft. Dadurch 
kann der Kraftstoffverbrauch je nach Anwendung deutlich gesenkt werden.

Zeitschalter für die Leerlaufabschaltung – Mit dieser Option wird (nach Aktivierung 
durch den Fahrer) nach einer voreingestellten Leerlaufzeit der Maschine der 
Motor abgestellt.

Motor
Leistung und 
Zuverlässigkeit
Der Cat-Motor C6.6 ACERT™ 
liefert die von den Kunden 
geforderte Leistung.

•	 Schnelle Reaktion auf 
veränderliche Lastbedingungen

•	 Strategie der gleichbleibenden 
Leistung: Lieferung der gleichen 
Leistung unabhängig von den 
aktuellen Bedingungen

•	 Das System wird entsprechend 
der Motorgröße, der Art 
der Anwendung und dem 
geografischen Standort der 
D6K2-Kunden optimiert.

Um sicherzustellen, dass unsere 
Technologie den Anforderungen 
unserer Kunden entspricht, die 
einen problemlosen Betrieb wün-
schen, haben wir diese Produkte in 
über einer Million Betriebsstunden 
getestet und geprüft.
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Wartungsfreundlichkeit
Wenn es auf die verfügbare Betriebszeit ankommt

Schneller, einfacher Wartungszugang maximiert  
die Betriebszeit
Lange Serviceintervalle und einfach durchführbare 
Wartungsarbeiten halten die Maschine einsatzbereit,  
senken die Kosten und verringern die Stillstandzeiten.

•	 Die große, schwenkbare Motorraumtür ermöglicht  
den problemlosen Zugang zu allen Stellen für die 
regelmäßige Motorwartung.

•	 Gruppenweise zusammengefasste Druckmessanschlüsse 
erlauben eine schnelle Prüfung und Fehlersuche  
beim Hydrauliksystem

•	 Vom Boden aus erreichbare Hydraulikfilter

•	 Automatischer hydraulischer Ventilspielausgleich  
des Motors

•	 Werkzeugkasten für Werkzeuge und Fettpresse

•	 Überwachungssystem führt beim Start automatische 
Kontrollen durch

•	 Robustes und bequemes modulares Design

Product Link
Die Fernüberwachung mit Product Link verbessert und 
vereinfacht die Gesamteffektivität des Flottenmanagements. 
Mithilfe von Satelliten- oder Mobilfunktechnologie übermit-
telt das System automatisch Ereignisse und Diagnosecodes 
sowie Informationen zu Standort, Kraftstoff, Stillstandzeiten 
und Sicherheitsalarmen.

Vorbildliche Betreuung durch Cat-Händler
Von der Unterstützung bei der Wahl der richtigen Maschine 
bis hin zur ständigen fachkundigen Betreuung bieten die  
Cat-Händler beste Verkaufsberatung und perfekten Service.

•	 Programme der vorbeugenden Wartung  
und Festpreis-Wartungsverträge

•	 Unübertroffene Teileverfügbarkeit

•	 Fahrerschulung, damit Sie noch profitabler  
arbeiten können

•	 Generalüberholte Original-Cat-Teile



Technische Daten D6K2

Motor

Motortyp Cat® C6.6 ACERT™

Emissionen EPA Tier 4 Interim (USA), 
Stufe IIIB (EU),  
MLIT Stufe 4 (Japan)

Bruttoleistung – SAE J1995 118 kW 158 HP

Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 116 kW 157 PS

Nettoleistung (SAE J1349) 95 kW 128 HP

Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 97 kW 132 PS

Nettoleistung – 80/1269/EWG 97 kW 130 HP

Bohrung 105 mm

Hub 127 mm

Hubraum 6,6 l

•	Motornennleistung bei 2200/min.
•	Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad 

verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Luftfilter, 
Drehstromgenerator, Klimaanlagen-Kompressor unter 
Volllast und Lüfter mit Maximaldrehzahl ausgerüstet ist.

•	Keine Motorleistungsdrosselung erforderlich bis zu einer 
Höhe von 3000 m über NN, in Höhen über 3000 m erfolgt 
die Drosselung automatisch.

Getriebe – Fahrgeschwindigkeit

Getriebetyp Hydrostatisch

Vorwärts 0-10 km/h

Rückwärts 0-10 km/h

Füllmengen

Kraftstofftank 295 l

Kühlsystem 32,5 l

Motorkurbelgehäuse 16,5 l

Seitenantriebe (jeweils XL) 15 l

Seitenantriebe (jeweils LGP) 23 l

Hydrauliktank 58 l

Gewichtsangaben

Gewicht – XL 13.036 kg

Gewicht – LGP 13.673 kg

Einsatzgewicht – XL 13.311 kg

Einsatzgewicht – LGP 13.948 kg

Transportgewicht – XL 13.131 kg

Transportgewicht – LGP 13.768 kg

•	Gewicht: Mit Pumpen, Bedienelementen, Öl, 
Befestigungshalterungen und Distanzstücken.

•	Einsatzgewicht: Mit geschlossenem Überrollschutzaufbau 
(EROPS), Klimaanlage, Scheinwerfern, VPAT-Schild,  
Getriebe, Anhängevorrichtung, Motorhaube, Hydraulikanlage  
mit 3-Wege-Ventil, 100 % Kraftstoff, luftgefedertem Cat-
Komfortsitz und Fahrer.

•	Transportgewicht: Mit EROPS, Klimaanlage, Scheinwerfern, 
VPAT-Schild, Getriebe, Anhängevorrichtung, Motorhaube, 
Hydraulikanlage mit 3-Wege-Ventil, 10 % Kraftstoff  und 
luftgefedertem Cat-Komfortsitz.

Laufwerk

Bodenplattenbreite – XL 560 mm

Bodenplattenbreite – LGP 760 mm

Bodenplatten/Seite – XL 40

Bodenplatten/Seite – LGP 40

Steghöhe 48 mm

Spurweite – XL 1770 mm

Spurweite – LGP 2000 mm

Tragende Kettenlänge – XL 2645 mm

Tragende Kettenlänge – LGP 2645 mm

Bodenauflagefläche – XL 3 m²

Bodenauflagefläche – LGP 4 m²

Bodendruck – XL (ISO 16754) 39,8 kPa

Bodendruck – LGP (ISO 16754) 30,7 kPa

Laufrollen/Seite – XL 8

Laufrollen/Seite – LGP 8
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Zugkraft
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Zugkraft am Haken beim D6K2

Geschwindigkeit

Zugkraft und 
Fahrgeschwindigkeit

•	Das elektronisch gesteuerte Direkteinspritzsystem sorgt für eine 
kontrollierte Erhöhung der Kraftstoffzufuhr, wenn der Motor 
unter die Nenndrehzahl gedrosselt wird. Das sorgt für eine 
höhere Leistung unterhalb der Nennleistung. Eine Kombination 
von höherem Drehmomentanstieg und maximaler Leistung 
verbessert das Ansprechverhalten, liefert mehr Zugkraft und 
verkürzt die Planierarbeitstakte.

Schilde

Schildausführung VPAT,  
VPAT klappbar*

XL, VPAT – Schildkapazität 3,07 m3

LGP, VPAT – Schildkapazität 3,35 m3

XL, VPAT – Schildbreite über Eckmesser 3196 mm

LGP, VPAT – Schildbreite über Eckmesser 3682 mm

•	Klappbare VPAT-Schilde bieten die gleiche Kapazität und Breite 
wie die XL/LGP VPAT-Schilde.

Reißzahn

Typ Feststehender 
Parallelogrammaufreißer

Reißschenkelabstand 896 mm

Abstand der äußeren Reißschenkel 1792 mm

Querschnitt 58,5 ×138 mm

Anzahl der Reißschenkel-Einstecktaschen 3

Querträgerbreite 1951 mm

Querschnitt Ausleger 165 ×211 mm

Max. Eindringkraft – XL 42,2 kN

Maximale Ausbrechkraft – XL 166,7 kN

Max. Eindringkraft – LGP 45,1 kN

Maximale Ausbrechkraft – LGP 166,7 kN

Maximale Eindringtiefe – XL und LGP 360 mm

Gewicht mit einem Zahn 845 kg

Jeder weitere Zahn 34 kg

Winde

Windentyp PA50

Windenantrieb Hydrostatisch

Gewicht* 907 kg 

Länge Winde u. Halterung 845 mm

Windengehäusebreite 905 mm

Trommeldurchmesser 205 mm

Trommel-breite 274 mm 

Flanschdurchmesser 457 mm 

Trommelkapazität (empfohlenes Seil) 93 m

Trommelkapazität (optionales Seil) 67 mm

Empfohlener Seildurchmesser 19 mm

Seildurchmesser (optional) 22 mm 

Größe der Seilklemmen 
(Außendurchmesser)

54 mm

Größe der Seilklemmen (Länge) 67 mm

Max. unterste Seillänge

Seilzugkraft 222,4 kN

Seilgeschwindigkeit 38 m/min

Max. oberste Seillänge

Seilzugkraft 115,7 kN

Seilgeschwindigkeit 70 m/min

•	Langsamlauf- und Normalgeschwindigkeits-Winden sind lieferbar.
*	Gewicht: Mit Pumpe, Bedienelementen, Öl, 

Befestigungshalterungen und Distanzstücken.
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Technische Daten D6K2

Normen

•	Der von Caterpillar für die Maschine bereitgestellte 
Überrollschutz (ROPS) erfüllt die Überrollschutzanforderungen 
nach SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 und die DLV-Kriterien 
nach SAE J397B-2009, ISO 3164:1995.

•	Der Steinschlagschutz (FOPS) erfüllt die Anforderungen 
nach ISO 3449-2005 Level II und die DLV-Kriterien nach 
SAE J397B-2009, ISO 3164:1995.

•	Die Bremsen entsprechen der ISO-Norm 10265:2008.
•	Unter Umständen wird Gehörschutz benötigt, wenn die Maschine 

längere Zeit oder in einer lauten Umgebung mit geöffneter 
Fahrerkabine betrieben wird, die Fahrerkabine der Maschine 
nicht sachgemäß instand gehalten wurde oder Türen und Fenster 
längere Zeit oder in einer lauten Umgebung geöffnet sind.

•	Der äquivalente Außen-Schalldruckpegel beträgt bei der 
Standardmaschine beim Messverfahren gemäß SAE J88 FEB2006 
(Constant Speed Moving Test) 79 dB(A). Die Messung erfolgte 
unter folgenden Bedingungen: Abstand von 15 m und "die 
Maschine fährt in einem mittleren Gang vorwärts".

Schalldruckpegel für Maschinen in EU-Ländern sowie in Ländern, 
in denen die EU-Richtlinien gelten. Die folgenden Informationen 
gelten ausschließlich für Maschinenkonfigurationen, die das  
CE-Zeichen auf dem Typenschild haben.
•	Der äquivalente dynamische Schalldruckpegel (Leq) beträgt 

gemäß den Messverfahren nach ISO 6396:2008 in einer 
geschlossenen Fahrerkabine 78 dB(A). Die Messung wurde bei 
maximaler Drehzahl (100 %) des Motorlüfters ausgeführt. Der 
Schalldruckpegel kann sich durch unterschiedliche Drehzahlen 
des Motorlüfters ändern. Die Fahrerkabine war ordnungsgemäß 
montiert und instand gehalten. Die Prüfung wurde bei 
geschlossenen Fahrerkabinentüren und -fenstern durchgeführt.

•	Bei entsprechender Ausstattung dient der 
Zertifizierungsaufkleber – 109 dB(A) – als Nachweis dafür, dass 
diese Maschine den Umwelt-Schalldruckanforderungen gemäß 
den Anforderungen der Europäischen Union entspricht. Der auf 
dem Aufkleber angegebene Wert entspricht dem garantierten 
äußeren Schalldruckpegel LWA ab Werk gemäß den in Richtlinie 
2000/14/EG festgelegten Spezifikationen. Für Ihre Maschine ist 
unter Umständen ein anderer Wert angegeben.

Nachhaltigkeit

Motoremissionen Der Motor entspricht den 
Emissionsvorschriften EPA 
Tier 4 Interim (USA),  
Stufe IIIB (EU) und MLIT 
Stufe 4 (Japan) vollständig.

Schallpegel

Durchschnittlicher 
Außenschalldruckpegel

79 dB(A) SAE J88:2006 

Maximaler Schalldruckpegel 109 dB(A) 2000/14/EG

Dynamischer Schalldruckpegel  
am Fahrerohr (LpA)*

78 dB(A) ISO 6396:2008

Vibrationswerte

Maximalwert Hand/Arm** 2,5 m/s2 ISO 5349:2001

Maximalwert Ganzkörper 0,5 m/s2 ISO/TR 25398:2006

Sitzübertragungsfaktor < 0,7 ISO 7096:2000 – 
Spektralklasse EM6

  * Gemessen bei maximaler Drehzahl (100 %) des Motorlüfters.
** �Die Werte gelten für einen erfahrenen Fahrer und eine 

Planieranwendung. Weitere Informationen sind im Betriebs-  
und Wartungshandbuch zu finden.
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Abmessungen
Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Zirkawerte.

Abmessungen des Kettendozers
XL LGP (Low Ground Pressure, 

Geringer Bodendruck)
1 Spurweite 1770 mm 2000 mm

2 Breite des Traktors

Mit folgenden Anbaugeräten:

Standardbodenplatten ohne Schild 2330 mm 2760 mm

Standardbodenplatten mit VPAT-Schild, 25° geschwenkt 2896 mm 3337 mm

Standardbodenplatten mit klappbarem Schild in Transportstellung 2364 mm 2850 mm

3 Maschinenhöhe ab Steg

Mit folgender Ausrüstung:

Fahrerkabine mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) 2958 mm 2958 mm

4 Höhe Anhängevorrichtung (Zughakenmitte)

Ab Bodenplattensohle 466 mm 483 mm

5 Tragende Kettenlänge 2645 mm 2645 mm

6 Länge der Grundmaschine (mit C-Rahmen) 4354 mm 4220 mm

Bei folgenden Anbaugeräten zur Länge der Grundmaschine addieren: 

Zugvorrichtung 229 mm 320 mm

Reißzahn 1082 mm 1133 mm

Seilwinde PA50 567 mm 640 mm

VPAT-Schild, gerade 384 mm 468 mm

VPAT-Schild, 25° geschwenkt (Standard und klappbar) 1015 mm 1179 mm

7 Höhe über Auspuffrohr, ab Stegoberkante 2873 mm 2914 mm

8 Bodenplatten-Steghöhe 48 mm 48 mm

9 Bodenfreiheit ab Bodenplattensohle (nach SAE J1234) 360 mm 360 mm

1
2

3

9

7

4

5
6

8
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D6K2 Standardausrüstung

FAHRERKABINE
•	ROPS/Steinschlagschutz- 

Fahrerkabine, druckbelüftet,  
mit seitlichen Schiebefenstern

•	Klimaanlage
•	Sitz, luftgefedert, Stoffbezug

–– Verstellbare Armlehnen
•	Automatik-Sicherheitsgurt mit 76 mm 

breiten Gurtbändern
•	Verstellbare, am Sitz befestigte 

elektrohydraulische Bedienelemente  
mit Verstellung vor/zurück

•	Fußstützen, an der  
Instrumententafel montiert

•	Elektronisches Überwachungssystem mit:
–– Anzeigegeräte: Motorkühlmitteltempera-
tur, Hydrauliköltemperatur  
und Kraftstoffstand
–– Anzeigen: elektronische Luftfilterwar-
tungsanzeige, elektronische Wartungsan-
zeige des Wasser-im-Kraftstoff-Sensors 
und Regenerierungsanzeige
–– Digitalanzeige: elektronische Motordreh-
zahl, Ganganzeige, Betriebsstundenzähler

•	Drehbarer Drosselklappenschalter
•	Eco-Modi-Drosselklappenschalter
•	Schildstabilisierungsschalter
•	Elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzer
•	Unabhängige Geschwindigkeitseinstellun-

gen (vorwärts/rückwärts)
•	Kombiniertes Verzögerungs-  

und Bremspedal
•	Rückspiegel
•	Zusätzlicher Spiegel für Heckanbaugerät
•	Radiovorrüstung, 12 V
•	Eine 12V-Anschlussbuchse
•	Kleiderhaken
•	Ablagefach
•	Getränkehalter
•	HD-Gummifußmatte
•	Windschutzscheiben-Waschanlage und 

-Scheibenwischer, vorn und hinten 
•	Intervallscheibenwischer (Türen)

LAUFWERK
•	Laufwerksausführungen:

–– SystemOne-Laufwerk mit:
•	Kettenrad mit zentraler Lauffläche 

ohne Mittelflansch, dauergeschmiert
•	Acht untere Laufrollen
•	Zwei Tragrollen
•	Leiträder, dauergeschmiert
•	Ketten, 40 Abschnitte

–– XL-Konfiguration, 560 mm 
–– LGP-Konfiguration, 760 mm

•	Leitrad-Höhenverstellung
•	Hydraulische Kettenspanner

•	Laufrollenrahmen:
–– 8/2 SystemOne (acht Laufrollen,  
zwei Tragrollen)

•	Laufkettensätze, XL:
–– Laufketten, 560 mm, MS XL, SystemOne

•	Laufkettensätze, LGP:
–– Laufketten, 760 mm, MS LGP, 
SystemOne

ANTRIEBSSTRANG
•	Cat-Dieselmotor C6.6 ACERT, mit 

Turboaufladung, entspricht den 
Emissionsvorschriften gemäß EPA/ARB 
Tier 4 Interim (USA), Stufe IIIB (EU)  
und MLIT Stufe 4 (Japan)

•	Kühlsystem mit Aluminiumgitterblech 
(Kühler, Hydraulikölkühler, Ladeluftkühler)

•	Hydraulischer Bedarfslüfter
•	Luftfilter mit Vorreiniger, automatischem 

Staubauswurf und Luftansaugung unter  
der Motorhaube

•	Elektrische Kraftstoffanlagen-
Entlüftungspumpe 

•	Integrierter Kraftstoff-/Wasserabscheider
•	Kraftstofftank, Standard
•	Hydrostatisches Zweiwege-Getriebe 

mit elektronischer Steuerung und 
geschlossenem Kreislauf

•	Glühkerzen-Starthilfe

ELEKTRIK
•	Warnhorn, elektrisch
•	Rückfahrwarnhorn
•	Spannungswandler, 12 V, 10 A
•	Diagnosestecker
•	HD-Batterien, Hochleistungsausführung, 

wartungsfrei, Kälteprüfstrom 900 A
•	Integrierte Halogen-Scheinwerfer,  

vier vorn (auf dem Dach montiert)
•	Integrierte Halogen-Scheinwerfer, zwei 

hinten (auf der Klimaanlage montiert)
•	Drehstromgenerator, 24 V, 115 A,  

HD, mit Bürsten
•	Anlasser, 24 V, elektrisch 

 
 
 

HECKANBAUGERÄT 
•	Anhängevorrichtung, starr

TECHNOLOGIEPRODUKTE
•	Cat Product Link, PL522*  

GSM-Mobilfunknetz

HYDRAULIK
•	Drei Ventile, Elektrohydraulik
•	Lastgeregelte Hydraulik/Pumpe
•	Einhebelsteuerung mit drei Funktionen
•	Hydrauliköl, Standard

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
•	C-Rahmen mit verstellbarer Neigung, 

Hydraulikzylinder und Leitungen
•	Kraftstofftank, Standard
•	Schwenkbare Schutzvorrichtungen 

des Kurbelgehäuses
•	Verschließbare Motorraumklappen
•	Leitradschutzvorrichtungen
•	Aufklappbarer Kühlergrill, mit Schrauben
•	Zugvorrichtung, vorn
•	Schwenkbarer Kühlerlüfter
•	Ölprobenzapfventile für planmäßige 

Diagnose, S·O·SSM (Motor, 
Antriebsstrang, Hydraulik)

SCHUTZAUSRÜSTUNG
•	Kraftstofftankverkleidung
•	Verkleidung, Kurbelgehäuse
•	Kühlergrill

FROSTSCHUTZMITTEL
•	Langzeitkühlmittel, Gefrierschutz bis -37 °C

HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT
•	Cat HYDO™ Advanced 10

* �Product Link-Lizenzierungen sind nicht  
in allen Gebieten erhältlich.

Standardausrüstung
Die Standardausrüstung kann unterschiedlich sein. Genaue Angaben erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
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D6K2 Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG
•	Öl-Schnellwechselsystem
•	Bedarfsgesteuerter  

hydraulischer Umkehrlüfter

LAUFWERK
•	Laufwerksausführung:

–– HD-Laufwerk
•	Laufrollenrahmen

–– 8/2 HD (acht Laufrollen, zwei Tragrollen)
–– 7/1 HD (sieben Laufrollen,  
eine Tragrolle)*

•	Laufkettensätze, XL:
–– Laufketten, 510 mm, MS XL, SystemOne
–– Laufketten, 510 mm, ES XL, SystemOne
–– Laufketten, 560 mm, ES XL, SystemOne
–– Laufketten, 510 mm, ES XL, HD
–– Laufketten, 560 mm, ES XL, HD

•	Laufkettensätze, LGP:
–– Laufketten, 760 mm, ES LGP, 
SystemOne
–– Laufketten, 760 mm, ES LGP, HD
–– Laufketten, 760 mm, ES selbstreinigend, 
LGP, HD

•	Kettenführungen:
–– Schutzvorrichtung, Kettenführung, mittig
–– Schutzvorrichtung, Kettenführung,  
vorn und hinten
–– Schutzvorrichtung, Kettenführung, 
gesamte Länge

ARBEITSUMGEBUNG
•	HD-Fahrerkabine mit Windschutzscheibe 

und Türfenstern aus Polycarbonat
•	Beheizbarer luftgefederter Sitz
•	Beheizbarer und belüfteter  

luftgefederter Sitz

HYDRAULIK
•	Hydrauliköl, biologisch abbaubar
•	Hydraulik, vier Ventile

SCHUTZVORRICHTUNGEN UND 
SCHUTZPAKETE

•	Fahrerkabinen-Schutzpaket, 
Astabweiser und Heckschutzgitter 

•	Fahrerkabinen-Schutzpaket, HD, mit 
Astabweiser, Gittern (hinten und Seiten) 
und Scheinwerferschutzvorrichtungen

•	Schutzgitter hinten Fahrerkabine 
•	Hubzylinder-Schutzvorrichtung
•	HD-Kühlergrill 
•	HD-Schutz mit HD-Kraftstofftankschutz, 

Kurbelgehäuseschutz und Kühlergrill

SCHILDE
•	Schild VPAT XL, ARO
•	Schild VPAT LGP, ARO
•	Schild VPAT XL, ARO klappbar
•	Schild VPAT LGP, ARO klappbar

HECKANBAUGERÄT 
•	Parallelogrammaufreißer, Mehrzahn,  

mit drei geraden Zähnen
•	Parallelogrammaufreißer, Mehrzahn,  

mit drei gebogenen Zähnen
•	Winden-Vorbereitung

HECKANBAUGERÄTESTEUERUNG
•	Aufreißer-Vorrüstungssatz Steuerung
•	Winden-Vorrüstungssatz Steuerung
•	Winden- und Aufreißer- 

Vorrüstungssatz Steuerung

TECHNOLOGIEPRODUKTE
•	Wegfahrsperre (Machine Security  

System, MSS)
•	Cat Product Link, PL321, Satellitennetze

MASCHINENSTEUERUNG UND -FÜHRUNG
•	Installation, AccuGrade-Vorrüstung 

optional (ARO)

KALTWETTERPAKETE
•	Kaltwetterpaket, 120 V
•	Kaltwetterpaket, 240 V
•	Elektrisch isolierter Entlüfter mit 

beheiztem Filter und isolierten Schläuchen

FROSTSCHUTZMITTEL
•	Kühlsystem-Frostschutzmittel -50 °C 

SONSTIGES ZUBEHÖR
•	Rundumkennleuchte

NACHRÜSTSÄTZE
•	Radios:

–– Radio, 12 V, AM/FM 
–– Radio, 12 V, AM/FM, CD-Spieler
–– Radio, 12 V, AM/FM, CD-Spieler  
(XM-Satellitenradioantenne)**
–– Radio, 12 V, AM/FM, CD-Spieler  
(Sirius-Satellitenradioantenne)**

•	Seilwinde:
–– Hydrostatische Winde PA50,  
regelbare Drehzahl
–– Windenstufe

•	Führungsrollen:
–– Führungsrolle, drei Rollen
–– Umrüstpaket, vierte Rolle

  * �Nur für Europa, Afrika und Nahost. 
Nicht mit Schildstabilisierungs- 
funktion kompatibel.

** �Für USA und Kanada nur über 
Ersatzteilversorgung verfügbar.

Sonderausrüstung
Die Sonderausrüstung kann unterschiedlich sein. Genaue Angaben erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
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Zeppelin – ganz in Ihrer Nähe!

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
D-85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 • Fax 089 32000-111
zeppelin-cat@zeppelin.com
www.zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2
A-2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 • Fax 02232 790-262
marketing@zeppelin-cat.at
www.zeppelin-cat.at

Mit unseren rund 40 Nieder-
lassungen in Deutschland 

und Österreich sind wir immer in 
der Nähe Ihres Standortes oder  
Ihrer Baustelle. Der Zeppelin  
Service steht Ihnen rund um die 
Uhr zur Verfügung. Wir liefern  
98 % aller Ersatzteile innerhalb  
von 24 Stunden.
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