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Trust MORE CARE. BUILT IN.

Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhältlich. Im Rahmen unserer ständigen Verbesserungsmaßnahmen behalten wir uns das Recht vor,  
Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen zeigen nicht immer die Standardversion der Maschine.

Volvo Construction Equipment ist einfach anders. Unsere 
Baumaschinen sind anders konstruiert und gebaut, und auch 
der Support ist anders. Diese Unterschiede sind in unserer 
über 175jährigen Ingenieurtradition begründet. Eine Tradition, 
die immer erst die Menschen berücksichtigt, welche die 
Maschinen benutzen. Die Berücksichtigung dessen, den 
Anwendern mehr Sicherheit, Komfort und Produktivität zu 
bieten. Und der Umweltschutz ist uns allen ein Anliegen. 
Das Ergebnis dieses Denkens ist eine immer breiter werdende 
Produktpalette an Maschinen sowie ein globales Support-
Netzwerk, um Ihnen als Kunden eine größere Produktivität zu 
ermöglichen. Menschen auf der ganzen Welt sind stolz, 
Maschinen von Volvo einzusetzen. Und wir sind stolz darauf, 
was Volvo von anderen unterscheidet – More care. Built in.
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Volvo, Hameln RM

DD85 DD95

A 3 000 3 000

B 1 216 1 220

C 4 216 4 220

D 3 000 3 000

E 335 335

F 800 800

G 65 65

H 1 680 1 680

I 1 810 1 810

ABMESSUNGEN

STANDARDAUSRÜSTUNG /  
OPTIONEN

Standard    Option DD85 DD95

Antischlupfregelung

Klimaanlage

Asphalttemperaturanzeige

Rückfahralarm

Balkensplittstreuer

Füllstandanzeigen (Kühlmittel und Kraftstoff)

Kantenverdichter und -schneider

Elektrischer Fahrhebel

Elektronische Lenkung

Klappbare Innen- und Außenabstreifer

Druckberieselung

Radio mit CD oder Kassettenrecorder

Geteilte Bandagen

Bandagenbeleuchtung

Drehschemellenkung

Rundumkennleuchte

Arbeitsbeleuchtung vorne und hinten

VERTRAUEN Substantiv: 

–  Vertrauen in eine Person, eine  

Organisation, einen Plan. 

– Sich auf etwas verlassen können. 

VOLVO TANDEMVIBRATIONSWALZEN

dd85, DD95



intelligenceSTRENGTH

VOLVO DD85 UND VOLVO DD95 
Die Doppelvibrationswalzen Volvo DD85 und DD95 sind spezialisiert 
auf die Asphaltverdichtung, von kleinen Straßen bis hin zu Autobahnen. 
Dank ihrer einfach zu bedienenden elektronischen Steuerung lassen 
sie sich außergewöhnlich feinfühlig und präzise steuern. Mit ihrer 
stabilen Geradeausfahrt, der gleichförmigen Kurvenfahrt und dem 
kontrollierten Hungegangversatz erleichtern sie dem Fahrer die Arbeit 
erheblich. Dank der großen Amplitude kann bis in große Tiefen ver-
dichtet werden.

Optimale Performance: Volvos präzise  
elektronische Steuerung im Einsatz mit 
der Kantenandruckrolle.

Drehschemellenkung für optimale 

Resultate

Die Drehschemel gelenkte Walze er-
möglicht das Arbeiten im Hundegang. 
Die Vorteile: feinfühliges Arbeiten ent-
lang Bordsteinkanten, präziser Einsatz 
von Kantenschneider und Kantenan-
druckrolle und erhöhte Flächenleistung. 

Geteilte Bandage 

Die geteilte Bandage reduziert die Scher-
kräfte in der Kurvenfahrt und verhindert 
eine Rissbildung im Asphalt.

Elektronische Steuerung und  

Lenkung für hervorragende Verdich-

tungsresultate

Die hochmoderne elektronische Lenkung 
und der elektronisch gesteuerte Fahran-
trieb verleihen dem Fahrer perfekte 
Kontrolle über die Maschine und bieten 
ein Höchstmaß an Bedienkomfort. Die 
feinfühlige Ansprache der Steuerung 
macht sich besonders bei anspruchs-
vollen Arbeiten, z.B. entlang einer Bord-
steinkante, bezahlt. Präziser Geradeaus-
lauf, gleichförmige Kurvenfahrt und 
kon trol lierter Hundegangversatz sind die 
Stärken dieser Technologie.

Sichtfeld von 360°

Die Rundumsicht ermöglicht auch im 
Hundegang einen guten Blick auf die 
Außenseiten der Bandagen.

Hoher Verdichtungsgrad 

Dank der großen Amplitude verdichten 

die Asphaltwalzen auch große Schicht-
stärken effektiv.

Wirtschaftliche Arbeitsbedingungen, 

niedriger Geräuschpegel

Die Tandemvibrationswalze wird von  
einem 60-kW-Dieselmotor angetrieben. 
Das Motormanagement reduziert die 
Geräuschentwicklung ebenso wie die 
Emissionen und den Kraftstoffverbrauch.

Ausgelegt für einfache Wartung

Einfacher Zugang zu den täglichen 
Wartungspunkten wie Kraftstoff- und 
Wassertankeinfüllstutzen sowie Ölab-
lass. Die Controller für Lenkung und 
Fahrantrieb sowie die Elektroverteiler 
sind gut errreichbar in der Kabine 
unter gebracht.

Bedienkomfort der Spitzenklasse

Die Lenksäule ist kippbar und der 
Fahrer sitz kann über die ganze Kabi-
nenbreite verschoben werden. Der Fah-
rer hat optimale Sicht auf das  
Arbeitsumfeld, auch unter schwierigen 
Einsatzbedingungen. Die gut zugäng-
lichen Staufächer bieten Raum für alles, 
was an einem langen Arbeitstag ange-
nehm und hilfreich ist.

Konstruiert für lange Lebensdauer

Vibrator, Zentrallager und Schwungräder 
sind allesamt ölgeschmiert. Im Bereich des 
hydraulischen Fahrantriebs sorgt ein Antriebs-
motor mit großer Vierpunktlagerung für eine 
lange Lebensdauer.

Hochpräziser Balkensplittstreuer

Bei bestimmten Baustoffen wie Splittmastix-
asphalt wird die Oberfläche mit Splitt abge-
streut, um die Griffigkeit zu verbessern.
Mit dem Balkensplittstreuer von Volvo 
erzielt der Anwender besonders präzise 
Arbeitsresultate.

STÄRKE Substantiv: 

– Physische und mentale Kraft 

– Beharrlichkeit und Ausdauer  

– Die Kraft, Widerstände zu überwinden

INTELLIGENZ Substantiv: 

– Die Fähigkeit zu verstehen. 

– Die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen. 

– Die Kraft, Ideen zu verwirklichen.

TECHNISCHE DATEN
Modell
Maschinengewicht

DD85 DD95

Betriebsgewicht (EN 500-1) kg 8 750 9 650

Stat. Achslast vorne kg 4 375 4 825

Stat. Achlast hinten kg 26,0 28,7

Transportgewicht kg 8 260 9 160

Bandage

Breite mm 1 680

Durchmesser mm 1 220

Vibration

Frequenz Hz 40 / 50

Zentrifugalkraft hoch / niedrig kN 82 / 67

Nennamplitude hoch / niedrig mm 0,69 / 0,36 0,64 / 0,34

Vibrationsschaltung nur vorne / nur hinten / vorne und hinten

Antrieb

Fahrantriebssystem hydrostatisch

Geschwindigkeit - vorwärts und rückwärts km/h 9,2

Steigfähigkeit (theoretisch) mit Vibration
ohne Vibration

%
%

36 
44

32 
39

Motor

Fabrikat und Modell TD 2011 L04 W

Nennleistung kW 63

Abgasstandard COM III / EPA III

Bremsen

Betriebsbremsen hydrostatisch

Feststellbremse / Sekundär Federbelastete Feststellbremse (Notentlüftung über Handpumpe)

Lenkung

Konstruktion elektronisch

Lenkfunktionen vorne / hinten / synchronisiert / automatisch

Lenk- / Pendelwinkel ° +/- 25 / 5

Versatzbetrieb mm 1 267

Innerer Wenderadius (mit synchronisierter Lenkung) mm 2 710

Berieselungssystem

System Druckberieselung

Pumpe 2 Membranpumpen (eine als Reserve)

Fördervolumen l/min 8,7

Düsenanzahl pro Bandage 7

Tankvolumen l 820

Filter Primärfilter und Düsenfilter

Bandagenabstreifer Vorne und hinten, klappbar, mit konstantem Anliegedruck

Elektrik

Batterie V 12

Kapazität Ah 100

Kraftstoff- und Hydraulikölmengen

Kraftstofftankvolumen l 130

Hydrauliköl l 65

Volvo arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Produkte. Änderungen der Ausführung und Daten behalten wir uns ohne besondere Benachrichtigung vor.


