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FRANTUMATORE FISSO 

• La struttura altamente rinforzata garantisce lunga vita 
all’attrezzatura mentre la forma facilita il lavoro a terra e l’espulsione 
del materiale frantumato.

• La Speed-Valve brevettata aumenta 
la produttività e protegge il sistema 
idraulico dai picchi di pressione. Non 

disponibile per i modelli MCP300 e MCP480.

• I taglienti per barre di rinforzo metalliche sono intercambiabili e 
possono essere usati su 4 lati prima della sostituzione.
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MCP assicura grandi prestazioni grazie ad un design semplice ed 
essenziale. E' progettato per lavori di demolizione secondaria al 
suolo ed è disponibile per escavatori da 2 a 38 tonnellate.

DATI TECNICI  

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e perciò ci riserviamo il diritto di cambiarne design e specifiche tecniche senza preavviso. 
* Il peso attrezzatura include attacco standard Mantovanibenne.

MODELLO MCP300 MCP480 MCP800 MCP910

PESO ESCAVATORE t 2-4 5-10 18-27 28-38

PESO ATTREZZATURA * kg 150 490 2050 2850

APERTURA mm 300 480 850 1000

ALTEZZA mm 770 1225 2070 2400

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 200-250 220-280 280-320 280-320

PORTATA OLIO l/min 30-60 80-100 180-220 220-280




