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Technische Daten:

1 Hersteller Kurzbezeichnung DESTA RE
2 Tvp Typenbezeichnung 4E 12 AE 60 AE 20
3 Tragfahigkeit Q0 Hublast 1 125 1,60 2,00
4 Jbei Lastschwerpunkt C  Abstand mm 500
E 5 JFahrantrieb Elektro (Batterie ), Diesel, Treibgas Elektro (Battene)
% 6 JLenkungsart Geh-, Stand, (Fahrer-)Sitz- enkung Sitzlenkung
g 7 |Bereifung SE = Superelastik, L = Luft  vorn / hinten SE/SE
2| 8 |Rader (% = angetr.) Anzahl  vom [ hinten )2
9 [Hub bei h3 Hub mm 3300*
| 10 JZweifach-Hubgertst h2 Wormalfreihub mm 150
11 hS Sonderfreihub mm -
12 |Gabsltrager nach DIN 15173 A /B /nsin 2 A
13 )zabelzinke slell mm 40 % 30 % 1000
14 Meigung des. Hubger nach vorn / nach hinten Grad 5/6
| 15 Male Uber alles L2 Lange einschl. Gahelricken mm 1785 2030 2050
ﬁ B Gesamtbreite mm 1070
i h1 Hohe Hubgerist eingefahren mm 22307 2310*
| 18] h4 Haohe Hubgenist ausgefahren mm 38507 38007
ﬁ h6 Héhe Uber Schutzdach mm 1950
o 20 h7 Sitzhohe mm 910
E 21 Wenderadius i mm 1460 | 1630 1660
2 | 22|Lastabstand *__von Mitte der Vorderachse mm 320 337
£ | 23|arveitsganabreite Ast bei Paletten 80041200, 1000/1200 mm 3230; 3105 | 3410, 3294 3440; 3315
24 fGeschwindigkelt Fahren mit/ ohne Hublast lkmih 1357140 1254130 1204130
z Heben mit / ohne Hublast m/s 0,50/0,71 0,36 /0,60 0,35 /060
2126 Senken mit f ohng Hublast mis 0,54 7041 0,58/0,32 0,55/7/032
*E 27 Menn- Zugkraft mit / ohne Hublast kM BE3/63
4129 |steigrahigheit mit / ohne Hublast % 1707267 | 1387225 | 1387200
32 |Eigengewicht einschliefilich Batterie kg 26490 3100 3350
33 JAchslast mit Hublast vom / hinten kg 3400 /540 A170 /530 4760 /580
E Reifen Anzahl vorn / hnten Stk D
36 Abmessung vorn Il {mm) 18x7-8
37 Abmessung hinten Il {mm) 15124 5-8
38|Radstand y mm 1190 [ 1410 [ 1430
39 ISpurwieite Mitte Reifen vom / hinten mm 910/910
40 |Bodenfreheit m1 an tiefster Stelle mit Hublast mm a0
% 47 m2 Mitte Radstand mit Hublast mm 105
E 42 Betriebshremse mech. /hydr. / elektr. / pneum. hydraulisch
i | 43 JFeststellbremse Fui-, Hand-, Trommelbremse Handbremse
£ Batterie Spannung / Kapazitat VAR 48 /500 48 /625 484750
46 Gewicht (ca.) kg 752 853 1005
50 JElektrikmotor Fahmaotor [ 2% 6
[51] Hubmotor ki 1
o |52 |Arbeitsdruck far Anbaugerate Bar 170
:’;_’ 55)5chaltung Art / Stufen Impulssteusrung
<|C; 56 JLenkung Art hydrostatisch
" weitere Hubhoéhen lieferbar Technische Anderungen vorbehalten
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Balkancar GmbH Deutschland
Robert-Blum-Weg 2, 01454 Radeberg

Tel.: +49 3528 / 46 2588, Fax: +49 3528 / 46 2559

www.balkancar.de, info@balkancar.de




