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▼	 Une gamme innovante

Faneuses : tout un 
savoir-faire au service 
du fanage.



La première faneuse 
KH4 a été introduite 
en 1961.

50 ans d’expérience.
En 1961, a été introduit un nouveau concept pour la réalisation 
du foin avec l’arrivée de la première faneuse. Inventée par Fahr à 
Gottmadingen (Allemagne), aujourd‘hui connu sous le nom de centre 
de compétence du Groupe Kverneland Gottmadingen, spécialisé dans 
les outils de fenaison. La première faneuse, la série Kh était disponible 
avec 2, 4 ou 6 rotors et a révolutionné le processus de fenaison. Elle 
a été immédiatement reconnue comme une solution très efficace et 
précise pour le traitement du fourrage.

Depuis l‘introduction de la première faneuse, plus de 250.000 
faneuses ont été vendues, faisant de la marque Deutz-Fahr un des 
acteurs majeurs dans le domaine de la fenaison. Aujourd‘hui, la 
gamme CondiMaster bénéficie de plus de 50 ans d‘expérience, offrant 
une gamme de faneuses la plus complète et attrayante sur le marché.

Les avantages
•	 Largeur de travail de 4,60m à 13,30m
•	 Boîtier à maintenance réduite sur la gamme Compacte
•	 Boîtier sans entretien sur la gamme Grande largeur pour une 

utilisation intensive
•	 Amortisseurs d’oscillations surdimensionnés pour un 

comportement exemplaire au travail
•	 Un châssis robuste permettant de résister aux contraintes les 

plus importantes
•	 Dents robustes avec un diamètre de spire de 80mm et de 

10mm de dents



Fiabilité éprouvée.
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▼	 boÎtier

Un cœur solide.
D’une construction robuste et fiable, le boîtier d’entraî-
nement des faneuses de la gamme Deutz-Fahr n’est pas 
monté sur le châssis principal, garantissant ainsi qu’aucune 
charge n’est transmise via le boîtier.

Le boîtier d’entraînement est entièrement fermé et 
étanche, et donc protégé des poussières et de l’usure par 
abrasion, pour une longévité accrue. Les faneuses sont 

également équipées de paliers doubles de chaque côté de 
l’arbre de transmission. la gamme proline est équipée d’un 
boîtier avec une conception unique. E ntièrement fermé 
et étanche pour lui offrir une longévité accrue et pour 
nécessiter aucune maintenance. Le pignon d’attaque est 
directement monté dans le carter du boîtier et est guidé 
par un roulement de chaque côté. Ce montage évite tout 
effort évitant ainsi les contraintes au travail.

Boîtier à bain d’huile sans 
entretien ne nécessitant aucune 
maintenance journalière.

Boîtier entièrement fermé. 
Aucun risque de pollution 
possible.

Les boîtiers sont boulonnés 
directement dans le châssis. 
Aucune contrainte dans la
transmission.



Châssis de section 
rectangulaire et soudé pour
une rigidité hors norme.

Entraînement par double 
cardan pour une transmission 
du mouvement en douceur.

Points d’articulations de grand 
diamètre pour une solidité accrue.

Les arbres d’entraînement et les cardans doubles 
transmettent la puissance au travers du châssis, en 
douceur tout, en permettant à chaque rotor de suivre avec 
précision les contours du terrain et de travailler.

Conception Haute résistance.

Les faneuses Deutz-Fahr sont conçues autour d’un châssis 
de section rectangulaire soudé, pour une robustesse 
accrue. La partie supérieure est entièrement fermée pour 
absorber les différentes contraintes.

Les articulations de grand diamètre sont graissables et 
sont montées avec des bagues en alliage extrêmement 
résistante.

Roulement à double rangées 
de billes de part et d’autre du 
pignon pour une durée de
vie accrue.

Couple conique monté dans 
un même carter pour une 
robustesse inégalée.
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▼	S Les dents Super-C

Dents ’Super-C’ 
– Fanage précis et propre.

Les bras porte-dents forment avec 
le plateau du rotor un ensemble 
compact. La surface d’appui entre 
chaque bras et le plateau est impor-
tante. Cet ensemble résiste aux solli-
citations les plus élevées, même en
conditions de fourrage dense.

Les dents en acier Super-C 
peuvent être réglées avec 3 posi-
tions différentes pour s’adapter 
aux différentes conditions d’utili-
sations. En fourrage lourd, la dent 
devra être agressive alors qu’en 
fourrage léger la dent devra être 
plus souple.

Dents de 10mm de diamètre 
avec une spire de 80mm de 
diamètre permettant d’avoir 
la durée de vie la meilleure du 
marché.

Dotées de brins de même 
longueur, les dents de fanage 
soulèvent intégralement le 
fourrage posé au sol. La quan-
tité de matière transportée 
par chaque brin est identique, 
ce qui favorise l’étalement et 
augmente considérablement 
la durée de vie des dents.
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Prenez le pouvoir Face à une météo capricieuse. 
Les faneuses CondiMaster vous aident à produire un fourrage de 
haute qualité même en conditions météorologiques difficiles. Avec 
une météo changeante à tout instant, cela vous laisse des fenêtres de 
travail très court. il est important dans ce cas d’avoir un équipement 
adapté à ce genre de conditions.

Les faneuses CondiMaster sont idéales pour accomplir un travail 
uniforme et un séchage rapide de la récolte. les dents Deutz-Fahr 
Super-C montées sur un rotor de grand diamètre permettent un 
fanage aéré et une répartition uniforme du fourrage favorisant le 
processus de séchage. Les faneuses Deutz-Fahr vous permettent de 
réagir instantanément aux 
conditions météorologiques
imprévisibles.

Dotées de brins de même longueur, les dents de fanage 
soulèvent intégralement le fourrage posé au sol. 

Dents robustes avec un diamètre de spire de 80mm et de 
10mm de dents.

Roue de jauge disponible 
en option.

Un recouvrement important pour un fanage parfait du 
fourrage.

Pour la récolte d’un 
fourrage de Qualité.

Le réglage de l’angle de travail par un levier 3 positions 
permet une adaptation à tous les types de fourrage, un 
séchage plus rapide et des pertes minimisées. le fourrage 
récolté sera d’une qualité irréprochable.

Les dents Super-C.
Pour produire de l’ensilage de 
haute qualité ou du foin, la récolte 
doit se répandre uniformément 
dans le champ afin de faciliter un 
processus de séchage uniforme.

Les dents symétriques Condi-
Master Super-C de longueur iden-
tique, permettent de ramasser 
efficacement le fourrage et de le 
répandre uniformément.

Le but étant de placer la récolte 
humide sur le dessus de celle qui 
est sèche.

L’avantage des dents avec des 
longueurs de brins identiques 
permet d’avoir une charge 
répartie uniformément sur chacun 
des brins, offrant une longévité 
accrue.



Amortisseurs d’oscilla-
tions pour un travail en 
toutes circonstances.

	 08-09
▼	A mortisseurs 

	 d’oscillations



Schwingungsdämpfer.
Für ein optimales Streubild muss der Kreiselzettwender hinter dem Traktor stabil laufen. Tut er das nicht, kommt es zur Haufenbildung. Der CondiMaster 
Kreiselzettwender verhindert dieses durch zwei extra groß dimensionierte Schwingungsdämpfer. Sie bestehen aus Feder- und Kunststoffelementen, die das 
Aufschaukeln auf Feld und Straße verhindern. Für einen ruhigen Lauf sorgt außerdem die tiefe Anordnung am Dreipunktbock, die eine effiziente Dämpfung 
verstärkt und in Transportstellung eine optimale Abstützung mit tiefem Schwerpunkt bietet.

Amortisseurs d’oscillations.
Les amortisseurs d’oscillations CondiMaster assurent un excellent 
suivi des contours du terrain et une remarquable stabilité de la 
faneuse. La conception des amortisseurs d’oscillations se traduit par 
une dispersion régulière et sans à-coups du fourrage, car la distance 
des dents par rapport au sol reste constante.

Sur les faneuses CondiMaster, l’éloignement du point d’attelage 
permet d’offrir d’excellentes performances comparées aux modèles 
équipés d’amortisseurs d’oscillations classiques. Grâce à la fixation 
basse sur la tête, l‘effet d’amortissement est des plus efficaces durant 
le transport.

Amortisseurs d’oscillations classiques.

Amortisseurs d’oscillations Deutz-Fahr.



Une efficacité maximale.
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▼	CM  11041-14042

| CONDIMASTER 11041-14042 PROLINE |



L’efficacité en grande largeur.
Ces machines offrent une nouvelle dimension en termes d’efficacité et 
de performances. Avec ces 8/10 rotors chacun équipé de 7 bras, les débits 
de chantier atteignent des sommets. La conception particulièrement 
robuste est garante d’une longue durée de vie, même lors de travaux en 
conditions difficiles.

Pour le fanage des bordures les 2 rotors extérieurs se 
pivotent.

Excellente adaptation aux contours du terrain.

Châssis de transport offrant une grande stabilité.

Un maniement aisé.
Les faneuses CondiMaster 11041 et 14042 sont d’un maniement 
très facile. Toutes les commandes sont hydrauliques et s’effectuent à 
partir de la cabine du tracteur. Ces faneuses comprennent un réglage 
hydraulique permettant le fanage en bordure de champ afin d’éviter 
les pertes le long des clôtures, haies ou fossés. Malgré leur grande 
taille, ces modèles offrent une manœuvrabilité exceptionnelle. Elles 
sont équipées en standard avec un chariot de transport permettant 
une utilisation avec un tracteur de faible puissance.



Une solution transport 
unique.
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▼	CM  11041-14042

| CONDIMASTER 11041-14042 PROLINE |



Faible Maintenance.
Toutes les pièces maîtresses de l’appareil sont entièrement fermées 
dans un bain d’huile pour une durabilité et une stabilité extrême. Les 
roulements sont lubrifiés à vie. La lubrification absolue garantit une 
stabilité et une durée de vie maximale des composants.

Une solution de transport exceptionnelle.
Les modèles CondiMaster 11041 et 14042 offrent une solution de 
transport exceptionnelle optimisant l’ensemble du travail de la faneuse. 
En position de transport, les toupies extérieures sont repliées vers l’avant 
sur une poutre de transport. La position de transport est ainsi ramenée à 
seulement 3,40m, pour une largeur de moins de 3,00m.

Passage facile et rapide de 
la position transport 
à travail.



Excellente stabilité 
– Conception robuste.
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▼	 CM 5521-6821- 

	 9021

| CONDIMASTER 5521-6821-9021 PROLINE |



De 5,50m à 9,00m de largeur de travail.
La construction et les performances des faneuses CondiMaster 5521, 
6821 et 9021 ont fait de ces modèles des références dans le domaine. 
Châssis en «V» d’une extrême stabilité et boîtier fermé à bain d’huile 
pour chaque rotor. Cela vous assure une lubrification permanente et un 
minimum d’entretien, quelles que soient les conditions d’utilisation.

Un nombre d’avantages importants.
Dents solides - diamètre de spire de 80mm / diamètre des brins de 
10mm. Des pneus de 16x6,50-8 en série. Un essieu tandem pour le 
châssis intermédiaire (option). 2 amortisseurs d’oscillations garants 
d’une stabilité parfaite de la machine. Mise en position oblique 
hydraulique pour le fanage des bordures. De plus, les CondiMaster 9021 
peuvent être transformées à tout moment en machines traînées. Il suffit 
de l’équiper du châssis de transport prévu à cet effet.

Le châssis intermédiaire.
Un soin particulier a été apporté à la conception du châssis intermédiaire. 
Il relie la tête d’attelage au châssis de la faneuse. Les points de fixation 
sur le châssis sont positionnés vers l’extérieur afin d’optimiser la tenue 
de l’élément central tant au travail qu’au transport.

Avec la mise en oblique, le fourrage est ramené
vers l’intérieur de la parcelle. Elle est commandée 
hydrauliquement depuis de poste de conduite. La solution 
idéale pour travailler le long des bordures.

La conception robuste du châssis central autorise des 
vitesses élevées.

Les faneuses 9021 sont simples à convertir de la position 
transport à travail par un dispositif hydraulique.



Des références en matière 
de fanage.
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▼	CM  7641-9041

| CONDIMASTER 7641-9041 PROLINE |



La CondiMaster avec châssis de transport.
Vous disposez d’un tracteur léger, à faible puissance de relevage et 
souhaitez l’utiliser pour effectuer votre fanage ? Les CondiMaster 7641 
et 9041 sont les machines adaptées à cette situation. Lors du transport 
sur route, le poids de la faneuse repose sur le châssis prévu à cet effet et 
non sur le relevage arrière du tracteur. 

La faible puissance nécessaire, grâce à une transmission adaptée et à 
la technologie du bain d’huile, permettant d’utiliser à tout moment un 
tracteur moins puissant.

Avec la mise en oblique, le fourrage est ramené 
vers l’intérieur de la parcelle. Elle est commandée 
hydrauliquement depuis le poste de conduite. La solution 
idéale pour travailler le long des bordures.

La CondiMaster 7641 est équipée d’un chariot de 
transport intégré permettant une utilisation par des 
tracteurs de faible puissance.

En position de travail, 
le poids du chariot de 

transport repose sur le 
châssis de la faneuse.

Le travail sur de grandes largeurs avec un tracteur de 50 à 60 CV 
est possible : une bonne façon de réduire votre consommation de 
carburant. Pendant le fanage, le châssis de transport, replié à l’aide 
d’un système hydraulique, repose sur le châssis de la machine. Le 
repliage de la machine est entièrement automatisé et s’effectue 
par circuit hydraulique séquentiel. Toute erreur de manipulation est 
exclue. Un raccord hydraulique à double effet suffit.



Un entretien simplifié.
Grâce à la transmission et aux boîtiers d‘entraînement sans 
entretien, vous pouvez vous concentrer sur l‘essentiel pour 
maximiser votre productivité. Les pertes de temps dues 
au graissage font désormais partie du passé. En outre, les 
articulations sont dotées de roulements à rouleaux solides, 
sans entretien, pour une plus grande longévité et une 
meilleure stabilité.
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▼	 cM 7622

La productivité en priorité.
| CONDIMASTER 7622 PROLINE |

Une fiabilité à toute épreuve.
La nouvelle génération de faneuses portées Deutz-Fahr 
est conçue pour assurer un résultat parfait dans toutes les 
conditions de fanage, pour un entretien minimisé et des 
dimensions de transport réduites. La CondiMaster 7622, 
faneuse à six rotors, offre une largeur de travail de 7,60m. 
Dotée d‘une tête d‘attelage robuste entièrement fermée et 
d‘un solide châssis central en V, cette machine s‘intègrera 



parfaitement au besoin des agriculteurs professionnels à la recherche 
d‘une faneuse solide, efficace et polyvalente.

Une fenaison de qualité, en toutes circonstances.
La conception des bras, dotés d’une section  plane en acier, permet 
de transférer d‘importantes charges sans aucune flexion ceux-ci, pour 
une fenaison parfaite même sur les fourrages les plus lourds.

La faneuse CondiMaster 7622 peut être dotée d’une roue 
de jauge pour une parfaite stabilité derrière le tracteur.

Conception solide et durable avec châssis en V.

Nouvelles protections en aluminium, pour un poids allégé 
tout en garantissant une très bonne résistance aux chocs.

En outre, des amortisseurs d’oscillations assurent un 
fonctionnement stable et précis, pour une fenaison 
homogène sur l‘ensemble des 7,60m de largeur de travail. 
Tous les réglages standard, tels que l‘ajustement de l‘angle 
des rotors et des dents et la mise oblique, sont simplifiés.



Des dimensions de transport compactes.
La faneuse CondiMaster 7622 offre des dimensions de 
transport très compactes grâce à sa nouvelle solution 
de repliage astucieuse. Une hauteur de stationnement 
de seulement 3,45m est rendue possible par le nouveau 
système d‘entraînement à doigts HexaLink des deux rotors 
extérieurs. Les autres rotors sont entraînés par des cardans 
doubles sans entretien, pour un transfert de puissance élevé 
et efficace.
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▼	 cM 7622

LA FANEUSE PAR EXCELLENCE.
| CONDIMASTER 7622 PROLINE |

Simplicité d‘utilisation.
Pour plus de productivité, la faneuse CondiMaster 7622 est 
équipée de la mise en oblique centralisée hydraulique en 
standard. Un  indicateur signale au chauffeur la position de 
la faneuse.



La faneuse CondiMaster 7622 peut être équipée du kit 
fourrière en option.

L’entraînement à doigts HexaLink permet de replier les 
rotors à 180° pour le transport.

Maintenez votre fourrage à l’intérieur du champ grâce 
au dispositif de mise en oblique centralisé, qui permet de 
dégager les bordures.

Le nouveau mécanisme de 
repliage ingénieux permet de 
maintenir des dimensions de 

transport et de stationnement 
compactes.



Une largeur de travail importante pour une
faible puissance de traction. 
Les CondiMaster 8332 et 11132 offrent une largeur de 
travail respective de 8,30m et 11,00m, capables d’être 
entraînées par des tracteurs de faible puissance grâce à 
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▼	 cM 8332-11132

Performance importante, 
faible puissance requise.

| CONDIMASTER 8332-11132 PROLINE |

leur concept traîné. Elles sont pourvues des fameux boîtiers 
d’entraînement Deutz-Fahr à bain d’huile ne nécessitant 
aucun entretien. Les deux faneuses ont un faible besoin de 
puissance. Leur conception permet de diminuer les coûts 
d’exploitation avec une consommation de carburant faible.



Une maintenance réduite au minimum.
Les nouvelles faneuses CondiMaster 8332 et 11132 sont très simples 
d’utilisation. La maintenance a été réduite au minimum grâce au 
nouveau montage des paliers de liaison entre chaque poutre. Les 
roulements montés sur ces paliers sont lubrifiés à vie. Combinée aux 
boîtiers à bain d’huile, la maintenance est quasi inexistante, seul un 
graissage annuel est recommandé. Les CondiMaster 8332 et 11132 
offrent une largeur de travail importante pour un besoin de puissance 
faible.

Transport Facile.
Les CondiMaster 8332 et 11132 sont facilement convertibles de la 
position travail à la position transport. Les roues sont fixes en position 
transport permettant une parfaite stabilité de la faneuse sur la route. 
Les roues de 18,5” équipent maintenant ces faneuses pour éviter les 
contraintes au transport comme au travail. Ces faneuses peuvent être 
conduites sur route jusqu’à 40km/h.

Un maniement aisé.
Les faneuses CondiMaster 8332 et 11132 sont d’un maniement très 
facile. Toutes les commandes sont hydrauliques et s’effectuent à partir 

La machine passe rapidement...

…de la position transport à travail…

…et vice-versa.

Attelage haut.

Attelage bas : barre oscillante.

de la cabine du tracteur. La 8332 comprend un réglage hydraulique 
permettant le fanage en bordure de champ afin d’éviter les pertes 
le long des clôtures, haies ou fossés. Malgré sa grande taille, ce 
modèle offre une manœuvrabilité exceptionnelle. Elle est équipée 
en standard avec un chariot de transport, permettant une utilisation 
avec un tracteur de faible puissance.



Compactes, robustes et 
Faciles d’entretien.
Avec des largeurs de travail de 4,60m à 8,05m, Deutz-Fahr offre 
une gamme standard à boÎtiers fermés graissables. les Condi-
Master 4622, 5222, 6022 et 8022 sont entraînées par des boîtiers avec 
un faible niveau de maintenance. le montage par double roulement 
du couple conique assure une longévité accrue de l’ensemble.
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▼	CM  4622-5222- 

	 6022-8022

| CONDIMASTER 4622-5222-6022-8022 COMPACTLINE |



Fiabilité.
Toutes les faneuses Deutz-Fahr ont leurs boîtiers fixés directement sur le 
châssis principal. Ce système permet une stabilité, un travail de qualité 
et avec éfficacité. Le cloisonnement du châssis au point de fixation 
du boîtier renforce la robustesse. Tous les modèles sont équipés d’un 
dispositif de mise en position oblique centralisé pour effectuer le fanage 
en bordures de champs. la commande est effectuée mécaniquement 
(hydraulique en option) à partir de la cabine du tracteur et se fait en 
quelques secondes. 

la Faneuse idéale pour le Foin.
La CondiMaster 6022 bénéficie des nombreux avantages de la gamme 
Deutz-Fahr comme les 2 amortisseurs d’oscillations, le châssis de la 
tête d’attelage en “V” et de la mise en oblique centralisée. elle offre une 
largeur de travail importante avec ces 6 rotors pouvant faner jusqu’à 
6,05m. Avec un poids de seulement 670kg, elle peut être entraînée 
par des tracteurs de faible puissance. Les rotors de petit diamètre sont 
conçus pour avoir une qualité de fanage inégalée. Les petits rotors en 
combinaison avec un recouvrement important, assurent un ramassage 
intégral de l’herbe au sol avec répartition uniforme sur toute la largeur 
de travail.

Gardez la récolte dans le champ avec le dispositif de 
fanage de bordure.

Toutes les faneuses offrent un repliage hydraulique 
entre la position de travail et la position de transport, et 
inversement.

Entraînement à doigts HexaLink permettant un repliage au 
transport à 180°.

Malgré sa largeur de travail de 8,00m, la CondiMaster 8022 
se replie de façon très compacte pour le transport, et est 
inférieure à 3,00m de large.

Les CondiMaster 6022 et 8022 sont équipées de la mise oblique 
centralisée à réglage mécanique depuis le poste de conduite et 
hydraulique en option.
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▼	S pécifications 

	 techniques

Spécifications techniques 
CondiMaster

4622 5222 5521 6022 6821 7622 7641 8022

Poids et dimensions

Largeur de travail m 4,60 5,20 5,50 6,05 6,80 7,60 8,35 8,30

Largeur en position de travail *  4,90 5,40 5,80 6,30 7,15 7,90 8,05 8,65

Largeur au transport m 2,85 2,90 2,98 2,75 2,98 2,98 2,90 2,90

Longueur au transport m 2,15 2,10 2,30 1,85 2,20 3,80 1,90 5,60

Hauteur au transport m 2,45 2,65 2,80 3,10 3,60 3,85 3,15 1,25

Poids env.  kg 500 530 640 670 855 1200 960 900

Rendement théorique ha/h 3,70 4,20 4,40 4,80 5,40 6,10 6,40 6,60

Attelage

3 points  Cat. I+II Cat. I+II Cat. I+II Cat. I+II Cat. II Cat. II - Cat. II

A la barre oscillante - - - - - - - -

Aux bras de relevage - - - - - - Cat. II -

Amort. réglables, travail en pente - - ● ● ● ● - ●

Rotors, dents, sécurité

Nombre de rotors 4 4 4 6 6 6 6 8

Nombre de bras par rotor 5 6 7 5 6 7 7 5

Système de réglage des dents ● ● ● ● ● ● ● ●

Mise en oblique mécanique l l l l l l - l

Mise en oblique hydraulique - - - O O O l O

Rue de jauge O O O O O O O O

Roues, essieux, signalisation

Pneumatiques 16x6.50x8 16x6.50x8 16x6.50x8 16x6.50x8 16x6.50x8 16x6.50x8 16x6.50x8 16x6.5-8

Pneumatiques sur rotor intérieur

Roues frontales (16x6.50-8) O O O O O O l O

Tandem O O O - O O - O

Panneaux de signalisation O O O O O O - O

- avec éclairage O O O O O l l O

 ● = standard    O = optional    - = pas disponible



CondiMaster
8332 9021 9041 11041 11132 14042

9,00 9,00 11,00 11,00 13,30 13.30

9,35 9,35 11,30 11,30 13,65 13.65

2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2.98

3,80 3,80 5,90 7,25 6,20 6.20

3,45 3,45 3,35 1,25 3,35 3.35

1100 1400 1620 1220 2300 2300

7,20 7,20 8,80 8,80 11,20 11.20

- Cat. II - - - -

● - - - ● -

- - Cat. II Cat. II - Cat. II

- ● - - - -

6 8 8 8 8 10

7 6 6 7 7 7

l l l l l l

l l - - l -

O O l l - l

O O O O O O

18x8.50x8 16x6.50x8 16x6.50x8 16x6.50x8 18x8.50x8 16x6.50x8

18.5x8.50x818.5x8.50x818.5x8.50x8 18.5x8.50x8

- O l - - -

- - - - - -

- - - - - -

l l l l l l

Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base de 
toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d’un pays à l’autre. merci de consulter votre distributeur 
local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis 
ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d’accidents, les 
dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien. © Kverneland Group Kerteminde AS

Correspondances Faneuses - Faucheuses
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CM 4622

CM 5222
CM 5321

CM5521

CM 6021

CM6821

CM 7622
CM 7641

CM 8332

CM 8022

CM 9021
CM 9042

CM 11041
CM 11132

CM 14042

1.60 / 1.80 m 2.00 / 2.10 m 2.40 m 2.80 m 3.00 m 3.20 / 3.30 m 4.00 m



Revendeur

Nous recommandons l’utilisation de lubrifiants et liquides de
refroidissement d’origine d’origine.

Deutz-fahr est une marque déposée de     Same deutz-Fahr
deutz-fahr.com


