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La gamme Discmaster : 
un concentré 
D’innovation.
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▼ La gamme  

 Discmaster



Pourquoi Discmaster ?
•	 Le	nombre	pair	de	disques	à	trois	couteaux	pour	une	qualité	 
de	coupe	parfaite.

•	 La	suspension	en	3	dimensions	free	float	pour	une	capacité	incomparable	 
à	suivre	les	irrégularités	du	terrain.

•	 Les	différentes	solutions	proposées	par	cette	gamme	et	leurs	options.
•	 Le	nouveau	conditionneur	SemiSwing	offre	les	avantages	des	fléaux	fixes	et	des	fléaux	mobiles	pour	 
un	conditionnement	maximal	et	une	protection	contre	les	corps	étrangers.

•	 DiscMaster	624T,	628T	et	632T	farmer	avec	conditionneur	à	doigts	nylon.	La	solution	idéale	pour	les	
tracteurs	de	moyennes	puissances.

Protections DéformabLes fLexProtect.
Fini	les	protections	latérales	endommagées	à	cause	de	chocs	même	minimes.	Les	nouvelles	protections	Flex-
Protect	sont	en	polyéthylène,	une	matière	très	flexible	qui	a	la	capacité	de	se	déformer	en	cas	de	choc	puis	
de	reprendre	sa	forme	initiale.	Toutes	les	faucheuses	conditionneuses	sont	équipées	de	protections	latérales	
déformables	FlexProtect.

FlexProtect.



Lamier	entièrement	
soudé	pour	une	
construction	
robuste.

Couteaux	vrillés	pour	
une	coupe	nette	
quelles	que	soient	les	
conditions.

Nombre	pair	de	
disques	à	rotation	
inverse	pour	un	meil-
leur	chevauchement.

Amélioration	
de	la	qualité	de	
fauche	grâce	
au	design	des	
nouveaux	Pare-
pierres.

Trois	couteaux	par	
disque	pour	une	
meilleure	qualité	de	
coupe.
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▼ faucheuses

trois couteaux Par 
Disque Pour une couPe 
en continu.
LES TROIS COUTEAUX PAR DISQUE, CONFÈRENT AUX FAUCHEUSES
DEUTZ-FAHR UNE QUALITÉ DE COUPE UNANIMEMENT RECONNUE. IL Y A
TOUJOURS UN COUTEAU EN PHASE DE COUPE, JAMAIS DE TEMPS MORT.

Grande	capacité	
d’huile	assurant	une
faible	température	
de	travail.



Faible	niveau	sonore	
grâce	aux	dentures	
arrondies	des	pignons.

La	charge	par	couteau	est	plus	faible,	ce	qui	se	traduit	par	une	demande
de	puissance	moindre	et	une	longévité	des	couteaux	accrue.

toujours un nombre Pair De Disques.
Tous	les	lamiers	des	faucheuses	ou	faucheuses	conditionneuses	Deutz-
Fahr	sont	équipés	d’un	nombre	pair	de	disques.	 Jamais	deux	disques	
côte	à	côte	ne	 tournent	dans	 le	même	sens.	Chaque	disque	ne	doit	
donc	assurer	que	 la	 coupe	de	 la	matière	 correspondant	à	 sa	 largeur	
de	 travail.	 La	qualité	de	coupe	est	préservée,	et	 le	conditionneur	est	
alimenté	régulièrement	sur	toute	sa	largeur.

Pour	protéger	les	pignons	et	le	système
d’entraînement,	Deutz-Fahr	utilise	un
système	de	protection	par	clavette,
conçu	pour	se	rompre	en	cas	de	chocs.

Lamier caisson monobLoc.
Les	 parties	 inférieures	 et	 supérieures	 du	 lamier	 sont	 entièrement	
soudées	entre	elles	pour	former	un	caisson	monobloc	sans	aucun	
boulon	de	fixation.	aucun	renfort	supplémentaire	n’est	nécessaire.	
L’étanchéité	entre	les	deux	parties	est	parfaite,	les	risques	de	fuite	
inexistants.

Des Lamiers conçus Pour Durer.
La	 capacité	 en	 huile	 est	 importante,	 ainsi	 la	 température	 est	
régulée	au	mieux	et	la	durée	de	vie	du	lamier	est	augmentée.	Tous	
les	paliers	 sont	montés	avec	deux	 roulements	 séparés	et	espacés	
suffisamment,	pour	supporter	les	charges	latérales	dues	aux	efforts	
générés	par	les	tambours.

Faible	niveau	sonore	grâce	aux	dentures	arrondies	des	
pignons.

Les	modules	peuvent	être	retirés	individuellement	pour	un	
entretien	et	un	remplacement	faciles.

POINTS COMMUNS À TOUTES LES
FAUCHEUSES DEUTZ-FAHR.

...	créant	un	flux	de	fourrage	régulier.

Les	disques	à	trois	couteaux	Deutz-Fahr	tournent	en	sens	
inverse	deux	à	deux,	...
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▼ conDitionneur

conDitionneur À Doigts 
semi-sWing PoLyvaLent.
CONÇU POUR UNE ADAPTATION À TOUS LES TYPES DE FOURRAGE, LE 
CONDITIONNEUR EST ÉQUIPÉ DE DOIGTS MÉTALLIQUES SEMI-SWING. LE 
DOIGT SEMI-SWING ALLIE LES AVANTAGES DU DOIGT FIXE ET DU DOIGT 
MOBILE. IL OFFRE LA MÊME AGRESSIVITÉ QU’UN DOIGT FIXE, ET GRÂCE 
À SA FORME PARTICULIÈRE, LA MÊME CAPACITÉ DE TRANSPORT DE LA 
MATIÈRE.
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Protection Parfaite Des Doigts.
En	conditions	normales,	les	doigts	sont	fixes	pour	un	conditionnement	
effectif,	 mais	 si	 un	 doigt	 semi-mobile	 rentre	 en	 contact	 avec	 un	
obstacle	et	que	la	force	excède	22kg,	le	doigt	reculera	de	manière	à	
laisser	un	espace,	jusqu’à	103mm,	pour	que	l’obstacle	puisse	passer.

fLux maximaL en sortie De conDitionneur.
L’angle	et	la	position	des	doigts	semi-mobiles	permettent	un	excellent	
transport	du	fourrage.	Le	fourrage	est	idéalement	mis	en	condition	sur	
la	tôle	de	conditionnement	striée.	De	plus,	par	ses	caractéristiques,	le	
conditionneur	Semi-Swing	créé	un	flux	de	fourrage	régulier.	ainsi,	 le	
conditionnement	est	optimal,	les	andains	sont	aérés,	l’épandage	large	
est	régulier	et	le	système	de	rapprocheur	efficace.

Le PrinciPe Du Doigt semi-mobiLe.
A.	La	force	centrifuge	essaiera	toujours	de	positionner	les	doigts	
en	position	à	90°	(a)	pendant	la	rotation.	Les	nouveaux	
doigts	semi-mobiles	sont	bloqués	en	position	à	60º	par	le	
rotor	(b).	Signifiant	que	les	doigts	ont	un	excès	de	force	
centrifuge	voulant	toujours	essayer	d’aller	de	l’avant	tel	un	
doigt	entièrement	mobile.	La	force	centrifuge	est	utilisée	pour	
résister	à	la	force	de	l’herbe	et	assurer	une	position	constante	
des	doigts.	L’avantage	du	système	Semi-Swing	est	que	les	
doigts	ne	reculent	pas,	ils	restent	toujours	en	action.

B.	 Pour	faire	reculer	les	doigts	semi-mobiles,	une	force	de	22kg	
est	nécessaire.	Les	doigts	entièrement	mobiles	reculent	dès	
qu’ils	entrent	en	contact	avec	le	fourrage	pour	une	qualité	de	
conditionnement	médiocre.

‘exPress’ Le système De Démontage raPiDe Des 
couteaux.
Toutes	les	faucheuses	à	disques	DiscMaster	sont	disponibles	
avec	 le	 système	 de	 démontage	 rapide	 des	 couteaux	 :	
express.	 Il	 est	 également	 possible	 d’équiper	 toutes	 les	
faucheuses	DiscMaster	déjà	en	service.

Démontage	rapide	des	couteaux.

La	tôle	de	conditionnement	est	réglable	par	un	levier	trois	
positions.

Le conDitionnement.



faucheuses conDitionneuses traînées.
Conditionneur	Semi-Swing,	 lamier	à	entretien	réduit,	sus-
pension	indépendante,	tapis	groupeur	et	volets	éparpilleurs	
FlipOver	sont	disponibles	sur	la	faucheuse	DiscMaster	900,	
afin	de	répondre	à	toutes	les	attentes	des	clients	et	offrant	
des	performances	exceptionnelles.
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▼	 DM	900

robuste et fiabLe Dans 
toutes Les conDitions.

| dISCMaSteR 900 |

fiabLe Dans toutes Les conDitions.
Etre	prêt	pour	la	saison	de	fauche	est	essentiel.	Les	faucheuses	
conditionneuses	 Deutz-Fahr	 sont	 conçues	 pour	 offrir	 une	
productivité	maximale.	Nous	disposons	d’un	réseau	mondial	
de	service	après-vente,	se	tenant	prêt	à	vous	aider,	afin	que	
vous	puissiez	profiter	au	maximum	du	temps	disponible.



susPension DeutZ-fahr Pour une couPe nette. 
Les	DiscMaster	900	sont	équipées	d’un	concept	de	suspension	unique.	
L’unité	de	coupe	et	le	conditionneur	sont	suspendus	indépendamment	
du	châssis	principale	de	la	faucheuse	par	2	ou	4	ressorts	pour	un	suivi	
parfait	 des	 contours	 du	 terrain.	 En	 cas	 d’obstacle,	 l’unité	 de	 coupe	
se	 soulève	 vers	 l’arrière	 pour	 protéger	 l’ensemble	 de	 la	 faucheuse.	
Lorsque	l’obstacle	est	passé	la	machine	revient	automatiquement	en	
position	de	travail.

Les	ressorts	de	suspension	assurent	un	suivi	parfait	des	contours	du	
terrain	avec	une	pression	constante	sur	le	sol.	L’unité	de	coupe	peut	se	
déplacer	vers	le	bas	ou	vers	le	haut.
 

La	tête	pivotante	offre	un	confort	optimal	lors	des	
manœuvres	en	fourrière.

Le	dégagement	de	50cm	favorise	les	manœuvres	en	
fourrières	et	le	déplacement	sur	route.

Réglage	aisé	de	la	hauteur	de	coupe.

La	suspension	à	ressorts	assure	une	excellente	adaptation	
sur	toute	la	largeur	de	la	faucheuse.
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▼	 DM	900

Protection active contre Les obstacLes.
Le	bras	de	suspension	monté	entre	 l’unité	de	coupe	et	 le	
châssis	assure	que	la	distance	soit	constante.

exceLLente Protection.
| dISCMaSteR 900 |

En	cas	d’obstacle,	l’unité	de	fauche	se	déplace	vers	l’arrière	
pour	 esquiver	 celui-ci	 et	 revient	 automatiquement	 en	
position	travail	une	fois	l’obstacle	passé.



Le	passage	en	position	andainage	à	la	position	épandage	
large,	se	fait	par	la	simple	rotation	à	180°	du	support	des	
volets	éparpilleurs	(sans	aucun	outil).

Démontez	les	deux	tôles	d’andainage	et	vous	êtes	prêt	
pour	faucher.

La	conception	de	cette	
suspension	assure	un	
dégagement	automatique	
de	la	faucheuse	vers	le	haut	
pour	esquiver	l’obstacle.

L’andain	est	positionné	au	plus	près	du	fourrage	non	
fauché.

DiscMaster	900	équipé	d’un	tapis	groupeur	capable	de	
regrouper	deux	andains.

Le taPis grouPeur Pour augmenter ses 
Performances.
Les	DiscMaster	900	peuvent	être	équipées	du	tapis	groupeur	
pour	placer	deux	andains	en	un	seul.	La	réalisation	d’andains	
larges	est	possible	pour	les	machines	qui	suivent	permettant	
d’augmenter	 le	 rendement	 lors	 du	 ramassage.	 Le	 tapis	
peut	être	abaissé	ou	remonté	depuis	le	poste	de	conduite.	
Permettant	 ainsi	 de	 s’adapter	 à	 toutes	 les	 conditions	
d’utilisations	sans	perte	de	temps	supplémentaire.

vitesse De taPis régLabLe.
La	vitesse	du	tapis	est	réglable	en	continu	depuis	le	poste	
de	conduite.	Il	est	possible	de	placer	les	andains	les	uns	à	
côté	des	autres	ou	les	uns	au-dessus	des	autres,	en	fonction	
de	la	largeur	du	pick-up	de	la	machine	qui	suit.

simPLicité D’utiLisation Des voLets éParPiLLeurs.
Les	 DiscMaster	 900	 peuvent	 être	 équipées	 de	 volets	
éparpilleurs.	Permettant	d’étaler	uniformément	le	fourrage	
fraîchement	 coupé	 et	 conditionné,	 en	 un	 seul	 passage,	
supprimant	ainsi	le	passage	d’une	faneuse	pour	un	réel	gain	
de	temps	et	d’argent.	

L’éPanDage Large.
Les	 déflecteurs	 sont	 positionnés	 tout	 à	 l’arrière	 de	 la	
faucheuse.	L’importante	distance	entre	le	conditionneur	et
les	volets	éparpilleurs,	permet	une	répartition	optimale	du	
fourrage	sur	toute	la	largeur	de	travail.

Pression au soL constante.
Les	 ressorts	de	suspension	sont	montés	sur	 les	extérieurs	de	 l’unité	
de	fauche	pour	assurer	une	pression	constante	de	part	et	d’autre	du	
lamier.	Le	poids	sur	le	sol	est	stable	et	ne	doit	jamais	excédé	50-60kg.
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▼	 DM	690T

La soLution Pour un 
renDement éLevé.

| dISCMaSteR 690t |



Les	tapis	sont	individuellement	suspendus	pour	en	assurer	
une	meilleure	flottaison	et	une	formation	d’andain	
régulière	en	toutes	conditions.

susPension inDiviDueLLe.
La	 suspension	 individuelle,	 brevetée,	 des	 2	 tapis,	 réduit	
les	 surcharges	 sur	 le	 châssis	 principal	 de	 même	 que	 le	
système	 Non-Stop	 breveté	 Deutz-Fahr.	 Une	 solution	
simple	et	unique	avec	seulement	quelques	pièces	mobiles,	
qui	permet	une	usure	moindre,	une	maintenance	réduite	
et	néanmoins	une	meilleure	flottaison.	Les	tapis	groupeurs	
sont	suspendus	par	deux	grands	ressorts	et	peuvent	ainsi	
assurer	 la	 formation	d’un	unique	andain	 régulier	 quelles	
que	soient	 les	conditions	(aucun	mouvement	brutal	vers	
le	haut	ou	vers	le	bas	des	éléments	de	tapis).

TAPIS GROUPEUR 
DEUTZ-FAHR.

Chaque	unité	de	coupe	peut	être	commandée	individuel-
lement	depuis	la	cabine	du	tracteur	autorisant	le	travail	
d’une	ou	des	deux	unités	de	coupe	arrière.

Grâce	au	tapis	groupeur,	9,00m	de	fourrage	peuvent	être	
regroupés	en	un	seul	andain.

Le	système	de	sécurité	permet	à	chaque	unité	de	fauche	
de	pivoter	individuellement.

caPacité maximaLe.
Deutz-Fahr	 propose	 le	“haut	 de	 gamme”	des	 faucheuses	 condition-
neuses	 avec	une	 largeur	 de	 travail	 de	9,00m.	Cette	 combinaison	 se	
compose	d’une	faucheuse	conditionneuse	frontale	DiscMaster	632FT	
de	 3,20m	 et	 de	 deux	 faucheuses	 conditionneuses	 portées	 arrière	 
chacune	de	3,20m.	Il	n’y	a	nul	besoin	d’un	tracteur	à	poste	inversé.	

fLexibLe.
Andainage,	 épandage	 large	 ou	 regroupage	 d’andains,	 la	 DiscMaster	
690T	offre	une	grande	flexibilité	dans	son	utilisation.	en	fonction	du	
travail	recherché,	ces	faucheuses	peuvent	être	utilisées	en	andainage,	
en	épandage	large,	en	rapprochement	ou	en	regroupage	d’andains.	Le	
passage	d’andainage	à	épandage	large	ou	groupage	d’andains	se	fait	
rapidement	et	sans	grosse	manipulation.

suivi Du terrain et quaLité De travaiL.
La	 conception	 de	 la	 DiscMaster	 690T	 avec	 le	 tracteur	 en	 position	
centrale,	 assure	 une	maniabilité	 parfaite	 et	 la	meilleure	 répartition	
possible	du	poids	de	l’ensemble	de	cette	combinaison.	Ceci	minimise	
l’usure	 du	 tracteur	 et	 assure	 une	 excellente	 manœuvrabilité	 dans	
le	 champ.	 ainsi	 chaque	 unité	 de	 coupe	 s’adapte,	 indépendamment	
des	autres,	aux	irrégularités	du	sol,	ce	qui	permet	à	l’ensemble	de	la	
combinaison	de	flotter	sans	risque.
taPis grouPeur DeutZ-fahr.

La	grande	souplesse	d’utilisation	du	tapis	groupeur	Deutz-Fahr	est	
disponible	 pour	 la	 DiscMaster	 690T.	 Le	 tapis	 peut	 être	 relevé	 ou	
abaissé	depuis	 le	 siège	du	 tracteur	pendant	 le	 travail	 -	 il	 suffit	de	
pousser	le	bouton	sur	le	boîtier	de	commande	pour	placer	le	tapis.	

Dans La Position souhaitée.
En	 fonction	des	conditions	de	 récolte	et	pour	permettre	d’obtenir	
un	andain	en	rapport	avec	les	machines	qui	suivront,	 la	vitesse	du	
tapis	peut	être	ajustée	à	l’infini	depuis	la	cabine	du	tracteur.	De	cette	
façon,	les	andains	peuvent	être	placés	côte	à	côte	ou	l’un	sur	l’autre.	

Le	tapis	de	droite	peut	tourner	aussi	bien	vers	 la	gauche	que	vers	
la	droite,	ce	qui	offre	le	choix	de	placer	trois	andains	en	un	seul	ou	
de	 les	 former	 deux	 par	 deux.	 grâce	 au	 tapis	 groupeur,	 9,00	m	 de	
fourrage	peuvent	être	regroupés	en	un	seul	andain.	

sécurité À DécLenchement.
Les	unités	de	coupe	sont	pourvues	d’une	sécurité	à	déclenchement	
Deutz-Fahr	 qui	 protège	 le	 lamier	 des	 pierres	 et	 des	 obstacles.	
Lorsque	l’une	d’elles	rencontre	un	obstacle,	le	système	de	sécurité	se	
déclenche	et	la	machine	se	dégage	vers	l’arrière.



une articuLation centraLe.
Les	 4	 ressorts	 de	 suspension	 sont	 reliés	 au	 plus	 près	 du	
point	 de	 pivotement	 des	 unités	 de	 fauche	 arrière,	 pour	
avoir	un	minimum	de	pression	au	sol,	un	meilleur	suivi	des	
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susPension PenDuLaire.
| dISCMaSteR 690t |

contours	 du	 terrain	 et	 une	 hauteur	 de	 fauche	 constante.	
Les	 irrégularités	 du	 sol	 sont	 aisément	 absorbées	 par	 la	
suspension,	ce	qui	garantit	une	coupe	régulière	et	permet	
une	vitesse	d’avancement	plus	élevée.



exceLLente susPension.
Un	bras	de	suspension	a	été	ajouté	pour	avoir	une	qualité	de	fauche	
uniforme	même	dans	les	conditions	les	plus	difficiles.	Ce	bras	assure	
une	excellente	suspension	en	répartissant	un	poids	identique	de	part	
et	d’autre	des	unités	de	fauche	arrière.

susPension Parfaite.
La	 faucheuse	 DiscMaster	 690T	 est	 equipée	 d’une	 tête	 d’attelage	
surdimensionnée	recevant	4	ressorts	de	diamètre	important,	assurant	
une	 pression	 au	 sol	 constante	 et	 un	 suivi	 parfait	 des	 contours	 du	
terrain.	Le	bras	de	suspension	permet	à	l’unité	de	coupe	de	toujours	
être	parallèle	avec	le	sol,	même	lorsque	le	tracteur	rencontre	de	petits	
obstacles	dans	le	champ.	Avec	le	système	de	déport	latéral,	la	pression	
au	sol	reste	constante	quelle	que	soit	sa	position.

commanDe Par joystick Du bout Des Doigts.
La	 commande	 de	 la	 DiscMaster	 690T	 a	 été	 conçue	 pour	 assurer	
un	 maximum	 de	 support	 et	 confort	 pour	 le	 chauffeur.	 Toutes	 les	
commandes	 de	 la	 DiscMaster	 690T	 peuvent	 être	 assurées	 par	 le	
Joystick.	Cette	commande,	très	compacte,	peut	être	placée	à	portée	

de	 main	 du	 chauffeur	 rendant	 son	 utilisation	 la	 plus	 conviviale	
possible.	Un	écran	intégré	à	cette	commande	permet	au	chauffeur	
de	repérer	la	fonction	activée.

Si	 le	 tracteur	 est	 déjà	 équipé	 d’un	 mono	 levier,	 toutes	 les	
commandes	 peuvent	 être	 assurées	 par	 celui-ci.	 En	 utilisant	 le	
Joystick	 du	 tracteur,	 la	 faucheuse	 comme	 le	 tracteur	 peuvent	
être	commandés,	facilitant	ainsi	l’utilisation	de	cet	ensemble.	Pas	
de	 changement	de	 commande	nécessaire,	 pas	 de	 risque	d’erreur	
possible	et	un	confort	inégalé	assuré	pour	le	chauffeur.

manœuvre en fourrière automatique.
En	 plus,	 la	 DiscMaster	 690T	 offre	 le	 contrôle	 automatique	 des	
manœuvres	 en	 fourrières.	Ainsi,	 la	 montée	 et	 la	 descente	 de	 la	
faucheuse	s’effectuent	par	une	seule	pression	sur	la	commande.	La	
faucheuse	frontale	est	levée	ou	abaissée	lorsque	la	commande	est	
activée	et	les	unités	de	fauche	arrière	sont	levées	ou	descendues	
avec	un	temps	prédéfini,	permettant	au	chauffeur	de	se	concentrer	
uniquement	sur	les	manœuvres.

commanDe isobus – conçue Pour Le chauffeur.
La	 DiscMaster	 690T	 est	 maintenant	 disponible	 avec	 la	
technologie	 ISOBUS,	 où	 le	 contrôle	 et	 l’utilisation	 sont	
conçus	 autour	 du	 chauffeur,	 apportant	 un	 maximum	 de	
soutien	et	de	confort	au	cours	de	la	saison	de	fauche.	Une	
commande	par	Joystick	intuitive	assure	un	excellent	contrôle	
et	confort.	Avec	la	compatibilité	ISOBUS,	la	faucheuse	peut	
être	 contrôlée	 directement	 par	 le	 tracteur	 compatible	
ISOBUS	sans	nécessité	d’un	terminal	supplémentaire.

Toutes	les	fonctions,	telles	que	montée/descente	des	tapis,	
régime	 de	 rotation	 des	 tapis,	mise	 en	 position	 transport,	
déport	latéral	et	manœuvres	en	fourrières	sont	contrôlées	à	
partir	du	Joystick.	Le	compteur	horaire	permet	de	suivre	et	
de	documenter	les	heures	de	travail	effectuées	et	l’alarme	
de	prise	de	force	est	activée	si	la	vitesse	de	prise	de	force	est	
trop	élevée	ou	trop	basse.
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aDaPtation en trois 
Dimensions.

| dISCMaSteR 628Ft-632Ft |

machines conçues Pour Les ProfessionneLs.
Les	 nouvelles	 faucheuses	 DiscMaster	 628FT	 et	 632FT	
disposent	 du	 concept	 de	 suspension	 par	 unité	 de	 coupe	
tirée	pour	un	excellent	suivi	du	terrain.

Le	 centre	 de	 gravité	 proche	 du	 tracteur	 et	 le	 design	
compact	permettent	une	visibilité	maximale	et	une	qualité	
de	 coupe	 garanties.	 Le	 lamier	 DiscMaster	 moins	 bruyant	
et	 entièrement	 soudé	 est	monté	 sur	 toute	 la	 gamme	de	
faucheuses.



une combinaison De faucheuses.
Les	 modèles	 DiscMaster	 628FT	 et	 632FT	 peuvent	 être	
utilisés	en	combinaison	avec	une	multitude	de	faucheuses,	
incluant	les	séries	900	et	600.	avec	une	largeur	de	travail	de	
2,80m	et	3,20m,	la	série	de	faucheuses	Deutz-Fahr	couvre	
une	gamme	complète	!

Une	capacité	de	fauche	de	6,20m.

oPération faciLité.
Des	efforts	substantiels	sont	nécessaires	pour	une	utilisation	optimale.	
Le	design	de	 la	 suspension	permet	une	excellente	visibilité	 aussi	 bien	
au	transport	qu’au	travail.	un	débattement	de	350mm	est	possible	en	
position	transport	et	en	position	fourrière.

susPension Protégeant Le soL et La machine.
La	 suspension	 a	 été	 conçue	 pour	 offrir	 une	flottaison	 parfaite	 et	 une	
pression	au	sol	constante.	Les	deux	ressorts	surdimensionnés	permettent	
une	meilleure	stabilité	avec	une	protection	optimale	de	l’unité	de	coupe	
tout	en	minimisant	l’usure	sur	les	patins.

Les	deux	ressorts	permettent	une	meilleure	stabilité	avec	une	protection	
optimale	 de	 l’unité	 de	 coupe.	 La	 nouvelle	 suspension	 permet	 une	
adaptation	transversale	de	+/-24°.

DiscMaster	632FT	avec	une	largeur	au	transport	de	3,00m.

Un	débattement	horizontal	compris	entre	+/–24°.

Un	design	compact	pour	une	visibilité	maximale	durant	la	
fauche	et	le	transport.

Débattement	de	l’unité	de	fauche	
est	extrêmement	flexible,	les	
mouvements	peuvent	aller	de	

250mm	à	450mm.

SEMI-SwING	–	FAIBLE	USURE,	hAUTE	RéSISTANCE.	
Introduit	en	standard	sur	 la	machine,	 le	Semi-Swing	est	basé	sur	
une	 qualité	 importante	 des	 doigts	 métalliques	 avec	 une	 faible	
usure	et	une	résistance	importante.	Ce	système	permet	une	réduc-
tion	de	coût	important	et	une	maintenance	faible.	Tous	les	modèles	
sont	équipés	d’un	conditionneur	à	deux	régimes	de	rotation	afin	
d’adapter	 le	 conditionnement	 aux	 conditions	 de	 récolte.	Toutes	
ces	caractéristiques	font	de	cette	machine	un	choix	idéal	pour	de	
hautes	performances.	

une sécurité À DecLenchement automatique. 
Pour	 assurer	 une	 protection	 maximale	 de	 l’unité	 de	 coupe,	 la	
sécurité	 Non-Stop	 Deutz-Fahr	 est	 utilisée.	 Durant	 la	 fauche,	
le	 lamier	 est	 incliné	 vers	 le	 bas,	 en	 cas	 d’obstacle	 le	 lamier	 se	
positionne	à	l‘horizontal	grâce	au	parallélogramme	de	la	suspension.	
Ce	dispositif	protège	l’unité	de	coupe	de	tout	dommage.
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	 632T	FARMER

Des machines au caractère 
haute Performance.

| dISCMaSteR 624t-628t-632t Farmer |

DiscMaster	632T	Farmer.

Deutz-Fahr	 a	 introduit	 trois	 faucheuses	 conditionneuses	
pendulaires,	624T,	628T	et	632T	Farmer	pour	des	largeurs	
de	 travail	 de	 2,40,	 2,80	 et	 3,20m.	 elles	 sont	 toutes	 les	
trois	 équipées	 du	 lamier	 DiscMaster	 reconnu	 pour	 ses	
performances	de	coupe.	

L’unité	 de	 coupe	 est	 suspendue	 au	 centre	 de	 gravité	 et	
maintenue	 par	 un	 puissant	 ressort.	 Cette	 suspension	
permet	une	distribution	parfaite	du	poids	de	l’ensemble	de	
l’unité	de	coupe	pour	un	suivi	terrain	régulier	et	précis.



un travaiL en toute inteLLigence.
Cet	 accessoire	 permet	 un	 réglage	 facile	 et	 simple	 de	 la	
pression	 au	 sol	 sur	 la	 série	 DiscMaster	 624T,	 628T	 et	
632T	Farmer.	Pour	un	plus	grand	confort	de	l‘utilisateur,	la	
pression	au	sol	du	ressort	est	réglée	hydrauliquement	depuis	
la	cabine	du	tracteur.	Facile	à	régler,	même	en	déplacement.

Une	solution	très	simple	et	intelligente	pour		l‘optimisation	
de	la	qualité	de	fauche.	la	version	avec	réglage	hydraulique	
du		ressort	de	suspension,	permet	d'ajuster	 la	pression	au	
sol	 pour	 augmenter	ou	 réduire	 celle-ci.	Un	 indicateur	 est	
visible	depuis	le	poste	de	conduite	permettant	de	vérifier	la	
position	de	ce	réglage.

Ce	 réglage	précis	offre	une	meilleure	qualité	de	 travail	et	
une		réduction	de	la	consommation	de	carburant,	comme	
une	faucheuse	avec	une	pression	parfaitement	réglée	sera	
plus	 facile	 à	 entraîner,	 nécessitant	moins	de	puissance	et	
de	carburant.

un PoiDs De machine faibLe et un conDitionnement 
agressif.
De	part	un	conditionneur	à	doigts	nylon,	le	poids	total	des	machines	
est	réduit	tout	en	conservant	une	agressivité	maximale	du	condition-
neur.	La	qualité	du	nylon	des	doigts	fixes	leur	assure	une	rigidité	maxi-
male.	Une	solution	reconnue	pour	les	particuliers	et	les	entrepreneurs.

une aDaPtation aisée aux Différentes conDitions De 
fourrages.
Les	DiscMaster	624T,	628T	et	632T	Farmer	offrent	deux	vitesses	de	
conditionneurs.	Le	changement	est	facilité	par	l’inversion	des	poulies.	
Plus	 la	vitesse	de	conditionneur	est	 faible	plus	 la	consommation	de	
carburant	est	limitée.	

Protection Du Lamier.
Pour	 offrir	 une	 protection	 maximale	 du	 lamier,	 les	 machines	 sont	
équipées	 du	 système	Non-Stop.	Quand	 l’unité	 de	 coupe	 heurte	 un	
obstacle,	 le	 système	Non-Stop	 se	 déclenche.	 La	machine	 se	 décale	
vers	 le	 haut	 et	 en	 arrière	 simultanément	 de	manière	 à	 protéger	 le	
lamier	avant	de	retrouver	sa	position	initiale.

vitesse Du boîtier PrinciPaL régLabLe.
Les	machines	offrent	de	nombreuses	possibilités	de	réglages	pour	
une	 multitude	 d’utilisations.	 Le	 boîtier	 peut	 tourner	 à	 540	 ou	
1000tr/min	pour	se	faire,	il	suffit	uniquement	d’inverser	de	180°	le	
boîtier	d’entraînement	principal.

une soLution De mise en transPort efficace.
Pour	 descendre	 le	 centre	 de	 gravité	 au	 transport,	 la	 faucheuse	
est	 rapprochée	au	maximum	du	tracteur.	 La	 répartition	du	poids	
est	 homogène	 sur	 les	 deux	bras	du	 tracteur,	 la	mise	 en	position	
transport	se	fait	hydrauliquement.

De	plus,	la	hauteur	de	transport	est	limitée	facilitant	ainsi	le	passage	
sous	les	ponts	ou	l‘entrée	dans	les	parcelles.	Le	vérin	hydraulique	
facilite	 la	mise	 en	 position	 travail	 ainsi	 que	 la	mise	 en	 position	
fourrière.

Un	conditionnement	à	doigts	nylon	efficace.

Le	passage	d’épandage	large	à	la	mise	en	andain	est	rapide.

Vitesse	d’entraînement	réglable,	540	ou	1000tr/min.
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régLage en 
toute simPLicité.

| dISCMaSteR 631t |

La soLution Pour entrePreneur.
La	DiscMaster	631T	est	une	vraie	solution	pour	les	entre-
preneurs	avec	ses	3,20m	de	largeur	de	travail.	Elle	est	idéale	

pour	travailler	en	combinaison	avec	une	faucheuse	frontale	
et	atteindre	une	largeur	de	travail	de	6,20m	à	un	coût	opé-
rationnel	faible.



La	tête	d’attelage	renforcée	et	le	pivot	central,	combinés	à	la	suspension	
hydraulique,	en	fait	une	solution	de	fauche	solide	et	professionelle.	
Les	autres	 caractéristiques	 importantes	de	 la	DiscMaster	631T	 sont	
les	 doigts	 de	 conditionneur	 semi-mobiles	 en	 acier,	 peu	 coûteux	 en	
entretien	en	ayant	une	durée	de	vie	supérieure,	et	 l’option	FlipOver	
pour	 l’épandage	 large	qui	permet	un	séchage	encore	plus	 rapide	du	
fourrage.

système ‘hyDrofLoat’.
La	DiscMaster	631T	est	équipée	en	standard	avec	un	système	de	sus-
pension	 unique	 le	 système	‘hydroFloat’	 pour	 améliorer	 le	 suivi	 des	
contours	du	terrain.	Le	système	de	suspension	est	facilement	réglable	
depuis	la	cabine	du	tracteur	permettant	d’adapter	la	pression	au	sol	de	
la	machine	au	travail	en	fonction	des	conditions	d’utilisations.
La	suspension	hydraulique	assure	un	réglage	facile	de	la	pression	au	sol	
de	la	machine.	Cette	pression	est	réglable	rapidement	et	en	continu	
directement	depuis	la	cabine	du	tracteur.

manoeuvres aisées en fourrière.
Facile	à	relever	en	bout	de	champs	sans	intervention	sur	le	
relevage	du	tracteur.	L’unité	de	fauche	est	relevée	grâce	à	
un	vérin	hydraulique.	Manoeuvrer	devient	simple	grâce,	en	
plus,	à	un	dégagement	suffisant.

DisPositif non-stoP.
Si	la	machine	rencontre	un	obstacle,	le	système	Non-Stop	
lui	permet	de	se	dégager	vers	l‘arrière	en	se	soulevant.

suPenDue hyDrauLiquement.
Suspension	hydraulique	pour	un	choix	de	la	pression	au	sol	
simple	suivant	les	conditions	du	terrain.	La	suspension	est	
ajustée	à	tous	moments	depuis	la	cabine,	pour	une	hauteur	
de	coupe	régulière	et	une	protection	maximum	de	la	plante.

susPension À PenDuLaire.
La	 suspension	 à	 pendulaire	 procure	 une	 répartition	 du	
poids	 uniforme	 sur	 les	 3,20m	 de	 largeur	 de	 travail	 de	 la	
DiscMaster	631T,	ce	qui	assure	un	suivi	parfait	du	terrain.
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 sPéc. techniques

comPacte 
au transPort.
transPort.
Durant	le	transport,	la	machine	se	replie	hydrauliquement	
à	l’horizontale	derrière	le	tracteur,	la	largeur	de	transport	se	
trouvant	ainsi	ramenée	au	minimum.

Avec	l’option	FlipOver,	passer	du	mode	andainage	au	
mode	épandage	s’effectue	en	quelques	secondes.



sPÉciFicatiONs tecHNiQUes 
DiscMaster

624t 628t 632t 
FarMer 631t 628Ft 632Ft 690t 932T 932R

Timon	 - - - - - - - Latéral	 Latéral	

Conditionneur	 Nylon Nylon Nylon SemiSwingSemiSwingSemiSwingSemiSwing SemiSwing Rouleaux

Dimensions et PoiDs

Largeur	de	travail	 m 2,40 2,80 3,20 3,20 2,80 3,20 9,00 3,20 3,20

Largeur	au	transport	 m 1,90 2,10 2,30 2,40 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00

Poids	approx.	 kg 875 950 1090 1220 1045 1050 3775 1972 2061

Lamier

Nombre	de	disques 6 8 8 8 8 8 24(3x8) 8 8

hauteur	de	coupe mm 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 30-60 30-60

Régime	prise	de	force tr/min 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000 1000 540/1000 540/1000

cinématique 

Puissance	requise kw/PS	 50/70 55/75 66/90 60/80 50/70 60/80 147/200 60/80 60/80

Rég.	du	conditionneur 600/900 600/900 600/900 600/900 600/900 600/900 600/900 900/600 900/600

Pneumatiques - - - - - - - 380/55-17380/55-17

équiPement

Tôle	d’andainage ● ● ● ● - - o o o

Groupeur	à	tapis - - - - - - o o o

●	=	Standard				o	=	Optionel				-	=	Pas	disponible

Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base de 
toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter votre distributeur 
local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis 
ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d’accidents, les 
dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien. © Kverneland Group Kerteminde AS



Nous	recommandons	l’utilisation	de	lubrifiants	et	liquides	
de	refroidissement	d’origine	d’origine.

DeutZ-fahr	est	une	marque	déposée	de		    SAMe deutz-FAhr
deutz-fahr.com

Revendeur


