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▼	 innovative Maschinen

Der Ladewagen, mit 
dem Sie ihren Gewinn 
steigern! 



RotoMaster 5520 - 5520 D.
Mit einem Ladevolumen von bis zu 55 m³ und einer Nutzlast von 
12,7 Tonnen wird der Rotorladewagen zum echten Laderiesen für 
die Grünfuttersilage. Mit der umfangreichen Serienaustattung ist der 
RotoMaster 5520 die Maschine der Wahl für Lohnunternehmer und 
Maschinenringe.

•	 Ladekapazität laut DIN 11741: 32,4 m³- 35,6 m³ 
•	 Zulässiges Gesamtgewicht: 20.000 kg 
•	 Maximale Nutzlast: 12.700 kg 

RotoMaster 4516 - 4516 D.
Mit einem Ladevolumen von 45 m3 (16/18 Tonnen) ist der 
RotoMaster 4516 für die Arbeit mit kleineren Traktoren ab 
einer Leistung von 110 PS konzipiert.

•	 Ladekapazität laut DIN 11741: 
	 29,30-32,60m³
•	 Zulässiges Gesamtgewicht: 16.000/18.000 kg
•	 Maximale Nutzlast: 10.300 kg

ROTOMASTER 4014-4014D.
Mit einem Ladevolumen von 40 m³ (14 Tonnen) bietet der 
RotoMaster 4014 maximale Effizienz für Traktoren ab 80 PS 
und mit einer Transporthöhe von nur 3,30 m ist es ein sehr 
kompakter Ladewagen.

•	 Ladekapazität laut DIN 11741: 
	 23,10-26,10 m³
•	 Zulässiges Gesamtgewicht: 14.000 kg
•	 Maximale Nutzlast: 8.050 kg
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▼	 pickup

Leistungsstarke 
Pickup für maximale 
Ladeleistung.
Die Pickup ist EIN wesentliches Merkmal der 
RotoMaster Ladewagen, ohne eine Kurvenbahn 
arbeitet sie nahezu wartungsfrei.



Ausreichend groß dimensionierte lenkbare Tasträder 
sorgen für eine perfekte Bodenanpassung.

Der Rollenniederhalter sorgt für einen gleichmäßigen 
Erntegutfluss in den Wagen hinein.

Das TwinMax Aufnahmesystem, bestehend aus der Pickup mit V-
förmig angeordneten Zinken und dem V-Max Rotor, sorgt für einen 
gleichmäßigen Materialstrom und eine gleichmäßige Beschickung 
über die komplette Rotorbreite. Der Rollenniederhalter unterstützt 
den gleichmäßigen Gutfluss ohne Lastspitzen.

Die Vorteile
•	 2,10/2,00 m Pickup. 
•	 Arbeitsbreite der Pickup 1,95 m / 1,83 m (DIN 11220). 
•	 6 Zinkenreihen ausgestattet mit je 16/15 Zinken 
	 (in Summe 96/90) und einem Zinkenabstand von 55 mm. 
•	 Die Pickup Zinken sind V-förmig angeordnet um eine 
schnelle und effiziente Aufnahme des Erntegutes zu 
gewährleisten. 

•	 Rollenniederhalter für einen gleichmäßigen Materialfluss 
in den leistungsfähigen Rotor. 

•	 Lenkbare Tasträder garantieren eine perfekte 
Bodenanpassung. 

•	 Die Pickup arbeitet ohne eine Kurvenbahn, dass 
garantiert weniger Verschleiß und einen reibungslosen 
Betrieb.

Ungesteuerte Pickup - Reibungsloser Betrieb und 
geringer VerschleiSS.
Die ungesteuerte Pickup weißt deutlich weniger Verschleiß auf als 
eine Pickup mit Kurvenbahn. Durch den Verzicht auf eine Kurvenbahn, 
gibt es keine beweglichen Teile, was gleichzeitig bedeutet, dass nicht 
abgeschmiert werden muss. Das Ergebnis ist ein energiesparender Ein-
satz mit geringer Geräuschentwicklung und wenig Wartungsarbeit. 

V-förmige Anordnung der 
Aufnahmezinken. 
Die 1,95 m (1,83 m) breite Pickup mit verzink-
ten Leitblechen garantiert eine hohe Leistung 
und einen effizienten Transport des Grüngu-
tes. Sechs Zinkenreihen mit einem Zinkenab-
stand von 55 mm sorgen für höchste Leistung 
und einen gleichmäßigen Gutfluss zum Rotor. 
Mit insgesamt 96/90 V-förmig angeordneten 
Pickupzinken wird jeder Grashalm, selbst aus 
dem größten Schwad, sauber und zuverläsig 
aufgenommen.

Die Pickup arbeitet ohne eine 
Kurvenbahn, dass garantiert 
weniger Verschleiß.
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▼	V -max rotor

V-Max Rotor für 
hervorragenden 
Durchsatz.

V-Max Rotor.

Robuster Schneid- und Förderrotor
Der RotoMaster 4014, 4516 und 5520 sind mit einem 
Hochleistungseinzug ausgestattet, der höchste Durchsätze 
unter allen Bedingungen erlaubt. Der bewährte und robuste 
Schneid- und Förderrotor ist für höchste Beanspruchungen 
ausgelegt. Der V-Max Rotor wird über ein wartungsfreies 

Ölbadgetriebe angetrieben, das einen störungsfreien Einsatz 
des 800 mm großen Rotors garantiert. Die neun V-förmig 
angeordneten Zinkenreihen des Rotors besitzen 22 mm 
breite Zinken die einen schonenden und gleichmäßigen 
Fluss des Materials durch den Schneidkanal sicherstellen. 



V-Max Rotor. 
Der V-Max Rotor bietet einen H ochleistungseinzug für maximalen 
Durchsatz unter allen Bedingungen. Die spezielle V-Form des Rotors 
stellt einen gleichmäßigen und schnellen F luss des E rntegutes über 
die gesamte Breite des Rotors sicher, was zur Folge hat das Lastspit-
zen verringert werden und weniger Kraft benötigt wird. Der V-Max 
Rotor nutzt die gesamte F örderkanalbreite von 1,50 m mit einer 
gleichbleibend guten S chnittqualität. Jedes Messer besitzt eine E in-
zelabsicherung. Falls es dennoch zu einem Gewaltschaden durch einen 
Fremdkörper kommt, können die Rotorzinkensegmente einzeln ausge-
wechselt werden ohne den kompletten Rotor zu demontieren.

Präziser Schnitt.
Das RotoMaster Schneidwerk mit 35 Messern ist die ultimative Lösung 
für Kurzschnitt bis 40 mm Länge. Die 35 Messer sind in einer Ebene 
angeordnet und sorgen in Kombination mit den 22 mm breiten Förder-
zinken für eine schonende und präzise Schnittqualität. Jedes Messer ist 
einzeln mit einer Feder gegen Fremdkörper gesichert. Sollte ein Fremd-
körper das Messer treffen, so weicht es nach hinten aus, ohne das es 
dabei S chaden nimmt. S obald der F remdkörper das Schneidaggregat 
passiert hat, kehrt das Messer automatisch in seine Arbeitsposition zu-
rück. 

Die Messer können werkzeuglos entnommen werden.

Jeder der 36 Rotorzinkenringe besteht aus drei geschraub-
ten Segmenten.

Jedes Messer besitzt eine Einzelabsicherung. 

Die Kombination aus großen Rädern und der hydraulischen 
Knickdeichsel ermöglichen einen großzügigen Zugang. 

Die Vorteile
•	 Hoher Durchsatz: der V-Max Rotor hat einen 
Durchmesser von 800 mm. 

•	 Spezieller V-förmiger Rotor sorgt für einen 
gleichmäßigen und schnellen Materialfluss. 

•	 Schneidwerk mit 35 Messern. 
•	 Theoretische Schnittlänge von 40 mm. 
•	 Werkzeugloser Messerwechsel Federdruck.
•	 Einzelmessersicherung mit automatischer Rückführung.
•	 Wartungsfreier Antrieb des Rotors über Ölbadgetriebe.
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▼	 laden / entladen

Laden und Entladen.
Rahmen und Aufbau.
Der RotoMaster 4014, 4516 und 5520 weisen einen robus-
ten C-Profil Rahmen (220x100x8 mm) auf der, nach außen 
hin geschlossen ist. Die stabilen, geschraubten Rungen halten 
die 2 mm starken Profilbleche der Seitenwände. Die vertika-
len Seitenplatten im Frontbereich leiten das Material ohne 
erhöhten Kraftbedarf nach oben und garantieren so eine 
gute Befüllung sicher.

Frontwand. 
Die glatte Frontwand garantiert einen optimalen Futterfluss 
bei der Befüllung und verhindert einen Futterstau. Dadurch 

wird eine Ausladung des Wagens über die gesamte Breite 
und Höhe erreicht. 

Der Kratzboden. 
Der hydraulisch angetriebene geteilte Kratzboden besteht 
aus vier robusten Ketten. Sie bewältigen selbst schwerste 
Erntegüter mühelos. Das Getriebe ist zwischen den beiden 
Kratzbodensträngen angeordnet, um die Kraft gleichmä-
ßig an beide S tränge zu verteilen und die Belastung der 
Antriebswelle zu verringern. Der Kratzboden ist in der Lage 
selbst größte Mengen Erntegut mit bis zu 14m/min zu Ent-
laden. 



Schnelles und effizientes Entladen. 
Dank der automatischen E ntlade-Funktion gestaltet sich das E ntla-
den sehr einfach. Die Geschwindigkeit des Kratzbodens ist stufenlos 
einstellbar um möglichst schnell im Silo abzuladen. Über das Bedien-
terminal ist es möglich zwischen manuellem oder automatischem 
Entladen zu wählen. 

Den RotoMaster 4014D, 4516D und 5520D erhält man mit zwei 
Dosierwalzen, deren Antriebsstrang wartungsfrei ist. Die Dosierwalzen 
erzeugen eine gleichmäßige und ebene Matte, was die Notwendigkeit 
eines weiteren Verteilens stark reduziert. 

Die sensorüberwachte Heckklappe wird hydraulisch betätigt. Wird die 
Heckklappe mechanisch geschlossen, überwachen dies zwei Sensoren, 
und die Position der Heckklappe wird auf dem Bedienterminal ange-
zeigt. Der Öffnungswinkel der Heckklappe kann ganz einfach verändert 
werden, um zum Beispiel bei zwei Dosierwalzen eine gleichmäßigere 
Schicht im Silo abzulegen. 

Die Innenbeleuchtung des Wagens ermöglicht ein sicheres Arbeiten, 
bei Dunkelheit.

Der Kratzboden stoppt automatisch, sobald der Wagen voll 
ausgeladen ist.

Die glatte Frontwand lässt das Futter ungehindert nach 
oben gleiten. 

Die 2 mm starken und glatten Profilbleche lassen das 
Futter ohne Widerstand nach hinten gleiten.

Wartungsarbeiten im Innenraum werden durch die serien-
mäßige Tür und Leiter ermöglicht.

Die Vorteile
•	 Der Aufbau besteht aus stabilen C-Profilen.
•	 Geteilter Kratzboden mit Antrieb in der Mitte.
•	 Kratzboden bestehend aus vier robusten Ketten zur 
Bewältigung schwerster Erntegüter.

•	 Die glatte Frontwand lässt das Futter ungehindert nach 
oben gleiten.

•	 Der Öffnungswinkel der Heckklappe ist frei einstellbar 
für ein gleichmäßiges Abladen.

•	 RotoMaster 4014D, 4516D und 5520D besitzen zwei 
groß dimensionierte Dosierwalzen.Sensor überwachte Heckklappe.

Der Öffnungswinkel der Heckklappe ist frei einstellbar.

Die Lade-und Entladegeschwindigkeit sind stufenlos 
einstellbar.



Die hydraulische KNICKDEICHSEL.
Der RotoMaster 4014, 4516 und 5520 erreicht bei ange-
hobener Pickup und Knickdeichsel eine Bodenfreiheit von 
70 cm. Die hydraulische Knickdeichsel ermöglicht es auch 
steile S ilohaufen zu befahren, während das in der Kabine 
angebrachte Terminal dem Fahrer eine bequeme und siche-
re Bedienung der Knickdeichsel ermöglicht. 
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▼	A usstattung

Für den RotoMaster 4014, 4516 und 5520 sind zwei ver-
schiedene Knickdeichseln lieferbar. Die Untenanhängung 
ist Serie und verringert durch die tiefe Anhängung die Ent-
lastung der Vorderachse des Traktors. Die Obenanhängung 
ist auf Wunsch beim RotoMaster lieferbar. Diese bietet den 
größten Freiraum wie z.B. beim Laden sehr großer Schwade. 

Ausgestattet für 
Spitzenleistungen.



Stabiles Achsaggregat. 
Die starken und stabilen Tandem-Achsen erlauben einen reibungslo-
sen Betrieb. Sie wurden entwickelt um Ihr Erntegut sicher und schnell 
zu transportieren. Die Tandem-Achsen sind auf 20 Tonnen zulässiges 
Gesamtgewicht ausgelegt (17 t beim RotoMaster 4516 / 14 t beim 
RotoMaster 4014). 

Zum serienmäßigen Lieferumfang gehört eine Druckluftbremsan-
lage. E benfalls serienmäßig ist die große Bereifung von 500/50-17  
(RotoMaster 4014), 550/60 22,5 (RotoMaster 4516) bzw. 600/50 22,5 
(RotoMaster 5520). Sie verringert den Bodedruck beim Betrieb im Feld.

Der RotoMaster 5520 besitzt serienmäßig eine Nachlauflenkung, die 
in beengten Verhältnissen erheblich zu Schonung der Grasnabe bei-
trägt. Diese ist auch optional für den RotoMaster 4516 erhältlich.

Die Obenanhängung ist optional lieferbar.

Die hydraulische Knickdeichsel ist serienmäßig am RotoMaster 4014, 
4516 und 5520.

Am gebräulichsten sind 40 mm Zugöse bei Obenan-
hängung und Kugelkopf K80 bei Untenanhängung.

Nachlauflenkung zur Steigerung der Manövrierfähigkeit 
und zur Schonung der Grasnarbe.

Große 600/55 - 22.5 Reifen. Serienmäßig am RotoMaster 
5520.

Serienmäßige Druckluftbremse für sicheres arbeiten. 

Die Knickdeichseln 
sind mit verschiedenen 
Zugösen lieferbar.
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▼	 Isobus

Alles im Griff 
- mit Focus 
oder IM Tellus.



ISOBUS – schnell verbunden.
Der RotoMaster 4014, 4516 und 5520 sind ISOBUS 11783 kompatibel. 
Wenn Ihr T raktor auch ISOBUS-kompatibel ist, benötigen S ie für 
Ihren Ladewagen also kein separates Bedienpult. Dies bedeutet, S ie 
können einfach ihr ISOBUS  Gerät an ihren ISOBUS-kompatiblen 
Traktor anschließen, ohne ein separates T erminal zu benötigen. 
Standardisierung von Prozessen, einfaches verbinden Ihres Traktors mit 
dem Gerät, Bedienung aller Funktionen über den Traktorjoystick und 
geringere Anschaffungskosten für die Maschinen sind nur einige der 
Vorteile, die die ISO Norm 11783 Ihnen bringt. 

IsoMatch Tellus GO.
Mit dem IsoMatch Tellus Go erweitert Deutz-Fahr ihr Angebot an 
Universalterminals. Das neue multifunktionale one-screen T erminal 
ist für die schnelle und einfache Steuerung aller ISOBUS Anbaugeräte 
entwickelt worden, um die Arbeit für den Landwirt so einfach und 
effizient wie möglich zu gestalten. Der IsoMatch T ellus GO  wird 
einfach mit dem Traktor und dem Arbeitsgerät verbunden – dann kann 
die Arbeit beginnen.

IsoMatch Tellus 
– das Universal ISOBUS Terminal 
Das IM Tellus ist das modernste ISOBUS Terminal mit zwei 
Displays in einem Gerät. Das große 12“ Touchscreen bietet 
optimale ergonomische Handhabung für lange Arbeitstage. 
Es erlaubt z. B. die Bedienung des Ladewagens im oberen und 
die Anzeige einer Kamera im unteren Display. Eine andere 
Möglichkeit ist die Anzeige der Traktordaten in einem der 
Displays. Beide Displays sind ISOBUS-kompatibel.

Die folgenden Funktionen können Sie mit einem Focus und 
IsoMatch Tellus Terminal ausführen: 
•	 Wählen Sie zwischen manuellem oder automatischem 

Entladen. 
•	 Zählen Sie die geschnittenen und ungeschnitten Fuhren 
pro Kunden oder Feld. 

•	 Über das Service Menu können Sie die Einstellungen des 
Wagens an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. 

•	 Anpassen der Kratzbodengeschwindigkeit in 
5%-Schritten möglich. 

•	 Arbeitscheinwerfer an / aus. 
•	 Pickup heben / senken. 
•	 Knickdeichsel heben / senken. 
•	 Heckklappe auf / zu. 
•	 Messer einschwenken / ausschwenken.

Das Focus Bedienterminal. 
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▼	 kraftübertragung

	 technische daten

Erhöhter Durchsatz erfordert 
einen starken Antriebsstrang. 
Die RotoMaster 4014, 4516 und 5520 sind mit einem sehr 
effizienten Antriebsstrang ausgestattet, der die Kraft kom-
promisslos an den Ladewagen überträgt. Zusammen mit 
den wartungsfreien Getrieben reduziert er den Kraftbedarf.

Die Kraft im RotoMaster 4014, 4516 und 5020 verläuft 
gleichmäßig über eine Gelenkwelle mit beidseitigem Weit-
winkelgelenk und 1800 Nm Nockenschaltkupplung zu 
dem groß dimensionierten H auptgetriebe. Das bedeutet 
mehr Leistung und eine bessere Kraftübertragung auf den 
Schneidrotor.

Effiziente 
Kraftübertragung.

Wartungsfreies 
Getriebe.

Die Kraft verläuft gleichmäßig über eine Ge-
lenkwelle mit beidseitigem Weitwinkelgelenk.



Wir weisen darauf hin, dass die Angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weltweiten Verbreitung gedacht sind. Die Kverneland Group übernimmt keine Haftung für 
mögliche Ungenauigkeiten, Irrtümer oder Auslassungen. Die Verfügbarkeit der Modelle, Spezifikationen und Zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen 
Händler. Kverneland Group behält sich zu jeder Zeit Änderungen des Designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifikationen vor. Einzelne Merkmale können hinzukommen oder entfernt werden, ohne 
vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen. Schutzvorrichtungen der Maschinen können auf den Bildern allein zur besseren Darstellung der Maschinenfunktionen entfernt worden sein. Zur Vermeidung des 
Verletzungsrisikos sollten Schutzvorrichtungen jedoch nie entfernt werden. Sollte das Entfernen der Schutzvorrichtung dennoch einmal notwendig werden, z. B. für Wartungsmaßnahmen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Kundendienst. © Kverneland Group Kerteminde AS

TECHNISCHE daten 
Rotomaster

4014 4014D 4516 4516 D 5520 5520 D

Ladevolumen

Ladevolumen nach DIN 11741 m3 23,1/26,1/29,2 19,9/22,9/26 29.3/32.6 26.1/29.4 35.6 32.4 

Pickup / Knickdeichsel

Pickup Außenbreite / Arbeitsbreite DIN m 2,00/1,83 2,00/1,83 2,00/1,95 2,00/1,95 2,00/1,95 2,00/1,95

Zinkenreihen / Zinkenabstand Az./mm 6/55 6/55 6/55 6/55 6/55 6/55

Stützlast Knichdeichsel kg 3.000 l /
2.000 O 

3.000 l /
2.000 O 

3.000 l /
2.000 O 

3.000 l /
2.000 O 

3.000 l /
2.000 O 

3.000 l /
2.000 O 

Knickdeichselfederung O O O O l l

Bodenfreiheit Pickup / + Knickdeichsel mm 300/700 300/700 300/700 300/700 300/700 300/700

Rotor / Schneidwerk 

Rotorbreite (Zinken - Zinken / Kanalbreite) m 1,42/1,50 1,42/1,50 1,42/1,50 1,42/1,50 1,42/1,50 1,42/1,50

Rotor Durchmesser mm 800 800 800 800 800 800

V-Förmige Zinkenreihen des Rotors Az. 9 9 9 9 9 9

Schneidwerk, Messeranzahl 35 35 35 35 35 35

Theoretische Schnittlänge mm 40 40 40 40 40 40

Spezifikation 

Knickdeichsel / auf Wunsch oben O / 
unten l 

oben O / 
unten l

oben O / 
unten l 

oben O / 
unten l 

oben O / 
unten l 

oben O / 
unten l 

Dosierwalzen - 2 a.W. - 2 a.W. - 2 a.W.

ISOBUS nach DIN l l l l l l

Gewichte 

Leergewicht kg 5.950 6.350 6.700 7.200 7.300 7.800

Nutzlast kg 8.050 7.650 10.300 9.800 12.700 12.200

Zulässiges Gesamtgewicht kg 14.000 14.000 16.000/18.00016.000/18.000 20.000 20.000

Achsaggregat 

Tandem Achse mit Nachlauflenkung 
Druckluftbremse - - O O l l

Bereifung (Serie) 500/50-17 500/50-17 550/60-22.5 550/60-22.5 600/55-22.5 600/55-22.5

Höchstgeschwindigkeit km/h 40 40 40 40 40 40

Abmessungen  

Länge / Breite m 8,13/2,55 8,63/2,55 8,82/2,55 8,82/2,55 9,50/2,55 9,50/2,55

Höhe mit Serienbereifung m 3,23/3,48/3,753,23/3,48/3,75 3,68 3,68 3,93 3,93

Plattformhöhe m 1,28 1,28 1,57 1,57 1,64 1,64

Aufbauhöhe / -länge / -breite   m 1,95/2,20/2,47
x5,45x2,18

1,95/2,20/2,47
x5,45x2,18 2,30/6,10/2,182,30/5,70/2,182,30/6,89/2,182,30/6,49/2,18

Leistungsanforderungen Traktor kW/PS 66/90 66/90 89/120 89/120 111/150 111/150

Kratzboden / Kettenstärke / Bruchlast
4 Ketten, 
10 mm, 

10t Bruchlast

4 Ketten, 
10 mm, 

10t Bruchlast

4 Ketten, 
10 mm, 

10t Bruchlast

4 Ketten, 
10 mm, 

10t Bruchlast

4 Ketten, 
10 mm, 

10t Bruchlast

4 Ketten, 
10 mm, 

10t Bruchlast

* Mindestkraftbedarf.    ● = Standard    O = Optional    - = Nicht lieferbar



Vertragshändler

Wir empfehlen die Verwendung von Originalschmierstoffen 
und Originalkühlmitteln.

Deutz-fahr ist eine Marke von     Same deutz-Fahr
deutz-fahr.com


