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▼	 Une machine 

	 innovante

RotoMaster : 
Optimisez votre 
rentabilité.



RotoMaster 5520 - 5520 D.
Avec une capacité de 55 m³, et plus de 12,7 tonnes de charge utile, 
la  RotoMaster 5520 est une remorque autochargeuse à la hauteur 
des gros chantiers d’ensilage et de récolte des fourrages. Elle offre un 
standard haut de gamme grâce à un équipement qui saura apporter 
confort et sécurité aux CUMA et entrepreneurs.

•	 Volume de chargement DIN 11747 : 32,4 m³ - 35,6 m³
•	 Volume de chargement à compression moyenne: 51 - 56 m³
•	 PTAC: 20.000 kg
•	 Charge utile : 12.700 kg 

RotoMaster 4516 - 4516 D.
Avec une capacité de 45 m³, et 17 tonnes de PTAC, la 
nouvelle RotoMaster 4516 assurera des chantiers d’ensilage
tout en nécessitant peu de puissance tracteur. 120 Cv 
suffisent.

•	 Volume de chargement DIN 11747 : 
	 26,1 m³/29,4 m³ - 29,3 m³/32,6 m³
•	 Volume de chargement à compression moyenne: 
	 41/46 m³ - 46/51 m³
•	 PTAC: 17.000 kg
•	 Charge utile: 10.300 kg

ROTOMASTER 4014.
La RotoMaster 4014 d’un PTAC de 14 tonnes et d’un vo-
lume compressé de 40 m³ nécessite seulement 90 CV de 
puissance tracteur. Avec sa hauteur de seulement 3,30 m 
cette autochargeuse est très compacte.

•	 Volume de chargement DIN 11741: 
	 23,10/26,10/29,20 m³
•	 Volume à compression moyenne: 36/41/46 m³
•	 PTAC: 14.000 kg
•	 Charge utile: 8.050 kg
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▼	P ick-up

Un pick-up gros débit, 
puissant et sans 
entretien.
Le pick-up est un élément clé des 
autochargeuses RotoMaster grâce 
à ses multiples avantages. 



De larges roues de jauge pivotantes permettent un travail 
propre et un ramassage sans faille.

Le rouleau tasse andain sur la tôle à produit court fait parti 
du standard de la machine.

Le système TwinMax coordonne le nouveau pick-up à dents 
décalées avec le rotor V-Max afin d’assurer une entrée de matière 
régulière sur toute la largeur du rotor et d’optimiser la coupe et le 
chargement.

Les Avantages
•	 Largeur de ramassage 2,10 m/2,00 m.
•	 Largeur DIN 1,95 m/1,83 m.
•	 96/90 dents disposées en V sur 6 rangées ; 
	 55 mm d’espace entre dents.
•	 Disposition en V des dents pour faciliter l’alimentation 
du rotor. Système breveté.

•	 Rouleau tasse andain pour optimiser le flux de matière.
•	 Roues de jauge de pick-up pivotantes
•	 Pick-up sans cames sans entretien.

Entretien réduit.
Le nouveau Pick-up est une des clefs des remorques ensileuses 
RotoMaster. Dessiné pour un minimum d’entretien, il dispose de dents 
renforcées fixées sur une structure rigide sans guidage par cames. 
Grâce à ce système ingénieux, très peu de pièces sont en mouvement 
et aucun graissage n’est nécessaire. Plus d’entretien et moins de 
puissance requise!
 

Pick-up à dents décalées. 
Le pick-up 2,10/2,00 m reçoit 96/90 dents 
espacées de 55 mm; il assure un ramassage 
sans failles de toutes les matières. La 
disposition de ses dents décalées sur 6 rangées 
permet de recentrer la matière et d’assurer un 
flux de matière régulier sur toute la largeur du 
rotor même avec peu de matière.
 

Pick-up 2,10 m/2,00 m de largeur de 
ramassage. 96/90 dents réparties de 
façon a recentré le fourrage sans vis de 
recentrage. Sans cames sans entretien.
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▼	 Rotor V-Max 

ROTOR V-MAX 
POUR UN CHARGEMENT 
OPTIMAL.

Rotor V-Max.

Un rotor robuste pour une double action.
Le rotor à sections au design en V de des RotoMaster 
4014, 4516 et 5520 dispose d’une largeur de travail de 
1,50 m. Avec 800 mm de diamètre il a été dessinépour 
un gros débit de chantier et un entretien très simple. La 
transmission par boîtier à bain d’huile ne nécessite aucun 

entretien. 9 dents mesurant 22 mm de large sont réparties 
sur la circonférence du rotor ; elles sont toutes démontables 
individuellement. Les 35 couteaux qui équipent la machine 
viennent s’ajouter au rotor pour un travail précis de coupe 
du fourrage. Ces couteaux sont démontables facilement et 
sans outil pour un entretien simplifié.



Une conception en v. 
Le rotor V-Max offre une grande capacité d’absorption de matière 
quelles que soient les conditions de récolte. La disposition de ses dents 
en « V » assure un flux de matière régulier sur toute la largeur du 
rotor facilitant ainsi un chargement sur toute la largeur de la caisse et 
optimisant la qualité de coupe. Sa conception et sa transmission en 
font un rotor peu demandeur de puissance.

Une coupe nette et précise !
Le système de coupe des RotoMaster dispose de 35 couteaux ; les brins 
de fourrage coupés ont une longueur de 40 mm. Les 35 couteaux sont 
répartis sur 1 seule rangée combiné à des dents de 22 mm, ce système 
limite le passage des brins de fourrage dans le sens de la longueur et 
occasionne une coupe nette et très régulière. Idéal pour la digestion 
par les ruminants.  Chaque couteau dispose d’une sécurité individuelle 
en cas d’obstacle. Lorsqu’un obstacle se présente face au couteau, celui 
ci s’escamote et revient immédiatement en place une fois l’obstacle 
dégagé. Depuis le poste de conduite, l’opérateur peut engager 
ou désengager les 35 couteaux à partir du boîtier de commande. 
Une fonction de nettoyage automatique permet également le 
désengagement et le réengagement des couteaux à chaque remorque 
effectuée.

Les couteaux sont très vite déposés ou échangés sans 
utilisation d’outil.

Chacun des segments de dents est constitué de 3 parties 
démontables. 

Chaque couteau est protégé individuellement contre les 
obstacles. Il s’efface et se remet en place instantanément.

Grand dégagement sous Pick-up : dégagement sous Pick-up 
supérieur à 70 cm. Accès aisé au système de coupe.

Les Avantages
•	 Rotor Ø800 mm à grande capacité.
•	 Conception spécifique pour un flux de matière rapide.
•	 Système de coupe 35 couteaux.
•	 Longueur de coupe théorique.
•	 Couteau facilement interchangeable, sans outil !
•	 Rotection individuelle de chaque couteau.
•	 Entraînement par boîtier à bain d’huile sans entretien.
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▼	 Chargement/

	 Déchargement

Chargement & 
Déchargement.
Super Structure.
Les RotoMaster 4014, 4516 et 5520 sont composées d’une 
caisse robuste reposant sur des profilés « C » renforcés 
(220x100x8 mm). La structure de la caisse dispose de mon-
tants latéraux peu espacés pour assurer une grande robustesse.

Système de contrôle du chargement. 
La partie avant de la superstructure reçoit des déflecteurs 
assurant un chargement optimal de la caisse. De part et 
d’autre de la caisse des déflecteurs évitent le débordement 

de la matière ; en partie avant, un déflecteur pivotant assure 
la régulation du chargement et une compression maximale 
de la matière. Une fois la remorque pleine, l’opérateur est 
averti et le tapis s’arrête automatiquement. Ce système 
permet de réduire le nombre de remorque à l’hectare de 
manière considérable. 

Tapis de déchargements. 
Le design intérieur de l’avant de la machine est le moyen idéal 
pour être sûr d’un déchargement complet. Le convoyeur du 



fond mouvant est muni de 4 chaînes ; couplé au moteur hydraulique à 
double entraînement, le système est garant d’un transfert de la matière 
sans encombre.

Déchargement rapide en toutesécurité. 
Grâce à la fonction automatique de déchargement, vider la remorque 
devient un jeu d’enfant… l’utilisateur n’a qu’à lancer la séquence de 
déchargement et toutes les opérations s’activent les unes après les 
autres. La vitesse de déchargement est réglable indéfiniment via le 
terminal de commande. 
Sur les versions 4516 D et 5520 D, 2 larges rouleaux doseurs entrainés 
par une transmission mécanique, démêlent et répartent la matière de 
manière uniforme dans le silo.
La porte arrière est verrouillée mécaniquement, un contrôle de sa 
position est affiché en cabine. L’angle d’ouverture de la porte est 
réglable afin de s’adapter au mieux aux conditions de déchargement. 
- Ouverture totale de la porte lorsque la machine n’est pas équipée de 
rouleau doseur pour obtenir un déchargement très rapide - Ouverture 
partielle de la porte arrière à la hauteur désirée lorsque l’on décharge 
avec des rouleaux de dosage pour répartir au mieux la matière sur la 
surface voulue.
Accès facile à l’intérieur de la caisse grâce à la porte d’accès latérale 
et à l’échelle repliable.

Tapis de déchargement 4 chaînes avec entraînement 
central divisé.

Déflecteur frontal robuste, assure un chargement optimal 
sans risque de débordement.

Parois latérales lisses pour un transport aisé ; peu d’effort 
sur le tapis de déchargement.

Accès facile à l’intérieur de la caisse grâce à la porte 
d’accès latérale et à l’échelle repliable.

Les Avantages
•	 Super structure conçue sur la base de profilés « C » 

renforcés.
•	 Tapis de déchargement à 4 chaînes conçu pour charrier 

des matières lourdes.
•	 Entraînement divisé central du tapis de déchargement.
•	 Déflecteur latéraux anti débordement.
•	 RotoMaster 4516 D et 5520 D ; 2 rouleaux de 

déchargement de gros diamètre.
•	 Porte arrière à ouverture réglable pour assurer un 
déchargement propre combiné aux rouleaux doseurs.Capteur d’ouverture de porte réglable.

Ouverture total pour grande capacité de déchargement.

2 rouleaux de déchargement assurant une bonne 
répartition du fourrage.



Timon à commande hydraulique.
Les RotoMaster 4014, 4516 et 5520 offrent un dégagement 
sous pick-up supérieur à 70 cm ; la commande hydraulique 
du timon permet à l’attelage tracteur remorque de franchir 
les ornières sans aucun risque d’endommagement du pick-
up. Ce système permet aussi un accès au silo aisé et facilite 
le déchargement de la remorque.
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▼	E quipements

Les RotoMaster 4014, 4516 et 5520 sont disponibles avec 2 
systémes d’attelage. L’attelage bas en standard, augmente 
l’adhérence du tracteur. L’attelage haut en option assure un 
dégagement important pour le passage de l’andain.

L’assurance de grande 
performance !



Essieu et train roulant. 
L’essieu tandem qui équipe la RotoMaster 5520 est un essieu suiveur 
de 20 tonnes. Typiquement conçu pour préservé les sols et amélioré le 
confort sur route, il est muni du freinage hydraulique sur les 4 roues et
de pneus 600/55 R22.5 en standard.

La RotoMaster 4516 reçoit un essieu tandem jusqu’à 17 tonnes 
pouvant être fixe ou suiveur. La RotoMaster 4014 reçoit un essieu 
boggie de 14 tonnes.

Des montes de pneumatiques supérieurs sont disponibles pour les 
conditions de récolte humide afin de réduire la compaction des sols.

Les RotoMaster 4014, 4516 et 5520 sont équipées en op-
tion d’un timon à commande hydraulique attelage « haut ».

Attelage bas en standard. Dispose de la commande
hydraulique et de la suspension oléopneumatique 
(suspension optionnelle sur RotoMaster 4014).

Disponible en option attelage boule 80 mm.

Essieu suiveur pour faciliter les manoeuvres (option sur 
RotoMaster 4516).

Différentes montes de pneumatiques disponibles en 
option.

Freinage hydraulique standard sur toutes les RotoMaster.

Les RotoMaster peuvent 
recevoir plusieurs types 
d’anneau d’attelage.
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▼	I sobus

Un contrôle total 
depuis le poste de 
conduite.



Un contrôle total depuis le poste de conduite.
Les RotoMaster 4014, 4516 et 5520 sont 100% ISOBUS compatible. 
Elles peuvent donc être directement connectées à un tracteur ISOBUS 
et pilotées à partir du terminal tracteur. Une seule connexion entre 
tracteur machine commune à tous les outils ISOBUS !

Une seule et même logique des commandes ! Une prise en main ultra 
rapide ! La majorité des nouveaux tracteurs ne sont pas encore tous 
compatible ISOBUS, c’est pourquoi les RotoMaster 4014, 4516 et 
5520 peuvent être contrôlées par un terminal de commande Focus 
ou IsoMatchTellus (terminal couleur Kverneland Group compatible 
ISOBUS). 

Boîtier de contrôle Focus.
Le contrôleur Focus est très simple d’utilisation. Il reprend toutes les 
fonctionnalités de la remorque et dispose de touche d’accès directe.  
Commun et compatible avec toute la gamme Kverneland Group, ce 
terminal s’intègre par sa petite taille, parfaitement au nouveau poste 
de conduite tracteur.

On retrouve toutes les fonctions utiles à la remorque autochargeuse 
RotoMaster (commande de porte, de couteaux, de pick-up, de mode de 
chargement ou de déchargement….) ainsi que d’autres fonctionnalités 
comme des compteurs journaliers ou totaux.

IsoMatch Tellus. 
L’IsoMatch Tellus est le terminal couleur ISOBUS de 
Kverneland Group. Il dispose d’un double écran à touches 
tactiles pouvant commander deux outils différents en même 
temps. Il peut être couplé à une caméra et l’utilisateur peut 
ainsi commander sa remorque et en même temps surveiller 
le chargement et le déchargement sur la deuxième partie 
de l’écran.

Les fonctions suivantes peuvent être toutes commandées 
via le terminal Focus ou IsoMatch Tellus : 
•	 Choix entre chargement manuel ou automatique
•	 Choix entre déchargement manuel ou automatique
•	 Mise en place ou retrait des couteaux en fonction des 
clients / parcelles.

•	 Adaptation des fonctions selon vos souhaits. 
(programmation des phases de chargement et 
déchargement automatiques) IsoMatch Tellus –Terminal 
ISOBUS

•	 Ajustement de la vitesse de déplacement du tapis
•	 Mise en marche des phares de caisse
•	 Monté / descente du pick-up
•	 Monté / descente du timon
•	 Ouverture / fermeture de la porte

Boîtier de contrôle Focus.
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▼	 Transmission / 

	S pécifications

Une transmission robuste et fiable. 
La conception de la transmission des RotoMaster 4014, 
4516 et 5520 a particulièrement été étudiée pour mini-
miser au maximum les pertes de puissance. La puissance 
est répartie uniformément grâce au boîtier de transmission 
latéral et à la transmission de prise de force à double grand-
angle.
Cette transmission intègre une sécurité à cames assurant 
la protection totale de la machine (jusqu’à 1800 mm de 

couple). Cette cinématique implique plus de rendement et 
une transmission de puissance quasi intégrale au rotor de 
coupe. De ce fait, les RotoMaster nécessitent peu de puis-
sance. L’entraînement central divisé du tapis de décharge-
ment permet une alimentation régulière des rouleaux de 
déchargement ; aucun pic d’effort sur la transmission lors
du déchargement. La vitesse du tapis peut être contrôlée 
et adaptée directement depuis le poste de conduite. Une 
vitesse de déchargement pouvant aller jusqu’à 12 m/min.

Construit 
pour durer.

Boîtier de 
transmission à 
2 sorties pour 
l’entraînement 
du convoyeur.

Transmission du rotor par boîtier sans entre-
tien.



Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base de 
toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter votre distributeur 
local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifi cations à la conception ou aux spécifi cations montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis 
ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afi n de mieux présenter les spécifi cités des machines. Pour éviter les risques d’accidents, les 
dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien. © Kverneland Group Kerteminde AS

Spécifications techniques 
Rotomaster

4014 4516 4516 D 5520 5520 D

Plateforme de chargement

Capacité DIN 11741 
(compressé) m3 23,1/26,1/29,2 

(40)
29,3/32,6 
(45)

26,1/29,4 
(45)

35,6 
(55)

32,4 
(55)

Pick-up / Timon

Largeur de ramassage / largeur DIN m 2,00/1,83 2,10/1,95 2,10/1,95 2,10/1,95 2,10/1,95

Nb de rangées de dents / 
espacement entre dents nb/mm 6/55 6/55 6/55 6/55 6/55

Charge admissible sur le timon kg
3.000 l /
2.000 O

3.000 l /
2.000 O

3.000 l /
2.000 O

3.000 l /
2.000 O

3.000 l /
2.000 O

Timon suspendu O O O l l

Dégagement Pick-up / 
pick-up + timon articulé mm 300/700 300/700 300/700 300/700 300/700

Rotor / système de coupe 

Largeur de rotor 
(dents à dents / largeur totale) m 1,42/1,50 1,42/1,50 1,42/1,50 1,42/1,50 1,42/1,50

Diamètre du Rotor mm 800 800 800 800 800

Dents de Rotor par section no. 9 9 9 9 9

Nombre de couteaux 35 35 35 35 35

Longueur de coupe théorique mm 40 40 40 40 40

Spécification 

Attelage (option) Haut O / 
Bas l 

Haut O / 
Bas l 

Haut O / 
Bas l 

Haut O / 
Bas l 

Haut O / 
Bas l 

Rouleau de déchargement - - 2 - 2

Focus / IsoMatch Tellus O/O O/O O/O O/O O/O

Poids 

Poids à vide kg 5.950 6.700 7.200 7.300 7.800

Charge utile kg 8.050 10.300 9.800 12.700 12.200

PTAC kg 14.000 17.000 17.000 20.000 20.000

Essieu 

Essieu tandem avec suiveur - O O l l

Pneumatiques (standard) 500/50-17 550/60-22.5 550/60-22.5 600/55-22.5 600/55-22.5

Vitesse maximum km/h 40 40 40 40 40

Dimensions  

Longueur / largeur m 8,13/2,55 8,82/2,55 8,82/2,55 9,50/2,55 9,50/2,55

Hauteur (pneu standard) m 3,23/3,48/3,75 3,68 3,68 3,93 3,93

Hauteur de plateforme m 1,28 1,57 1,57 1,64 1,64

Plateforme Hauteur / longueur / largeur m 1,95/2,20/2,47
x5,45x2,18 2,30/6,10/2,18 2,30/5,70/2,18 2,30/6,89/2,18 2,30/6,49/2,18

Puissance requise kW/CV 66/90 89/120 89/120 111/150 111/150

Tapis de déchargement /  
système de charg. Auto.

4 chaînes, 
10 mm,

10t à la rupture

4 chaînes, 
10 mm,

10t à la rupture

4 chaînes, 
10 mm,

10t à la rupture

4 chaînes, 
10 mm,

10t à la rupture

4 chaînes, 
10 mm,

10t à la rupture

* Poids minimum du tracteur.    ● = Standard    O = Option    - = Non disponible



Revendeur

Nous recommandons l’utilisation de lubrifiants et liquides de
refroidissement d’origine d’origine.

Deutz-fahr est une marque du groupe     Same deutz-Fahr
deutz-fahr.com


