Falciatrici a dischi MF

Identificazione Larghezzadi ~ Numero di dischi Varianti dele |dentificazione Larghezzadi ~ Numero di dischi Varianti delle
; o attrezzature - i attrezzature
della macchina lavoro (m) falciatrice - della macchina lavoro (m) falciatrice P
aggiuntive aggiuntive

Trasmissione ad ingranaggi, montaggio posteriore con slitta interna Trasmissione ad angolo compatto, montaggio anteriore, versione Alpine
; MFDM 164 1,66 4 = ¥ MF DM 204 FK-S 2,0 4 =

MF DM 205 2,06 5 - MF DM 254 FP 2,50 4 ERS

MF DM 246 2,42 6 = MF DM 254 FK 2,50 4 FK-S

MF DM 287 2,82 7 =

: Trasmissione ad angolo compatto, montaggio anteriore con testa pivotante
> k¢ MFDM 306 FP 3,00 6 KC/RC

MF DM 306 FP-K 3,00 6 KC
MF DM 306 FP-SL 3,00 6 KC

Trasmissione ad angolo compatto, montaggio anteriore

Trasmissione al primo disco e ad ingranaggi,
= montaggio posteriore senza slitta interna

MF DM 246 ISL 2,42 6 =
MF DM 287 ISL 2,82 7 =

Trasmissione ad angolo compatto, montaggio posteriore, attacco laterale

g MFDM 204 2,05 4 KC/RC E con attacco con effetto trainante
MF DM 255-P 255 5 KC/RC MF DM 306 FZ 3,00 6 KC/RC
MF DM 306-P 3,00 6 KC
MF DM 357-P 3,50 7 g

Trasmissione ad angolo compatto, montaggio posteriore, attacco centrale
¥ MFDM 408 TL 4,00 8 -
MF DM 459 TL 4,50 9 -

’ Falciatrice frontale, montaggio anteriore,
* con adattamento tridimensionale al terreno
i MF DM 316 FQ 2 6 KC/RC
MF DM 367 FQ 3,62 7 KC/RC

Falciatrice combinata
¥ MFDM 8312 TL 8,30 2x6 KC/RC
MF DM 9314 TL 9,30 27 KC

Combinazione falciatrice-condizionatrice con sistema

di controllo ISOBUS e sistema di trasferimento a nastro
Trasmissione ad angolo compatto, trainato, con supporto centrale * E MF DM 9314 EL TL-KCB 9,30 2xi -
i MF DM 306 TR 3,00 6 KC/RC

Montaggio posteriore, attacco centrale, ripiegamento verticale

¢ MF DM 265 TL-V 2,60 5 KC/RC
MF DM 316 TL-V 3,10 6 KC/RC
MF DM 367 TL-V 3,60 7 KC/RC

MF DM 357 HS TR 3,50 7 KC/RC
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