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Voor de DSB en DFX serie hamers, heeft 
Demarec ervoor gekozen om hamers te 
ontwikkelen en te produceren gebaseerd op 
het ‘stikstof-principe’. Dit type hamer heeft als 
groot voordeel dat ze een hoge slagkracht en 
slagfrequentie hebben. De maximale retourdruk 
kan maximaal 25 bar zijn. 
De hamer is compact gebouwd om zo min 
mogelijk belasting op de graafmachine uit te 
voeren. Dit garandeert een langere levensduur 
voor hamer en machine. 

• De DSB en DFX hydraulische sloophamers 
kunnen werken op elk type graafmachine 
voorzien van enkelvoudig hydraulisch 
systeem; ook zijn deze hamers geschikt voor 
aansturing vanuit hydraulische systemen die 
een hoge retourdruk produceren. 

•  Demarec hamers zijn voorzien van speciale 
polyeurethaan schokdempers om vibraties 
te absorberen. Zo wordt de terugslag in de 
machine tot een minimum beperkt. Tevens 
zorgt het gebruik van de schokdempers ervoor 
dat de geluidsproductie wordt verminderd 
zodat deze voldoet aan de strengste normen. 

De hamers van de DSB serie zijn geschikt voor 
een diversiteit aan machines zoals minigravers, 
graaflaadcombinaties en slooprobots. 

De Demarec hamers van de DFX serie 
zijn geschikt voor middelgrote en grote 
rupsgraafmachines en mobiele graafmachines. 

Applicatie overzicht

Mijnbouw en groeves

Voorbereidend werk 
Verwijderen overtollig gesteente
Egaliseren van wegen en opritten 

Secundair hameren
Verkleining van rotsen
Het verwijderen van vastzittende 
betonbrokken bij breekinstallaties

Primaire verkleining 
van rotsen

Selectieve verkleining van rotsen

Sloop en Renovatie 

Metselwerkconstructies
Metselwerk
Natuursteen
Dekvloeren

Betonconstructies
Lichte betonconstructies
Standaard betonconstructies

Zware betonconstructies

Composiet staal en 
betonconstructies

Betonconstructie voorzien van betonijzer
Voorgespannen beton 
Vezelversterkt beton

Trottoirs
Asfalt
Beton
Composiet

Bouw

Grondwerken 
Sleuven graven
Putten slaan
Grondafgraving

Tunnelbouw
Tunnelbuizen slaan
Vloernivellering

Baggeren Kanaal verdieping en verbreding
Haven verdieping en verbreding

Hovenierswerk en 
landschapsarchitectuur

Afzettingen 
Grondafgraving
Rotsbreken

Funderings-
werkzaamheden Grondegalisatie 

Bouwconstructie Funderingspalen slaan 

Metaalindustrie

Slakken recycling 
Verkleining van brokken ijzer 
Het verwijderen van vastzittende 
brokken bij breekinstallaties

Schoonmaak en 
verwijderen van brokken

Laadscheppen
Trechters
Ovens 

Mijnbouw zonder gebruik van explosieven
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Uiteindelijk bepaalt het juiste uitrustingsstuk hét succes van ieder project
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De hamers van de DSB serie zijn geschikt voor een 
diversiteit aan machines zoals minigravers, 
graaflaadcombinaties en slooprobots. 
De hamers zijn, dankzij hun kracht en efficiency en hun 
optimale verhouding tussen gewicht en vermogen geschikt 
voor primaire- en secundaire sloopwerkzaamheden 
en werkzaamheden in stedelijk gebied.
De DSB serie zijn ‘MonoBloc-hamers’ met een zeer 
eenvoudig design, minder gebruikte onderdelen en 
eenvoudig te servicen.  

 Beitels 

Puntbeitel 
Geschikt voor middelhard beton 
en rotsen.

Stompe beitel
Geschikt voor gewapend beton en 
compacte rotsen.

Pyramide beitel
Geschikt voor gewapend 
beton.

Platte beitel
Geschikt voor middelhard beton 
en rotsen.

Houtbeitel
Geschikt voor alle soorten 
hout.

Heibeitel
Geschikt voor het plaatsen van 
houten of betonnen palen.
 
Asfaltbeitel
Geschikt voor breken van asfalt.

Technische specificaties DSB serie hamers 

Type  DSB-1 DSB-2  DSB-3 DSB-4 

Basismachine* t    

Gewicht**  kg   

Hoogte incl. standaard beitel  mm  

Beiteldiameter  mm   

Flow l/mm   

Werkdruk bar    

Aantal slagen per min. l/min   

Slagenergie  J   

Max. retourdruk bar  

Slangdiameter binnenzijde  inch   

Slangdiameter buitenzijde inch   

Type  DSB-6 DSB-8  DSB-10 DSB-12 

Basismachine* t    

Gewicht**  kg   

Hoogte incl. standaard beitel mm  

Beiteldiameter  mm   

Flow l/mm   

Werkdruk bar    

Aantal slagen per min. l/min   

Slagenergie   J   

Max. retourdruk bar  

Slangdiameter binnenzijde  inch   

Slangdiameter buitenzijde inch   

Compleet geleverd met:
•  -Vlakke plaat aan bovenzijde met gatenpatroon
•  -Twee beitels 

Optioneel:
•  Slangen
•  Speciale beitels
•  Één stikstof vulling 1,5 liter
•  Vet t.b.v. automatische smering

*Gewichten ter indicatie **Gewicht excl. kopplaat                                             Technische specificaties kunnen zonder bericht vooraf gewijzigd worden.
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Meer kracht, minder vibratie en onderhoud
De DSB hamers werken met stikstof energieterugwinning, wat 
zorgt voor meer kracht (meer dan 30%) en minder vibratie dankzij 
de stikstofkamer zonder tussenschotten, waardoor de onderhouds-
kosten lager zijn. 

Monobloc body zonder trekstangen
De gehele DSB serie profiteert van de bijzondere monobloc construc-
tie. Deze geeft de structuur een zeer hoge weerstand tegen maximale 
belasting tijdens het werk. De hamer is gebouwd uit één stuk zonder 
gebruik van trekstangen wat resulteert in een hogere productie en 
minder onderhoud. 

Langdurig gebruik van de stikstofvulling 
In het verleden moesten hamers vaak worden bijgevuld. Met het 
nieuwe afdichtingssysteem en met de nieuwe samenstelling ontwik-
keld door Freudenberg is het mogelijk om een gasdichtheid te garan-
deren van 300% meer dan in het verleden. 

De zuiger beweegt in een enkelvoudig verwisselbaar cilinderhuis
Deze is eenvoudig te vervangen indien nodig, met het intact laten 
van de body. 

De zuiger is geconstrueerd volgens een specifieke geometrie 
Zo wordt een constante slagenergie bewerkstelligd en de kans op 
breuken beperkt bij werken in kritische condities.

Zichtbaarheid en diversiteit
De hamers van de DSB serie met hun taps toelopende vorm, zorgen 
voor een uitstekend zicht op het werkveld voor de machinist en 
maakt deze het mogelijk om bijvoorbeeld dichtbij muren te werken 
en in krappe ruimtes.

Dubbele borgpen
Het beitelvergrendelsysteem voorzien van dubbele borgpen heeft 
een gelijkmatig slijtagepatroon tot gevolg en zorgt tevens voor lan-
gere onderhoudsintervallen voor het gehele vergrendelsysteem. 

Body met lage geluidsproductie
De specifieke constructie van een gesloten behuizing en door 
gebruik te maken van geluidsabsorberend materiaal, zorgt voor een 
zeer laag geluidsniveau. 

Voor alle soorten installaties (onder druk) 
De hamers van de DSB serie staan hoge retourdruk toe en hebben 
een breed kalibratiebereik van de benodigde olieflow om zo instal-
latie eenvoudig te houden.

Beschermde leidingen
Het leidingwerk is geheel beschermd door de behuizing en zijn 
geschikt voor alle voorkomende werkzaamheden, vooral in krappe 
ruimtes. 

Slechts twee bewegende delen 
Waardoor eenvoudige constructie.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

Werkingsprincipe
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   30-47 35-50 37-57 40-70 45-80 60-110 80-170 100-200 
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   3400 3500 3800 4000 4200 4500 5200 5500
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   200-260 250-300 270-320 290-350 300-380 380-440 480-570 500-600 
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    300-650 300-650 300-650 250-550 250-550 200-400 150-300 150-250
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De hamers van de DFX serie zijn, dankzij hun kracht en 
efficiency en optimale verhouding tussen eigen gewicht 
en vermogen, geschikt voor primaire en secundaire sloop, 
werk in groeves, werk in stedelijk gebied, mijnen, leggen 
van pijpleidingen, creeren spoortunnels en bij de grotere 
modellen sloopwerkzaamheden in open mijnen. 

De FX Serie loopt van DFX 700 tot de DFX 15000. De 
DFX700 en DFX1000 hebben geen membraan en geen 
mogelijkheid om de slagfrequentie handmatig aan 
te passen. 

 Beitels 

Puntbeitel
Geschikt voor beton, 
middelhard en niet 
gelaagd gesteente.

Stompe beitel
Geschikt voor gewapend 
beton en zeer compact 
gesteente.

Pyramide beitel
Geschikt voor gewapend 
beton en zeer compact 
gesteente.

Platte beitel
Geschikt voor middelhard 
en gelaagd gesteente.

Cobra beitel
Geschikt voor werk 
in steengroeves zoals 
primaire sloop en 
verkleining van blokken.

Technische specificaties DFX serie hamers  

Type  DFX-14 DFX-17  DFX-20 DFX- 22 DFX-26 DFX-28 DFX-32 DFX-36 
      ***  ***

Basismachine* t 

Gewicht**  kg 

Hoogte incl. standaard beitel  mm  

Beiteldiameter  mm 

Flow l/mm 

Werkdruk bar 

Aantal slagen per min. l/min   

Slagenergie J 

Max. retourdruk bar  

Slangdiameter binnenzijde inch 

Slangdiameter buitenzijde inch   

Type  DFX-40 DFX-47 DFX-58  DFX-70 DFX-80 DFX-120 DFX-150 DFX-200

Basismachine* t  

Gewicht**  kg  

Hoogte incl. standaard beitel mm 

Beiteldiameter  mm 

Flow l/mm  

Werkdruk bar 

Aantal slagen per min. l/min  

Slagenergie J  

Max. retourdruk bar 

Slangdiameter binnenzijde inch  

Slangdiameter buitenzijde inch  

Compleet geleverd met:
• Vlakke plaat aan bovenzijde nmet gatenpatroon
• Twee beitels 
• Één stikstof vulling  

Optioneel:
• Slangen
• Speciale beitels
• Één stikstof vulling 1,5 liter
• Vet t.b.v. automatische smering
• Één onderwater kit Automatische vetsmering (optioneel / 

op de hamer gemonteerd): Het Beka-lube 
automatische vetsmeersysteem optimaliseert 
het vetsmeringsproces en vermindert 
onderhoud en stilstand van de hamer. 

Automatische vetsmering met exclusieve 
elektrische bediening  (optioneel / 
op de graafmachine gemonteerd)Dit is 
een Innovatief elektrisch systeem met 
automatische vetverdeling, minder vatbaar 
voor trillingen dankzij toepassing van een 
eigen vetreservoir met een capaciteit van 4 
kg of 8 kg, waardoor het systeem goedkoper 
is dan andere smeerpompen die voorzien zijn 
van cartridges.  

Het anti-stof systeem (optioneel): een 
stofdichte afdichting gemonteerd in de 
onderste bus, om vervuling van het circuit te 
voorkomen. 

Onderwaterkit (optioneel): voor 
werkzaamheden onder water door het 
inblazen van lucht in het voorste gedeelte 
van de hamer (met een druk van minimaal 
10 bar) om binnendringen van stof en water 
te voorkomen.  

*Gewichten ter indicatie **Gewicht excl. kopplaat ***Beschikbaar in juli 2019                                     Technische specificaties kunnen zonder bericht vooraf gewijzigd worden.



  

2
3

9

6

5

4

1

8

10 11

7

Reguleren van de werkdruk
Voor de DFX-serie (DFX-20 DFX-200) is het mogelijk om de werkdruk 
van 160 bar tot 200 bar d.m.v. een handmatig verstelbaar ventiel die 
zich aan de voorzijde van de hamer bevindt. 

Leidingen voorzien van wartels 
Volledig beschermd tegen onkundig gebruik en bestand tegen 
trillingen in het geval van een tekort aan stikstof.

Automatische vetsmering (optioneel / op de hamer gemonteerd)
Het Beka-lube automatische vetsmeersysteem optimaliseert het 
vetsmeringsproces en vermindert onderhoud en stilstand van de 
hamer.  

Automatische vetsmering met exclusieve elektrische bediening  
Dit is een Innovatief elektrisch systeem met automatische vetver-
deling, minder vatbaar voor trillingen dankzij toepassing van een 
eigen vetreservoir met een capaciteit van 4 kg of 8 kg, waardoor het 
systeem goedkoper is dan andere smeerpompen die voorzien zijn 
van cartridges.  

Handmatige aanpassing van de slagen
Voor de DFX-serie (DFX-20 DFX-200) is de instelling van de slagen 
handmatig aan te passen d.m.v. een ventiel die zich aan de zijkant 
van de hamer bevindt. 

De zuiger is is geconstrueerd met een speciale geometrie
Voor een constante energie inslag en het verminderen van scheur-
vorming bij het werken in kritieke condities. 

Het anti-stof systeem (optioneel)
Zorgt voor de toevoeging van een stofdichte afdichting 
gemonteerd in de onderste bus, om vervuling van het circuit te 
voorkomen.

Onderwaterkit (optioneel)
Voor werkzaamheden onder water door het inblazen van lucht in 
het voorste gedeelte van de hamer (met een druk van minimaal 
10 bar) om binnenkomst van stof en water te voorkomen.  

Loze slagbeveiliging
Het hydraulisch systeem is een regenererend oliecircuit dat loze 
slagen voorkomt als de beitel niet in contact is met het materiaal. 

Belangrijkste kenmerken en voordelen
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Demolition and Recycling Equipment B.V.
De Hork 32                                                        
5431 NS Cuijk                                         
The Netherlands  

 +31 (0)485 442300
info@demarec.com
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