
Télescopiques   |   Gamme de produits

 | 7000 - 21000 kg

 | 9400 - 10200 mm

 | 93 kW (127 CV) - 146 kW (196 CV) à 2200 tr/min
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Des machines multi-tâches

n  Les télescopiques Doosan à forte capacité se distinguent par des 

performances de levage exceptionnelles 

Chaque machine de la gamme possède une telle polyvalence  qu'elle peut  prendre en 

charge  les applications les plus diverses  ; des travaux publics à l'exploitation forestière, 

des mines et carrières aux travaux portuaires : les possibilités sont  infi nies .

Une fabrication soignée jusque dans le moindre  détail  garantit une fi abilité  maximale  

et un coût de maintenance minime.

n  La capacité de levage d'une grue, la puissance d'une chargeuse sur pneus et 

la maniabilité d'un chariot élévateur

LEVAGE : PLUS QU'UNE GRUE

Bénéfi ciant de toute une gamme d'accessoires qu'une grue ou un chariot élévateur 

ne peuvent pas utiliser, les télescopiques Doosan à forte capacité vous apportent 

 une polyvalence  et des performances qu'une seule machine ne pouvait off rir jusqu'à 

présent. Et sous un format compact qui leur confère une maniabilité de premier ordre !

CHARGEMENT : PLUS QU'UNE 

CHARGEUSE SUR PNEUS 

Avec  des hauteurs de levage 

jusqu'à 10 m, des capacités de 

levage atteignant 21 t et des 

godets d'une capacité de 4,5 m³ ainsi que 

de nombreux accessoires, vous disposez 

de machines  capables d'abattre le travail  

de n'importe quelle chargeuse sur pneus.

MANUTENTION : PLUS QU'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR 

Combinez la polyvalence d'un télescopique avec l'effi  cacité et la maniabilité 

d'un chariot élévateur. Ces  machines  fournissent des performances de 

manutention sans égales pour des charges jusqu'à 21 tonnes tout en 

gardant l'agilité typique d'un chariot élévateur.
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Mobilité et grande hauteur de levage

n  Pour un travail plus rapide 

et plus efficace, profitez 

des avantages de plusieurs 

machines réunis en une seule

• Capacités de charge jusqu'à 

21 t et hauteurs de levage 

jusqu'à 10 m  À

• Excellentes performances en 

tout-terrain  Á

• Vitesses de déplacement 

jusqu'à 36 km/h  Â

• Dimensions compactes  Ã



Puissance et confort

n Cabine spacieuse

Levez 21 tonnes du bout des doigts ! La puissance des télescopiques Doosan 

à forte capacité est contrôlée par des commandes de haute précision 

pour assurer des performances optimales. Leur cabine spacieuse offre 

un environnement de travail ergonomique et confortable où tout est conçu 

pour favoriser l'efficacité et la productivité. 

• Les commandes intuitives sont agencées de manière logique et placées à 

portée de main.

• Avec la cabine entièrement vitrée, l'opérateur bénéficie d'une visibilité 

panoramique exceptionnelle qui garantit précision et sécurité.

• Un contrôleur de charge facile à programmer et placé en pleine vue permet 

à l'opérateur de se concentrer en toute sérénité sur le travail en cours.
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Les opérations de maintenance 

sont particulièrement aisées 

grâce un accès sans restriction 

aux points de contrôle 

et d'entretien. Toutes les 

zones de la machine ont été 

soigneusement étudiées afin de 

faciliter au mieux les inspections, 

les entretiens et les réparations. 

Les intervalles d'entretien de 

plusieurs composants ont été 

allongés pour réduire le coût 

d'exploitation et accroître la 

disponibilité de la machine.

La polyvalence à votre service

n Relevez tous les défis...

... grâce à notre vaste gamme d'accessoires

UNE GRUE

UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

UNE CHARGEUSE SUR PNEUS

FLÉCHETTE + 
TREUIL HYDRAULIQUE

GODET À MATÉRIAUX LÉGERS

FOURCHES À PALETTES

TREUIL HYDRAULIQUE

GODET MÉLANGEUR GODET À BÉTON

RALLONGES DE FOURCHES

FLÉCHETTE + CROCHET DE LEVAGE

 GODET DE TERRASSEMENT

POSITIONNEUR DE FOURCHES

CROCHET DE LEVAGE
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Télescopiques
Caractéristiques techniques

Maniabilité parfaite en toutes situations
Vous disposez du mode de direction idéal, quelles que soient les 
conditions de travail :
1. Roues avant directrices pour se rendre rapidement d'un chantier à 

l'autre par la route
2. Quatre roues directrices concentriques : rayon de braquage minimal 

pour manoeuvrer sur chantier et évoluer dans les espaces exigus
3. Marche en crabe pour placer des charges latéralement dans les espaces 

encombrés

* Sur stabilisateurs    ** Pression max. avec pompe à débit variable    *** Sur pneus

n 3 modes de direction

Modèle DT70  DT120

PERFORMANCES

Capacité de levage max. kg 7000 12000

Hauteur de levage max. mm 9650 9400

Portée max. mm 5400 4900

Capacité de levage à hauteur max. kg 5000 * 7000

Capacité de levage à portée max. kg 2500 * 3000

Force d'arrachement daN 5700 11400

Capacité du godet standard m³ 0,9 3,0

POIDS

Poids (à vide) kg 11300 16700

MOTEUR

Marque / Modèle Iveco NEF-TA Perkins 1104D-ETA

Carburant / Refroidissement Diesel / Liquide Diesel / Liquide

Puissance nominale à 2200 tr/min kW (CV) 93 (127) 106 (144)

Nombre de cylindres 4 4

Cylindrée cm³ 4485 4399

ENTRAÎNEMENT

Pneus standard 18/22.5 - R20 16.00 R25 XLB

Petite vitesse (avant / arrière) km/h 10 11

Grande vitesse (avant / arrière) km/h 30 28

Transmission Hydrostatique Hydrostatique

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type de pompe Pompe à engrenage Pompe à engrenage avec valve LS

Distributeur
Répartition proportionnelle de débit 

(marche / arrêt) 
Répartition de débit

Débit max. L/min 135 160

Pression de service bar 230 280 **

FREINS

Frein de service Disques immergés sur les quatre roues Disques immergés sur les quatre roues

Frein de stationnement et de secours Frein négatif à commande hydraulique Frein négatif à commande hydraulique

DIMENSIONS

Largeur hors tout mm 2360 *** 2400

Longueur hors tout (avec tablier) mm 5910 6395

Hauteur hors tout mm 2490 2870

Empattement mm 2950 3350

Rayon de braquage extérieur (aux pneus) mm 4400 4850

Rayon de braquage intérieur mm 1700 1800



Abaques
de charge

Correcteur de dévers
Le correcteur de dévers 
compense les inégalités
de terrain et permet de placer 
les charges avec une précision 
optimale.

DT160 DT210

16000 21000

10200 10200

5150 5100

11000 14500

5000 7000

16200 18900

3,5 3,5

23700 27400

Perkins 1106D-ETA Perkins 1106D-ETA

Diesel / Liquide Diesel / Liquide

146 (196) 146 (196)

6 6

6598 6598

18.00 R25 XLB 23.5 R25 XMA

10 9

25 25

Hydrostatique Hydrostatique

Pompe à engrenage avec valve LS Pompe à engrenage avec valve LS

Répartition de débit Répartition de débit

170 170

350 ** 350 **

Disques immergés sur les quatre roues Disques immergés sur les quatre roues

Frein négatif à commande hydraulique Frein négatif à commande hydraulique

2500 2720

6775 6950

2870 2890

3700 3700

5550 5550

2650 2650
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  |  Options et accessoires

Modèle DT70 DT120 DT160 DT210

OPTIONS

Pare-soleil STD STD STD STD

4 feux de travail sur la cabine STD STD STD STD

Verrouillage hydraulique des accessoires x x x x

Climatisation x x x x

Circuit hydraulique supplémentaire  (avec faisceau électrique) x x x x

Grille de pare-brise x x x x

Siège à suspension pneumatique x x x x

Pré-équipement pour godet mélangeur  (connexion électrique) x x x x

Equipement grand froid x x x x

Feu de travail sur flèche x x x x

Autoradio / Lecteur CD x x x x

Pot d'échappement catalytique x x x x

Filtre à particules x x x x

Filtre à particules + pot d'échappement catalytique x x x

Peinture spéciale x x x x

Homologation routière x x x

Ventilateur réversible x x x

Pneus pleins 22.5 R20 x

Pneus pleins 16.00 R25 x

Pneus pleins 18.00 R25 x

Pneus pleins 23.5 R25 x

Stabilisateurs x

Correcteur de dévers x STD STD STD

Pré-équipement pour accessoires de levage x STD STD STD

Pré-équipement pour nacelles x STD STD STD

Pré-équipement pour positionneur de centrage STD STD STD STD

ACCESSOIRES

Fourches à palettes (jeu de 2, 200 x 60 mm, L = 1200 mm, 7 t) x

Positionneur de fourches x

Fourches à palettes (jeu de 2, 200 x 70 mm, L = 1200 / 1800 / 2400 mm, 12 t) x

Positionneur de fourches (avec jeu de 2 fourches, 200 x 70 mm, L = 1200 / 1800 / 2400 mm, 12 t) x

Fourches à palettes (jeu de 2, 200 x 80 mm, L = 1200 / 1800 / 2400 mm, 16 t) x

Positionneur de fourches (avec jeu de 2 fourches, 200 x 80 mm, L = 1200 / 1800 / 2400 mm, 16 t) x

Fourches à palettes (jeu de 2, 200 x 95 mm, L = 1800 / 2400 mm, 21 t) x

Positionneur de fourches (avec jeu de 2 fourches, 200 x 95 mm, L = 1800 / 2400 mm, 21 t) x

Crochet de levage pour tablier porte-fourches x x x x

Godet à béton (400 L avec ouverture hydraulique) x

Godet à béton (600 L avec ouverture hydraulique) x

Fléchette avec treuil (2,0 t, L = 1,30 m) x

Fléchette avec treuil (1,2 t, L = 2,50 m) x

Fléchette avec crochet (1,2 t, L = 2,50 m) x

Fléchette avec crochet (6,0 t, L = 2,50 m) x x x

Treuil hydraulique (double brin avec guide-câble - 3,8 t) x

Treuil hydraulique (double brin avec guide-câble - 5,0 t) x

Treuil hydraulique (double brin avec guide-câble - 8,0 t) x x x

Treuil hydraulique (double brin avec guide-câble - 12,0 t) x x x

Godet à matériaux légers (largeur 2,35 m, 1,0 m³) x

Godet à matériaux légers (largeur 2,35 m, 1,5 m³) x

Godet à matériaux légers (largeur 2,35 m, 2,0 m³) x

Godet à matériaux légers (largeur 3,0 m, 4,5 m³) x x x

Godet de terrassement à dents (largeur 2,35 m, 0,9 m³) x

Godet de terrassement sans dents (largeur 2,35 m, 0,9 m³) x

Godet de terrassement sans dents (largeur 2,50 m, 3,0 m³) x x

Godet de terrassement sans dents (largeur 2,80 m, 3,5 m³) x

Godet mélangeur (500 L) x

Godet mélangeur (1500 L) x x x

Positionneur de centrage (pour le placement des étais de tunnel - pré-équipement requis) x x x x
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