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DW 50
Wozidła kołowe

Profesjonalne radzenie sobie z materiałem –
zwinność, szybkość i skuteczność.
Kompaktowe rozmiary zapewniają elastyczność maszyn klasy
3-5 ton. Wozidło DW50 może z łatwością konkurować z
największymi: innowacyjna koncepcja kabiny i pulpitu
kierowcy wraz ze sterowaniem joystickiem, sprężynowym
hamulcem postojowym i wieloma innymi dobrze
przemyślanymi szczegółami zapewnia najwyższą łatwość
obsługi. Ładowność do 5000 kg i prędkość jazdy do 28 km/h
powodują, że wozidło DW50 jest bardzo wydajnym wołem
roboczym, który może szybko i łatwo obsługiwać duże ilości
materiału.

mocny, turbodoładowany silnik wysokoprężny poziomu 3b●

(Tier IV final): spełnia wszystkie przyszłe dyrektywy w
zakresie emisji
wydajny napęd hydrostatyczny na wszystkie koła z trybem●

ECO pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa
swobodny dostęp serwisowy i konserwacyjny:●

jednoczęściowa, podnoszona pokrywa silnika
wahadłowy układ kierowniczy z dobrze zabezpieczonym●

wbudowanym wężem
prędkość jazdy do 28 km/h dla szybkich zadań●

transportowych

Hydrostatyczny napęd na wszystkie
koła
• całkowite skupienie się na pracy, bez konieczności
zajmowania się zmianą biegów
• jeden centralny silnik hydrauliczny napędza obie osie
za pomocą wału kardana
• efekt hamowania hydrostatycznego, gdy tylko stopa
zostanie zdjęta z pedału przyspieszenia
• napęd o niskim zużyciu przyczyniający się do
obniżenia kosztów serwisu i konserwacji
• kontrolowane opóźnienie regulowanego przełączania,
dzięki czemu nie następuje nagła zmiana biegów
• przyspieszanie od 0 do maksymalnej prędkości
28km/h bez utraty przyczepności
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Zginany wahadłowy układ kierowniczy
• wyśmienita zdolność do jazdy w terenie, nawet przy pełnym obciążeniu
• optymalny kontakt z podłożem oraz doskonała trakcja w trudnym terenie

Sterowanie joystickiem
• Wszystkie elementy sterujące, takie jak przełączniki i joysticki są
umieszczone po prawej stronie, więc lewa ręka operatora może
zawsze pozostawać na kierownicy.
• Wiele funkcji - jeden uchwyt: sterowanie joystickiem pozwala
obsługiwać funkcje zmiany biegów, zmiany kierunku jazdy oraz
trybu ECO.

Maksymalne bezpieczeństwo w połączeniu z komfortem najwyższej jakości

• Pełne oświetlenie pojazdu do ruchu po drogach
publicznych.
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• Sygnalizacja dźwiękowa cofania: dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy po włączeniu biegu wstecznego.

• Kamera i wyświetlacz minimalizują martwy punkt w
przedniej części pojazdu, co zapewnia jeszcze większe
bezpieczeństwo.

• Obrotowy kogut ostrzegawczy poprawia widoczność
pojazdu.

• Przełącznik kontaktowy fotela kierowcy: Gdy kierowca
wstanie z fotela, silnik obniży prędkość, aż do pełnego
zatrzymania pojazdu.

Wanna obrotowa
Płynna możliwość rozładunku 180° pozwala na rozładunek wanny obrotowej dokładnie w miejscu, gdzie ma zostać
dostarczony materiał – idealne rozwiązanie na ciasnych przestrzeniach.

• Podczas transportu płynów na zboczach wanna może zostać odpowiednio wypoziomowana
• Obraca się o 90° w lewo i 90° w prawo
• Umożliwia boczne napełnianie i rozładunek.

 

Parametry techniczne
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z wanną obrotową

parametry eksploatacyjne

ciężar użyteczny 5,000 kg

ciężar własny 3,445 kg

masa transportowa ROPS 3,445 kg

pojemność skrzyni ładunkowej płasko 1,970 l

pojemność skrzyni ładunkowej z górką 2,650 l

pojemność skrzyni ładunkowej objętość wody 1,280 l

parametry silnika

producent silnika Deutz 

typ silnika TCD 2.9 

moc silnika wg ISO 3046/1 55.4 kW

pojemność skokowa 2,925 cm³

prędkość obrotowa silnika 2,300 1/min

prędkość jazdy 28 km/h

kąt zgięcia 37 °

kąt łamania ramy 15 °

promień skrętu 4,250 mm

zdolność� pokonywania wzniesień 50 %

ogumienie 12.5 - 18/16 

dł. x szer. x wys. 4,495 x 1,915 x 2,815 mm

pompa wspomagania układu kierowniczego Pompa tłokowa osiowa 

wydajność pompy 132 l/min

ciśnienie robocze 450 bar

pompa robocza Pompa hydrauliczna 

wydajność pompy 45 l/min

ciśnienie robocze 220 bar

pojemność zbiornika paliwa 50 l

zbiornik oleju hydraulicznego 40 l

poziom ciśnienia akustycznego (LwA) 101 dB(A)
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Wymiary

A    długość mm 4,495

F    szerokość całkowita mm 1,915

G    szerokość skrzyni ładunkowej mm 1,910

K    wysokość skrzyni ładunkowej rozładunek, przechylona wanna mm 1,160

L    wysokość skrzyni ładunkowej przechylona wanna mm 3,620

M    wysokość skrzyni ładunkowej wanna płaska mm 1,790

H    wysokość ROPS mm 2,815

I    wysokość ROPS na dole mm 2,030

B    rozstaw osi mm 2,140

C    odległość tyłu nadwozia od tylnej osi mm 1,230

O    prześwit pojazdu mm 370
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Uwaga
Należy pamiętać, że dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. Jest możliwe, że przedstawione informacje / produkty mogą nie być
dostępne w Państwa kraju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia
uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.
Z zastrzeżeniem zmian i pomyłek. Dotyczy również ilustracji.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.


