Elektro-Stapler
1400 bis 2000 kg
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Einflihrung:

Die Linde Elektrostapler E 14, E16 C, E 16,

E16P E18P und E20P zeichnen sich

durch folgende Merkmale aus: [

® Ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz

@ Wirtschaftlichkeit durch hohe Leistungs-
fahigkeit und groBe Batteriekapazitat

@ Energiesparender Linde Digital

Controller LDC fiir exaktes und

ruckireies Beschleunigen und Bremsen

SerienmaBig containerfahige Stapler

Schneller und einfacher Batteriewechsel

und gute Zuganglichkeit durch kippbare

Kabine

® Achsvorschub beim Neigen fir
gréBeren Fahrkomfort und sicheres
Fahrverhalten

@ Hohe Kurvenstabilitdt durch die neue
Linde Kombi-Achse flir den E16 P,
E18P und E20P

Fahrerplatzgestaltung:

Nach neuesten ergonomischen Gesichts-
punkten gestalteter Arbeitsplatz, mit beque-
mem Aufstieg. Gefederter Sitz, einstellbar
auf GréBe und Gewicht des Fahrers, spe-
ziell fur Linde entwickelt. GroBer FuBraum
ohne storende Kanten. Linde Doppelpedal-
system, d.h. feinfihliges Reversieren
ohne zu schalten. Heben, Senken und
Neigen mit Linde Zentralsteuerhebel. Das
Fahrerschutzdach bildet eine Einheit mit
dem Arbeitsplatz, ist ausbauféhig bis zur
komfortablen Vollkabine und 4Bt sich
komplett nach hinten kippen. Speziell ent-
wickeltes Uberwachungssystem: Kombi-
Instrument. Notausschalter im unmittelbaren
Griffbereich. Ablage flr Getranke und Doku-

ment. Rundum freie Sicht durch schlanke
Schutzdachstreben und strahlformige Off-
nungen im Dach. -

Chassis:

Durch den geschlossenen Rahmen sind
Hydraulik- und Antriebskomponenten vor
Verschmutzung und Spritzwasser geschitzt.
Die robuste Gestaltung aller Bauteile sichert
eine hohe Stabilitdt und lange Lebensdauer.

Motor:

Vorderrad-Antrieb durch zwei in einer

kompakten Achse zusammengefaBten

Fahrmotoren mit je 4 kW, aus Linde eigener

Produktion. Sie ermdglichen Beschleuni-

gung, Steigfahigkeit und Zugkraft auf

hohem Niveau. Durch das Linde-Doppel-

pedal-System kann exakt und zlgig rever-

siert werden. Uberlegenes Verbundsystem:

die Antriebsachse bildet eine Einheit mit

dem Hubmast: kleinere VorbaumaBe fiir

mehr Stabilitat. Bei rlickgeneigtem Zustand

verlangert sich der Radstand.

Dadurch:

® Hoherer Fahrkomfort

@® Sicheres Abbremsen durch erhohte
Hinterachslast.

Digitale Steuerung:

Beim neuen Linde Digital Controller (LDC)
handelt es sich um eine digitale Steuerung,
die fUr herausragende Fahreigenschaften
bei bester Positioniergenauigkeit sorgt.
Das absolut ruckireie Fahren und das
schnelle Reversieren bringen eine hohe
Umschlagleistung mit sich. Auch das Kur-
venverhalten wird deutlich verbessert: Ab

einem Radeinschlag von etwa 45° koppelt
sich das kurveninnere Rad vom Antriebs-
fluB ab.

~ Ein spezielles Speiéhermodul erfaBt alle

Einsatzdaten, die der Servicetechniker dann
abruft. Uber dieses Diagnosesystem kann
die Wartung einfach und schnell durchge-
flhrt werden.

Lenkung:

Ruckschlagsichere, feinflihlige und nahezu
spielfreie, hydrostatische Lenkung mit
niedrigen Lenkkraften von max. 15 N. Beim
E16P, E18P und E20P |4Bt die neue
Linde Kombi-Achse den Stapler auf der
Stelle drehen und bietet hohe Sicherheit
beim Kurvenfahren.

Hubgeriist:

Neue Freisicht-Hubgeriiste in Standard-,
Duplex- und Triplexbauweise mit verbes-
serter Sichtdurch die speziellen Mastprofile
und sichtoptimierten Gabeltrager von Linde.
Beim Neigen verschiebt sich das Verbund-
system Mast/Achse. Die Ketten sind mit
Kunststoffnoppen ausgerlstet — Ketten und
Mastprofile werden nicht beschadigt.

Bremsen:

Im Normalbetrieb wird der Stapler Gber die
Doppelpedalsteuerung nahezu verschleiB-
frei gebremst. Zusétzlich sind mechanisch/
hydraulisch betétigte Bremsen vorhanden.
Handbediente Feststelloremsen, ergono-
misch neben dem Fahrersitz angeordnet.
Energierlickgewinnung beim Betatigen der
Bremsen und Fahrtrichtungswechsel.



LINDE | Gabelstapler T blatt fiir Flurférd DF
Benennung nach VDI 3586 ypen att u r u or erzeuge Kurzzeichen ne
April 1998
1 Hersteller (Kurzbezeichnung) Linde Linde Linde Linde
1.2 Typzeichen des Herstellers E14 E16C E16 E16P
s |13 Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelekiro Elektro Elektro Elektro Elelgtro
% 14 Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Sitz Sitz Sitz Sitz
S | 15 | Tragfghigkeit/Last - Q) 14 16 16 16
€ | 16 | Lastschwerpunkt ¢ (mm) 500 500 500 500
1.8 Lastabstand X (mm) 330 (334) 1) 330 (334) 1) 330 (334) 1) - 330 (334) 1)
19 Radstand y (mm) 1230 2) 1336 2) 1375 2) 1383 2)
2 241 Eigengewicht kg 2870 3040 3250 3090
§ 22 Achslast mit Last vorn/hinten kg 37507520 2) 4090/550 2) 4170/680 2) 4100/590 2)
S | 23 Achslast ohne Last vorn/hinten [ kg 1355/1515 2) 1495/1545 2) 1605/1645 2) 1540/1550 2)
31 Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan SE (L)/SE (L) SE (L)/SE (L) SE (L)/SE (L) SE (L)/SE (L)
E 3.2 ReifengréBe, vorn ~-18x7-83) 18x7-83) 18x7-83) ~18x7-89
;—% 3.3 ReifengréBe, hinten 15 x42-849) 15x4%2-849) 15 x 412 -84) 16x6-89
'g- 35 Rader, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) ste 3 2x/2 =2 X/ 2 2x/2:. 2x/2
E‘gi 36 Spurweite, vorne bio (mm) 910 ; 919 = 910 7 910
37 Spurweite, hinten TS ~ bt (mm) 168 EE o)) e =168 == ~ 757
41 Neigung Hubmast/Gabeltréger, vor/zuriick Grad 51757 5/75 45/7 4517
42 Hohe Hubmast eingefahren “~ht (mm) 2200 10) ~—— — -2200 19) 2200 10) 2200 10) - 7}*_
43 Freihub h2 (mm) 150 150 150, 150
44 Hub ha (mm) | 3250 (4470) 1) 5) 3250 (4470) 1) 5) 3250 (4470) 1) 5) 3250 (4620) 1) 5)
45 Hohe Hubmast ausgefahren ha (mm) | 3860 (5030) 1) 5) 3860 (5030) 1) 9) 3860 (5080) 1) ) 3857 (5228) 1) 5)
47 Hohe Uber Schutzdach (Kabine) he (mm) - 1970 1) 1970 1) 2075 1) 2075 1)
48 Sitzhdhe/Standhdhe h7 (mm) 927 927 1032 1032
s | 412 Kupplungshéhe s = - h1o (mm) 510 - 510 =.595.: = 570
g 419 Gesamtlange I (mm) 2681 2) 2737 2) 2779 2) 2840 2)
§ 420 | Lange einschlieBlich Gabelriicken l2 (mm) 1781 2) 1837 2) | 18799 1940 2)
% 421 | Gesamtbreite b1/b2 (mm) 1083 (1000) 8) 1083 (1000) &) 1083 (1000) ) 1083 (1000) )
2 | 422 | GabelzinkenmaBe - s/b/l (mm)| 40 x 80 x 900 40 x 80 x 900 40 % 80 x 900 { ~ 40 x 80 x 900
G | 423 | Gabeltrager DIN 15173, Klasse/Form A, B 2A 2A 2A 2A
424 | Gabeltragerbreite b3 (mm) 1040 1040 1040 1040
431 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m1 (mm) 90 20 20 Q0
432 | Bodenfreiheit Mitte Radstand s mz (mm) 110 110 110 — 110
433 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer Ast (mm) 3114 2) 3171 2) 3212 2) 3274 2)
434 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 l&ngs Ast (mm) 3236 2) 3293 ?) 3334 2) 3396 2)
435 | Wenderadius Wa (mm) 1455 2) 1512 2) 1553 2) 1615 2)
436 | kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) - - ' E: -
51 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 13,2/153 12.9/15.1 12.8/14,8 12,9/15 B
52 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,40/0,60 0,38/0,60 0,38/0,60 0,38/0,60 B
= I 53 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,58/0,47 0,58/0,47 0,58/0,47 0,58/0,47
§ 55 Zugkraft mit/ohne Last N 1945/2192 1879/2162 1842/2125 1878/2160
§> 56 max. Zugkraft mit/ohne Last N 7059/7306 6994/7276 6957/7239 8992/7275
:f 5.7 Steigfahigkeit mit/ohne Last % 6/9,9 54/9.2 51/85 54792
2 58 max. Steigfahigkeit mit/ohne Last % 171/26,9 156/25.2 14,8/23,3 15,1/251
59 Beschleunigungszeit mit/ohne Last s 48/43 48/43 48/43 48/43
510 Betriebsbremse hydr./ elektr. hydr./elekir. hydr./elektr. hydr./elektr.
6.1 Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) kw 2x4 2x4 2x4 2x4
5| 62 Hubmotor, Leistung bei (S3 15%) kW 9.0 9,0 9.0 9,0
§ 6.3 Batterie nach |EC 254-2 254-2 254-2 254-2
_‘é 6.4 Batteriespannung, Nennkapazitat Ks V/Ah 48/4407) 48/5507) 48/700 7) 48/7007)
S | 65 | Batteriegewicht kg 708 856 1118 1118
66 | Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kWh/h - - N -
8.1 i Art der Fahrsteuerung Impulsst/stufenios Impulsst./stufenios Impulsst./stufenlos Impulsst/stufenlos
8| 82 Arbeitsdruck flr Anbaugerate bar 200 210 210 210
% 8.3 Olmenge fiir Anbaugeréte |/min - = - 20 12)
3| 84 Schallpegel Fahrerohr dB (A) - - - -
85 Anhéngerkupplung, Art/Typ DIN 15170 - - - -
1) Eingeklammerte Werte bei Triplex-Hubmast 5) Weitere Hubhohen siehe Tabelle auf Seite 3 9) Wahlweise: Luftreifen 16 x
2) Bei 0° Neigung 6) Eingeklammerte Werte bei Bandagenreifen 18 x5 -12% KS vorn | 10) Bei 150 mm Freihub
3) Wahlweise: Luftreifen 18 x 7 - 8/16 PR oder Bandagenreifen 18x5-12% | 7) Andere Balteriekapazitat nach Wunsch 11) Mit Arbeitsscheinwerfer Pc
4) Wahlweise: Luftreifen 15x 4% -8/12 PR 8) Wahlweise: Bandagenreifen 18 x5-12% 12) Bei 80% Nenndruck
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30 9,0 Traglastdiagramme gelten fir SE-Bereifung.
54-2 254-2
700 7) 48/700 7) Hubmasttabelle Standardhubmast (mm) E14/E16C E16/E16P/E18P/E20P
118 1118 Hub h3 2850 ) 3050 3850 4850
= - Bauhohe eingefahren bei angegebenem Freihub ht 2000 ) 2100 2500 3000
t/stufenlos Impulsst/stufenlos Bauhdhe ausgefahren h4 3458 7) 3658 4458 5458
230 230 Freihub h2 150 1) 150 150 150
- 20 1)
Hubmasttabelle Duplexhubmast (mm) E14/E16 C E16/E16P/E18P/E20P
= - Hub hs 2820 | 3120 3820 3070 | 3770
= _ Bauhohe eingefahren bei angegebenem Freihub ht 1925 ‘ 2075 2425 2075 | 2425
PR Bauhohe ausgefahran he 3378 3678 4378 3678 | 4378
Freihub h2 1368 1518 1868 1468 | 1818
4: +340mm

Andere Hubhohen und Werte fur Triplexhubmaste auf Anfrage.

") nur fir E14/E16C




Ausrustungen

Sicherheit:

SerienmaBig verfligen die E14, E16C,

E16, E16P, E18P und E20P Uber alle

erforderlichen Sicherheitsstandards. Be-

sonders hervorzuheben sind:

® Drei unabhangige Bremssysteme

® Sicherheitshauptschalter

® Abschaltung der Fahrmotoren beim
Anheben des Fahrerschutzdaches

® Elektrische Hupe

® Elektronischer und hydraulischer
Uberlastungsschutz

® Ruckschlagfreie, vollhydraulische
Lenkung

® Gute Ergonomie flr ein ermidungsfreies
Arbeiten

@ Niedriges Gerauschniveau

@® Sicheres Abbremsen mit Last durch
Verlangerung des Radstandes beim
rickgeneigten Mast

® Hohe Standsicherheit

@ Gute Sicht nach oben, auf die Last
sowie rund um den Stapler.

SerienmaBiger Lieferumfang:

Einzelradantrieb Uber 2 Elektromotoren mit
automatischer Kurvenschaltung, Transistor-
impulssteuerung fir stufenlose, strom-

sparende Steuerung der Fahrgeschwindig-
keit und Arbeitshydraulik, Batterieentlade-
anzeiger mit automatischer Drehzahlredu-
zierung des Hubmotors bei 80% entla-
dener Batterie; Kohlebursteniberwachung
der Fahr- und Hydraulikmotoren. Gabel-
trager, Breite b3 = 1040 mm, Gabelzinken
|=900 mm; gefederter, langsverstellbarer
Fahrersitz mit Winkelverstellung der
Rickenlehne, Sitz nach GroBe des Fahrers
einstellbar; Standard-Hubgerlst, Hub
h3=23050 mm. Containerfahig (mit entspre-
chendem Hubmast); kippbare Kabine fur
einfachen und schnellen Batteriewechsel.
Batterieraum flr Batterien:

E14 =48V/440Ahn
E16 C =48V/550Ah
E16 =48V/700Ah

E16 P = 48V/700Ah
E18 P = 48V/700Ah
E20P = 48V/700Ah

Sonderausriistung:

@ Standard-Hubmast mit Hub
bis 5650 mm

® Duplex-Hubmast (voller Freihub) bis
4220 mm (E 14, E16 C) und
3370 mm (E16, E16 P, E18 P, E20 P);

Linde AG, Werksgruppe Flurférderzeuge und Hydraulik

Postfach 62, D-63736 Aschaffenburg

Telefon (060 21) 99-0, Telefax (060 21) 99-1570

http://www.linde.de/linde-stapler, e-mail: info.forklifts@linde-fh.de

® Triplex-Hubmast (voller Freihub) bis
6620 mm (E 14, E16 C),

6470 mm (E16,-E16 P, E18 P) und
5920 mm (E20 P);

Einfach- oder Doppelzusatzhydraulik
fur alle Hubgeristausfihrungen;
verschiedene Gabelzinkenlangen;
Gabelverlangerungen;
Lastschutzgitter;

Warnblinklicht;
Fahrzeugbeleuchtung;
Arbeitsscheinwerfer;
Ergdnzungsmaoglichkeit des Fahrer-
schutzdaches von Frontscheibe bis
zur vollstandigen Kabine;
Einzelhebelbedienung fir Neigen und
Heben;

Seitenschieber;

Luftbereifung vorn 18 -7 x 8/16 PR
(E14, E16C, E16, E16 P), hinten
15x4%-8/12 PR. Bandagenreifen
18x5x12% (b1 = 1000 mm).

® Batterieladegerate.

Weitere Sonderausristungen auf Anfrage.

Lisstle

Anderungen im Sinne des Fortschrilts vorbehalten.

Jerbindlich. Alle MaBangaben unterliegen den (iblichen Toleranzen.

Abbildungen und technische Angaben sind fiir die Ausfihrun;
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Gedruck! in Deutschland



