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EURO RS-SN 30/40/45 MAXTER RS-SN 60BASE SN 20 E 70|80|90|100

ISODIAMETRICI RS & SN

20 Snodato

• ROBUSTO

• ARTICOLATO

• LARGHEZZA MINIMA 80CM

• IL PIÙ PICCOLO ISODIAMETRICO
AL MONDO

Compattezza 
ed essenzialità
Il Base 20 SN è il trattore ideale 
per professionisti o hobbisti 
esigenti, che necessitano di una 
macchina forte e compatta ma 
allo stesso tempo economica. 
Piccolo, pratico e funzionale Base 
20 SN è una trattrice snodata a 
ruote isodiametriche che fornisce 
una risposta efficace alle esigenze 
di maneggevolezza e funzionalità 
mantenendo contenute le 
dimensioni.

• OTTIMO RAPPORTO PREZZO/PRESTAZIONE

• IL TRATTORE “ENTRY LEVEL”

• STERZANTE E ARTICOLATO

• POSTO GUIDA BASSO, SPAZIOSO ED ERGONOMICO

30RS ruote sterzanti
40RS ruote sterzanti
45RS ruote sterzanti
45SN snodato al centro

Potenza, semplicità 
e resa
Con la gamma di trattrici a quattro 
ruote motrici isodiametriche della serie 
Euro, Goldoni fornisce una risposta 
efficace alle esigenze di maneggevolezza, 
agilità e stabilità degli operatori che 
lavorano su terreni in pendenza e con 
spazi di manovra limitati. La gamma Euro 
include trattori con potenze che vanno 
dai 25 ai 38 CV, in versione sia a ruote 
sterzanti (RS) che snodati (SN), indicati 
qualora sia necessario avere un raggio di 
sterzo ancora più ridotto.

• PASSO CONTENUTO

• MASSIMA ADERENZA AL SUOLO

• CAMBIO 16+16 CON INVERSORE SINCRONIZZATO

• 1650 KG

60RS ruote sterzanti
60SN snodato al centro

L’evoluzione 
dell’isodiametrico
La carrozzeria rastremata, il ridotto 
raggio di sterzatura, le quattro 
ruote motrici uguali e le potenti 
motorizzazioni ad iniezione diretta da 
48 CV rendono il Maxter la macchina 
ideale per lavorare nei filari di vigneti 
e frutteti, con altezze contenute e 
ridotti spazi di manovra. La compatta 
struttura portante permette di 
mantenere il baricentro basso e vicino 
al centro della macchina, consentendo 
una distribuzione dei pesi ottimale per 
operare in piena sicurezza anche con 
attrezzi molto pesanti. 

Quattro x 1,
uno per tutti
Ben piantati sulle loro quattro ruote 
motrici, larghe, basse e tutte uguali 
tra loro, gli isodiametrici della Serie 
E rappresentano la soluzione ideale 
per operare in tutta sicurezza nelle 
situazioni più difficili, grazie anche alle 
nuove carrozzerie rastremate e al 
ridottissimo raggio di sterzo.
Da oggi, anche con i nuovi 4 cilindri 
fino a 100 CV: mai così potenti, mai 
così affidabili, mai così Goldoni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
VM 3 Cyl 45 kW 61 CV - 52 kW 71 CV 
VM 4 Cyl 60 kW 81 CV - 68 kW 92 CV
Tier IIIB
DPF + IGR
TRASMISSIONE
16+16, 12+12, 8+8
Inversore meccanico
DIFF-lock Elettroidraulico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2200 Kg
Portata pompa 55 l/min a centro aperto
fino a 4 distributori meccanici posteriori (3+1)
POSTO GUIDA
Plat
DIMENSIONI
Passo: 1505 mm
Peso: 2275-2325 Kg
Gomma: 320/70R20
Largh. (min-max): 1335-1575 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
VM 3 Cyl 35 kW 48 CV
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
12+4, 16+16
Inversore meccanico
DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA

Capacità di sollevamento 1500 Kg
Portata pompa 38 l/min a centro aperto
fino a 2 distributori meccanici posteriori
POSTO GUIDA
Plat
DIMENSIONI
Passo: 1370 mm
Peso: 1650 Kg
Gomma: 300/70R20
Largh. (min-max): 1195-1515 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
2/3 Cyl Euro 30: 19 kW 25 CV 
Euro 40: 25 kW 33 CV 
Euro 45 28 kW 38 CV
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
6+3
DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 1000-1200 Kg
Portata pompa 18,5-25 l/min a centro aperto
un distributore meccanico posteriore
POSTO GUIDA
Plat
DIMENSIONI
Passo: 1155 mm
Peso: 1100 Kg
Gomma: 8,25R16
Largh. (min-max): 1098-1360 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE
2 Cyl 16 kW 22 CV 
Tier IIIA
Iniezione diretta
TRASMISSIONE
6+3
DIFF-lock Meccanico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 500 Kg
Portata pompa 11 l/min a centro aperto
un distributore meccanico posteriore
POSTO GUIDA
Plat
DIMENSIONI
Passo: 1000 mm
Peso: 750 Kg
Gomma: 6,00R16
Largh. (min-max): 800-810 mm

• GAMMA 3 E 4 CILINDRI FINO A 102 CV

• MASSIMA ADERENZA AL SUOLO

• CAMBIO 16+16 CON INVERSORE SINCRONIZZATO

• PESO 2325 KG
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