Volvo Construction Equipment
Building Tomorrow

EC220E

Koparki Volvo 20.6—-25.8 t 175 kW




Najwyzsza wydajnosc
w swojej klasie

Model EC220E bazuje na reputacji wysokiej wydajnosci maszyn z serii D. Jest to
mozliwe dzieki temu, ze wszystkie podzespoty ze sobg wspodtpracujg i uzupetniajg sie
nawzajem. Usprawnienia zapewniajg najnizsze w swojej klasie zuzycie paliwa bez
utraty mocy — pozwala to zredukowac emisje spalin i koszty paliwa przy jednoczesnym

zwiekszeniu produktywnosci.

Silnik Volvo

Zbudowany na bazie sprawdzonych, zaawansowanych
technologii i kilkudziesieciu lat do$wiadczen potezny silnik
Volvo D6 Stage V charakteryzuje sie wigkszg moca przy
jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia paliwa i emisji spalin oraz
oferuje najwyzszg jako$¢, niezawodnosc i trwatosc.

Uktad ,,ptywajgcego” wysiegnika

Dzieki uktadowi ptywajgcego wysiegnika mozna zaoszczedzic¢
moc pompy wykorzystywang do opuszczania wysiegnika lub
uzy¢ jej do realizacji innych funkcji, skracajgc tym samym

cykl pracy. Utatwia to réwniez operacje wyréwnywania
powierzchni.

Wieksza moc

Dzieki zwiekszonej mocy wejéciowej pompy uktad sterowania
maszyny szybciej reaguje na polecenia uzytkownika, co
zwieksza produktywno$c i skraca cykl pracy.
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Gtéwny rozdzielacz sterujacy i oprogramowanie

Rozdzielacz jest zgodny z oprogramowaniem maszyny

i korzysta z dotychczasowych znakomitych mozliwosci
sterowania, gwarantujgc ptynna i tatwa obstuge. Oprocz
zwiekszenia sity obrotu koparke EC220E wyposazono w zawor
priorytetowy obrotu wysiegnika, ktéry poprawia sterowanie
obrotem i wysiegnikiem — jest to idealne rozwigzanie do
zatadunku ciezaréwek.

Automatyczne wytaczanie silnika

W celu zmniejszenia zuzycia paliwa silnik wytgcza sie
automatycznie po uptywie ustawionego czasu nieaktywnosci
maszyny (domysIinie po pieciu minutach).



Uktad hydrauliczny, w potgczeniu z w petni elektronicznym uktadem sterowania oraz zaawansowanym trybem ECO, zostat
zoptymalizowany pod katem harmonijnej wspédtpracy z silnikiem D6 Stage V. Jest odpowiednio dopasowany do mocy silnika,
zmniejsza spadek mocy oraz poprawia mozliwoéci sterowania i czas reakcji.



Wszystkie interfejsy maszyny — w tym dzojstiki, klawiatura, panel i wiekszy monitor LCD — sg ergonomicznie rozmieszczone
i zaprojektowane w sposob zapewniajgcy optymalng kontrole i wydajnosé, ktore przektadajg sie na lepszg produktywnoéé i komfort
W miejscu pracy. Zmniejszono liczbe przetgcznikdw, a funkcje klimatyzacji zintegrowano z klawiatura, dzieki czemu jej obstuga jest
znacznie fatwiejsza.



Najwyzszy komfort
Konstrukcja kabiny umozliwia operatorowi dostosowanie srodowiska pracy z fotela
kierowcy — od sterowania klimatyzacjg po funkcje przyciskéw skrotéw na dzojstiku.

Przestronna kabina zapewnia swobode ruchéw operatora, tworzgc srodowisko
pracy naturalnie sprzyjajgce wiekszej produktywnosci.

Kamera boczna

Teraz, oprécz kamery cofania, jest réwniez dostepna kamera
boczna, ktéra obejmuje polem widzenia martwa strefe. Obrazy
z obu kamer sg wy$wietlane na kolorowym monitorze, co
przektada sie na bezpieczniejsze $rodowisko pracy oraz chroni
operatora i personel przebywajgcy na zewnatrz.

Bluetooth®

W celu zwiekszenia wygody operatora oraz poprawy jego
produktywnoéci dodano mozliwoéc¢ podtaczania urzadzenia
Bluetooth do maszyny, co pozwala na obstuge telefonu bez
uzycia rak.

Przycisk skrétu

W celu zwiekszenia wygody takie funkcje, jak wycieraczki
szyby przedniej, kamery, automatyczne wyciszenie czy funkcja
maksymalnej mocy, mozna przypisa¢ do przycisku skrétu
umieszczonego na dzojstiku. Dzieki temu operator moze
bezproblemowo witgczac funkcje pasujgce do biezgcego
zastosowania.

Ostrzezenie o niezapietym pasie bezpieczenstwa

Jesli pas bezpieczenstwa nie zostanie zapiety przed
wigczeniem zaptonu, nastepuje uruchomienie przerywanego
alarmu dzwiekowego oraz statego alarmu wizualnego. W ten
sposob podkreslamy, ze bezpieczenstwo operatora to nasz
priorytet.




Budowanie fundamentow
zaufania i jakosci

Jakos¢ jest jedng z najwazniejszych wartosci w firmie Volvo, ktéra idzie w parze z
niezawodnoscig i trwatoscig. W modelu EC220E szczegdlny nacisk potozono na
wysokg wydajnosé wszystkich podzespotdéw przy zachowaniu dtugiego okresu
eksploatacji, co zapewnia spokdj klientowi i operatorowi.

Konstrukcja ROPS

Kabina jest wyposazona w konstrukcje ROPS, czyli
wzmocniong konstrukcje stalowa, ktéra chroni operatora przed
ewentualnymi skutkami wywrécenia maszyny oraz jest zgodna
ze standardami ISO w zakresie bezpieczenstwa.

L

Wysiegnik i ramig

Wytrzymata konstrukcja miesci wewnetrzne ptyty wspierajgce
punkty nacisku odpowiadajgce réznorodnym zastosowaniom.
Zapewniajg one przeniesienie naprezen z tych obszaréw
wysiegnika i ramienia, ktére sg narazone na duzy nacisk, co
pozwala zawsze uzyska¢ maksymalng produktywnos$¢ nawet
w najbardziej wymagajgcych warunkach.

Dolna rama

Inteligentnie zaprojektowana dolna rama w ksztafcie litery ,X”
zapewnia rownomierny rozktad masy maszyny, zwiekszajgc
w ten sposdb stabilnoé¢ i niezawodno$¢ oraz zapobiegajgc
uszkodzeniom powodowanym przez skaty i zanieczyszczenia.

Waskie i wzmocnione podwozie (NH)

Powiekszone i wzmocnione podwozie NH modelu EC220E
oferuje duzg site napedowg w celu zapewnienia wiekszej
trwatosci i niezawodnosci w trudnym terenie. Solidne
podwozie wydtuza okres eksploatacji maszyny.




Podczas pracy w trudnych warunkach liczy sie kazdy podzespdt. Witasnie dlatego Volvo podczas projektowania i wytwarzania swoich
produktéw zwraca szczegdlng uwage na najdrobniejsze szczegdty. Sg stosowane silikonowe uszczelnienia zapobiegajgce korozji,
wodoszczelne wigzki przewododw i ztgcza, jak réwniez wytrzymate zawiasy drzwi oraz przykrecane do ramy ostony $wiatet roboczych.



Maszyne mozna wyposazy¢ w réznorodne montowane fabrycznie przewody hydrauliczne umozliwiajgce obstuge miota i nozyc (X1)

oraz gtowicy uchylno-obrotowej (X3). Nowoczesne przewody obwoddw dodatkowych zapewniajg odpowiednie natezenie przeptywu

i ci$nienie, umozliwiajgce obstuge takiego dodatkowego osprzetu, jak kosiarki i szlifierki, nozyce, rozdrabniacze, gtowice uchylno-obrotowe
i inne. Mozna wybiera¢ migdzy przeptywem z jednej pompy lub dwdéch pomp, maksymalizujgc w ten sposéb zyski i produktywnosé.



Wybor klientow

Stworzenie maszyny, ktéra obstuguje réznorodny osprzet, pozwala zwiekszy¢
produktywnosc i skrécié cykl pracy. Model EC220E nie tylko odznacza sie
wszechstronnoscig, ale réwniez jest maszyng oferujgcg te samg wysokg wydajnosé
w catym zakresie zastosowan, dzieki czemu operator ma pewnos¢, ze Volvo to

najlepszy wybéor.

System zarzgdzania osprzetem

Chroniony hastem system zarzgdzania umozliwia
przechowywanie danych dotyczgcych 20 réznych osprzetdw.
Umozliwia wprowadzanie z kabiny wstepnych nastaw oraz
regulacje ci$nienia i natezenia przeptywu ptynu hydraulicznego,
co pozwala wykorzystywac rézny osprzet w najbardziej
wszechstronny sposoéb.

Dodatkowe przewody

Dodatkowe przewody, dostepne w obwodzie obstugi mtota
i nozyc (X1), umozliwiajg korzystanie z osprzetu uchylno-
obrotowego.

Pedat sterowania elektrycznego

Pedat sterowania elektrycznego zapewnia precyzyjng kontrole,
ktéra pozwala operatorowi uzywac wielu réznych osprzetéw.

<Y

Tryb reakcji

Czutos$¢ reakcji osprzetu mozna regulowac za pomocga
klawiatury. Dzieki temu operator moze dopasowac reakcje
maszyny do réznych warunkéw pracy.




Aktywne rozwigzania w

zakresie konserwacj

Konserwacja maszyny umozliwia zwiekszenie czasu eksploatacji i produktywnosci
do maksimum. Wtasnie dlatego firma Volvo utatwita ten proces, nadajgc mu cechy

regularnosci, szybkosci i bezpieczenstwa.

Petnowymiarowe sktadane balustrady

Liczne porecze i sktadane balustrady zapewniajg fatwy i
bezpieczny dostep do nadwozia podczas kontroli i przeglagdéw.
Sktadana balustrada pozwala zminimalizowa¢ wysoko$¢
transportowa.

Powiadomienia o terminach przegladéw

Wyswietlane w czasie rzeczywistym na kolorowym monitorze
powiadomienia o terminach przeglagdéw umozliwiajg
przeprowadzanie kontroli diagnostycznych. Monitorowane

sg terminy przeglagddéw dotyczace oleju silnikowego i filtra
oleju silnikowego, filtra paliwa i separatora wody, oleju
hydraulicznego i filtra oleju hydraulicznego. Gwarantuje to
spokdj umystu i maksymalny czas pracy.

Jednowarstwowy uktad chtodzenia

Chtodnica silnika, chtodnica powietrza dotadowania i chtodnica
oleju hydraulicznego sg umieszczone obok siebie na jednym
poziomie, co zapewnia maksymalng wydajnos¢, zmniejsza
ryzyko blokad i utatwia czyszczenie. System jest dostepny z
poziomu gruntu po otwarciu bocznych drzwi.

£

Stalowe ptyty antyposlizgowe

Nalezycie rozmieszczone wyttaczane ptyty antyposlizgowe
zapewniaja najlepszg przyczepnosc¢ i trwatosé. Zastosowana
konstrukcja utatwia czyszczenie i poprawia bezpieczenstwo.
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Odpowiedni poziom kontroli jest wazny dla zywotnosci maszyny i wtasnie dlatego firma Volvo zgrupowata filtry w jednym miejscu,
utatwiajgc do nich dostep podczas regularnych kontroli w celu zmaksymalizowania czasu pracy maszyny.

"



Trwaty osprzet Volvo zostat zaprojektowany tak, aby wspétpracowat w petnej harmonii z maszynami Volvo, tworzgc w ten sposéb
jedng solidng i niezawodng jednostke. Dzieki idealnie dopasowanym funkcjom i wtaéciwosciom osprzet Volvo stanowi integralng
czes$¢ koparki, do ktérej jest przeznaczony.




t3cz i dopasuj optymalnie do

wymagan

Osiggnij maksymalng produktywnos¢ i rentownosc¢ dzieki koparkom ggsienicowym
Volvo EC220E i szerokiej gamie trwatego osprzetu. Zwieksz wszechstronnosé,
rozszerz zakres zastosowan i wykonuj rézne zadania, odnoszgc jednoczes$nie
korzysci z krotszych cykli pracy i doskonatej kontroli.

tyzki — GP/HD/XD

tyzki firmy Volvo to doskonate narzedzia do kopania i transportu
dowolnego materiatu: miekkiego, $redniego i twardego. tyzki
do ciezkich prac sg przeznaczone do wydajnego kopania w
zwartych materiatach. Wszystkie zapewniajg maksymalng
produktywnos¢ i dtugotrwatos$¢ oraz zawierajg oryginalne
elementy zuzywalne Volvo.

Szybkoztgcze

Volvo oferuje petng rodzine szybkoztgczy — od dedykowanego
szybkoztgcza Volvo typu S po ztgcza Steelwrist®, Oba ztgcza
wykorzystujg technologie przedniej blokady sworzniowej, ktéra
gwarantuje niezréwnane bezpieczenstwo podczas wymiany
osprzetu. Te innowacyjne ztgcza zaprojektowano nie tylko z mysla
o idealnej wspdtpracy z koparkami Volvo, lecz réwniez tak, aby
zapewni¢ zgodno$¢ z najnowszymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa: 1ISO 13031 oraz EN 474-1. Steelwrist® to
zastrzezony znak handlowy firmy Steelwrist AB.

Ny
1Y

Mtoty hydrauliczne HB21i HB22

Mtoty hydrauliczne z serii HB sg zoptymalizowane pod kgtem
mas konkretnych maszyn Volvo i dopasowane do szybkoztgczy
Volvo w celu zapewnienia szybkiej, bezpiecznej i tatwe;j
wymiany osprzetu. Sg dostepne z petnym asortymentem

narzedzi.

R

Gtowica uchylno-obrotowa

Mozna zamowié fabryczng instalacje gtowicy uchylno-
obrotowej Volvo z wielofunkcyjnymi dzojstikami i kolorowym
wyswietlaczem, ktére sg w petni zintegrowane z uktadami
maszyny. Nowa seria tyzek Volvo XD jest doskonale
dopasowana do instalowanej fabrycznie gtowicy uchylno-
obrotowe].

13



Mniejszy tgczny koszt
eksploatacji

Wysiegnik i ramig

Aby zapewni¢ najwyzszg wydajnosc,
mozna wybra¢ konfiguracje wysiegnika
i ramion najlepiej dopasowang do
konkretnych wymagan.

Koparki zaprojektowano tak, aby nie tylko
byty zgodne z réznorodnym osprzetem, ale
pozwalaty réwniez rozszerzy¢ mozliwosci
poprzez tatwg i szybka wymiane narzedzi
roboczych zgodnie z konkretnymi potrzebami.

Uktad hydrauliczny jest
odpowiednio dopasowany do mocy
silnika, zmniejsza spadek mocy oraz
poprawia mozliwosci sterowania

i czas reakcji.

AdBlue®

Firma Volvo oferuje kompletne rozwigzanie
AdBlue, ktére jest sprawdzone pod katem
jakosci, ekonomiczne i tatwo dostepne. Aby
uzyskac¢ wiecej informacji, skontaktuj sie

z przedstawicielem firmy Volvo.

® = zastrzezony znak towarowy
stowarzyszenia Verband der
Automobilindustrie e.V. (VDA)

Wysiegnik ptywajacy

Mozna zaoszczedzi¢ moc pompy
wykorzystywang do opuszczania
wysiegnika lub uzy¢ jej do realizacji
innych funkcji, skracajgc tym samym
cykl pracy. Utatwia to réwniez
operacje wyréwnywania powierzchni.

System zarzgdzania osprzetem

Chroniony hastem system zarzadzania umozliwia przechowywanie danych
dotyczgcych 20 réznych osprzetéw. Umozliwia wprowadzanie z kabiny wstepnych
nastaw oraz regulacje cisnienia i natezenia przeptywu ptynu hydraulicznego.
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Petnowymiarowe sktadane balustrady

Liczne porecze i sktadane balustrady
zapewniajg tatwy i bezpieczny dostep do
nadwozia podczas kontroli i przegladdw.

Kamera boczna

Obejmuje polem widzenia martwa strefe

z boku maszyny. Obraz z kamery jest
wyswietlany na kolorowym monitorze, co
przektada sie na bezpieczniejsze $rodowisko
pracy oraz chroni operatora i personel
przebywajgcy na podtozu.

Wszystkie interfejsy maszyny sg
ergonomicznie rozmieszczone

i zaprojektowane w celu zapewnienia
optymalnej kontroli i wydajnosci.

Bluetooth®

Dodano modut tgcznosci Bluetooth

i funkcje obstugi bez uzycia rak,
dzieki ktérym operator moze
korzystac z funkcji bezprzewodowych
zapewniajgcych wiekszg wygode

i bezpieczenstwo.

Funkcja przycisku skrétu

W celu poprawy wygody takie
funkcje, jak wycieraczki szyby
przedniej, kamery, automatyczne
wyciszenie czy funkcja maksymalnej
mocy, mozna przypisa¢ do przycisku
skrétu umieszczonego na dzojstiku.

Silnik Volvo

Wydajny silnik wysokoprezny Volvo D6
Stage V dostarcza wiecej mocy, zuzywa
mniej paliwa oraz generuje mniej spalin.

Filtry sg zgrupowane i fatwo dostepne
z poziomu gruntu. Takie rozwigzanie
skraca i utatwia serwis.

Nawet najmniejsze szczegoty sg starannie sprawdzane.
Stosowane sg silikonowe uszczelnienia zapobiegajgce
korozji, wodoszczelne wigzki przewodéw i ztgcza, jak
rowniez wytrzymate zawiasy drzwi oraz przykrecane do
ramy ostony $wiatet roboczych.
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Dodawanie wartosci

do biznesu

Klienci Volvo majg w zasiegu reki kompleksowy zestaw ustug. Volvo moze
zaoferowac swoim klientom dtugoterminowe partnerstwo, ochrone przychodéw

i petny zakres rozwigzan dzieki wysokiej jakosci czeSciom dostarczanym przez
pasjonatéw. Volvo aktywnie angazuje sie w zapewnienie zwrotu z inwestycji klienta.

Kompleksowe rozwigzania

Volvo oferuje swoim klientom doskonale dopasowane
rozwigzania. Dlaczego zatem nie mieliby oni pozwoli¢ nam
spetnia¢ wszystkich swoich potrzeb w catym okresie eksploataciji
maszyn? Dzieki stuchaniu potrzeb klientéw mozemy obnizyé
ponoszone przez nich catkowite koszty eksploatacji i zwigkszy¢
przychody.
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Oryginalne czesci zamienne Volvo

To, co nas wyrodznia, to dbatos¢ o szczegdty. Ta zasada dziatania
stanowi solidng inwestycje w przyszto$¢ zakupionej maszyny.
Czesci sg drobiazgowo sprawdzane i atestowane, poniewaz
kazda z nich ma istotne znaczenie dla osiggdw maszyny

i dtugoséci okreséw miedzyobstugowych. Tylko korzystajgc

z oryginalnych czesci zamiennych Volvo, mozna mie¢ pewnosé,
ze maszyna zachowa jakos¢, z ktdrej styng produkty marki Volvo.

Wydajnos$¢ w parze z precyzjg

Uwolnij caty potencjat swojej maszyny dzieki Dig Assist — ten
inteligentny, intuicyjny i wszechstronny system umozliwia
operatorowi szybkie i tatwe zarzgdzanie wszystkimi

funkcjami koparki bezposrednio z kabiny. Dig Assist dziata

na zamontowanym w kabinie monitorze Volvo Co-Pilot o
wysokiej rozdzielczosci i oferuje szereg narzedzi — takich jak
dostepne pakiety oprogramowania 2D, In-Field Designi 3D —
pozwalajgcych na osiggniecie niezréwnanej swobody sterowania,
dokfadnosci i dyspozycyjnosci.

Sie¢ punktéw serwisowych

Aby szybciej reagowac na potrzeby klientéw, eksperci firmy
Volvo z naszych placowek przyjezdzajg bezposrednio na teren
robot. Dzieki rozbudowanej sieci warsztatéw i placowek
przedstawicieli oraz zatrudnionym w nich specjalistom firma
Volvo oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie, bazujac
na swojej wiedzy o rynku lokalnym i doswiadczeniu zdobytym
na rynku globalnym.
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Kontrakty serwisowe obejmujg konserwacje profilaktyczng, kompleksowe naprawy i szereg ustug wydtuzajgcych okresy
miedzyobstugowe. Volvo korzysta z najnowszych technologii monitorowania pracy i stanu maszyny, oferujgc doradztwo w zakresie
zwiekszania optacalnosci. Dzigki kontraktowi serwisowemu klient kontroluje koszty serwisu.
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Volvo EC220E w szczegétach

Silnik

Podwozie

Najnowszej generacji silnik wysokoprezny Volvo spetniajgcy najnowsze
przepisy dotyczgce emisji spalin zgodnie z normg Stage V. Uzyta
zaawansowana technologia spalania V-ACT Volvo (Volvo Advanced
Combustion Technology) pozwala osiggnaé najwyzsza wydajno$é

przy niskim zuzyciu paliwa. Zastosowanie w silniku precyzyjnych,
wysokocisnieniowych wtryskiwaczy paliwa, turbosprezarki, chtodnicy
posredniej typu powietrze-powietrze oraz elektronicznych elementéw
sterujgcych zapewnia optymalne osiggi maszyny.

Filtr powietrza: 3-stopniowy z filtrem wstepnym

Uktad automatycznego wtagczania biegu jatowego: zmniejsza predkos$c
obrotows silnika do obrotéw biegu jatowego po uptywie okresu
nieuzywania dzwigni i pedatéw, obnizajgc w ten sposdb zuzycie paliwa
i poziom hatasu w kabinie.

Silnik Volvo D6J
Moc maks. przy obr./min 1800
Moc netto, wg ISO 9249 / SAE J1349 kw 128

KM 174
Moc brutto, wg 1ISO 14396 / SAE J1995 kW 129

KM 175
Maks. moment obrotowy przy Nm 849
przy predkosci obrotowej silnika obr./min 1350
Liczba cylindrow 6
Pojemnosé skokowa | 5.7
Srednica cylindra mm 98
Skok ttoka mm 126

W standardzie dostepna wytrzymata rama w ksztafcie litery ,X” ze

smarowanymi i uszczelnionymi taricuchami ggsienic.

Uktad elektryczny

Wysoce pojemny i dobrze zabezpieczony uktad elektryczny. Wodoszczelne
wtyczki wigzki przewoddéw z podwdjng blokada zabezpieczajg potgczenia
przed korozjg. Gtéwne przekazniki i elektrozawory sa ekranowane, co
zapobiega ich uszkodzeniu. Wytgcznik gtéwny w standardzie. Uktad
Contronics oferuje zaawansowane monitorowanie funkcji maszyny

i dostarcza wazne informacje diagnostyczne.

Napiegcie \Y 24
Akumulatory Vv 2x12
Pojemnos¢ akumulatoréw Ah 140
Alternator V/A 28/80
Rozrusznik V- kW 24 -5.5

Uktad obrotnicy

W uktadzie obrotnicy stosowane sg osiowe silniki ttokowe napedzajgce
przektadnig planetarng zapewniajgcg maksymalny moment obrotowy.
Automatyczny hamulec i zawdr przeciwodbiciowy w standardzie.

obr./min 11.1
kNm 83

Maks. predko$c¢ obrotu
Maks. moment obrotu

Uktad jezdny

Kazda gasienica jest napedzana przez automatyczny dwubiegowy silnik.
Hamulce ggsienic: wielotarczowe, aktywowane sprezynowo i zwalniane
hydraulicznie. Silnik napedowy, hamulce i przektadnie planetarne sg
doktadnie ostoniete w ramie gasienicy.

Maks. sita uciggu kN 183

Maks. predkos¢ jazdy (Niska) km/h 3.5
Maks. predko$é jazdy (Wysoka) km/h 5.7
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien ° 85
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EC220EL

Ptyta gasienicy 2 x49
Rozstaw ogniw mm 190
Szerokos$¢ ptyty z potréjng ostroga mm 500/ 6380//788(4
Szeroko$¢ ptyty z potréjng ostrogg (HD) mm 600
Szerokos$¢ ptyty z podwéjng mm 700
Szerokosé ptyty z pojedynczg ostroga mm 600
Rolki dolne 2x8
Rolki gérne 2x2
EC220ENL

Ptyta ggsienicy 2 x49
Rozstaw ogniw mm 190
Szerokos¢ ptyty z potréjng ostrogg mm 500/600 /700
Szerokos$¢ ptyty z potrdjng ostrogg (HD) mm 600
Szeroko$¢ ptyty z podwdjng mm 700
Rolki dolne 2x8
Rolki gérne 2x2
EC220EN

Ptyta ggsienicy 2x46
Rozstaw ogniw mm 190
Szerokos$¢ ptyty z potrdjng ostrogg mm 600/700/ ngé
Szeroko$¢ ptyty z potréjng ostrogg (HD) mm 600
Rolki dolne 2x7
Rolki gérne 2x2
EC220ENH

Ptyta ggsienicy 2 x45
Rozstaw ogniw mm 203
Szerokos¢ ptyty z potrdjng ostrogg mm 500/600 /700
Rolki dolne 2x7
Rolki gérne 2x2



Uktad hydrauliczny

Objetosci ptynéw eksploatacyjnych

Uktad hydrauliczny, potagczony z w petni elektronicznym

uktadem sterowania oraz zaawansowanym trybem ECO, zoptymalizowano
pod kgtem harmonijnej wspdtpracy z silnikiem. Jest odpowiednio
dopasowany do mocy silnika, zmniejsza spadek mocy oraz poprawia
mozliwosci sterowania i czas reakcji.

Uktad oferuje nastepujace wazne funkcje:

Uktad sumujacy: taczy przeptyw z obu pomp hydraulicznych, zapewniajac
krétki cykl pracy i wysokg produktywnosc.

Priorytet ramienia: ustawia priorytet dla ruchu ramienia, zapewniajgc
krétszy cykl wyréwnywania i wieksze napetnienie tyzki podczas kopania.
Priorytet obrotu: ustawia priorytet dla funkcji obrotnicy, umozliwiajgc
szybsze jednoczesne operacje.

Uktad regeneraciji: zapobiega kawitacji i zapewnia przeptyw dla innych
ruchéw podczas operacji jednoczesnych, zapewniajac w ten sposéb
maksymalng produktywno$é.

Szybkie zwigkszenie mocy: zwigksza sity kopania i podnoszenia.
Zawory blokujgce: zawory blokujgce wysiegnik i ramie zapobiegajg
petzaniu osprzetu kopigcego.

Pompa gtéwna: 2 osiowe pompy ttokowe o zmiennym wydatku

Zbiornik paliwa | 320
Zbiornik ptynu AdBlue | 27
Uktad hydrauliczny, pojemnos¢ catkowita | 290
Zbiornik oleju hydraulicznego | 140
Olej silnikowy | 25
Ptyn chtodzacy silnik | 35
Przektadnia redukcyjna obrotnicy | 6
Zwolnica napedu | 2x5.8

Kabina

Maks. natezenie przeptywu 1/min 2 x 207
Pompa pilotowa: Pompa zebata
Maks. natezenie przeptywu I/min 1x18
Ustawienie zaworu bezpieczenstwa
Narzedzie MPa 34.3/36.3
Obwéd jazdy MPa 34
Obwéd obrotu MPa 28
Obwad pilotowy MPa 4
Jazda: osiowy silnik ttokowy o zmiennej chtonnosci, z hamulcem
mechanicznym
Obrét: osiowy silnik ttokowy o statym wydatku, z hamulcem
mechanicznym
Sitowniki hydrauliczne
Wysiegnik jednoczeséciowy 2
Srednica wewn. x skok @ x mm 125x1235
Wysiegnik dwuczesciowy 1
Srednica wewn. x skok 2 xmm 160 x 1070
Ramie 1
Srednica wewn. x skok @ xmm 135 x 1540
tyzka 1
Srednica wewn. x skok @ xmm 120 x 1065
tyzka do wysiegnika LR 1
Srednica wewn. x skok @ x mm 100 x 865

Kabina operatora charakteryzuje sie tatwym dostepem dzieki szerokiemu
otworowi drzwiowemu. Kabina jest zawieszona na amortyzatorach
hydraulicznych zmniejszajgcych wstrzasy i wibracje. W potaczeniu z
dzwiekochtonnym wykorniczeniem kabiny zapewniajg one niski poziom
hatasu. Kabina odznacza sie doskonatg widocznoscig we wszystkich
kierunkach. Przednig szybe mozna tatwo wsungc¢ do sufitu, a dolng szybe
przednig mozna zdemontowac i przechowywac¢ w drzwiach bocznych.
Zintegrowany uktad klimatyzacji i ogrzewania: filtrowane powietrze pod
ci$nieniem jest dostarczane przez automatycznie sterowany wentylator.
Powietrze jest rozprowadzane w kabinie za posrednictwem 14 kratek
wentylacyjnych.

Ergonomiczny fotel operatora: regulowany fotel i konsola dzojstikow
poruszajg sie niezaleznie od siebie, co umozliwia dopasowanie ich
potozenia do operatora. Fotel jest wyposazony w dziewigciopunktowag
regulacje i pas bezpieczenstwa, co zapewnia wygode i bezpieczenstwo
operatora.

Poziom hatasu

Poziom ci$nienia akustycznego w kabinie wg normy ISO 6396
Lpa (konfiguracja standardowa) dB 69
Lpa (konfiguracja tropikalna) dB 70

Cisnienie akustyczne na zewnatrz zgodne z normg ISO 6395 i Dyrektywa
w sprawie emisji hatasu (2000/14/WE)

Lwa (konfiguracja standardowa) dB 102
Lwa (konfiguracja tropikalna) dB 103
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Opis Jednostka EC220EL EC220ENL
Wysiegnik m > .57 dwassgsciowy .57 dwacsaseiowy
Ramieg m 2.0 2.5 2.9 3.5 2.0 2.5 2.9 3.5
A. Catkowita szeroko$¢ nadwozia mm 2540 2 540 2 540 2 540 2540 2 540 2 540 2 540
B. Szeroko$¢ catkowita mm 2990 2990 2990 2990 2 540 2540 2 540 2540
C. Catkowita wysokos¢ kabiny mm 2 955 21955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955
D. Catkowita wysokos$¢ poreczy mm 3075 3075 3075 3075 3075 3075 3075 3075
E. Catkowita wysoko$¢ balustrady (po roztozeniu) mm 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270
E'. Catkowita wysoko$¢ balustrady (po ztozeniu) mm 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790
F. Tylny promien zataczania mm 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850
G. Catkowita wysokos$¢ pokrywy silnika mm 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
H. Przeswit przeciwwagi* mm 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025
I. Rozstaw kot mm 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660
J. Dtugoé¢ gasienicy mm 4 460 4460 4 460 4 460 4 460 4 460 4 460 4 460
K. Rozstaw gasienic mm 2390 2390 2390 2390 2 040 2 040 2 040 2 040
L. Szerokos$¢ ptyty gasienicy mm 600 600 600 600 500 500 500 500
M. Przeswit minimalny* mm 460 460 460 460 460 460 460 460
N. Dtugos¢ catkowita mm 9795 9745 9690 9720 9795 9745 9690 9720
N1. Dtugo$é catkowita mm 9660 9610 9570 9560 9660 9610 9570 9560
O. Catkowita wysokos$¢ wysiegnika mm 3100 3080 2940 3260 3100 3080 2940 3260
O1. Catkowita wysoko$¢ wysiegnika mm 3065 3065 2960 3310 3065 3065 2960 3310

* Bez ostrogi ptyty.
1 Wysiegnik dwuczesciowy
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Opis Jednostka EC220EN EC220ENH EC220ELR
. . 5.7 jednoczesciowy lub 5.7 jednoczesciowy lub
Wysiegnik m 5.57 dwuczesciowy 5.57 dwuczesciowy 8.85
Ramie m 2.0 2.5 2.9 3.5 2.0 2.5 2.9 3.5 6.25
A. Catkowita szeroko$¢ nadwozia mm 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540 2 540
B. Szeroko$¢ catkowita mm 2800 2800 2800 2 800 2 540 2 540 2 540 2 540 3190
C. Catkowita wysoko$¢ kabiny mm 2955 2 955 2 955 2 955 3020 3020 3020 3020 2955
D. Catkowita wysoko$¢ poreczy mm 3075 3075 3075 3075 3140 3140 3140 3140 3075
£ Gl vyselest belusia; (o mm 3270 3270 3270 3270 3335 3335 3335 3335 3270
roztozeniu)
EI&C:::‘[SW”E” wysokos¢ balustrady (po mm 2790 2790 2790 2790 2855 2855 2855 2855 2790
F. Tylny promien zataczania mm 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850
G. Catkowita wysoko$é pokrywy silnika mm 2600 2600 2600 2600 2 665 2665 2 665 2 665 2600
H. Przeswit przeciwwagi* mm 1025 1025 1025 1025 1090 1090 1090 1090 1025
I. Rozstaw kot mm 3370 3370 3370 3370 3510 3510 3510 3510 3660
J. Dtugo$¢ gasienicy mm 4160 4160 4160 4160 4360 4 360 4 360 4360 4460
K. Rozstaw gasienic mm 2200 2200 2200 2200 2 040 2 040 2 040 2 040 2390
L. Szerokos¢ ptyty gasienicy mm 600 600 600 600 500 500 500 500 800
M. Przeswit minimalny* mm 460 460 460 460 490 490 490 490 460
N. Dtugos¢ catkowita mm 9795 9745 9690 9720 9795 9745 9690 9720 12 880
N1. Dtugo$¢ catkowita mm 9660 9610 9 570 9560 9660 9610 9 570 9560 -
O. Catkowita wysoko$é wysiegnika mm 3100 3080 2940 3260 3100 3080 2940 3260 3055
O1. Catkowita wysoko$¢ wysiegnika mm 3065 3065 2960 3310 3065 3065 2960 3310 -
* Bez ostrogi ptyty.
1 Wysiegnik dwuczesciowy
B
‘ |
i
| A -
WYMIARY
Wysiegnik Ramie
. Jed Jedno- | Jedno- Dwu- Duzego . Jednos- Duzego
Opis tka esciowy|czesciowy|czesciowy iegu Opis tka zasiegu
Wysiegnik m 5.7 5.7 HD 5.57 8.85 | Ramie m 2.0 2.5 2.9 2.9 HD 3.5 6.25
Dtugos¢ mm 5910 5910 5780 9060 Dtugosc mm 3 065 3525 3910 3910 4 540 7330
Wysokos$é mm 1585 1585 1570 1460  Wysokosc mm 980 860 860 860 855 945
Szerokos¢ mm 670 670 670 670 Szerokos$é mm 440 440 440 440 440 385
Masa kg 2006 2151 2585 2510 Masa kg 1091 1133 1146 1183 1226 1309

* kacznie z sitownikiem, przewodami i sworzniem, bez sworznia sitownika wysiegnika

* kacznie z sitownikiem, tacznikami i sworzniem
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MASY MASZYN | NACISK JEDNOSTKOWY NA PODLOZE

. Szerokos¢ plyty Masa . Nacisk Szerokosé¢ Masa . Nacisk Szerokosé
Description . jednostkowy na . jednostkowy na .
gasienicy robocza . catkowita robocza . catkowita
podioze podioze
mm kg kPa mm kg kPa mm
EC220EL
Wysiegnik 5.7 m, ramie 2.9 m, Wysiegnik dwuczesciowy 5.57 m, ramie 2.9 m,
tyzka 820 kg / 0.92 m?, tyzka 820 kg / 0.92 m?,
przeciwwaga 4,200 kg przeciwwaga 4,200 kg
500 21440 53.0 2890 22130 54.9 2890
600 21700 451 2990 22 385 461 2990
Potréjna ostroga 700 22160 39.2 3090 22 840 40.2 3090
800 22 445 35.3 3190 23130 36.3 3190
900 22 740 31.4 3290 23420 32.4 3290
Potréjna ostroga HD 600 21870 4511 2990 22 550 471 2990
Podwéjna ostroga 700 22 425 40.2 3090 23110 41.2 3090
Pojedyncza ostroga 600 21910 451 2990 22 590 471 2990
EC220ENL
Wysiegnik 5.7 m, ramie 2.9 m, Wysiegnik dwuczesciowy 5.57 m, ramie 2.9 m,
tyzka 820 kg / 0.92 m3, tyzka 820 kg / 0.92 m3,
przeciwwaga 5,000 kg przeciwwaga 5,000 kg
500 22150 54.9 2 540 22 840 56.9 2 540
Potréjna ostroga 600 22 410 46.1 2 640 23100 48.0 2 640
700 22 870 40.2 2 740 23 560 42.2 2 740
Potréjna ostroga HD 600 22580 471 2 640 23 265 48.0 2 640
Podwéjna ostroga 700 23140 41.2 2 740 23820 42.2 2 740
EC220EN
Wysiegnik 5.7 m, ramig 2.9 m, Wysiegnik dwuczesciowy 5.57 m, ramie¢ 2.9 m,
tyzka 820 kg / 0.92 m3, tyzka 820 kg / 0.92 m3,
przeciwwaga 4,200 kg przeciwwaga 4,200 kg
600 21280 48.0 2800 21960 49.0 2 800
. 700 21710 41.2 2900 22 395 431 2900
Potréjna ostroga
800 21980 373 3000 22 660 38.2 3000
900 22 220 33.3 3100 22900 34.3 3100
Potréjna ostroga HD 600 21440 48.0 2 800 22120 50.0 2800
EC220ENH
Wysiegnik 5.7 m, ramie 2.9 m, Wysiegnik dwuczesciowy 5.57 m, ramie 2.9 m,
tyzka 820 kg / 0.92 m3, tyzka 820 kg / 0.92 m3,
przeciwwaga 5,000 kg przeciwwaga 5,000 kg
500 23270 62.8 2 540 23960 64.7 2 540
Potréjna ostroga 600 23590 53.0 2 640 24 270 53.9 2 640
700 24110 46.1 2 740 24 790 48.0 2 740
EC220ELR
Wysiegnik 8.85 m, ramie 6.25 m,
tyzka 452 kg / 0.52 m3,
przeciwwaga 5,000 kg
. 800 23690 373 3190
Potréjna ostroga
900 23990 33.3 3290
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ZAKRESY ROBOCZE

Opis Jednostka EC220EL/EC220ENL/EC220EN EC220ELR
Wysiegnik m 5.7, jednoczesciowy 5.57 m, dwuczesciowy 8.85
Ramig m | 20 [ 25 [ 29 | 35 | 20 | 25 [ 29 | 35 6.25
A. Maks. zasieg kopania mm 9090 9550 9930 10390 8980 9450 9840 10310 15800
B. Maks. zasieg kopania na poziomie gruntu mm 8910 9380 9770 10240 8800 9280 9670 10150 15700
C. Maksymalna gteboko$¢ kopania mm 5830 6330 6730 7330 5410 5900 6300 6850 12100
g:ﬂax' gtebokos¢ kopania (poziomo na odcinku mm 5560 6100 6540 7130 5290 5790 6200 6750 12000
E. Maks. gtebokosc¢ kopania pionowej $ciany mm 4880 5620 6090 6470 4390 4990 5410 5930 11290
F. Maks. wysoko$¢ skrawania mm 8940 9220 9460 9460 10010 10380 10710 10920 13300
G. Maks. wysoko$¢ wysypu mm 6190 6430 6650 6700 7100 7460 7780 8010 10 950
H. Min. przedni promien zataczania mm 3790 3670 3640 3660 2890 2740 2470 2730 5200
Opis Jednostka EC220ENH
Wysiegnik m - 5.7, jednoczesciowy 5.57 m, dwuczesciowy
Ramie m - 20 | 25 | 29 | 35 | 20 | 25 | 29 | 35
A. Maks. zasieg kopania mm - 9090 9550 9930 10390 8980 9450 9840 10 310
B. Maks. zasieg kopania na poziomie gruntu mm - 8910 9380 9770 10240 8800 9280 9670 10150
C. Maksymalna gtebokosc¢ kopania mm - 5760 6260 6660 7260 5340 5830 6230 6 780
2.'4'\23;:?' gtebokos¢ kopania (poziomo na odcinku mm . 5490 6030 6470 7060 5220 5720 6130 6680
E. Maks. gteboko$¢ kopania pionowej $ciany mm - 4810 5550 6020 6400 4320 4920 5340 5860
F. Maks. wysoko$¢ skrawania mm - 9010 9290 9530 9530 10080 10450 10780 10 990
G. Maks. wysoko$¢ wysypu mm - 6260 6500 6720 6770 7170 7530 7850 8 080
H. Min. przedni promien zataczania mm - 3790 3670 3640 3660 2890 2740 2470 2730
SILY KOPANIA Z £YZKA ZAMONTOWANA BEZPOSREDNIO
Promien tyzki mm 1528 1528 1528 1528 1528 1528 1528 1528 1250
Normalna SAE J1179 kN 146 125 125 125 146 125 125 125 68
Sita odspajania - Zwigkszona moc SAE J1179 kN 154 132 132 132 154 132 132 132 -
tyzka Normalna ISO 6015 kN 165 141 141 141 165 141 141 141 7
Zwiekszona moc ISO 6015 kN 174 149 149 149 174 149 149 149 =
Normalna SAE J1179 kN 144 17 101 92 144 17 101 92 44
Sita odspajania - Zwiekszona moc SAE J1179 kN 153 124 107 97 153 124 107 97 -
ramig Normalna ISO 6015 kN 149 121 104 94 149 121 104 94 45
Zwigkszona moc 1ISO 6015 kN 158 128 110 €e) 158 128 110 €e) -
Kat obrotu, tyzka ° 166 175 175 175 175 175 175 175 178
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OFERTA LYZEK
EC220EL
. Pojemnosé S:eroko§c Masa Zeby Wysiegnik 5.7 m 5.57 m, dwuczesciowy
Typ tyzki skrawania Plyta gasienicy 600 mm, Plyta gasienicy 600 mm,
przeciwwaga 4,200 kg przeciwwaga 4,200 kg
L mm kg EA 2.0m | 25m | 2.9m | 3.5m | 2.0m | 25m | 2.9m | 3.5m
480 600 623 8 (@ © @ © @ © © C
630 800 703 4 C C C C C C C C
ky2ki Do 750 900 749 4 c c c c c c c c
montowane |zastosowan 920 1050 819 4 C C C C C C C C
bezposrednio| ogélnych | g9 1200 908 5 c c c c c c c c
1270 1350 995 5 C C C B C C C B
1440 1500 1085 6 @ @ B A © © B A
EC220ENL
o Pojemnosé S:eroko?c Masa Zeby Wysiegnik 5.7 m 5.57 m, dwuczesciowy
Typ tyzki Skrawania Plyta gasienicy 600 mm, Plyta gasienicy 600 mm,
przeciwwaga 5,000 kg przeciwwaga 5,000 kg
L mm kg EA 2.0m | 2.5m | 29m | 3.5m [ 2.0m | 2.5m | 2.9m | 3.5m
480 600 623 8 @ © © © © © © C
630 800 703 4 C C C C C C C C
byzki Do 750 900 749 4 c c c c c c c c
r t zastc n 920 1050 819 4 C C C C C C C C
bezposrednio| ogélnych | g0 1200 908 5 c c c c c c c c
1270 1350 995 5 C C C C C C C C
1440 1500 1085 6 @ © © B © © © B
EC220EN
. Pojemnosé S:eroko?c Masa Zeby Wysiegnik 5.7 m 5.57 m, dwuczesciowy
Typ tyzki skrawania Plyta gasienicy 600 mm, Plyta gasienicy 600 mm,
przeciwwaga 4,200 kg przeciwwaga 4,200 kg
L mm kg EA 2.0m | 2.5m | 29m | 3.5m [ 2.0m | 2.5m | 2.9m | 3.5m
480 600 623 3 © © © © © © © @
630 800 703 4 C C C C C C C C
byzki Do 750 900 749 4 c c c c c c c c
T t: zast 1] 920 1050 819 4 C C C C C C C C
bezposrednio| ogélnych | g0 1200 908 5 c c c c c c c c
1270 1350 995 5 C C C B C C C B
1440 1500 1085 6 @ @ B A @ @ B A
EC220ENH
. Pojemnosé S:eroko§c Masa Zeby Wysiegnik 5.7 m 5.57 m, dwuczesciowy
Typ tyzki skrawania Plyta gasienicy 600 mm, Plyta gasienicy 600 mm,
przeciwwaga 5,000 kg przeciwwaga 5,000 kg
L mm kg EA 2.0m | 2.5m | 29m | 3.5m | 2.0m | 2.5m | 2.9m [ 3.5m
480 600 623 8 @ © © © © © © @
630 800 703 4 C C C C C C C C
byzki Do 750 900 749 4 c c c c c c c c
r t: zast 1] 920 1050 819 4 C C C C C C C C
bezposrednio| ogélnych | g0 1200 908 5 c c c c c c c c
1270 1350 995 5 C C C C C C C C
1440 1500 1085 6 © @ © B @ © © B

Nalezy zasiegna¢ porady przedstawiciela firmy Volvo w zakresie prawidtowego doboru tyzek i osprzetu do okreslonego zastosowania.
Zalecenia majg jedynie charakter orientacyjny i okreslono je dla typowych warunkéw pracy.

Objetosé tyzki jest liczona zgodnie z normg ISO 7451: materiat z nadsypem, o kacie usypu odpowiadajgcym proporcji 1:1.

Maksymalna gesto$¢ materiatu

A 1200~1300 kg/m3
B 1400~1600 kg/m3
C 1700~1800 kg/m3
D 1900 kg/m3 ~

24

Wegiel, caliche, tupek ilasty

Mokra ziemia i glina, wapien, piaskowiec

Granit, mokry piasek, doktadnie rozsadzona skata

Mokry mut, ruda zelaza



UDZWIG MODELU EC220EL

Udzwig na koricu ramienia bez tyzki.

Aby uzyska¢ udzwig uwzgledniajgcy mase tyzki, wystarczy odjac rzeczywistg mase tyzki montowanej bezposrednio lub tyzki i szybkoztgcza od ponizszych wartosci.

Hak 1.5m 3.0m 4.5m 6.0m 75m 9.0m Zasieg maks.
dzwigowy
wzgledem | iz Poprzecznie] — Poprzeczni Wadhiz Poprzecznie] Wadtuz Poprzecznie] Wadtiz Poprzecznie] Wadtuz Poprzecznie] Wadtuz Poprzecznie]
poziomu | podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do m
gruntu podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia
75m kg *5670 *5670 5.6
6.0m kg *5500 *5500 *5600 4550 6.9
Wysiegnik: 5.7m | 45m kg 7000 *7000 *6020 5520 *5680 3890 *5690 3800 7.6
Ezggiffm 3.0m kg *9020 8010 *6910 5280 5830 3800 5290 3450 8.0
600mm 15m kg 10780 7530 *7800 5050 5720 3690 5130 3320 8.1
Zg%%‘:("g"aga: 0.0m kg *1570 7310 7810 4900 5640 3620 5260 3390 7.9
15m kg *10 840 ¥10 840 *11480 7280 7760 4850 5780 3700 7.4
3.0m kg 14760 14420 *10560 7390 *7790 4920 *7010 4470 65
-45m kg *11400 *11400 *8140 7670 *7150 6690 5.0
75m kg *5180 *5180 4910 *4910 6.2
6.0m kg *5080 *5080 *4580 4150 7.3
Wysiegnik: 5.7m | 45m kg *5660 5600 *5350 3940 *4520 3530 8.0
gzzi’gifé?m 3.0m kg *8440 8160 *6590 5350 *5750 3840 4640 3230 8.4
600mm 15m kg *0370 7640 *7570 5100 5740 3710 4800 3110 85
Z';g%‘ﬁ’;’aga’ 0.0m kg *5420 *5420 *11430 7350 7840 4920 5640 3620 4910 3170 83
A5m kg *6270 *6270 *10320 *10320 *11590 7280 7750 4840 5610 3590 5330 3430 7.8
-3.0m kg *11380 *11380 *15660 14300 *10930 7340 7790 4880 6320 4040 6.9
-45m kg 12 740 *12740 *9 050 7560 *6920 5600 5.6
75m kg *4900 4370 71
6.0m kg *4 610 4050 *4850 3500 8.1
Wysigegnik: 5.7m | 45m kg *4860 *4860 *4750 3980 4670 3050 88
Egg‘ﬁi?jm 3.0m kg *5740 5400 *5170 3840 4410 2860 4340 2810 91
600mm 15m kg *6720 5110 *5680 3700 4350 2800 4220 2720 9.2
Zgg%‘{("gvaga: 0.0m kg *7520 4880 5600 3570 4300 2760 9.0
A45m kg #0750 7160 7670 4760 5530 3510 4610 2950 8.6
-3.0m kg *15300 13960 *10470 7170 7660 4750 5550 3530 5280 3370 7.8
-45m kg *16720 *16 720 *13 020 *13 020 *9260 7330 *6830 4880 *5830 4320 6.6
o 75m kg *8 610 *8 610 *8490 8090 4.8
?fg’;ﬁgn'k: 6.0m kg *8 600 *8600 *7490 5530 ¥7420 5260 6.2
dwuczesciowy |45m kg *9600 8430 *7690 5400 6560 4220 7.0
Ezggiczé?m 3.0m kg *10920 7780 *8160 5150 5870 3760 74
600mm 15m kg 7910 4920 5680 3610 5670 3600 7.5
Przeciwwaga:  [0.0m kg *10900 7160 7760 4790 5860 3700 7.3
4200kg 15m kg ¥9390 7190 *7140 4800 5910 4140 67
3.0m kg *6710 *6710 57
o 75m kg 7840 *7840 *6800 6530 55
\é‘fg’;ﬁg”'k: 6.0m kg *8000 *8000 *7020 5660 *6230 4630 67
dwuczesciowy |45m kg 12730 *12730 *9 040 8630 *7360 5500 5920 3830 75
g::gifjm 3.0m kg #0490 7990 *7930 5230 5820 3730 5370 3450 7.9
600mm 15m kg 11420 7440 7970 4980 5690 3620 5190 3310 8.0
Przeciwwaga:  |0.0m kg *11250 7190 7780 4810 5610 3550 5340 3380 7.8
4200kg 15m kg 11490 *11490 *10080 7160 *7590 4770 *5700 3720 73
3.0m kg *7830 7290 *5670 4870 *5010 4540 6.3
9.0m kg *6130 *6130 4.0
Wysiegnik: 75m kg *7030 *7030 *5140 *5140 *4940 *4940 6.0
5.57m 6.0m kg *7080 *7080 *6680 5760 *4560 4210 72
dwuczeséciowy
Ramie: 2.9m 45m kg *9140 *9140 *8560 *8560 *7090 5590 5990 3890 *4470 3550 79
Gasienice: 3.0m kg 10090 8160 *7720 5310 5870 3780 ¥4 570 3220 8.3
600mm 15m kg *11260 7560 8030 5030 5720 3650 *4 850 3100 8.4
Przeciwwaga:
4 200kg 0.0m kg *5940 *5940 *11410 7240 7810 4840 5620 3550 4970 3160 8.2
145m kg *10 850 *10 850 *10530 7150 7720 4760 5600 3530 5420 3430 77
-3.0m kg *10 990 *10 990 *8 600 7240 *6370 4810 *4980 4080 6.8

Uwagi: 1. Podane warto$ci udzwigu dotyczg maszyny dziatajacej w trybie doktadnym (F) (zwigkszona moc). 2. Powyzsze obcigzenia spetniajg wymagania norm
SAE J1097 i 1SO 10567 dotyczgcych udzwigu koparek hydraulicznych. 3. Obcigzenia znamionowe nie przekraczajg 87% hydraulicznej mocy udzwigu lub 75%
obcigzenia wywracajgcego. 4. Obcigzenia znamionowe oznaczone gwiazdka (*) sg ograniczone bardziej przez moc hydrauliczng niz obcigzenie wywracajace.
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Dane techniczne

UDZWIG MODELU EC220ENL

Udzwig na koricu ramienia bez tyzki.

Aby uzyska¢ udzwig uwzgledniajgcy mase tyzki, wystarczy odjac rzeczywistg mase tyzki montowanej bezposrednio lub tyzki i szybkoztgcza od ponizszych wartosci.

Hak 1.5m 3.0m 4.5m 6.0m 75m 9.0m Zasieg maks.
dzwigowy
wzgledem | iz Poprzecznie] — Poprzeczni Wadhiz Poprzecznie] Wadtuz Poprzecznie] Wadtiz Poprzecznie] Wadtuz Poprzecznie] Wadtuz Poprzecznie]
poziomu | podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do m
gruntu podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia
75m kg - - - - - - - - - - - - *6270 *6270 4.9m
Wysiegnik : 6.0m kg - - - - - - %6020 5140 - - - - *6060 4730 6.3m
ggrrr?i;:DZOm 45m kg - - - - %7650 7640 *6410 5000 - - - - %6100 3850 7am
ME 3.0m kg - - - - *9620 7050 *7210 4760 6130 3450 - - 6110 3440 75m
Gasienice : 15m kg 2 o 5 2 = - *7980 4550 6030 3360 - - 5900 3300 7.6m
ggzg\;‘waga . |00m kg - - - - *11520 6510 8240 4430 - - - - 6100 3380 74m
5 000kg -1.5m kg - - - - *11130 6530 8230 4420 - - - - 6810 3740 6.9m
-3.0m kg - - *13280 12560 *9870 6690 - - - - - - %7320 4690 59m
75m kg - - - - - - - - - - - - *5640 *5640 56m
o 6.0m kg - - - - - - *5470 5260 - - - - *5570 4210 69m
Wysiegnik :
5.7m HD 45m kg - - - - *6960 *6960 *5990 5100 *5640 3590 - - *5650 3520 7.6m
Ramig: 2.5m 3.0m kg - - - - *8960 7260 *6860 4850 *5950 3500 - - 5610 3180 8.0m
ggsienice : 15m kg - - - - *I0700 6780 *7750 4620 6070 3400 - - 5440 3060 81m
500mm 0.0m kg - - - - *11480 6560 8280 4460 5980 3320 - - 5590 3110 79m
Przeciwwaga: | 45m kg - - *10840 *10 840 *11390 6530 8230 4420 - - - - 6140 3400 74m
5000kg -3.0m kg - - *14640 12430 *10480 6640 *7730 4490 - - - - %6950 4100 6.5m
-45m kg - - *11290 *11290 *8 060 6920 - - - - - - *7090 6070 50m
75m kg - - - - - - *5150 *5150 - - - - %4910 *4910 62m
6.0m kg - - - - - - %5050 *5050 - - - - *4580 3850 7.3m
Wysiegnik : 45m kg - - - - - - *5630 5170 *5310 3650 - - *4520 3270 80m
EZQ;:Dz.gm Gp 30m kg - - - - *8390 7410 *6550 4920 *5710 3540 - - *4640 2980 84m
Gasienice : 15m kg - - - - *10300 6890 *7510 4670 6100 3420 - - %4950 2870 85m
gi‘imwaga _|00m kg - - %5420 *5420 *11340 6610 *8210 4490 5990 3330 - - 5210 2910 83m
5 000kg 15m kg *6270 *6270 *10320 *10320 *11500 6530 8220 4410 5960 3300 - - 5660 3150 7.8m
-3.0m kg *11380 *11380 *15530 12320 *10840 6590 *8020 4 450 - - - - *6600 3700 69m
-45m kg - - *12620 *12620 *8970 6810 - - - - - - *6860 5110 56m
75m kg - - - - - - *5130 *5130 - - - - *4900 *4900 6.2m
o 6.0m kg - - - - - - *5030 *5030 - - - - *4570 3830 73m
Wysiegnik :
57m HD 45m kg - - - - - - *5600 5150 *5280 3630 - - *4510 3250 8.0m
Ramig : 2.9m 3.0m kg - - - - *8350 7380 *6510 4890 *5680 3520 - - *4630 2960 84m
g?sienice : 15m kg - - - - *10250 6850 *7470 4640 6070 3390 - - *4940 2840 85m
500mm 0.0m kg - - *5410 *5410 *11290 6560 *8170 4450 5960 3300 - - 5190 2890 83m
gfézc(i)‘gvaga © |15m kg *6260 *6260 *10310 *10310 *11450 6480 8190 4380 5930 3270 - - 5630 3120 7.8m
-3.0m kg *11370 *11370 *15470 12260 *10790 6550 *7980 4410 - - - - *6570 3670 6.9m
-45m kg - - *12570 *12570 *8930 6770 - - - - - - *6820 5080 56m
75m kg - - - - - - - - - - - - %4910 4100 71m
6.0m kg - - - - - - - - %4620 3790 - - *4860 3280 81m
Wysiegnik : 45m kg - - - - - - *4880 *4880 *4770 3730 - - %4910 2860 8.8m
‘:'eri::Ds_sm Gp/30m kg - - - - - - *5750 5020 *5180 3590 4730 2680 4650 2640 91m
Gasienice : 15m kg - - - - - - *6730 4730 *5690 3450 4660 2620 4530 2550 9.2m
500mm 00m kg - - - - - - %7530 4510 6000 3330 - - 4620 2580 9.0m
Przeciwwaga :
5 000kg 15m kg - - - - *10750 6500 *7940 4390 5920 3260 - - 4940 2750 8.6m
-3.0m kg - - *15280 12110 *10470 6500 *7840 4380 5950 3280 - - 5650 3140 7.8m
-45m kg *16740 *16 740 *13000 12410 *9250 6650 *6830 4500 - - - - *5840 4000 6.6m
75m kg - - - - - - - - - - - - *6270 *6270 4.9m
Wysiegnik : 6.0m kg - - - - - - *6020 5190 - - - - *6060 4770 6.3m
gzr’:i::DQ_Om 45m kg - - - - %7650 *7650 *6410 5040 - - - - %6100 3880 7im
ME 3.0m kg - - - - %9620 7110 *7210 4810 6190 3480 - - 6170 3470 75m
Gasienice : 1.5m kg - - - - - - *7980 4590 6090 3400 @ - - 5970 3330 7.6m
gzgz?mr?waga . |oom kg - - - - *11520 6570 8320 4470 - - - - 6160 3410 74m
5 000kg -1.5m kg - - - - *11130 6600 *8290 4460 - - - - 6880 3780 69m
-3.0m kg - - *13280 12670 *9870 6750 - - - - - - *7320 4730 59m

Uwagi: 1. Podane warto$ci udzwigu dotyczg maszyny dziatajacej w trybie doktadnym (F) (zwigkszona moc). 2. Powyzsze obcigzenia spetniajg wymagania norm
SAE J1097 i 1SO 10567 dotyczacych udzwigu koparek hydraulicznych. 3. Obcigzenia znamionowe nie przekraczajg 87% hydraulicznej mocy udzwigu lub 75%
obcigzenia wywracajgcego. 4. Obcigzenia znamionowe oznaczone gwiazdka (*) sg ograniczone bardziej przez moc hydrauliczng niz obcigzenie wywracajace.
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UDZWIG MODELU EC220EN

Udzwig na koricu ramienia bez tyzki.

Aby uzyska¢ udzwig uwzgledniajgcy mase tyzki, wystarczy odjac rzeczywistg mase tyzki montowanej bezposrednio lub tyzki i szybkoztgcza od ponizszych wartosci.

Hak 1.5m 3.0m 4.5m 6.0m 75m 9.0m Zasieg maks.
dzwigowy
wzgledem | iz Poprzecznie] — Poprzeczni Wadhiz Poprzecznie] Wadtuz Poprzecznie] Wadtiz Poprzecznie] Wadtuz Poprzecznie] Wadtuz Poprzecznie]
poziomu | podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do podwozia do m
gruntu podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia
75m kg *5670 *5670 5.6
6.0m kg *5500 5130 *5600 4100 6.9
Wysiggnik: 5.7m [4.5m kg *7000 *7000 *6020 4980 5240 3490 5130 3420 7.6
Ezggiffm 3.0m kg 9020 7150 *6910 4740 5140 3410 4670 3090 80
600mm 15m kg *10780 6680 6980 4510 5030 3300 4510 2970 8
Zg%%‘:("g"aga: 0.0m kg 10590 6470 6810 4360 4950 3230 4630 3030 79
A15m kg *10 840 *10 840 10560 6440 6760 4320 5080 3310 7.4
-3.0m kg *14760 12500 *10560 6540 6840 4390 6170 4000 6.5
-45m kg *11400 *11400 *8140 6820 *7150 5960 5.0
75m kg *5180 *5180 *4910 *4910 6.2
6.0m kg *5080 *5080 *4580 3750 7.3
Wysiegnik: 5.7m | 45m kg *5660 5050 5300 3550 *4520 3180 8.0
gzzi’gifé?m 3.0m kg *8440 7290 *6590 4800 5180 3440 4360 2890 84
600mm 1.5m kg *10370 6780 7030 4560 5050 3320 4230 2780 85
Z';g%‘ﬁ’;’aga’ 0.0m kg *5420 *5420 10640 6510 6840 4390 4960 3230 4320 2830 83
A45m kg *6270 *6270 *10320 *10320 10560 6430 6760 4310 4920 3210 4680 3060 7.8
-3.0m kg *11380 *11380 *15660 12390 10630 6500 6800 4350 5540 3600 69
-45m kg *12 740 *12 740 *9 050 6710 *6920 5000 5.6
75m kg *4940 3980 71
6.0m kg *4650 3690 4740 3180 81
Wysigegnik: 5.7m | 45m kg *4910 *4910 *4800 3620 4160 2770 88
Egg‘ﬁi?jm 3.0m kg *5790 4900 *5220 3490 3930 2600 3860 2550 9.1
600mm 15m kg *6770 4620 5090 3350 3860 2540 3760 2470 9.2
Zgg%‘{("gvaga: 0.0m kg 6870 4410 4960 3230 3820 2500 9.0
A45m kg 10520 6400 6740 4290 4890 3170 4090 2670 86
-3.0m kg *15400 12180 10530 6410 6720 4280 4910 3190 4680 3050 7.8
-45m kg *16740 *16 740 *13110 12480 *9330 6550 6860 4400 *5890 3900 6.6
75m kg *8600 8040 *8480 7260 4.8
Wysiegnik: 6.0m kg *8580 7980 *7470 4960 7160 4710 62
5.57m 45m kg *9580 7520 7400 4830 5750 3770 7.0
g‘;";?;?;%on‘f Y |30m kg *10890 6890 7120 4590 5140 3340 74
Gasienice: 1.5m kg 6870 4360 4960 3200 4950 3190 75
600mm 0.0m kg 10460 6280 6730 4230 5110 3280 73
Przeciwwaga:
4 200kg A5m kg *9360 6310 6730 4230 5740 3660 67
-3.0m kg *6 690 6500 5.7
-3.0m kg *10 990 *10 990 *8 600 7240 *6370 4810 *4980 4080 6.8
o 75m kg *7.840 *7840 *6800 5890 55
\E’)\g’;ﬁgn'k’ 6.0m kg *8000 *8000 *7020 5100 *6230 4160 67
dwuczesciowy [45m kg *12730 *12730 *9040 7740 *7360 4940 5210 3430 75
ng;‘gifjm 3.0m kg *10490 7110 7230 4680 5110 3340 4720 3080 79
600mm 15m kg 10820 6580 6950 4430 4990 3230 4560 2950 8.0
Przeciwwaga: | 0.0m kg 10530 6330 6770 4270 4910 3150 4670 3010 78
4200kg 15m kg 11490 *11490 *10080 6310 6720 4220 5150 3300 73
-3.0m kg *7830 6430 *5670 4330 *5010 4040 6.3
9.0m kg *6130 *6130 4.0
Wysiegnik: 75m kg *7030 *7030 *5140 *5140 *4940 *4940 6.0
5.57m 6.0m kg *7080 *7080 *6680 5200 *4 560 3780 7.2
dwuczgsciowy
Ramie: 2.9m 45m kg *9140 *9140 *8560 7900 *7090 5030 5280 3490 *4470 3180 7.9
Gasienice: 3.0m kg *10090 7270 7310 4760 5160 3380 4400 2870 83
600mm 1.5m kg 10960 6700 7010 4490 5020 3250 4260 2760 84
Przeciwwaga:
4 200kg 0.0m kg *5940 *5940 10580 6380 6800 4290 4920 3160 4360 2810 82
A45m kg *10 850 *10 850 10490 6300 6710 4220 4900 3140 4740 3050 77
-3.0m kg *10 990 *10 990 *8 600 6380 *6370 4270 *4980 3630 6.8

Uwagi: 1. Podane warto$ci udzwigu dotyczg maszyny dziatajacej w trybie doktadnym (F) (zwiekszona moc). 2. Powyzsze obcigzenia spetniajg wymagania norm
SAE J1097 i ISO 10567 dotyczacych udzwigu koparek hydraulicznych. 3. Obcigzenia znamionowe nie przekraczajg 87% hydraulicznej mocy udzwigu lub 75%
obcigzenia wywracajacego. 4. Obcigzenia znamionowe oznaczone gwiazdkga (*) s ograniczone bardziej przez moc hydrauliczng niz obcigzenie wywracajace.
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Dane techniczne

UDZWIG MODELU EC220ENH

Udzwig na koricu ramienia bez tyzki.
Aby uzyska¢ udzwig uwzgledniajgcy mase tyzki, wystarczy odjac rzeczywistg mase tyzki montowanej bezposrednio lub tyzki i szybkoztgcza od ponizszych wartosci.

Hak 1.5m 3.0m 4.5m 6.0m 75m 9.0m Zasieg maks.
dzwigowy
wzglgdem Wzdtug Popré%cznie Wa dlu‘; Popréicznie Wzd&uil Popré%cznie Wzdluj Poprée;)cznie Wzd%uil Poprézcznie Wzdiu% Popré%cznie Wzdiu; Popré%cznie .
Pg:l:zgu podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podvwozia podwozia podvozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia

75m kg *5670 *5670 5.6
6.0m kg *5500 5440 *5600 4380 6.9
Wysiggnik: 5.7m [4.5m kg *7000 *7000 *6020 5290 *5680 3750 *5690 3670 7.6
Ezggiffm 3.0m kg *9020 7550 *6910 5050 *5990 3660 5530 3330 80
500mm 15m kg 0780 7090 *7800 4830 5970 3560 5360 3210 8.1
g%%c(i)"ll’g‘;"’aga’ om kg *11570 6880 8110 4680 5890 3490 5500 3270 79
15m kg *10 840 ¥10 840 *11480 6860 8060 4640 6040 3570 74
3.0m kg 14760 13020 *10560 6950 *7790 4710 *7010 4290 65
-45m kg *11400 *11400 *8140 7220 *7150 6330 5.0
75m kg *5180 *5180 4910 *4910 6.2
6.0m kg *5080 *5080 *4580 4000 7.3
Wysiegnik: 5.7m | 45m kg *5660 5360 *5350 3800 *4520 3420 8.0
gzzi’gifé?m 3.0m kg *8440 7690 *6590 5120 *5750 3700 4640 3120 8.4
500mm 15m kg *0370 7190 *7570 4870 6000 3580 *4950 3010 85
:'é%%‘a’;’aga’ Om kg *5420 *5420 *11430 6920 8140 4700 5900 3490 5140 3060 8.3
A5m kg *6270 *6270 *10320 *10320 *11590 6850 8060 4630 5860 3460 5580 3300 7.8
-3.0m kg *11380 *11380 *15660 12910 *10930 6910 *8080 4670 6590 3880 6.9
-45m kg 12 740 *12 740 *9 050 7120 *6920 5340 5.6
75m kg *4940 4250 71
6.0m kg ¥4 650 3940 *4900 3420 8.1
Wysigegnik: 5.7m | 45m kg *4910 *4910 *4800 3870 4920 2990 88
Egg‘ﬁi?jm 3.0m kg *5790 5210 *5220 3750 4660 2810 4590 2760 9.1
500mm 15m kg *6770 4930 *5730 3610 4600 2750 4470 2680 9.2
g'éf)c(i)"kvg‘]”aga: om kg *7580 4720 5900 3490 4560 2710 9.0
15m kg 10830 6820 *8010 4610 5830 3430 4870 2890 86
-3.0m kg *15400 12700 *10550 6820 *7900 4600 5850 3450 5570 3300 7.8
-45m kg *16740 *16 740 *13110 13000 *9330 6970 *6880 4710 *5890 4190 6.6
o 75m kg *8600 8410 *8480 7620 4.8
?fg’;ﬁgn'k: 6.0m kg *8580 8350 *7470 5270 ¥7400 5010 62
dwuczesciowy |45m kg *9580 7900 *7670 5140 6800 4030 7.0
Ezggiczé?m 3.0m kg *10890 7280 *8130 4890 6100 3590 7.4
500mm 15m kg 8180 4670 5900 3450 5900 3440 75
Przeciwwaga: om kg 10870 6690 8040 4550 6090 3530 7.3
5000kg 15m kg 9360 6720 *7120 4550 *5890 3940 67
3.0m kg *6.690 *6 690 57
o 75m kg *7840 *7840 *6800 6210 55
\é‘fg’;ﬁg”'k: 6.0m kg *8000 *8000 *7020 5400 *6230 4430 67
dwuczeéciowy | 45m kg ¥12730 *12730 *9040 8110 *7360 5250 *6120 3680 7.5
gzggifjm 3.0m kg *10490 7500 *7930 4990 6060 3590 5600 3310 79
500mm 15m kg 11420 6980 8260 4740 5940 3480 5430 3180 8.0
Przeciwwaga: Om kg 11250 6740 8080 4580 5860 3410 5570 3250 7.8
5000kg 15m kg 11490 *11490 *10080 6710 *7590 4540 *5700 3560 73
3.0m kg *7830 6840 *5670 4640 *5010 4340 6.3
9.0m kg *6130 *6130 4.0
Wysiegnik: 75m kg *7030 *7030 *5140 *5140 *4940 *4940 6.0
5.57m 6.0m kg *7080 *7080 *6680 5500 *4560 4040 72
g‘;";?;?;?g’: Y |45m kg 9140 *9140 *8560 8280 *7090 5330 *6230 3740 4470 3410 79
Gasienice: 3.0m kg *10090 7660 *7720 5060 67110 3630 *4570 3100 8.3
500mm 15m kg *11260 7090 *8260 4800 5970 3500 *4 850 2990 8.4

Przeciwwaga:
5 000kg om kg *5940 *5940 *11410 6790 8110 4610 5860 3410 5200 3040 82
145m kg *10 850 *10 850 *10530 6700 *7870 4530 *5790 3390 *5490 3290 77
-3.0m kg %10 990 *10 990 *8600 6790 *6370 4580 *4980 3900 6.8

Uwagi: 1. Podane warto$ci udzwigu dotyczg maszyny dziatajacej w trybie doktadnym (F) (zwigkszona moc). 2. Powyzsze obcigzenia spetniajg wymagania norm
SAE J1097 i 1SO 10567 dotyczgcych udzwigu koparek hydraulicznych. 3. Obcigzenia znamionowe nie przekraczajg 87% hydraulicznej mocy udzwigu lub 75%
obcigzenia wywracajgcego. 4. Obcigzenia znamionowe oznaczone gwiazdka (*) sg ograniczone bardziej przez moc hydrauliczng niz obcigzenie wywracajace.
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UDZWIG MODELU EC220ELR

Udzwig na koricu ramienia bez tyzki.

Aby uzyska¢ udzwig uwzgledniajgcy mase

tyzki, wystarczy odja¢ rzeczywistg mase tyzki montowanej bezposrednio lub tyzki i szybkoztgcza od ponizszych wartosci.

Hak dzwigow 0.0m 1.5m 3.0m 4.5m 6.0m 7.5m 9.0m
M;’)Zogzli%?;wetzn Wadut Popré%cznie Wiz Popré%cznie Wt Popréeocznie Wadut Popré%cznie Wz Poprée;cznie Wadut Poprée;cznie Wit Popréicznie
gruntu podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia
45m kg *2 820 *2820 *3340 *3340
3.0m kg *6300 *6300 *4590 *4590 *3720 *3720 *3210 3070 *3790 3710
1.5m kg *7880 7320 *5580 5020 *4330 3700 *3600 2850 *4210 3410
0.0m kg *2 480 *2480 *5610 *5610 *6360 4570 *4860 3410 *3970 2650 *4550 3160
-1.5m kg *2650 *2650 *3360 *3360 *5620 *5620 *6860 4290 *5250 3200 4140 2500 *4810 2980
-3.0m kg *3570 *3570 *4340 *4340 *6320 6270 *7110 4160 5210 3070 4030 2400 4790 2870
-45m kg *4530 *4530 *5410 *5410 *7370 6290 *7120 4120 5150 3020 3980 2350 4740 2830
-6.0m kg *5560 *5560 *6600 *6600 *8740 6410 *6920 4160 5160 3030 3980 2350 4750 2830
-75m kg *6670 *6670 *7960 *7960 *8470 6590 *6480 4270 *5170 3100 4040 2410 *4710 2900
-9.0m kg *9560 *9560 *7360 6870 *5710 4450 *4560 3240 *3640 2540 *4280 3020
-10.5m kg *5630 *5630 *4390 *4390 *3350 *3350 *3520 3230
Hak dzwigow 10.0m 12m 13.5m Zasieg maks.
V‘F’i)gzli%dnfr Wt Popréeocznie Wt Popré%cznie Wt Popré%cznie Wadut Popré%cznie .
Wysiegnik: 8.85m gruntu podwoziz podwozia podwazia podwozia podwozia podwozia podwazia podwozia
g:gﬁfggg},mm 12.0m kg 870 *870  10.3
Przeciwwaga: 10.5m kg *800 *800  11.6
5 000kg 9.0m kg *1450 *1450 *760 *760  12.6
75m kg *2230 *2230 *2060 *2060 *740  *740 13.4
6.0m kg *2390 *2390 *2330 2070 *1330 *1330 *740 *740 13.9
45m kg *2610 2530 *2470 1980 *1810 1560 *750 *750 14.3
30m kg *2870 2390 *2640 1890 *2160 1500 *780 *780 145
1.5m kg *3140 2240 *2830 1790 2400 1440 *820 *820 14.6
0.0m kg *3390 2110 2820 1700 2340 1390 *880 *880 14.4
-1.5m kg 3330 2000 2740 1630 2300 1350 *970 *970 14.2
-30m kg 3250 1930 2690 1580 *1670 1320 *1100 *1100 137
-45m kg 3210 1890 2670 1570 *1280 *1280 131
-6.0m kg 3220 1900 *2410 1590 *1560 1550 12.3
75m kg 3290 1970 *2030 1830 112
-9.0m kg *3020 2320 97
-10.5m kg *3250 *3250 7.6

Uwagi: 1. Podane wartosci udzwigu dotycza maszyny dziatajacej w trybie doktadnym (F) (zwigkszona moc). 2. Powyzsze obcigzenia spetniajg wymagania norm
SAE J1097 i 1SO 10567 dotyczgcych udzwigu koparek hydraulicznych. 3. Obcigzenia znamionowe nie przekraczajg 87% hydraulicznej mocy udzwigu lub 75%
obcigzenia wywracajacego. 4. Obcigzenia znamionowe oznaczone gwiazdka (*) sa ograniczone bardziej przez moc hydrauliczng niz obcigzenie wywracajgce.
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Wyposazenie

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Silnik

Kabina i wnetrze

Turbodotadowany, 4-suwowy silnik wysokoprezny chtodzony cieczg, z
wtryskiem bezposrednim i chtodnicg powietrza dotadowania, zgodny z
wymogami normy europejskiej Stage V

Filtr powietrza ze wskaznikiem

Nagrzewnica dolotu powietrza

Cyklonowy filtr wstepny

Elektryczny wytgcznik silnika

Filtr paliwa i separator wody

Pompa wlewu paliwa: 50 I/min, z automatycznym wytgcznikiem
Alternator, 80 A

Standardowy uktad chtodzenia ze sprzegtem wentylatora (40 stopni Celsjusza)

Elektryczny/elektroniczny uktad sterujacy

Contronics

Zaawansowany uktad sterowania trybami pracy
System autodiagnostyczny

System CareTrack GSM/GPS z subskrypcjg na 3 lata
Wskaznik stanu maszyny

Sterowanie mocg z wykrywaniem predkosci obrotowej silnika
Uktad automatycznego witaczania biegu jatowego
Funkcja zwigkszenia mocy jednym przyciskiem
Funkcja zatrzymania awaryjnego

Regulowany, kolorowy monitor LCD

Gtéwny odtacznik elektryczny

Obwadd zapobiegajgcy ponownemu rozruchowi silnika
Wysoce wydajne lampy halogenowe lub LED:

2 naramie

1 na wysiegniku

Akumulatory, 2 x 12 V /140 Ah

Rozrusznik, 24 V / 5.5 kW

Kabina z atestowang konstrukcjg ROPS (ISO 12117-2)
Smarowane olejem silikonowym mocowania gumowe ze sprezyng
Dzwignia blokady sterowania

Pedaty do kierowania pojazdem i dzwignie reczne

Regulowany fotel operatora z ogrzewaniem i konsola dzojstikéw
z regulacjg potozenia

Dzojstiki sterujgce, z 4 przyciskami kazdy
Zintegrowany uktfad klimatyzacji i ogrzewania, automatyczny
Elastyczna antena

Radioodbiornik z obstugg plikéw MP3 i technologii Bluetooth oraz
ztgczem USB

Odporna na warunki atmosferyczne i wygtuszona kabina z nastepujgcym
wyposazeniem:

Uchwyty na kubki

Zamki drzwi

Przyciemnione szyby

Mata podtogowa

Sygnat dzwigkowy

Duzy schowek

Podnoszona szyba przednia

Zdejmowana dolna szyba przednia

Pas bezpieczenstwa

Szkto bezpieczne

Ostony przeciwstoneczne: przednia, dachowa, tylna
Ostona przeciwdeszczowa

Wycieraczka szyby przedniej z funkcja pracy przerywanej
Kamera cofania

Kluczyk gtéwny

Osprzet kopigcy

Rama

Droga dostepowa z poreczg

Miejsce do przechowywania narzedzi

Wyttaczane ptyty antyposlizgowe

Dolna ostona (do duzych obcigzen)
Petnowymiarowa przeciwwaga:

4,200 kg dla dugiej koparki (L) i waskiej koparki (N)

5,000 kg dla waskiej dtugiej koparki (NL), waskiej ciezkiej koparki (NH)
oraz koparki o dtugim zasiegu (LR)

Wysiegnik: jednoczeéciowy (5.7 m) i dtugiego zasiegu (8.85 m)
Ramig: 2.9 m, maszyna o duzym zasiegu: 6.25 m
Reczne smarowanie centralne

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Silnik

Podwozie

Dolna ostona (do duzych obcigzen)
Hydrauliczne regulatory gasienic
Smarowane i uszczelnione ogniwa ggsienic
Ostona gasienic

szeroko$¢ 600 mm, z potréjnymi ostrogami

szeroko$é 800 mm, z potréjnymi ostrogami (LR)

Elektryczna grzatka bloku silnika: 120 V, 240 V

Wstepny filtr kapieli olejowej

Nagrzewnica ptynu chtodzgcego dla silnikéw wysokopreznych, 5 kW
Separator wody z funkcjg podgrzewania

Automatyczne wytgczanie silnika

Pompa wlewu paliwa, 35 I/min

Uktad chtodzenia do klimatu tropikalnego (50 stopni Celsjusza)

Uktad hydrauliczny

Instalacja elektryczna

Zawdr odcinajacy w przypadku pekniecia przewodu wysiegnika
z urzgdzeniem ostrzegajgcym o przecigzeniu

Uktad hydrauliczny z funkcjg automatycznego wykrywania
Uktad sumujgcy

Priorytet ramienia

Priorytet obrotu

Tryb oszczedzania paliwa ECO

Zawory regeneracyjne wysiegnika, ramienia i tyzki
Zawory przeciwodbiciowe obrotnicy

Zawory blokujgce wysiegnik i ramig

Wielostopniowy uktad filtrujgcy

Sitowniki wysiegnika (x2)

Amortyzatory kraricowego potozenia sitownikéw
Uszczelki zapobiegajgce zanieczyszczeniu wnetrza sitownikéow
Zapasowy zawor hydrauliczny

Automatyczne, dwubiegowe silniki uktadu jezdnego

Olej hydrauliczny 46 o wydtuzonym okresie eksploatacji
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Dodatkowe $wiatta robocze (halogenowe lub LED):
1 na wysiegniku

3 na kabinie

1 na przeciwwadze

Sygnalizacja dzwiekowa jazdy

System antykradziezowy

Pomarariczowe $wiatto ostrzegawcze ,kogut”
Obrotowa lampa ostrzegawcza, LED

Kamera widoku bocznego

Dig Assist 2D/In-field/Steelwrist

Inteligentny system kamer Volvo ,widok z lotu ptaka” (VSV)

Podwozie

Petna ostona ggsienic

Szeroko$¢ 500/600/600 HD/700/800/900 mm, z potréjnymi
ostrogami

Szerokos$¢ gasienicy 700 mm, z potréjnymi ostrogami
Szeroko$¢ gasienicy 600 mm, z pojedyncza ostroga
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Uktad hydrauliczny

Kabina i wnetrze

Zawdr odcinajgcy w przypadku peknigcia przewodu ramienia

Uktad ptywajacego wysiegnika z wysokoci$nieniowym zaworem
bezpieczenstwa (HRV)

Uktad ptywajgcego wysiegnika bez wysokociénieniowego zaworu
bezpieczenstwa (HRV)

Rurocigg hydrauliczny:

System zarzadzania osprzetem (do 20 programowanych konfiguracji)
Mtot i nozyce, przeptyw z 1 pompy i 2 pomp

Instalacja do zasilania tyzki skarpowej i gtowicy uchylno-obrotowej (40 I/
min lub 60 I/min)

Dodatkowe przewody do zasilania tyzki skarpowej i glowicy uchylno-
obrotowej

Chwytak

Przewdd spustowy oleju

Szybkoztgcze

Wstepne nastawianie ci$nienia mtota i nozyc

Dodatkowy filtr powrotny

Hydrauliczne szybkoztacze Volvo S1, S1 bez haka

Hydrauliczne szybkoztgcze Volvo VQC-HD, S70 / VQC-HU, DR22
Ulegajacy biodegradacji olej hydrauliczny 46

Olej hydrauliczny o wydtuzonym okresie eksploatacji, 32, 46, 68

Fotel z materiatowg tapicerka, bez ogrzewania

Fotel z materiatowg tapicerka, podgrzewaniem i pneumatyczng
amortyzacjg

Dzojstiki z krétkimi dzwigniami

DzZojstiki sterujgce z 3 przetacznikami zwyktymi i 1 przetgcznikiem
proporcjonalnym

Szyberdach

Ostona chronigca przed spadajacymi obiektami (FOG)
Mocowana do ramy

Mocowana do kabiny

Mocowana do kabiny konstrukcja chronigca przed spadajgcymi obiektami
(FOPS)

Kamera boczna

Zestaw dla palaczy (popielniczka i zapalniczka)

Siatka zabezpieczajgca na szybe przednia

Ostona przeciwstoneczna, dachowa (stalowa)

Wycieraczka dolnej szyby przedniej z funkcjg pracy przerywanej
Pistolet powietrzny do czyszczenia

Zabezpieczenie szyb kabiny przed wybiciem

Specjalny kluczyk

Osprzet kopigcy

Wysiegnik: 5.7 m, jednoczes$ciowy, do cigzkich prac
Wysiegnik: 5.57 m, dwuczegéciowy
Ramie: 2.0 m, 2.5 m, 2.9 m, 3.5 m

taczniki z uchwytem do podnoszenia

Serwis

Zestaw narzedzi do konserwacji codziennej
Kompletny zestaw narzedzi

OFERTA WYPOSAZENIA DODATKOWEGO VOLVO

Automatyczne wytaczanie silnika

Swiatta LED

Wysiegnik dwuczesciowy

Nagrzewnica cieczy chtodzacej dla silnikéw
wysokopreznych

Pistolet powietrzny do czyszczenia

Niektére produkty moga by¢ niedostgpne na niektérych rynkach. W zwigzku ze strategia ciggtego udoskonalania zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian w naszych produktach bez wczesniejszego zawiadomienia. Zamieszczone zdjgcia nie zawsze przedstawiajg maszyny w wersji standardowej.
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