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Stworzone do wyburzen

Specjalne zadania wymagajg
specjalnego sprzetu, dlatego Volvo
oferuje szeroki zakres maszyn
dostosowanych specjalnie do
wyjgtkowych wymagan branzy
klienta. Koparki Volvo EC300E
Straight Boom i EC380E Straight
Boom zostaty skonfigurowane w
taki sposob, by oferowata doskonata
wydajnosc i bezpieczenstwo przy
wykonywaniu prac wyburzeniowych,
zapewniajgc jednoczesnie jakosc |
komfort, jakich mozna oczekiwac¢ od
ich standardowych odpowiedniczek.

Idealny wybér
do wyburzen

Dzieki znacznie wiekszej wysokosci
w porownaniu do standardowych
modeli, budowane na zamdwienie
koparki z prostym wysiegnikiem
oferujg dobrg widocznos¢ placu
robot oraz doskonatg ochrone

przed spadajgcym gruzem. Dzieki
wyjgtkowemu zasiegowi, stabilnosci
i nosnosci, a takze trwatej konstrukcji
i bezpiecznemu srodowisku pracy
operatora modele EC300E Straight
Boom i EC380E Straight Boom
stanowig idealny wybor do prac
wyburzeniowych.

Wiecej niz maszyny

Jak w przypadku wszystkich
produktéw Volvo, mozesz liczy¢

na petne wsparcie i pomoc

lokalnego przedstawiciela Volvo

oraz kompleksowe rozwigzania
posprzedazowe Volvo przez caty okres
eksploatacji maszyny.



Konfiguracja gwarantujgca
sukces

Zabezpieczona kabina o duzej widocznosci

Kabina Volvo Care Cab, znana w branzy ze swojego komfortu,
wraz z dodatkowymi elementami wyposazenia oferuje wyzszy
poziom bezpieczenstwa i lepszg widocznosé

* Mocowane do ramy konstrukcje chronigce przed spadajgcymi
przedmiotami

» Szeroko otwierana przednia ostona utatwiajgca czyszczenie

» Konstrukcja zabezpieczajgca przed wywrdceniem zgodna z
wymaganiami normy ISO 12117-2:2008

» Szkto klasy P5A w jednoczeséciowym oknie przednim i w oknie
dachowym oferujgce wysoki stopier ochrony zgodny z normami EN356

 Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i okna dachowego

Swiatta LED

Zobacz wiecej, zréb wiecej

Standardowe os$wietlenie LED na kabinie,
podescie, przeciwwadze i wysiegniku

Wentylator z trybem pracy
w odwrotnym kierunku

Chroni najwazniejsze podzespoty
maszyny przed uszkodzeniem w
wyniku przegrzania

Funkcja zmiany kierunku obrotow

umozliwia samoczyszczenie, zmniejszajgc
wymagania w zakresie konserwacji i
skracajgc czas przestoju maszyny

Ciezka przeciwwaga

Doskonata stabilnos¢,
a przy tym tatwy
transport

Hydraulicznie zdejmowana
przeciwwaga utatwiajgca
transport (EC380E Straight
Boom)



Specjalistyczne wyposazenie robocze
W petni wyposazone i gotowe do pracy

* Prosty wysiegnik 7,0 m

* Specjalne ramiona

» Dodatkowa instalacja hydrauliczna X1i X3

* Przewdd do zasilania szybkoztgcza i spustu oleju
* Przewody wodne do instalacji przeciwpytowej

Instalacja przeciwpytowa

Unikatowa instalacja Volvo zatrzymuje
pyt, eliminujgc potrzebe korzystania z
oddzielnego samochodu pompujgcego
wode

* Pompa wodna o natezeniu przeptywu
30 litréw na minute

* Zamontowane na ramieniu cztery dysze
wytwarzajg drobng mgietke wodng
zatrzymujaca pyt

« Przetgczanie trybu automatycznego/
recznego. W trybie automatycznym woda
jest rozpylana tylko wtedy, gdy osprzet
pracuje

« Tej instalacji mozna takze uzywac¢ do mycia
maszyny z uzyciem wysokociénieniowego
pistoletu na wode zamontowanego za kabing

Wzmocnione ostony

Najlepsze zabezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi przez gruz zapewniajg
dyspozycyjnos¢ i dtugotrwatg wydajno$é maszyny

» Zabezpieczenie sitownika wysiegnika

 Zabezpieczenie sitownika tyzki

* Wzmocnione drzwi boczne z ekranami i zaluzjami

» Ostona pierécienia obrotu

« Konstrukcja chronigca przed uderzeniami bocznymi (SIPS): do wyboru jest state wejscie do kabiny i
grubsza konstrukcja SIPS lub nowe sktadane wejscie do kabiny i waska konstrukcja SIPS utatwiajgce
transport (EC380E Straight Boom)

» Ostona dolna nadwozia w wersji wzmocnionej lub eXtreme-Duty

* Wzmocniona ostona dolna podwozia

« Petna ostona/prowadnica faricucha ggsienicy



Przyjrzyj sie blizej

Hydraulicznie zdejmowana przeciwwaga (EC380E Straight Boom) Kabina o duzej widocznosci

Instalacja przeciwpytowa z przetacznikiem trybu

Swiatta LED
automatycznego/recznego

Wzmocnione drzwi boczne




Volvo EC30O0E straight Boom W SzCczegoOtach

Silnik

Uktad hydrauliczny

Silnik wysokoprezny Volvo nowej generacji wykorzystuje technologie
zaawansowanego spalania Volvo (Volvo Advanced Combustion Technology,
V-ACT) do zapewnienia niskiego poziomu emisji, doskonatych osiggéw

i wysokiej efektywnoséci wykorzystania paliwa. Zastosowanie w silniku
precyzyjnych, wysokociénieniowych wtryskiwaczy paliwa, turbosprezarki,
chtodnicy miedzystopniowej oraz elektronicznych elementéw sterujgcych
zapewnia optymalne osiggi maszyny.

Silnik Volvo D8M
Moc maksymalna przy obr./min 1600
Netto, ISO 9249/SAE J1349 kW 188

KM 256
Brutto, ISO 14396/SAE J1995 kW 189

KM 257
Maks. moment obrotowy Nm 1290
przy predkosci obrotowej silnika obr./min 1400
Liczba cylindréow 6
Pojemnos¢ skokowa | 7.7
Srednica cylindra mm 110
Skok mm 135

Uktad hydrauliczny znany réwniez jako ukfad ,automatycznego
wykrywania trybu pracy” zaprojektowano z myslg o wysokiej
produktywnosci, duzej sile kopania, wysokiej doktadnos$ci manewrowania

i wyjatkowo niskim zuzyciu paliwa. Uktad sumujacy, funkcje priorytetu
wysiegnika, ramienia i obrotu oraz funkcja regeneracji wysiegnika, ramienia
i tyzki gwarantujg optymalng wydajno$c.

Pompa gtéwna, typ: 2 osiowe pompy wielottoczkowe o zmiennym
wydatku

Maksymalny wydatek I/min 2 x 276
Pompa pilotowa, zgbata

Maksymalny wydatek 1/min 20.3
Maks. cisnienie

Narzedzie MPa 33.3/36.3
Obwad jazdy MPa 36.3
Obwadd obrotu MPa 28.9
Obwad pilotowy MPa 3.9

Silniki hydrauliczne

Uktad elektryczny

Wysoce pojemny i dobrze zabezpieczony uktad elektryczny. Wodoszczelne
wtyczki wigzki przewoddéw z podwdjng blokada zabezpieczajg potgczenia
przed korozjg. Gtéwne przekazniki i elektrozawory sg ostoniete, co
zapobiega ich uszkodzeniu. Wytgcznik gtéwny w standardzie.

Jazda: osiowy silnik wielottoczkowy o zmiennym wydatku z hamulcem
mechanicznym.

Obrét: osiowy silnik wielottoczkowy o statym wydatku z hamulcem
mechanicznym.

Sitowniki hydrauliczne

Napiegcie \Y 24
Akumulatory Vv 2x12
Pojemnos¢ akumulatoréw Ah 170
Alternator V/A 28/80
Rozrusznik V — kW 24 -5.5
Podwozie

Podwozie jest zbudowane na bazie solidnej ramy w ksztatcie litery X. W
standardzie dostepne sg smarowane i odizolowane taricuchy gasienic.

Wysiegnik 2
Srednica wewn. x skok g xmm 140 x 1480
Ramie 1
Srednica wewn. x skok @ xmm 150 x 1745
tyzka 1
Srednica wewn. x skok gxmm 140 x1140
Serwisowanie i uzupetnianie ptynéw

Zbiornik paliwa | 472
Zbiornik ptynu DEF/AdBIlue® I 50
Uktad hydrauliczny, caty | 385
Zbiornik oleju hydraulicznego | 215
Olej silnikowy | 30
Ptyn chtodzacy silnik | 44
Przektadnia redukcyjna obrotnicy | 6.1
Zwolnica napedu | 2x6

Poziom hatasu

Ptyty gasienic 2 x50

Podziatka ogniwa mm 203

Szerokos$¢ klepki, potréjna ostroga 78%9{38%3384

Szeroko$¢ ptyty z podwdjng ostrogg mm 600/ 700

Dolne rolki 2x9

Gorne rolki 2x2
Kabina

Kabina operatora charakteryzuje sie tatwym dostepem dzieki szerokiemu
otworowi drzwiowemu. Kabina jest zawieszona na amortyzatorach
hydraulicznych zmniejszajgcych wstrzasy i wibracje. W potgczeniu z
dzwiekochtonnym wykoriczeniem kabiny zapewniajg one niski poziom
hatasu. Kabina odznacza sie doskonatg widocznoécig we wszystkich
kierunkach. Przednig szybe mozna tatwo wsung¢ do sufitu, a dolng szybe
przednig mozna zdemontowac i przechowywacé w drzwiach bocznych.
W maszynach wyposazonych w klimatyzacje wykorzystywany jest
czynnik chtodzacy R134a. Zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a o
wspotczynniku ocieplenia globalnego 1430 t CO2-eq.

Uktad skretu

W uktadzie obrotnicy stosowane sg osiowe silniki wielottoczkowe
napedzajgce przektadnie planetarng zapewniajgcg maksymalny moment
obrotowy. Automatyczny hamulec negatywny i zawor przeciwodbiciowy w
standardzie.

Maks. predkosc¢ obrotu obr./min il

Maks. moment obrotu kNm 114.8

Uktad jezdny

Kazda gasienica jest napedzana przez automatyczny dwubiegowy silnik.
Hamulce ggsienic: wielotarczowe, aktywowane sprezynowo i zwalniane
hydraulicznie. Silnik napedowy, hamulce i przektadnie planetarne sg
doktadnie ostoniete w ramie gasienicy.

Maksymalna sita uciggu kN 248
Maksymalna predko$é jazdy (mata) km/godz. 3.6
Maksymalna predko$¢ jazdy (duza) km/godz. 5.4
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien ° 85

Poziom ci$nienia akustycznego w kabinie zgodny z norma ISO 6396
Lpa dB 70

Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz zgodny z normg ISO 6395 i
dyrektywag UE w sprawie emisji hatasu (2000/14/WE)

Lwa dB 104



Volvo EC38O0E straight Boom W SzCczegoOtach

Silnik

Uktad hydrauliczny

Silnik Volvo Stage V najnowszej generaciji, z certyfikatem zgodnosci

z normami emisji obowigzujgcymi dla silnikéw Diesla, w petni spetnia
wymogi najnowszych przepiséw w zakresie emisji. Uzyta technologia
zaawansowanego spalania Volvo (V-ACT) pozwala osiggnagé najwyzsza
wydajnos¢ przy niskim zuzyciu paliwa. Zastosowanie w silniku
precyzyjnych, wysokoci$nieniowych wtryskiwaczy paliwa, turbosprezarki,
chtodnicy posredniej typu powietrze-powietrze oraz elektronicznych
elementow sterujgcych zapewnia optymalne osiggi maszyny.

Filtr powietrza: 3-stopniowy z filtrem wstepnym.

Uktad automatycznego wigczania biegu jatowego: zmniejsza
predkosé obrotowa silnika do obrotéw biegu jatowego po uptywie okresu
nieuzywania dzwigni i pedatéw, obnizajgc w ten sposéb zuzycie paliwa i
poziom hatasu w kabinie.

Silnik Volvo D13J
Moc maksymalna przy obr./min 1700
Netto, ISO 9249/SAE J1349 kW 229

KM 311
Brutto, ISO 14396/SAE J1995 kW 230

KM 313
Maks. moment obrotowy Nm 1692
przy predkosci obrotowej silnika obr./min 1275
Liczba cylindréw 6
Pojemnosc¢ skokowa | 12.8
Srednica cylindra mm 131
Skok mm 158

Instalacja elektryczna

Wysoce pojemny i dobrze zabezpieczony uktad elektryczny. Wodoszczelne
wtyczki wigzki przewodoéw z podwdjng blokada zabezpieczaja potgczenia
przed korozja. Gtéwne przekazniki i elektrozawory sg ostoniete, co zapobiega
ich uszkodzeniu. Wytgcznik gtéwny w standardzie. Uktad Contronics

oferuje zaawansowane monitorowanie funkcji maszyny i dostarcza wazne
informacje diagnostyczne.

Nowy uktad elektrohydrauliczny i gtéwny zawér sterujgcy (MCV)
uzywaja inteligentnej technologii do sterowania przeptywem na zgdanie,
umozliwiajgc wysokie osiagi i site kopania oraz wyjatkowo niskie zuzycie
paliwa.

Uktad oferuje nastepujgce wazne funkcje zapewniajace optymalng
wydajnosé:

Uktad sumujacy: taczy przeptyw z obu pomp hydraulicznych, zapewniajgc
krotki cykl pracy i wysokg produktywnosc.

Priorytet wysiegnika: ustawia priorytet dla ruchu wysiegnika,
umozliwiajgc szybsze podnoszenie podczas zatadunku lub wykonywania
gtebokich wykopow.

Priorytet ramienia: ustawia priorytet dla ruchu ramienia, zapewniajac
krétszy cykl wyréwnywania i wieksze napetnienie tyzki podczas kopania.
Priorytet obrotnicy: ustawia priorytet dla funkcji obrotnicy, umozliwiajac
szybsze jednoczesne operacje.

Uktad regeneracji: zapobiega kawitacji i zapewnia przeptyw dla innych
ruchéw podczas operacji jednoczesnych, zapewniajagc w ten sposéb
maksymalng produktywno$c.

Szybkie zwigkszenie mocy: zwiekszenie sit kopania i podnoszenia.
Zawory blokujace: zawory blokujgce wysiegnik i ramie zapobiegajg
petzaniu osprzetu kopigcego.

Pompa gtéwna, typ: 2 osiowe pompy ttokowe o zmiennym wydatku

Maksymalny wydatek I/min 2x300
Pompa pilotowa, typu zebatego

Maksymalny wydatek I/min 32.6
Maks. ci$nienie

Narzedzie MPa 32.4/35.3
Obwod jazdy MPa 35.3
Obwaéd obrotu MPa 218
Obwod pilotowy MPa 3.9

Silniki hydrauliczne

Jazda: osiowy silnik wielottoczkowy o zmiennym wydatku z hamulcem
mechanicznym.

Obrét: osiowy silnik wielottoczkowy o statym wydatku z hamulcem
mechanicznym.

Sitowniki hydrauliczne

Napiecie Vv 24

Akumulatory Vv 2x12

Pojemnos¢ akumulatoréw Ah 200

Alternator V/A 28/80
Podwozie

Podwozie jest zbudowane na bazie solidnej ramy w ksztatcie litery X. W
standardzie dostepne sg smarowane i odizolowane taricuchy gasienic.

Ptyty gasienic 2 x50

Podziatka ogniwa mm 215.9

Szerokos$¢ klepki, potréjna ostroga mm 7%80/{38%(}386

Szerokos$¢ ptyty z podwdjng ostrogg mm 600

Dolne rolki 2x9

Gorne rolki 2x2
Kabina

Kabina operatora charakteryzuije sie tatwym dostepem dzieki szerokiemu
otworowi drzwiowemu. Kabina jest zawieszona na amortyzatorach
hydraulicznych zmniejszajgcych wstrzgsy i wibracje. W potaczeniu z
dzwiekochtonnym wykoriczeniem kabiny zapewniajg one niski poziom hatasu.
Kabina odznacza sie doskonatg widocznoscig we wszystkich kierunkach.
Przednig szybe mozna tatwo wsuna¢ do sufitu, a dolng szybe przednig mozna
zdemontowac i przechowywac w drzwiach bocznych.

Zintegrowany ukfad klimatyzaciji i ogrzewania: filtrowane powietrze pod
ci$nieniem jest dostarczane przez automatycznie sterowany wentylator. Powietrze
jest rozprowadzane w kabinie za posrednictwem 14 kratek wentylacyjnych.
Ergonomiczny fotel operatora: regulowany fotel i konsola dzwigni sterujgcych
poruszajq sie niezaleznie od siebie, co umozliwia dopasowanie ich potozenia do
operatora. Fotel jest wyposazony w 12-punktowg regulacie i pas bezpieczeristwa,
co zapewnia wygode i bezpieczeristwo operatora.

W maszynach wyposazonych w klimatyzacje wykorzystywany jest czynnik
chtodzacy R134a. Zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a o wspdtczynniku
ocieplenia globalnego 1430t CO2-eq.

Uktad skretu

W ukfadzie obrotnicy stosowane sg osiowe silniki wielottoczkowe napedzajgce
przektadnie planetarng zapewniajgcg maksymalny moment obrotowy.
Automatyczny hamulec negatywny i zawdr przeciwodbiciowy w standardzie.
Maks. predko$c¢ obrotu obr./min 10.2
Maks. moment obrotu kNm 130.5
Uktad jezdny
Kazda gasienica jest napedzana przez automatyczny dwubiegowy silnik.
Hamulce gasienic: wielotarczowe, aktywowane sprezynowo i zwalniane
hydraulicznie. Silnik napedowy, hamulce i przektadnie planetarne sg
doktadnie ostonigte w ramie ggsienicy.

Maksymalna sita uciggu kN 276.5
Maksymalna predko$¢ jazdy (mata) km/h 3.4
Maksymalna predko$é jazdy (duza) km/godz. 5.3
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien ° &5

8

Wysiegnik 2
Srednica wewn. x skok gxmm 160 x1530
Ramieg 1
Srednica wewn. x skok 2 xmm 175 x1700
tyzka 1
Srednica wewn. x skok 2 Xxmm 145 x 1285
Serwisowanie i uzupetnianie ptynéw

Zbiornik paliwa | 620
Zbiornik ptynu DEF/AdBIlue® | 62.5
Uktad hydrauliczny, caty | 500
Zbiornik oleju hydraulicznego | 225
Olej silnikowy | 42
Ptyn chtodzacy silnik | 60
Przektadnia redukcyjna obrotnicy | 6.5
Zwolnica napedu | 2x6,8

Poziom hatasu

Poziom ci$nienia akustycznego w kabinie zgodny z normg ISO 6396
Lpa dB vl

Poziom cis$nienia akustycznego na zewnatrz zgodny z normg ISO 6395 i
dyrektywag UE w sprawie emisji hatasu (2000/14/WE)

Lwa dB 105



Dane techniczne

WYMIARY
EC300E
Opis Jednostka Krawedz prosta Opis Jednostka
Wysiegnik m 7.0 Ramie m 3,05 (HD)
A mm 7225 A mm 4145
B mm 1059 B mm 1010
Szerokos$é mm 766 Szeroko$é mm 560
Masa kg 3178 Masa kg 1969

* kacznie z sitownikiem, przewodami i sworzniem, bez sworznia sitownika

* kacznie z sitownikiem, ostong, tagcznikami, przewodami i

wysiggnika sworzniem tyzki

EC380E

Opis Jednostka Krawedz prosta Opis Jednostka

Wysiegnik m 7.0 Ramig m 3,2HD 3,9 HD
A mm 7260 A mm 4360 5080
B mm 1240 B mm 1145 1145
Szerokos$¢ mm 820 Szerokos$¢ mm 560 560
Masa kg 3950 Masa kg 2490 2714

* kgcznie z sitownikiem, przewodami i sworzniem ramienia * kacznie z sitownikiem, tgcznikami i sworzniem tyzki oraz zabezpieczeniem

sitownika tyzki

WYTYCZNE DOTYCZACE WAGI NARZEDZIA DLA PROSTEGO WYSIEGNIKA

Dopuszczalna waga narzedzia na konicu ramienia bez szybkoztgcza

Model EC300E EC380E

Rama dolna I NL I NL

Wysiegnik m 7.0 7.0 7.0

Ramie m 3.05 3.2 3.9 3.2 3.9

Przeciwwaga t 6.9 9.0 10.0 9.0 10.0
Mtot kg 2400 2100 3600 3500 3200 3100
Kruszarka kg 3100 2800 4800 4600 4200 4100
Narzedzie wielofunkcyjne kg 2700 2 500 4200 4 000 3600 3500
Nozyce kg 2400 2100 3600 3500 3200 3100
Chwytak sortujgcy kg 1700 1500 2600 2600 2300 2200

Osprzet montowany na wysiegniku

Model EC300E EC380E

Rama dolna | NL 1 NL

Wysiegnik m 7.0 7.0 7.0

Przeciwwaga t 6.9 9.0 10.0 9.0 10.0
Nozyce kg 4900 4600 7500 7900 7000 7400



Dane techniczne
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WYMIARY
Opis Jednostka EC300EL EC300ENL
Wysiegnik m 7.0 7.0
Ramie m 3.05 3.05
A. Catkowita szeroko$¢ nadwozia mm 2890 2890
A1, Szeroko$¢ catkowita gérnej ramy — SIPS mm 3086 3086
Szerokos$¢ catkowita gérnej ramy — waska konstrukcja SIPS mm 2928 2928
B. Szeroko$¢ catkowita mm 3190 2990
C. Catkowita wysokos$¢ kabiny mm 3110 3110
C1. Wysoko$¢ catkowita ostony FOG mm 3220 3220
D. Catkowita wysoko$¢ poreczy mm 3360 3360
E. Catkowita wysoko$¢ barierki (nieztozonej) mm 3570 3570
E'. Catkowita wysoko$¢ balustrady (ztozonej) mm 3090 3090
F. Tylny promien zataczania mm 3120 3120
G. Catkowita wysokos$¢ pokrywy silnika mm 3010 3 010
H. Przeswit przeciwwagi* mm 1105 1105
I. Rozstaw osi napedu ggsienic mm 4015 4 015
J. Dtugoé¢ gasienicy mm 4865 4 865
K. Rozstaw gasienic mm 2590 2390
L. Szerokos¢ klepki mm 600 600
M. Min. prze$wit nad podtozem* mm 475 475
N. Dtugo$¢ catkowita mm 11340 11340
O. Catkowita wysoko$¢ wysiegnika mm 2954 2954

* Bez ostrogi ptyty

WYMIARY

Opis Jednostka EC380EL EC380ENL

Wysiegnik m 7.0 7.0

Ramie m 3.2 3.9 3.2 3.9

A. Catkowita szeroko$¢ nadwozia mm 2990 2990 2990 2990
A1, Szeroko$¢ catkowita gérnej ramy — SIPS ze statym wejsciem do kabiny mm 3437 3437 3437 3437

Szerokos$¢ catkowita gérnej ramy — waska konstrukcja SIPS ze sktadanym

wejéciem do kabiny (roztozone) mm BN EEES EESS EEES
svzee;;gr;ééd(;at(l;og/ivri;a(gg;r;er{g)amy — waska konstrukcja SIPS ze sktadanym mm 3168 3168 3168 3168
B. Szeroko$¢ catkowita mm 3340 3340 2990 2990
C. Catkowita wysokos$¢ kabiny mm 3220 3220 3220 3220
C1. Wysokos$¢ catkowita ostony FOG mm 3330 3330 3330 3330
D. Catkowita wysoko$¢ pokrywy silnika mm 3110 3110 3110 3110
E. Catkowita wysoko$c¢ dyfuzora wydechowego mm 3468 3468 3468 3468
F. Wysoko$¢ catkowita porgczy mm 3 687 3687 3687 3687
G. Tylny promien zataczania mm 3760 3760 3760 3760
G Tylny promien zataczania, po zdemontowaniu przeciwwagi mm 3582 3582 3582 3582
H. Przeswit przeciwwagi* mm 1150 1150 1150 1150
I. Rozstaw osi napedu gasienic mm 4240 4 240 4 240 4 240
J. Dtugoé¢ gasienicy mm 5180 5180 5180 5180
K. Rozstaw gasienic mm 2740 2740 2390 2390
L. Szerokos¢ klepki mm 600 600 600 600
M. Min. przeswit nad podtozem* mm 500 500 500 500
N. Dtugos$¢ catkowita mm 11940 11895 11940 11895
O. Catkowita wysokos$¢ wysiegnika mm 2950 3300 2950 3300

* Bez ostrogi ptyty
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MASY MASZYN | NACISK JEDNOSTKOWY NA PODtOZE

EC300E Straight Boom

EC300E z podwoziem typu L,
wysiegnik 7,0 m, ramie HD 3,05 m,
tyzka 1209 kg, przeciwwaga 6 900 kg

EC300E z podwoziem typu NL,
wysiegnik 7,0 m, ramie HD 3,05 m,
tyzka 1209 kg, przeciwwaga 6 900 kg

Szerokosé piyt Nacisk Szerokosé Nacisk Szerokosé
Opis . Piyly Masa robocza |jednostkowy na . Masa robocza |jednostkowy na .
gasienicy . catkowita . catkowita
podtoze podioze
mm kg kPa mm kg kPa mm
600 34 327 65.0 3190 34195 64.8 2990
700 34910 56.7 3290 34778 56.5 3090
Potréjna ostroga
800 35286 50.2 3390 35155 50.0 3190
900 35658 45.0 3490 35526 44.9 3290
Potréjna ostroga (HD) 600 34 482 65.3 3190 34 351 65.1 2990
600 34 643 65.6 3190 34 512 65.4 2990
Podwadjna ostroga
700 35045 56.9 3290 34 914 56.7 3090

MASY MASZYN | NACISK JEDNOSTKOWY NA PODtOZE

EC380E Straight Boom

EC380E z podwoziem typu LC,
wysiegnik 7,0 m, ramie¢ 3,2 m,
tyzka 1 546 kg, przeciwwaga 9 000 kg

EC380E z podwoziem typu NLC,

wysiegnik

7,0 m, ramie 3,2 m,

tyzka 1 546 kg, przeciwwaga 9 000 kg

Opis Szerok_ostf plyty Masa robocza Nacisk ]ednos.tkowy na Masa robocza Nacisk jednos.tkowy na
gasienicy podioze podioze
mm kg kPa kg kPa
600 44 262 79.2 44 004 78.7
700 44 704 68.5 44 446 68.1
Potréjna ostroga
800 45146 60.6 44 888 60.2
900 45588 54.4 45 330 541
Potréjna ostroga (HD) 600 44701 80.0 44 443 79.5
Podwdjna ostroga 600 44 525 79.6 44 267 79.2

EC380E z podwoziem typu LC,
wysiegnik 7,0 m, ramie¢ 3,9 m,
tyzka 1546 kg, przeciwwaga 10 000 kg

EC380E z podwoziem typu NLC,

wysiegnik
tyzka 1546 kg,

7,0 m, ramie 3,9 m,
przeciwwaga 10 000 kg

Opis Szerok.ostf plyty Masa robocza Nacisk jednos.tkowy na Masa robocza Nacisk jednos.tkowy na
gasienicy podioze podioze
mm kg kPa kg kPa
600 45195 80.8 44 937 80.4
700 45 637 70.0 45 379 69.6
Potréjna ostroga
800 46 079 61.8 45 821 61.5
900 46 521 55.5 46 263 55.2
Potréjna ostroga (HD) 600 45 634 81.6 45 376 81.2
Podwaéjna ostroga 600 45 458 81.3 45200 80.8
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Dane techniczne
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ZAKRESY ROBOCZE

Opis Jednostka [EC300EL i EC300ENL| EC380EL i EC380ENL
Wysiegnik m 7,0, prosty 7,0, prosty
Ramie m 3,05 (HD) 3,2 HD 3,9 HD
A. Maks. zasieg kopania mm 11716 11890 12 565
B. Maks. zasieg kopania na poziomie gruntu mm 11536 11700 12 380
C. Maksymalna gtebokos¢ kopania mm 6 110 6140 6 840
D. Maks. gteboko$¢ kopania (poziomo na odcinku 2,44 m) mm 5948 5985 6705
E. Maks. gtgbokosc¢ kopania pionowej $ciany mm 4863 4 350 5120
F. Maks. wysoko$¢ skrawania mm 13117 13 300 13 860
G. Maks. wysokos$¢ wysypu mm 9 881 9835 10 400
H. Min. przedni promien zataczania mm 3473 3495 3760
SIEY KOPANIA Z £YZKA ZAMONTOWANA BEZPOSREDNIO
Promien tyzki mm 1624
Normalna SAE J1179 kN 165 198.0 198.0
Sita odspajania — Zwigkszona moc SAE J1179 kN 179 215.0 215.0
tyzka Normalna ISO 6015 kN 190 2217 2217
Zwigkszona moc ISO 6015 kN 207 2427 242.7
Normalna SAE J1179 kN 133 161.9 141.3
Sita odspajania — Zwiegkszona moc SAE J1179 kN 144 176.9 154.3
ramig koparkowe Normalna ISO 6015 kN 136 166.0 144.4
Zwiekszona moc 1ISO 6015 kN 148 181.0 157.4
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Opis Jednostka EC300E EC380E

Wysiegnik m 7.0 7.0

Ramie m 3.05 3.2 [ 3.9
A. Maks. zasieg sworznia mm 10 097 10 150 10 825
B. Maks. wysoko$¢ sworznia mm 11500 11580 12140
C. Maks. zasigg sworznia mm 4 491 4 395 5095
D. Min. przedni promien zataczania mm 3191 3240 3520
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Dane techniczne

UDZWIG MODELU EC300EL

Udzwig na koncu ramienia bez tyzki / z zabezpieczeniem sitownika tyzki.

Aby uzyskaé udzwig uwzgledniajgcy mase tyzki, wystarczy odjgé rzeczywistg mase tyzki montowanej bezposrednio lub tyzki i szybkoztgcza od ponizszych
wartoséci.

Punkt 3.0m 4.5m 6.0 m 7.5m 9.0m Zasieg maksymalny
udzwigu . ' i ) ) )
Wzgl_edem Wadiuz Popréiczme Wadiuz Popréeoczme Wadhiz Popréeoczme Wadhiz Poprézczme Wadtiz Poprézczme Wadhuz Popr(zjzczme N
poziomu | nodwozia .| podwozia .| podwozia | podwozia | podwozia .| podwozia .
podtoza podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia
10.5m kg *8640 *8640 5.3
9.0m kg *9 400 *9400 *6 910 6800 7.2
Wysiegnik: 7.5m kg *9 070 *9 070 *8390 6500 *6180 5120 8.4
7,0 m, prosty 6.0m kg *9370 *9370 *9990 9180 *8540 6340 7210 4550 *5830 4260 9.3
Ramie: 45m kg *10900 8570 *8860 6040 7100 4440 *5700 3770 9.8
gieé gqq:eDnicy: 3.0m kg *11590 7880 *9150 5690 6910 4270 *5730 3510 1041
600 mm 1.5m kg *11770 7330 8850 5370 6720 4090 5620 3400 10.1
g"g%%"pgaga: Om kg *11250 7000 8590 5140 6570 3960 *5710 3450 9.9
-1.5m kg *12 000 10560 *10 040 6870 *B8000 5030 *6030 3910 *5100 3670 85
-3.0m kg *8280 *8280 *9390 *9390 *8120 6900 *6380 5040 *4180 4160 8.8
-45m kg *4100 *4100 *5800 *5800 *5170 *5170 *3170 *3170 *2610 *2610 7.7
10.5m kg *8 640 *8640 5.3
9.0m kg *9400 *9400 *6 910 6900 7.2
Wysiegnik: 7.5m kg *9 070 *9070 *8390 6600 *6180 5210 8.4
7,0 m, prosty 6.0m kg *9370 *9370 *9990 9310 *8540 6440 7340 4630 *5830 4340 918
Ramig: 4.5m kg *10900 8700 *8860 6140 7230 4520 *5700 3850 9.8
gi)(/)tSa g]q':,ignicy: 3.0m kg *11590 8020 *9150 5790 7040 4350 *5730 3580 10.1
700 mm 1.5m kg *11770 7460 9020 5470 6850 4170 5730 3470 1041
Przeciwwaga: Om kg *112560 7130 8760 5240 6700 4040 *5710 3520 99
6900k -1.5m kg *12 000 10750 *10040 7000 *8000 5130 *6030 3990 *5100 3750 9.5
-3.0m kg *8280 *8280 *9390 *9390 *8120 7030 *6380 5140 *4180 *4180 8.8
-45m kg *4100 *4100 *5800 *5800 *5170 *5170 *3170 *3170 *2610 *2610 77
10.5m kg *8640 *8640 5.3
9.0 m kg *9 400 *9400 *6 910 *6910 7.2
Wysiegnik: 7.5m kg *9 070 *9070 *8390 6660 *6180 5270 8.4
7,0 m, prosty 6.0m kg *9370 *9370 *9990 9400 *8540 6510 7420 4680 *5830 4390 9.3
Ramie: 45m kg *10900 8790 *8860 6210 7310 4580 *5700 3890 9.8
g;\?t‘r; r;q:e'?nicy: 3.0m kg *11590 8100 *9150 5850 7120 4400 *5730 3620 101
800 mm 1.5m kg *11770 7550 9120 5530 6930 4220 5810 3520 10.1
Przeciwwaga: Om kg *11250 7220 8870 5300 6790 4090 *5710 3570 9.9
6900kg -1.5m kg *12 000 10880 *10 040 7090 *B8000 5190 *6030 4040 *5100 3800 €5
-3.0m kg *8280 *8280 *9390 *9390 *8120 7120 *6380 5210 *4180 *4180 8.8
-45m kg *4100 *4100 *5800 *5800 *5170 *5170 *3170 *3170 *2610 *2610 7.7
10.5 m kg *8 640 *8640 5.3
9.0m kg *9 400 *9400 *6 910 *6910 7.2
Wysiegnik: 7.5m kg *9 070 *9070 *8390 6730 *6 180 5320 8.4
7,0 m, prosty 6.0m kg *9370 *9370 *9990 9490 *8540 6570 *7480 4730 *5830 4440 9.3
Ramie: 45m kg *10900 8870 *8860 6270 7400 4630 *5700 3940 9.8
g;;’fa g‘a:‘gnicy: 3.0m kg 11590 8190 *9150 5920 7210 4450 *5730 3670 10
900 mm 1.5m kg *11770 7630 *9210 5590 7010 4270 5880 3560 1041
Przeciwwaga: Om kg *11250 7300 *8870 5370 6870 4140 *5710 3610 €9
6900kg -1.5m kg *12.000 11010 *10040 7170 *8000 5250 *6030 4090 *5100 3840 9.5
-3.0m kg *8280 *8280 *9390 *9390 *8120 7200 *6380 5270 *4180 *4180 8.8
-45m kg *4100 *4100 *5800 *5800 *5170 *5170 *3170 *3170 *2610 *2610 7

Uwagi: 1. Podane warto$ci udzwigu dotyczg maszyny dziatajgcej w trybie precyzyjnym (zwigkszona moc). 2. Powyzsze obcigzenia spetniajg wymagania
norm SAE J1097 i 1ISO 10567 dotyczacych udzwigu koparek hydraulicznych. 3. Obcigzenia znamionowe nie przekraczajg 87% hydraulicznej mocy udzwigu
lub 75% obcigzenia wywracajacego. 4. Obcigzenia znamionowe oznaczone gwiazdka (*) sa ograniczone bardziej przez moc hydrauliczng niz obcigzenie
wywracajgce.
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UDZWIG MODELU EC300ENL

Udzwig na koncu ramienia bez tyzki / z zabezpieczeniem sitownika tyzki.

Aby uzyskaé udzwig uwzgledniajgcy mase tyzki, wystarczy odjgé rzeczywistg mase tyzki montowanej bezposrednio lub tyzki i szybkoztgcza od ponizszych

wartoséci.
Punkt 3.0m 4.5m 6.0 m 7.5m 9.0m Zasieg maksymalny
udzwigu
wzgledem | Wadhus Poprzecznie Wadiuz Poprzecznie Wadhiz Poprzecznie Wadhiz Poprzecznie Wadtiz Poprzecznie Wadhuz Poprzecznie|
poziomu | podwozia do .| podwozia do .| podwozia do | podwozia do | podwozia do .| podwozia do . m
podtoza podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia
10.5m kg *8640 *8640 5.3
9.0m kg *9 400 *9400 *6910 6770 7.2
Wysiegnik: 7.5m kg *9 070 *9070 *8390 6470 *6180 5100 8.4
7,0 m, prosty 6.0m kg *9370 *9370 *9990 9150 *8540 6320 7180 4530 *5830 4240 9.3
Ramie: 45m kg *10900 8540 *8860 6020 7070 4430 *5700 3760 .8
gieti r;q:eDnicy: 3.0m kg *11590 7850 *9150 5670 6880 4250 5720 3490 101
600 mm 1.5m kg *11770 7300 8810 5340 6690 4070 5590 3390 10.1
g";%%"“’(‘gaga: Om kg *11250 6970 8560 5110 6540 3940 5700 3430 9.9
-1.5m kg *12. 000 10510 *10 040 6840 *8000 5000 *6030 3890 *5100 3650 85
-3.0m kg *8280 *8280 *9390 *9390 *8120 6870 *6380 5020 *4180 4140 8.8
-45m kg *4100 *4100 *5800 *5800 *5170 *5170 *3170 *3170 *2 610 *2610 7
10.5m kg *8640 *8640 53
9.0m kg *9400 *9400 *6 910 6880 7.2
Wysiegnik: 75m kg *9 070 *9070 *8390 6570 *6180 5190 8.4
7,0 m, prosty 6.0m kg *9370 *9370 *9990 9290 *8540 6420 7310 4610 *5830 4320 918
Ramig: 45m kg *10900 8670 *8860 6120 7200 4510 *5700 3830 9.8
giyc/)ti g]q:gnicy: 3.0m kg *11590 7990 *9150 5770 7010 4330 *5730 3560 1041
700 mm 1.5m kg *11770 7430 8980 5440 6820 4150 5710 3460 10.1
Przeciwwaga: Om kg *11250 7100 8720 5210 6670 4020 *5710 3500 98
6900k -1.5m kg *12.000 10710 *10040 6970 *8000 5100 *6030 3970 *5100 3730 9.5
-3.0m kg *8280 *8280 *9390 *9390 *8120 7000 *6380 5120 *4180 *4180 8.8
-45m kg *4100 *4100 *5800 *5800 *5170 *5170 *3170 *3170 *2610 *2610 7.7
10.5m kg *8640 *8640 5.3
9.0m kg *9 400 *9400 *6 910 *6 910 7.2
Wysiegnik: 7.5m kg *9 070 *9070 *8390 6640 *6180 5250 8.4
7,0 m, prosty 6.0m kg *9370 *9370 *9990 9370 *8540 6490 7390 4660 *5830 4370 9.3
Ramie: 45m kg *10900 8760 *8860 6190 7280 4560 *5700 3880 9.8
g;;’f; g‘q:?ﬂicy: 3.0m kg *11590 8070 *9150 5830 7090 4380 *5730 3610 10
800 mm 1.5m kg *11770 7520 9080 5510 6900 4210 5780 3500 10.1
Przeciwwaga: Om kg *11250 7190 8830 5280 6760 4070 *5710 3550 9.9
6900kg -1.5m kg *12 000 10840 *10 040 7060 *B8000 5170 *6030 4030 *5100 3780 €5
-3.0m kg *8280 *8280 *9390 *9390 *8120 7090 *6380 5190 *4180 *4180 8.8
-45m kg *4100 *4100 *5800 *5800 *5170 *5170 *3170 *3170 *2610 *2610 7.7
10.5 m kg *8640 *8640 5.3
9.0m kg *9 400 *9400 *6 910 *6 910 7.2
Wysiegnik: 7.5m kg *9 070 *9070 *8390 6700 *6180 5300 8.4
7,0 m, prosty 6.0m kg *9370 *9370 *9990 9460 *8540 6550 *7480 4710 *5830 4420 9.3
Ramie: 45m kg *10900 8840 *8860 6250 7370 4610 *5700 3920 9.8
gis{%a g“a:‘?nicy: 3.0m| kg “11590 8160 *9150 5890 7180 4430 *5730 3650 101
900 mm 1.5m kg *11770 7600 9190 5570 6980 4260 5850 3550 1041
Przeciwwaga: Om kg *11250 7270 *8870 5340 6840 4120 *5710 3600 €9
6900kg -1.5m kg *12 000 10960 *10 040 7140 *8000 5230 *6030 4080 *5100 3830 9.5
-3.0m kg *8280 *8280 *9390 *9390 *8120 7170 *6380 5250 *4180 *4180 8.8
-45m kg *4100 *4100 *5800 *5800 *5170 *5170 *3170 *3170 *2610 *2610 77

Uwagi: 1. Podane warto$ci udzwigu dotyczg maszyny dziatajgcej w trybie precyzyjnym (zwigkszona moc). 2. Powyzsze obcigzenia spetniajg wymagania
norm SAE J1097 i 1ISO 10567 dotyczacych udzwigu koparek hydraulicznych. 3. Obcigzenia znamionowe nie przekraczajg 87% hydraulicznej mocy udzwigu

lub 75% obcigzenia wywracajacego. 4. Obcigzenia znamionowe oznaczone gwiazdka (*) sa ograniczone bardziej przez moc hydrauliczng niz obcigzenie

wywracajgce.
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Dane techniczne

UDZWIG MODELU EC380EL

Udzwig na koncu ramienia bez tyzki / z zabezpieczeniem sitownika tyzki.
Aby uzyskaé udzwig uwzgledniajgcy mase tyzki, wystarczy odjgé rzeczywistg mase tyzki montowanej bezposrednio lub tyzki i szybkoztgcza od ponizszych

wartosci.
Punkt 3.0m 4.5 m 6.0 m 7.5 m 9.0m 10.5m Zasieg maksymalny
udzwigu - i - - ) - -
wzglgdem Wadtuz Poprée(s)czme Wadtiz Popréiczme Wadtiz Popré%czme Wadtuz Popréiczme Wadtiz Popré%czme Wadtuz Popré%czme Wadtuz Pcpréiczme o
oziomu i i i i i i i
F;,odifoza poduwozia podwozia podozia podwozia podwozia podwozia poduwozia podwozia poduozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia

o 10.5m kg *14.010 *14 010 *10 870 *10870 5.7
\;\/gSIegmk:t 9.0m kg *12 510 *12 510 *9100 *9100 7.4
,0 m, prosty 75m kg *12 650 *12 650 *11170 10 050 *8330 7860 8.6
Ramie: 6.0m kg *12750 *12750 *14160 *14160 *13 440 *13440 *11440 9840 *10110 7250 %7980 6720 9.4
3,2mHD 45m kg *19410 *19 410 *14 600 13270 *11950 9470 *10220 7110 *7890 6070 9.9
Plyta gasienicy: | 3.0m kg *15 650 12470 *12430 9050 *10340 6900 *8 000 5720 10.
600 mm 15m kg *16 050 11820 *12600 8680 *10260 6690 *8340 5610 1041
Przeciwwaga: 0om kg 11480 *11480 *15520 11440 *12260 8420 *3770 6540 *8090 5720 9.9
9000 kg 15m kg *17. 200 *17200 *14060 11300 *11190 8300 *8540 6500 *7400 6100 9.5
-3.0m kg *13 700 *13 700 *11580 11360 *9110 8330 *6300 *6300 87

o 10.5m kg *14.010 *14 010 *10 870 *10 870 5.7
\;Vgs'egﬂ'kit 9.0m kg *12 510 *12 510 *9100 *9100 7.4
,0 m, prosty 75m kg *12 650 *12 650 *11170 10130 *8330 7930 86
Ramie: 6.0m kg *12750 *12750 *14160 *14160 *13 440 *13440 *11440 9920 *10110 7320 %7980 6780 9.4
3,2mHD 45m kg *19410 *19 410 *14600 13380 *11950 9550 *10220 7180 *7890 6120 9.9
Plyta gasienicy: | 3.0m kg *15650 12580 *12430 9130 *10340 6960 *8000 5780 10.
700 mm 15m kg *16 050 11930 *12600 8760 *10260 6760 *8340 5670 1041
Przeciwwaga: Oom kg *11480 *11480 *15520 11550 *12260 8500 *9770 6610 *8090 5780 9.9
9000 kg 15m kg *17200 *17 200 *14060 11410 *11190 8380 *8540 6560 *7400 6160 9.5
-3.0m kg *13 700 *13 700 *11580 11460 *9110 8410 *6300 *6300 87

o 10.5m kg *14.010 *14 010 *10 870 *10870 5.7
\7’V3’5'¢9”'k=t 9.0m kg *12 510 *12 510 *9100 *9100 7.4
,0 m, prosty 75m kg *12 650 *12 650 *11170 10210 *8330 8000 8.6
Ramie: 6.0m kg *12750 *12750 *14160 *14160 *13 440 *13440 *11440 10000 *10110 7380 %7980 6840 9.4
3,2mHD 45m kg *19410 *19410 *14600 13490 *11950 9630 *10220 7240 %7890 6180 9.9
Plyta ggsienicy: | 3.0m kg *15650 12680 *12430 9220 *10340 7030 *8000 5840 10.
800 mm 15m kg *16 050 12 040 *12600 8840 *10260 6820 *8340 5730 1041
Przeciwwaga: Om kg *11480 *11480 *15520 11660 *12260 8580 *9770 6670 *8090 5840 9.9
9000 kg 15m kg *17 200 *17 200 *14060 11520 *11190 8460 *8540 6630 *7400 6220 95
-3.0m kg *13 700 *13 700 *11580 11570 *9110 8500 *6300 *6300 87

. 10.5m kg *14.010 *14 010 *10 870 *10870 5.7
\7N8’5'¢9”'k=t 9.0m kg *12 510 *12 510 *9100 *9100 7.4
,0 m, prosty 75m kg *12 650 *12 650 *11170 10290 *8330 8070 8.6
Ramig: 6.0m kg *12750 *12750 *14160 *14160 *13 440 *13440 *11440 10080 *10110 7450 *7980 6900 9.4
3,2mHD 45m kg *19410 *19410 *14600 13600 *11950 9720 *10220 7310 *7890 6240 9.9
Plyta gasienicy: | 3.0m kg *15650 12790 *12430 9300 *10340 7090 *8000 5890 10.
900 mm 15m kg *16 050 12140 *12600 8920 *10260 6890 *8340 5780 10.1
Przeciwwaga: om kg *11480 *11480 *15520 11760 *12260 8660 *9770 6740 *8090 5900 9.9
9000 kg 1.5m kg *17 200 *17 200 *14 060 11620 *11190 8540 *8540 6690 *7400 6280 9.5
-3.0m kg *13 700 *13 700 *11580 *11580 *9110 8580 *6300 *6300 87

105m kg *10 460 *10 460 *8 060 *8060 6.8

Wysiegnik: 9.0m kg *10190 *10190 *9780 *9 780 *7000 *7000 8.3
7,0 m, prosty 75m kg *9880 *9880 *10350 *10350 *8610 8200 *6480 *6480 9.4
Ramie: 6.0m kg *9550 *9550 *10770 *10770 *10770 *10770 *9570 8140 *6230 *6230 10.1
3.9 mHD 45m kg *17 860 *17 860 *13740 *13740 *11370 10560 *9800 7940 *6760 6120 *6160 6050 10.6
! ~ | 3.0m kg *15000 13980 *11990 10100 *10050 7690 *8540 6020 *6250 5750 10.8
Plyta gasienicy: | 451 kg *15760 13220 *12370 9660 *10150 7440 *8340 5900 *6480 5650 10.8
600 mm Om kg *13 330 *13 330 *15680 12710 *12300 9330 *9920 7240 *7720 5820 *6900 5730 10.6
Przeciwwaga: 15m kg *7980 *7980 *17500 *17500 *14680 12460 *11590 9140 *9150 7130 *6950 6050 10.2
10 000 kg -3.0m kg *13870 *13870 *15750 *15750 *12720 12420 *10050 9100 *7430 7140 *6130 *6130 9.5
-45m kg *11480 *11480 *9540 *9540 *7190 *7190 8.5

10.5m kg *10 460 *10 460 *8 060 *8060 6.8

Wysiegnik: 9.0m kg *10190 *10190 *9780 *9780 *7000 *7000 83
7,0 m, prosty 75m kg *9880 *9880 *10350 *10350 *8610 8270 *6480 *6480 9.4
Ramie: 6.0m kg *9 550 *9550 *10770 *10770 *10770 *10770 *9570 8210 *6230 *6230 10.1
39mHD 45m kg *17 860 *17 860 *13 740 *13740 *11370 10640 *9800 8010 *6760 6170 *6160 6110 10.6
! . 3.0m kg *15000 14090 *11990 10180 *10050 7750 *8540 6080 *6250 5800 10.8
Plyta gasienicy: | 15y, g *15760 13330 *12370 9750 *10150 7500 *8340 5960 *6480 5700 10.8
700 mm om kg *13 330 *13330 *15680 12820 *12300 9410 *9920 7300 *7720 5870 *6900 5790 10.6
Przeciwwaga: 15m kg *7980 *7980 *17500 *17500 *14680 12570 *11590 9220 *9150 7190 *6950 6100 10.2
10 000 kg -3.0m kg *13870 *13870 *15750 *15750 *12720 12530 *10050 9180 *7430 7210 *6130 *6130 9.5
-45m kg *11480 *11480 *9540 *9540 *7190 *7190 8.5

10.5m kg *10 460 *10 460 *8060 *8060 6.8

Wysiegnik: 9.0m kg *10190 *10190 *9780 *9 780 *7000 *7000 83
7,0 m, prosty 75m kg *9880 *9880 *10350 *10350 *8610 8330 *6 480 *6480 9.4
Ramie: 6.0m kg *9 550 *9550 *10770 *10770 *10770 *10770 *9570 8270 *6230 *6230 10.1
3.9mHD 45m kg *17. 860 *17 860 *13740 *13740 *11370 10720 *9800 8070 *6760 6230 *6160 *6160 10.6
d . 3.0m kg *15000 14190 *11990 10260 *10050 7820 *8540 6130 *6250 5850 10.8
Plyta gasienicy: | 4'5m kg *15760 13430 *12370 9830 *10150 7570 *8340 6010 *6480 5750 10.8
800 mm om kg *13 330 *13 330 *15680 12930 *12300 9500 *9920 7370 *7720 5920 *6900 5840 10.6
Przeciwwaga: 15m kg *7980 *7980 *17500 *17500 *14 680 12680 *11590 9300 *9150 7260 *6950 6160 10.2
10 000 kg -3.0m kg *13870 *13870 *15750 *15750 *12720 12640 *10050 9270 *7430 7270 *6130 *6130 9.5
-45m kg *11480 *11480 *9540 *9540 *7190 *7190 8.5

10.5m kg *10 460 *10 460 *8 060 *8060 6.8

Wysiegnik: 9.0m kg *10190 *10190 *9780 *9780 *7000 *7000 8.3
7,0 m, prosty 75m kg *9880 *9880 *10350 *10350 *8610 8400 *6 480 *6480 9.4
Ramie: 6.0m kg *9550 *9550 *10770 *10770 *10770 *10770 *9570 8340 *6230 *6230 10.1
3.9 m HD 45m kg *17 860 *17 860 *13 740 *13740 *11370 10810 *9800 8140 *6760 6280 *6160 *6160 10.6
o ~ | 3.0m kg *15000 14300 *11990 10340 *10050 7880 *8540 6180 *6250 5910 10.8
tyta gasienicy: | 45, g *15760 13540 *12370 9910 *10150 7630 *8340 6060 *6480 5800 10.8
900 mm om kg *13 330 *13330 *15680 13030 *12300 9580 *9920 7430 *7720 5980 *6900 5890 10.6
Przeciwwaga: 1.5m kg *7980 *7980 *17500 *17 500 *14 680 12780 *11590 9390 *9150 7320 *6950 6220 10.2
10 000 kg -3.0m kg *13870 *13870 *15750 *15750 *12720 *12720 *10 050 9350 *7430 7340 *6130 *6130 9.5
-45m kg *11480 *11480 *9540 *9540 *7190 *7190 8.5

Uwagi: 1. Podane wartosci udzwigu dotyczg maszyny dziatajgcej w trybie precyzyjnym (zwiekszona moc). 2. Powyzsze obcigzenia spetniajg wymagania norm SAE J1097
i1SO 10567 dotyczgcych udzwigu koparek hydraulicznych. 3. Obcigzenia znamionowe nie przekraczajg 87% hydraulicznej mocy udzwigu lub 75% obcigzenia
wywracajgcego. 4. Obcigzenia znamionowe oznaczone gwiazdka (*) sg ograniczone bardziej przez moc hydrauliczng niz obcigzenie wywracajace.
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UDZWIG MODELU EC380ENL

Udzwig na koncu ramienia bez tyzki / z zabezpieczeniem sitownika tyzki.
Aby uzyskaé udzwig uwzgledniajgcy mase tyzki, wystarczy odjgé rzeczywistg mase tyzki montowanej bezposrednio lub tyzki i szybkoztgcza od ponizszych

wartosci.
Punkt 3.0m 4.5m 6.0 m 7.5m 9.0m 10.5m Zasieg maksymalny
udzwigu - ) ) ) ) ) .
wzglgdem Wadtuz Popré%czme Wadtiz Popré%czme Wadtiz Popré%czme Wadtuz Popréiczme Wadluz Popré%czme Wadluz Popré%czme Wadhuz Poprézczme .
oziomu i i i i i i i
F;,odifoza poduwozia podwozia podozia podwozia podwozia podwozia poduwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia podwozia

105m k *14.010 *14 010 *10870 *10870 5.7

Wysiggnik: 9.05m kg *12 510 *12 510 *9 %0 *9100 7.4
7,0 m, prosty 75m kg *12650 *12650 *11170 10100 *8330 7910 86
Ramie: 6.0m kg *12750 *12750 *14160 *14160 *13440 *13440 *11440 9890 *10110 7300 *7980 6760 9.4
3,2mHD 45m kg *19410 *19410 *14600 13350 *11950 9530 *10220 7160 *7890 6110 9.9
Plyta gasienicy: | 3.0m kg *15650 12540 *12430 9110 *10340 6950 *8000 5760 10.
600 mm 15m kg *16 050 11900 *12600 8740 *10260 6740 *8340 5650 10.1
Przeciwwaga: Om kg *11480 *11480 *15520 11520 *12260 8470 *9770 6590 *8090 5760 9.9
9000 kg 15m kg *17200 *17200 *14060 11380 *11190 8350 *8540 6540 *7400 6140 9.5
-3.0m kg *13700 *13700 *11580 11430 *9110 8390 *6300 *6300 87

. 105m kg *14.010 *14 010 *10870 *10870 5.7
Wysiggnik: 9.0m kg *12 510 *12 510 *9100 *9100 7.4
7,0 m, prosty 75m kg *12650 *12650 *11170 10180 *8330 7980 86
Ramie: 6.0m kg *12750 *12750 *14160 *14160 *13440 *13440 *11440 9980 *10110 7360 *7980 6820 9.4
3,2mHD 45m kg *19410 *19410 *14600 13460 *11950 9610 *10220 7220 *7890 6170 9.9
Plyta gasienicy: | 3.0m kg *15650 12650 *12430 9190 *10340 7010 *8000 5820 10.1
700 mm 15m kg *16 050 12010 *12600 8820 *10260 6800 *8340 5710 101
Przeciwwaga: Om kg *11480 *11480 *15520 11630 *12260 8550 *9770 6650 *8090 5820 9.9
9000 kg 15m kg *17200 *17200 *14060 11490 *11190 8430 *8540 6610 *7400 6200 9.5
-3.0m kg *13700 *13700 *11580 11540 *9110 8470 *6300 *6300 87

o 105m kg *14.010 *14 010 *10870 *10870 5.7
Wysiggnik: 9.0m kg *12 510 *12 510 *9100 *9100 7.4
7,0 m, prosty 75m kg *12650 *12650 *11170 10260 *8330 8050 86
Ramie: 6.0m kg *12750 *12750 *14160 *14160 *13440 *13440 *11440 10060 *10110 7430 *7980 6880 9.4
3,2mHD 45m kg *19410 *19410 *14600 13570 *11950 9690 *10220 7290 *7890 6220 9.9
Plyta gasienicy: | 3.0m kg *15650 12760 *12430 9270 *10340 7070 *8000 5880 10.1
800 mm 15m kg *16 050 12110 *12600 8900 *10260 6870 *8340 5770 101
Przeciwwaga: Om kg *11480 *11480 *15520 11730 *12260 8640 *9770 6720 *8090 5880 9.9
9000 kg 15m kg *17200 *17200 *14060 11590 *11190 8520 *8540 6670 *7400 6260 9.5
-3.0m kg *13700 *13700 *11580 *11580 *9110 8550 *6300 *6300 8.7

o 10.5m kg *14010 *14 010 *10870 *10870 5.7
Wysiegnik: 9.0m kg *12 510 *12 510 *9100 *9100 7.4
7,0 m, prosty 75m kg *12650 *12650 *11170 10350 *8330 8120 86
Ramie: 6.0m kg *12750 *12750 *14160 *14160 *13440 *13440 *11440 10140 *10110 7490 %7980 6940 9.4
3,2mHD 45m kg *19410 *19410 *14600 13670 *11950 9770 *10220 7350 *7890 6280 9.9
Plyta gasienicy: | 3.0m kg *15650 12870 *12430 9350 *10340 7140 *8000 5930 10.1
900 mm 15m kg *16 050 12220 *12600 8980 *10260 6930 *8340 5820 10.1
Przeciwwaga: Om kg *11480 *11480 *15520 11840 *12260 8720 *9770 6780 *8090 5940 9.9
9000 kg 15m kg *17200 *17200 *14060 11700 *11190 8600 *8540 6740 *7400 6320 9.5
-3.0m kg *13700 *13700 *11580 *11580 *9110 8630 *6300 *6300 8.7

105m kg *10 460 *10 460 *8060 *8060 6.8

Wysiegnik: 9.0m kg *10190 *10190 *9780 *9 780 *7000 *7000 8.3
7,0 m, prosty 75m kg *9880 *9880 *10350 *10350 *8610 8250 *6480 *6480 9.4
Ramnie: 6.0m kg *9550 *9550 *10770 *10770 *10770 *10770 *9570 8190 %6230 *6230 10.1
3.9 mHD 45m kg *17860 *17860 *13740 *13740 *11370 10620 *9800 7990 *6760 6160 *6160 6090 10.6
! ~ | 3.0m kg *15000 14050 *11990 10160 *10050 7730 *8540 6060 *6250 5790 10.8
Plyta gasienicy: | 451 kg *5760 13290 *12370 9720 *10150 7480 *8340 5940 *6480 5680 10.8
600 mm Om kg *13330 *13330 *15680 12790 *12300 9390 *9920 7280 *7720 5850 *6900 5770 10.6
Przeciwwaga: 15m kg *7980 *7980 *17500 *17500 *14680 12540 *11590 9200 *9150 7170 *6950 6090 10.2
10 000 kg -3.0m kg *13870 *13870 *15750 *15750 *12720 12500 *10050 9160 *7430 7190 *6130 *6130 9.5
-45m kg *11480 *11480 *9540 *9540 *7190 *7190 8.5

10.5m kg *10 460 *10 460 *8060 *8060 6.8

Wysiegnik: 9.0m kg *10190 *10190 *9780 *9 780 *7000 *7000 8.3
7,0 m, prosty 75m kg *9880 *9880 *10350 *10350 *8610 8310 *6480 *6480 9.4
Ramie: 6.0m kg *9550 *9550 *10770 *10770 *10770 *10770 *9570 8250 %6230 *6230 10.1
39mHD 45m kg *17860 *17860 *13740 *13740 *11370 10700 *9800 8050 *6760 6210 *6160 6150 10.6
’ . 3.0m kg *15000 14160 *11990 10240 *10050 7800 *8540 6110 *6250 5840 10.8
Plyta gasienicy: | 15, g *15760 13400 *12370 9800 *10150 7550 *8340 5990 *6480 5730 10.8
700 mm om kg *13330 *13330 *15680 12890 *12300 9470 *9920 7350 *7720 5910 *6900 5830 10.6
Przeciwwaga: 15m kg *7980 *7980 *17500 *17500 *14680 12640 *11590 9280 *9150 7240 %6950 6140 10.2
10 000 kg -3.0m kg *13870 *13870 *15750 *15750 *12720 12610 *10050 9240 *7430 7250 *6130 *6130 9.5
-45m kg *11480 *11480 *9540 *9540 *7190 *7190 8.5

105m kg *10 460 *10 460 *8060 *8060 6.8

Wysiegnik: 9.0m kg *10190 *10190 *9780 *9 780 *7000 *7000 8.3
7,0 m, prosty 75m kg %9880 *9880 *10350 *10350 *8610 8380 *6480 *6480 9.4
Ramie: 6.0m kg *9550 *9550 *10770 *10770 *10770 *10770 *9570 8320 %6230 *6230 10.1
3.9 m HD 45m kg *17860 *17860 *13740 *13740 *11370 10780 *9800 8120 *6760 6260 *6160 *6160 10.6
! ~ | 3.0m kg *15000 14270 *11990 10320 *10050 7860 *8540 6170 *6250 5890 10.8
Piyta gasienicy: | 35 m kg *15760 13510 *12370 9880 *10150 7610 *8340 6050 *6480 5790 10.8
800 mm Om kg *13330 *13330 *15680 13000 *12300 9550 *9920 7410 *7720 5960 *6900 5880 10.6
Przeciwwaga: 45m kg *7980 *7980 *17500 *17500 *14680 12750 *11590 9360 *9150 7300 *6950 6200 10.2
10 000 kg -3.0m kg *13870 *13870 *15750 *15750 *12720 12710 *10050 9320 *7430 7320 *6130 *6130 9.5
-4.5m kg *11480 *11480 *9540 *9540 *7190 *7190 8.5

10.5m kg *10 460 *10 460 *8 060 *8060 6.8

Wysiegnik: 9.0m kg *10190 *10190 *9780 *9 780 *7000 *7000 8.3
7,0 m, prosty 75m kg %9880 *9880 *10350 *10350 *8610 8440 *6480 *6480 9.4
Ramie: 6.0m kg *9550 *9550 *10770 *10770 *10770 *10770 *9570 8380 %6230 *6230 10.1
39mHD 45m kg *17 860 *17860 *13740 *13740 *11370 10860 *9800 8180 *6760 6320 *6160 *6160 10.6
o ~ | 3.0m kg *15000 14380 *11990 10400 *10050 7930 *8540 6220 *6250 5940 10.8
tyta gasienicy: | 45, g *15760 13620 *12370 9960 *10150 7680 *8340 6100 *6480 5840 10.8
900 mm om kg *13330 *13330 *15680 13110 *12300 9630 *9920 7480 *7720 6020 *6900 5930 10.6
Przeciwwaga: 15m kg *7980 *7980 *17500 *17500 *14680 12860 *11590 9440 *9150 7370 *6950 6260 10.2
10 000 kg -3.0m kg *13870 *13870 *15750 *15750 *12720 *12720 *10050 9400 *7430 7380 *6130 *6130 9.5
-45m kg *11480 *11480 *9540 *9540 *7190 *7190 8.5

Uwagi: 1. Podane wartoéci udzwigu dotycza maszyny dziatajgcej w trybie precyzyjnym (zwigkszona moc). 2. Powyzsze obcigzenia spetniaja wymagania norm SAE J1097

i 1ISO 10567 dotyczgcych udzwigu koparek hydraulicznych. 3. Obci

wywracajgcego. 4. Obcigzenia znamionowe oznaczone gwiazdka (’% sg ograniczone bardziej przez moc hydrauliczng niz obcigzenie wywracajace.

zenia znamionowe nie przekraczaja 87% hydraulicznej mocy udzwigu lub 75% obcigzenia
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Wyposazenie

WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE STANDARDOWE
|Ec300E | EC380E EC300E | EC380E
Silnik Uktad hydrauliczny
Turbodotadowany, 4-suwowy silnik wysokoprezny Zawory bezpieczeristwa w przypadku peknigcia . .
chtodzony cieczg, z wtryskiem bezposrednim . . przewodu na sitownikach wysiegnika
i chtodnicag powietrza dotadowania, zgodny z Urzadzenie ostrzegajace o przeciazeniu . .

wymogami europejskiej normy Stage V
Uktad hydrauliczny z funkcjg automatycznego

i i sniki i i . . . . . . .
Filtr powietrza ze wskaznikiem zanieczyszczenia wykrywania obcigzenia

Element grzejny w kolektorze dolotowym . .

Obwad tyzki zasilany z 2 pomp - .
Cyklonowy filtr wste'pny' . . . Ukfad sumujacy . .
Elektryczny wytgcznik silnika . . Priorytet wysiegnika . .
Filtr paliwa i separator wody . . Priorytet ramienia . .
Pompa legwu paliwa: 50 |/min, z automatycznym . . Priorytet obrotu . .
wytgcznikiem I

T ia paliwa E . -
Alternator, 80 A . . ryb oszczedzania ?a iwa .CO . R

Elektryczny/elektroniczny uktad sterujacy Zawory regen.eracyjln? wysiegni ?’ ramienia 1 tyzkl : :
Uktad monitorowania pracy koparki Contronics 5 3 ;awory pl"ZEC'.WOdb'C'?We .okblrotnllt:y : :
Zaawansowany ukfad sterowania trybami pracy . . awory blokujace wysiggnik i ramig ’ ’

) Wielostopniowy uktad filtrujgcy . .
System autodiagnostyczny . . = skrainveh i s
Wskaznik stanu maszyny . . Amortyzaju:]a s I’.ajr‘ly(.: pozycjp sitowni O\‘N . .
. ] Ulszcze'lkll zapobiegajgce zanieczyszczeniu wnetrza . .
- . . sitownikéw
obrotowej silnika Dodatk o hvdrauli
Uktad automatycznego wtagczania biegu jatowego . . odatkowy zawor hydrauliczny
. ) ) ) o Automatyczne, dwubiegowe silniki uktadu jezdnego . .
Funkcja zwigkszenia mocy jednym przyciskiem . .
) ) ) Olej hydrauliczny zgodny z ISO VG 46 . .
Funkcja zatrzymania awaryjnego . . Kabina i
Regulowany, kolorowy monitor LCD . . abina i wnetrze
) . Kabina o dobrej widocznosci . .
Gtéwny odtacznik elektryczny . .
, o . Kabina z atestowang konstrukcjg ROPS
Obwadd zapobiegajacy ponownemu rozruchowi . . (1SO 12117-2) . .
silnika
Ewiatla LED: . . Ostona chronigca przed spadajgcymi obiektami (FOG) . .
. Poduszki gumowo-silikonowe mocowania kabiny . .
2 na ramie . . E—— ) ———
2 na wysiegniku . a edaty do kierowania pojazdem i dZwignie reczne
2 ieanik . Fotel operatora i konsola dzwigni z regulacja . .
na wysiegniku - potozenia
2 na kabinie * * Dzwignie sterujgce wyposazone w 3 przetgczniki i . .
Na przeciwwadze . . 1 suwak do sterowania proporcjonalnego
Akumulatory, 2 x 12V /170 Ah . - Zintegrowany uktfad klimatyzacji i ogrzewania, . .
Akumulatory, 2 x 12 V / 200 Ah - . automatyczny
Rozrusznik, 24 V / 5,5 kW . - |15 O : :
Rozrusznik, 24 V / 7 kW _ . R_adioodbiomik AM/FM z obstugg plikéw MF’3
zintegrowany z zestawem Bluetooth oraz gniazdem . .

Rama USB
Droga dostgpowa z porecza ° : Dzwignia hydraulicznej blokady bezpieczerstwa . .
Miejsce do przechowywania narzedzi . . Odporna na warunki atmosferyczne i wygtuszona . .
Perforowane podesty antyposlizgowe . . kabina z nastgpujacym wyposazeniem:

Podwozie Uchwyty na kubki . .
Ostona dolna (do prac w trudnych warunkach) . . Zamki drzwi . .
Hydrauliczne regulatory napiecia gasienic . . Przyciemniane szyby ° °
Smarowane i uszczelnione ogniwa gasienic . . Mata podtogowa * .
Ostona faricucha gasienic . . Sygnat dzwigkowy . .

Duzy schowek . .
Podnoszona szyba przednia . .
Zdejmowana dolna szyba przednia . .
Pas bezpieczeristwa . .
Szkto bezpieczne . .
Ostony przeciwstoneczne: przednia, dachowa, tylna . .
Ostona przeciwdeszczowa . .
Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i okna . .
dachowego
Kamera wsteczna . .
Kluczyk gtéwny . .
Plyty gasienic
Szerokosé 600 mm, z potréjnymi ostrogami . .
Osprzet kopigcy
Prosty wysigegnik 7,0 m . .
Ramieg 3,2 m HD - .
Ramie: 3,05 m HD . -
Zgrupowane punkty smarowania . .
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

EC380E

Silnik

Kabina i wnetrze

Elektryczna grzatka bloku silnika: 120 V, 240 V
Olejowy filtr wstepny powietrza typu "mokrego"

Nagrzewnica ptynu chtodzacego dla silnikow
wysokopreznych, 10 kW

Separator wody z funkcjg podgrzewania

Automatyczne wytgczanie silnika

Instalacja elektryczna

Sygnalizacja dzwiekowa jazdy
System antykradziezowy

Obrotowa pomarariczowa lampa ostrzegawcza
"kogut"

Fotel z materiatowa tapicerka i podgrzewaczem

Fotel z materiatowa tapicerka, podgrzewaniem i
zawieszeniem pneumatycznym

Fotel Deluxe
Zmiana ustawienia sterowana pilotem

Konstrukcja FOG (montowana na state lub na
zawiasach)

Mocowana do ramy

Kamera widoku bocznego

Zestaw dla palaczy (popielniczka i zapalniczka)
Specjalny kluczyk

Podwozie

Plyty gasienic

Petna ostona/prowadnica taficucha gasienicy

Uktad hydrauliczny

Zawor bezpieczenstwa (odcinajacy) w przypadku
pekniecia przewodu dla sitownika ramienia

Funkcja , ptywajgcego” wysiegnika z zaworem
bezpieczenstwa (HRV)

Uktad ,ptywajacego” wysiegnika bez zamka
hydraulicznego (HRV)

Dodatkowe instalacje hydrauliczne:

System zarzadzania osprzetem
(do 20 programowanych konfiguracji)

System zarzgdzania osprzetem
(do 32 programowanych konfiguracji)

Mtot i nozyce
Przeptyw z 1i 2 pomp
Zmienny przeptyw i wstepne ustawienie ci$nienia
Dodatkowy filtr powrotny oleju hydraulicznego
Zespo6t pochylajgco-obracajacy
Chwytak
Przewdd spustowy oleju
Instalacja hydrauliczna do zasilania szybkoztgcza
Szybkoztgcze hydrauliczne Volvo S2
Hydrauliczne szybkoztgcze Volvo S3
Hydrauliczne szybkoztgcze Volvo VQC-HU
Hydrauliczne szybkoztgcze Volvo DR38
Szybkoztgcze hydrauliczne Volvo U29
Olej hydrauliczny zgodny z ISO VG 32
Olej hydrauliczny zgodny z ISO VG 46
Olej hydrauliczny zgodny z ISO VG 68
Olej hydrauliczny 46 ulegajgcy biodegradacji
Olej hydrauliczny 32 o wydtuzonym okresie
eksploatacji
Olej hydrauliczny 46 o wydtuzonym okresie
eksploatacji
Olej hydrauliczny 68 o wydtuzonym okresie
eksploataciji

Przeciwwaga

9 000 kg (ramie 3,2 m), 10 000 kg (ramig 3,9 m)
6900 kg

Plyty gasienic o szerokosci 600/700/800/900 mm,
z potréjnymi ostrogami

Ptyty gasienic 600 mm HD z potréjnymi ostrogami
i ogniwami HD

Ptyty gasienic HD o szeroko$ci 600 mm, z
potréjnymi ostrogami

Ptyty gasienic o szeroko$ci 600 mm, z podwdjnymi
ostrogami

Klepki gasienic o szeroko$ci 700 mm, z
podwaéjnymi ostrogami

Osprzet kopigcy

Ramie 3,9 m HD
Dzwignia tyzki z uchwytem do podnoszenia

Zasadnicze

Zestaw narzedzi do konserwacji codziennej
Kompletny zestaw narzedzi

Automatyczny uktad smarowania
Sprezarka powietrza
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