Elektro-Sitz-Gabelstapler, Drehstromtechnik
electronic, explosionsgeschitzt, Zone 1
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A_ = Arbeitsgangbreite im Stapel

Sicherheitsabstand = 200 mm
Palettenbreite (z.B. 800 oder 1000 mm)
Palettenldnge (z.B. 1200 mm)
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MIAG Fahrzeughau GmbH

MIAG

Der Spezialist fur @-Flur&"yrdeneuge
und innovative Transportsysteme
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Technische Daten
(nach VDI 2198 )

Elektro-Sitz-Gabelstapler ( Vierrad-Ausfiihrung )
EFG 12-25XE1, electronic, explosionsgeschiitzt, Drehstromtechnik

Explosionsgeschiitzt, Kennzeichnung 11B 120°C ( T4 ), Einsatzbereich Zone 1 gemé&B ElexV bzw. VbF,
typgepriift von der PTB Braunschweig, Nr. 3.51-9865/87.

Kennzeichen

’

Technische Anderungen vorbehalten / 15.03.01

| 1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung) L MIAG | MIAG | MIAG | MIAG

| 1.2 Typzeichen des Herstellers | EFG12XE1 | EFG16XE1 | EFG20XE1 | EFG25XEf
| 1.3 Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro | Elektro L Elektro | Elektro | Elektro

| 1.4 Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer | Sitz | Sitz | Sitz | Sitz

| 1.5 Tragfahigkeit/ Last** Q (1) | 1,2 | 1,6 [ 2,0 [ 25

| 1.6 Lastschwerpunkt c (mm) | 500 L 500 | 500 | 500

| 1.8 Lastabstand X (mm) | 430 | 430 | 430 | 430

| 1.9 Radstand y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1580
Gewichte 2

| 2.1 Eigengewicht kg | 3310 | 3650 | 3980 | 4260

| 2.2 Achslast mit Last vorn/ hinten kg | 2290/673 | 4510/740 | 5280/820 | 6060/640
| 2.3 Achslast ohne Last vorn/ hinten kg | 1790/1470 | 1830/1810 | 1830/2100 | 1960/2250
Réder, Fahrwerk

| 3.1 Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan | Superel./Luft | Superel./Luft | Superel./Luft | Superel./Luft
| 3.2 ReifengréBe vorn |23x9-10/20PR [23x9-10/20PR |23x9-10/20PR |23x9-10/20PR
| 3.3 ReifengréBe hinten |18x7-8/14PR |18x7-8/14PR |18x7-8/14PR |18x7-8/14 PR
| 3.5 Rader Anzahl vorn/ hinten, x = angetrieben | 2x/2 l 2x/2 | 2x/2 | 2x/2

| 3.6 Spurweite vorn b, _(mm) | 940 [ 940 | 940 | 940

| 3.7 Spurweite hinten b,, (mm) | 926 | 926 | 926 | 926
Grundabmessungen ***

| 4.1 Neigung Hubgeriist/Gabeltrager, vor/zuriick Grad | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4

| 4.2 Hohe Hubgerust eingefahren h, (mm) | 2173 | 2173 | 2173 | 2188

| 4.3 Freihub h, _(mm) | 120 [ 120 [ 120 [ 140

| 4.4 Hub h, (mm) | 3165 | 3165 | 3165 | 3165

| 4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren h, (mm) | 3760 | 3760 L 3760 | 3785

| 4.7 Hohe Uber Schutzdach ( Kabine ) hy (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180

| 4.8 Sitzhéhe / Standhdhe h, (mm) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140

| 4.12 Kupplungshdhe h,, _(mm) | 435 | 435 | 435 | 435

| 4.19 Gesamtlange I, (mm) | 3210 [ 3210 | 3210 [ 3390

| 4.20 Lénge einschl. Gabelriicken /s (mm) | 2210 | 2210 | 2210 | 2390

| 4.21 Gesamtbreite b,/b, (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160

| 4.22 GabelzinkenmaBe sle/l (mm) |48/128/1000 |48/128/1000 |48/128/1000 |48/128/1000
| 4.23 Gabeltrager DIN 15173, Klasse/ Form A, B l A | A | A | A

| 4.24 Gabeltragerbreite b, (mm) | 1050 | 1050 | 1050 L 1050

| 4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m, (mm) | 140 | 140 | 140 | 140

| 4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m, (mm) | 110 | 110 | 110 | 110

| 4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer A, (mm) | 3625 | 3625 | 3625 | 3805

| 4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 langs A, (mm) | - | - | - | -

| 4.35 Wenderadius w, (mm) | 1995 | 1995 I 1995 | 2175

| 4.36 kleinster Drehpunktabstand b, (mm) | 620 | 620 | 620 | 620
Leistungen

| 5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ ohne Last km/h L 13/14 L 13/14 | 13/14 | 13/14

| 5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ ohne Last m/s |_0,22/0,23 | 0,22/0,23 | 022/023 | 0,20/0,23
| 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last m/s | 0,35/0,22 |_0,35/0,22 | _0,35/0,22 | _0,35/0,22
| 5.5 Zugkraft mit/ ohne Last ( auBerhalb Ex-Bereich ) N | - | - | - | -

| 5.6 max. Zugkraft mit/ ohne Last (auBerhalb Ex-Bereich) N | 12000/10000 |12000/10000 | 12000/10000 | 12000/10000
| 5.7 Steigfahigkeit mit/ ohne Last % | 14/15 | 13/15 | 12/15 | 11/15

| 5.8 max. Steigfahigkeit mit/ ohne Last % | aufAnfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage
| 5.9 Beschleunigungszeit mit/ ohne Last s | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/4

| 5.10 Betriebsbremse | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch
E-Motor

| 6.1 Fahrmotor, Leistung S2/60 min KW | 8 | 8 | 8 | 8

| 6.2 Hubmotor, Leistung bei S2/60 min kW l 8 | 8 | 8 | 8

| 6.3 Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | nein | nein | nein | nein

| 6.4 Batteriespannung, Nennkapazitét K. V/Ah | 80/280,320 | 80/280,320 | 80/280,320 | 80/350,400
| 6.5 Batteriegewicht ka | 865 | 865 l 865 | 1060

| 6.6 Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kWh/h | 5 | 5 | 3 | =
Sonstiges ;

| 8.1 Artder Fahrsteuerung | Impuls | Impuls | Impuls | Impuls

| 8.2 Arbeitsdruck fir Anbaugeréte bar |__max. 160 |__max. 160 |___max. 180 |___max. 200

| 8.3 Olmenge fir Anbaugerate 1/ min I 48 l 48 | 48 | 48

| 8.4 - Schallpegel nach EN12053, Fahrerohr dB (A) I 64 | 64 | 64 l 64

| 8.5 Anhangekupplung, Art/ Typ DIN | SK3 l SK3 [ SK3 | SK3

**  ab3,5mHubhdhe Reduzierung der Tragfahigkeit auf 80 %
bei Hubgertst serienmaBige Ausfihrung, weitere Hubgerust-
ausfihrungen auf Anfrage
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