
Potencia ágil.

ELIOS
230    220    210



Talento en movimiento.



Sobre todo las explotaciones de 
ganado, praderas y hortalizas, pero 
también usuarios ajenos a la 
agricultura, forman parte del amplio 
segmento de la clase de baja potencia 
hasta 100 CV. Cuando para usted 
dimensiones compactas y 
maniobrabilidad son los criterios 
decisivos a la hora de comprar un 
tractor de esta categoría, el flexible y 
potente ELIOS de CLAAS es justo lo 
que necesita. Tanto si lo que busca es 
un tractor con equipamiento básico, o 
si prefiere un mayor rendimiento 
hidráulico, una caja de cambios más 
confortable y un equipamiento 
superior, cada profesional puede 
equipar su ELIOS ideal según sus 
deseos.



Potencia ágil.
ELIOS.
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Tres modelos de 72, 78 y 88 CV forman la serie ELIOS. 
Motores de 4 cilindros, rápidos y ahorrativos, ofrecen una 
marcha tranquila y un gran par motor.

Ideal para trabajar con cargador frontal es el inversor 
REVERSHIFT, con el joystick electrónico ELECTROPILOT 
para dirigir dos distribuidores.

Con una altura máxima de 2,40 m con cabina (solo 1,89 m 
con plataforma y protección de vuelco plegada) y un radio 
de giro de solo 3,77 m, ELIOS está perfectamente 
equipado para su uso en establos e invernaderos.

En su versión más equipada, ELIOS dispone de una caja de cambios 24/12 con 
inversor REVERSHIFT y conmutación bajo carga TWINSHIFT de dos niveles.



7

Gama de usos

Con el mayor equipamiento hidráulico, están disponibles  
85 l para el elevador trasero y los cuatro distribuidores 
electro-hidráulicos adicionales. El manejo se realiza con un 
joystick y dos distribuidores en línea.

ELIOS puede ser equipado de fábrica con un elevador 
delantero con toma de fuerza delantera integrada. 
Combinado con su bajo centro de gravedad, es por tanto 
excelente para realizar trabajos complicados en terrenos 
difíciles.

Con los potentes elevadores trasero y delantero, ELIOS 
ofrece una multitud de opciones de uso.

Abre nuevas posibilidades.

Disponible con un peso total permitido de fábrica inferior 
a 3,5 t y una gran variedad de neumáticos, ELIOS 
también es ideal para realizar trabajos municipales.
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Especialmente maniobrable.

El gran ángulo de dirección de 55°, con una distancia entre 
ejes de 2.098 mm, permite un radio de giro de 3,77 m. Esto 
le ofrece una productividad máxima en cualquier campo de 
actividad, tanto si trabaja en la finca como con el cargador 
frontal.

Naturalmente bajo.

Gracias a su baja altura total de 2,40 m (1,89 m en la 
versión con plataforma y con protección de vuelco 
plegada), ELIOS es capaz de trabajar prácticamente en 
cualquier lugar, p. ej. en naves antiguas con entradas 
pequeñas o también en invernaderos.

En pocos segundos se puede 
plegar la protección antivuelco.

La medida de la flexibilidad.
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Medidas

Posición segura.

Sobre todo en condiciones difíciles, como al trabajar en 
laderas, el bajo centro de gravedad de los tractores de la 
serie ELIOS ofrece una seguridad extraordinaria. Esto, 
combinado con el reparto compensado del peso, hace que 
su labor diaria sea segura y eficiente.

En caso necesario, ELIOS muestra con los neumáticos 
correspondientes una anchura total de 1,70 m. Así se 
puede avanzar sin problemas también por caminos 
forestales estrechos.

Otra exigencia práctica es tener suficiente espacio libre al 
suelo, tanto a la hora de sobrepasar hileras en la cosecha 
de heno o al trabajar en parterres y terraplenes en la 
horticultura. También aquí, ELIOS destaca.

2,
40

 m

2,
64

 m

1,
89

 m
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Par motor. Gran fuerza de paso.

El motor FPT de 4 cilindros con 72, 78 u 88 CV en ELIOS, 
cumple con la normativa para gases de escape Stage IIIa 
(Tier 3) mediante un retorno interno de los gases de escape. 
Los motores de 3,2 l con turbocargador, disponen de 
INTERCOOLER (menos ELIOS 210) e inyección mecánica. 
Muestran incluso con un bajo régimen de revoluciones, un 
gran par motor. De manera que muchos trabajos pueden 
ser realizados con un régimen bajo de revoluciones. Esto 
ahorra combustible. Además el motor muestra en todo el 
margen de potencia un comportamiento de inyección que 
evita tener que cambiar constantemente de marcha. 

ELIOS 230

Nm kW/CV

88 CV MAX

Valores según ECE R 120
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Marcha tranquilamente. Requiere poco.

La cilindrada adaptada de 3,2 l ofrece un bajo consumo. 
Mediante la combinación con un motor compensado de 4 
cilindros por otra parte, se logra un marcha muy tranquila. 
Lo cual deriva además en un bajo nivel de ruidos y una gran 
vida útil.

Opcionalmente se puede equipar ELIOS con kit de 
arranque en frío, que garantiza un arranque fiable y 
cuidadoso del motor con bajas temperaturas.

Potencia con confort.

Motor
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Cuatro variantes de cajas de cambio.

Con cuatro cajas de cambio entre las que elegir, ELIOS 
tiene para cada usuario la solución adecuada:

12/12 con inversor mecánico•	
24/24 con inversor mecánico y doblador mecánico •	
24/24 con inversor mecánico y doblador electrohidráulico •	
TWINSHIFT
24/12 con inversor electrohidráulico REVERSHIFT y •	
doblador electrohidráulico TWINSHIFT

Las 24 marchas ofrecen para todos los trabajos la velocidad 
adecuada, así es posible p. ej. una velocidad mínima de 
470 m/h con el régimen de revoluciones nominal. La 
conmutación de carga TWINSHIFT es accionada con total 
facilidad pulsando un botón en el puño de cambio. Todas 
las cajas de cambio de ELIOS han sido desarrolladas para 
garantizar bajas pérdidas de fuerza. 

La doble tracción se conecta pulsando un botón. Para 
evitar un desgaste innecesario de los neumáticos, la doble 
tracción se conecta y desconecta automáticamente con  
14 km/h. 

Toma de fuerza.

ELIOS dispone de las siguientes velocidades de la toma de 
fuerza: 540, 540/1.000 o 540/540 ECO. Con este 
equipamiento se pueden realizar también trabajos sencillos 
con la toma de fuerza, de forma ahorrativa y silenciosa en 
un régimen bajo de revoluciones del motor.También está 
disponible una toma de fuerza sincronizada. De serie la 
conmutación de la toma de fuerza se realiza asistida 
hidráulicamente. En combinación con la caja de cambios 
REVERSHIFT la toma de fuerza se acciona electro-
hidráulicamente.

Potente combinación: Caja de 
cambios y toma de fuerza.

Caja de cambios 40 km/h con 
1400 rpm a 2300 rpm, 
neumáticos: 16.9 R 30

Margen principal de 
trabajo

km/h
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Con REVERSHIFT se puede olvidar del pedal 
del embrague.

Palanca REVERSHIFT para rápidas maniobras de giro, 1 
sobre todo al trabajar con cargador frontal o paradas 
sencillas, p.ej. al empacar

Botón de embrague en la palanca de cambios para 2 
cambiar confortablemente de marcha en los trabajos de 
transporte

Caja de cambios y  
toma de fuerza
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Rendimiento hidráulico acorde a las 
necesidades.

ELIOS dispone de serie de dos bombas hidráulicas, que 
transportan conjuntamente 85 l. En este caso un circuito 
hidráulico abastece la dirección, el segundo el elevador 
trasero y los distribuidores hidráulicos. Opcionalmente están 
disponibles tres bombas hidráulicas con un caudal máximo 
de 111 l/min. La dirección, el elevador trasero y los 
distribuidores hidráulicos son abastecidos por una bomba 
individual en cada caso. Con ello se pueden realizar 
simultáneamente acciones paralelas o también se pueden 
manejar combinaciones de aparatos con una gran 
necesidad hidráulica. Además, al trabajar con un bajo 
régimen de revoluciones del motor y al mismo tiempo un 
gran rendimiento hidráulico, se ahorra valioso combustible.

En combinación con el circuito hidráulico de 3 bombas, 
ELIOS cuenta con hasta cuatro distribuidores 
electrohidráulicos, manejados dos de ellos con el 
ELECTROPILOT y los otros en línea. Gracias a la 3a y 4a 
función en el ELECTROPILOT, también con éste se puede 
manejar completamente el cargador frontal.

Bomba 1: 59 l/min

Bomba 2: 26 l/min

Bomba 3: 26 l/min

Regulador de caudal
0-59 l/min

Nº. 4

Nº. 3
Nº. 2

Nº. 1
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Mucha capacidad de carga.  
Más posibilidades.

Con una capacidad de carga máxima de 3,2 t en los puntos 
de acoplamiento del elevador trasero y con hasta 2,8 t en el 
elevador delantero, ELIOS ofrece las mejores cualidades 
para duras jornadas. El elevador trasero está disponible, 
tanto para la versión con plataforma como para la de 
cabina, con un mando mecánico o electrónico TCE 6.

La instalación hidráulica frontal y la toma de fuerza delantera 
vienen montadas de fábrica, estando así integradas de 
forma óptima en el tractor. Cuando está plegado, el 
elevador delantero es muy compacto y sobresale poco. La 
parte trasera del tractor ofrece múltiples opciones de 
enganche, estando por ejemplo disponible una escala larga 
ajustable con enganche de tiro o un Pickup-hitch.

Con una correspondencia perfecta, usted amplía la gama 
de usos de su tractor con CLAAS FL 60 o FL 40, sin limitar 
con ello su maniobrabilidad.

Instalación hidráulica

Enseña los músculos.



16

Bienvenido a la cabina ELIOS.

La amplia puerta, los cómodos agarres y el escalón 
autolimpiable, facilitan el acceso a la cabina. Las múltiples 
opciones de ajuste del asiento y del volante, le ofrecen 
incluso a operarios grandes una confortable posición de 
asiento. Para un confort aún mayor, ELIOS puede ser 
equipado con un asiento amortiguado. Con el fin de cumplir 
con todos los requisitos de seguridad, CLAAS ofrece para 
ambas variantes de asiento un cinturón de seguridad.

Gracias a la gran superficie acristalada, la cabina de ELIOS 
muestra una excelente visibilidad panorámica. Sobre todo 
las lunas arqueadas en la zona trasera de la cabina, ofrecen 
una visibilidad sin obstáculos de los anchos aparatos 
acoplados o al trabajar en establos o en la finca. Cuatro 
faros de trabajo iluminan la zona de trabajo por la noche o 
cuando hay falta de luz en los establos.

Movimientos cómodos.

Confortable manejo externo con elevador trasero 
mecánico o electrónico.
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Aire fresco.

Para una ventilación natural se pueden abrir ampliamente la 
luna delantera y la trasera. En condiciones de trabajo 
calurosas y con mucho polvo, el equipo de aire 
acondicionado ofrece un lugar de trabajo refrigerado. Al 
trabajar con pesticidas, se pueden montar de fábrica filtros 
activos de carbón en vez de los filtros convencionales de la 
cabina, para proteger al operario.

Los ingenieros de CLAAS le han dado una importancia 
especial a la ergonomía a la hora de desarrollar el ELIOS. 
Sencillo y lógico, de manera que el operario puede manejar 
ELIOS de forma intuitiva. Informaciones claras sobre el 
estado operativo de ELIOS, como p. ej. la velocidad, el 
régimen de revoluciones del motor y las revoluciones de la 
toma de fuerza, se muestran en el panel de instrumentos.

Para una subida y bajada segura, el elevador trasero se 
puede manejar a través de un mando externo. Esta opción 
también está disponible para el reglaje mecánico del 
elevador. Pequeños detalles que hacen la labor diaria más 
confortable, como el parabrisas trasero y un espejo interior, 
también forman parte de la oferta ELIOS.

Confort
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Los argumentos correctos.

Con ELIOS usted también está bien preparado para los 
trabajos municipales, el paisajismo y la jardinería; para el 
manejo de granjas, la horticultura y viticultura. ELIOS 
satisface cada una de las demandas.

Para poder manejar ELIOS por vías públicas con un carnet 
de conducir normal para automóviles, se puede limitar 
opcionalmente el peso total permitido a 3,5 t.

Para poder avanzar por césped en parques o en 
instalaciones deportivas, cuidando el suelo, CLAAS ofrece 
opcionalmente de fábrica neumáticos para hierba con las 
medidas 23.1-26 detrás y 560/45-22.5 delante. Así se 
puede conducir durante todo el año por superficies con una 
capa de hierba sensible o con suelo mojado, sin que por 
ello se formen surcos.
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Versatilidad

Sencillamente para todos.

El concepto de manejo de ELIOS está preparado de tal 
manera, que incluso operarios diferentes puedan trabajar 
inmediatamente de forma productiva. La colocación y 
señalización de los elementos de mando juegan para ello un 
papel decisivo.

El óptimo reparto del peso para el trabajo diario con 
cargador frontal, pesados aparatos delanteros y traseros 
como picadoras de madera o segadoras con brazos 
laterales, garantiza un comportamiento de conducción 
seguro al circular por carretera.

Sus múltiples ventajas hablan por si mismas:
Compacto y maniobrable•	
Ancho mínimo exterior de 1,70 m•	
Ahorrativo motor de 4 cilindros•	
Gran cantidad de caudal hidráulico con hasta 111 l/min•	
Elevador delantero con toma de fuerza delantera •	
integrada de fábrica
Cargador frontal CLAAS adaptado a ELIOS•	
Perfecta visibilidad panorámica•	

ELIOS se prepara para cualquier 
tarea. Y para cualquier operario.
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Rápidamente solucionado.

Gracias al capó monopieza del motor, se abre a su 
disposición el completo espacio del motor con una sola 
maniobra. El filtro de aire queda directamente accesible - 
rápidamente controlado y limpiado.

En un momento se puede desplegar el radiador y retirar el 
filtro del mismo. Así se limpian rápidamente las superficies 
del radiador, siempre que sea necesario, y los tiempos 
muertos son lo más cortos posibles.

Con un fácil acceso desde fuera, la limpieza del filtro de aire 
de la cabina ofrece en un tiempo record nuevamente un 
clima agradable en la misma.

ELIOS destaca con intervalos de mantenimiento 
especialmente largos. Los intervalos de 500 h para el 
cambio de aceite del motor reducen los tiempos muertos y 
los costes.

Cortos tiempos de mantenimiento. 
Largos intervalos.
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Mantenimiento

Fácil de cuidar.

También con el cargador frontal montado, todos los •	
puntos de mantenimiento son fácilmente accesibles
Los filtros de aceite y de gasoil se dejan cambiar sin •	
problemas
Todas las superficies de la cabina están realizadas con •	
materiales que repelen la suciedad, pudiendo ser 
limpiadas fácilmente en caso necesario
Depósito de gasoil perfectamente accesible por el lado •	
de acceso al tractor

El chasis para el acoplamiento del 
cargador frontal no molesta en los 
trabajos de mantenimiento.
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FIRST CLAAS SERVICE® a todas horas.

Gracias a una larga experiencia y un saber hacer 
fundamentado, conocemos mejor que nadie la forma de 
trabajar y las necesidades específicas de cada explotación 
agrícola. Sabemos exactamente de lo que se trata. También 
en lo que al servicio se refiere. FIRST CLAAS SERVICE® es 
por lo tanto un sinónimo de fiabilidad y profesionalidad total. 
O dicho más fácil: Estamos inmediatamente a su lado, 
cuando nos necesita. Esto es válido tanto para su ELIOS 
como para todas sus otras máquinas CLAAS.

Puede confiar en ello.

Abastecemos su explotación en todo momento con piezas 
de repuesto ORIGINAL CLAAS. De forma fiable y sobre 
todo rápida. Nuestro servicio está excelentemente 
organizado en el mundo entero y acreditado desde hace 
mucho tiempo – hacemos todo lo posible para minimizar al 
máximo los tiempos muertos. Porque lo sabemos tan bien 
como usted: El tiempo es oro.

Equipos motivados.

Nuestros equipos de servicio técnico, perfectamente 
formados, disfrutan con su trabajo y saben exactamente de 
lo que hablan. Porque conocimiento y ganas son para 
nosotros la base de un trabajo satisfactorio. Para que usted 
siempre sea el cliente que deseamos. Un cliente totalmente 
satisfecho.
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FIRST CLAAS SERVICE®

MAXI CARE®

Piense en rentabilidad, ¡asegúrese el éxito!

Los paquetes individuales de servicio MAXI CARE® ofrecen 
una seguridad al más alto nivel para todos los productos 
CLAAS.

Servicios de mantenimiento para más fiabilidad y una 
selección flexible de los diferentes componentes para la 
extensión de la garantía, hacen sus costes previsibles y 
transparentes.

Existen opciones y combinaciones a medida para su 
máquina CLAAS:

Contrato de servicio y de mantenimiento según las •	
indicaciones del manual de instrucciones, a un precio fijo
MAXI CARE•	 ®, extensión de la garantía 

¡Deje que su concesionario oficial CLAAS le asesore!

Los buenos socios nunca le dejan 
plantado.







Más confort.

Cabina confort con equipo de aire acondicionado o ventilación natural con lunas delanteras y traseras que se abren •	
ampliamente

Extraordinaria visibilidad panorámica gracias a los grandes acristalamientos de la cabina•	

Filtros de carbono activo para una protección óptima del operario en trabajos de cuidado•	

Opcionalmente asiento amortiguado neumáticamente•	

Manejo del elevador trasero con mandos externos para una elevación y bajada seguras•	

Puntos de mantenimiento de fácil acceso e intervalos de mantenimiento especialmente largos•	

FIRST CLAAS SERVICE•	 ®

Más posibilidades.

Altura total mínima con 1,89 m sin cabina (protección de vuelco plegada) y 2,40 m con cabina•	

Ancho mínimo total de 1,70 m•	

Corto radio de giro de 3,77 m•	

Ahorrativos motores de 4 cilindros•	

Cuatro posibilidades de cajas de cambios, entre las que se encuentra el cambio inversor REVERSHIFT y la •	
conmutación bajo carga de dos niveles TWINSHIFT

Joystick electrónico ELECTROPILOT para el manejo de los dos distribuidores electrohidráulicos•	

Rendimiento hidráulico de hasta 85 l para el elevador trasero y los cuatro distribuidores electro-hidráulicos•	

Elevador delantero con toma de fuerza delantera opcionales de fábrica•	

Cargador frontal CLAAS•	

Opcionalmente neumáticos de césped de fábrica•	

Bajo centro de gravedad para una excelente estabilidad•	

Argumentos que convencen.



ELIOS

230 220 210
Instalación hidráulica
Bomba hidráulica para dirección y caja de cambios ● ● ●
Rendimiento hidráulico de bombeo l/min 26 26 26
Presión máx. de trabajo bar 190 190 190
Circuito hidráulico de 2 bombas ● ● ●

Rendimiento hidráulico para el elevador trasero y distribuidores l/min 59 59 59
Presión máx. de trabajo bar 190 190 190
Cantidad de distribuidores hidráulicos (mín.- máx.) 2-3 2-3 2-3

Circuito hidráulico de 3 bombas (solo con distribuidores electro-
hidráulicos)

○ ○ ○

Rendimiento hidráulico para el elevador trasero l/min 26 26 26
Rendimiento hidráulico para los distribuidores l/min 59 59 59
Presión máx. de trabajo bar 190 190 190

Cuatro distribuidores electro-hidráulicos, dos de ellos dirigidos por 
joystick (sólo con circuito hidráulico de 3 bombas)

○ ○ ○

Regulación de caudal en los distribuidores electro-hidráulicos ● ● ●

Elevador trasero 
Capacidad de carga máx. en los puntos de acoplamiento kg 3240 3240 3240
Capacidad de carga constante con 610 mm kg 2330 2330 2330
TRACTO CONTROL ELECTRÓNICO (TCE 6) ○ ○ ○
Accionamiento externo del elevador trasero ▫ ▫ ▫

Elevador delantero
Elevador delantero ○ ○ ○
Capacidad de carga máx. en los puntos de acoplamiento kg 2800 2800 2800
Toma de fuerza delantera ○ ○ ○

Cabina
Cabina / plataforma ▫ / ▫ ▫ / ▫ ▫ / ▫
Asiento conductor, amortiguación mecánica ● ● ●
Asiento conductor, amortiguación neumática ○ ○ ○
Columna de dirección, regulable en altura e inclinación ○ ○ ○
Calefacción ● ● ●
Aire acondicionado ○ ○ ○
Luna trasera abatible ● ● ●
Luna delantera abatible ● ● ●
Limpiaparabrisas trasero ○ ○ ○
Cantidad máx. de faros de trabajo 2 delante / 2 atrás 2 delante / 2 atrás 2 delante / 2 atrás

230 220 210
Motor
Fabricante FPT FPT FPT
Número de cilindros/ aspiración 4/TI 4/TI 4/T
Cilindrada cm3 3200 3200 3200
Régimen de revoluciones nominal rpm 2300 2300 2300
Potencia con rég. de rev. nominal (ECE R 1201) kW/CV 65/88 57/78 53/72
Rég. de rev. con par motor máximo rpm 1300 1250 1250
Par motor máx. Nm 350 330 277
Reserva de par motor % 30 39 26
Visco-ventilador ● ● ●
Reserva máxima de combustible l 70 70 70
Intervalo para el cambio de aceite h 500 500 500

Caja de cambios
Velocidad máxima km/h 40/30 40/30 40/30
12/12 con inversor mecánico ▫ ▫ ▫
24/24 con inversor mecánico y doblador mecánico ▫ ▫ ▫
24/24 con inversor mecánico y doblador electrohidráulico TWINSHIFT ▫ ▫ ▫
24/12 con inversor electrohidráulico REVERSHIFT y doblador 
electrohidráulico TWINSHIFT

▫ ▫ ▫

Velocidad mínima km/h 0,47 0,47 0,47
Simple tracción / doble tracción ▫ ▫ ▫

Toma de fuerza
Accionamiento del embrague dependiendo de la opción asistido hidráulicamente / electrohidráulico
540 ▫ ▫ ▫
540/1000 ▫ ▫ ▫
540/540 ECO ▫ ▫ ▫
Toma de fuerza proporcional al avance ▫ ▫ ▫

Seguridad de conducción
Equipo de frenos (multidiscos en baño de aceite y conexión 
automática de la DT)

● ● ●

Equipo hidráulico de frenos para el remolque ○ ○ ○

Eje delantero de doble tracción
Accionamiento electro-hidráulico ● ● ●
Bloqueo de los diferenciales delante / detrás (embrague multi-discos 
con autobloqueo delante / embrague de garras detrás)

● ● ●

Ángulo máximo de la dirección Grados 55 55 55
Ángulo de seguimiento Grados 6 6 6
Ángulo oscilante Grados 11 11 11
Radio de giro m 3,77 3,77 3,77

ELIOS

Datos técnicos

●  de serie      ○  opcional      ▫  disponible      –  no disponible       
1  Valores equivalentes a los valores de matriculación según 97/68/EG, según ISO TR 14396 o según 2000/25/EG. ●  de serie      ○  opcional      ▫  disponible      –  no disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado 
el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben considerarse aproximadas y pueden contener equipos 
especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al 
equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han 
retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para mostrar mejor la función y no debe 
hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones 
correspondientes en el manual de instrucciones.



ELIOS

230 220 210
Medidas 
(neumáticos estándar)
Neumáticos traseros 12.4 R 36 12.4 R 36 12.4 R 36
Neumáticos delanteros 320/70 R 24 320/70 R 24 320/70 R 24
Altura con cabina (a) mm 2397 2397 2397
Distancia entre centro rueda trasera y techo (b) mm 1722 1722 1722
Altura con plataforma (protección de vuelco desplegada/plegada) (a) mm 2641/1893 2641/1893 2641/1893
Distancia entre centro rueda trasera y protección de vuelco (b) mm 1966 1966 1966

Longitud
Distancia entre ejes (c) mm 2098 2098 2098
Longitud total (sin pesos delanteros adicionales) (d) mm 4019 4019 4019

Espacio libre al suelo con neumáticos más altos
Eje delantero con doble tracción (e) mm 390 390 390
Eje trasero (sin barra de tracción) (f) mm 380 380 380

Pesos
(neumáticos estándar, versión doble tracción, sin peso frontal adicional, con 
aceite y combustible, sin conductor)
Neumáticos traseros 16.9 R 30 16.9 R 30 16.9 R 30
Neumáticos delanteros 11.2 R 24 11.2 R 24 11.2 R 24
Peso sin contrapesos (plataforma/cabina) kg 2965/3165 2965/3165 2965/3165
Contrapeso delantero máx. adicional sin elevador frontal kg 420 420 420
Reparto del peso con cabina y sin contrapesos (detrás/delante) % 59/41 59/41 59/41
Peso total permitido kg 5100 5100 5100

230 220 210
Neumáticos
Neumáticos traseros Neumáticos delanteros
12.4 (320/85) R 36 7.50-162 ▫ ▫ ▫
12.4 (320/85) R 36 11.2 (280/85) R 24 ▫ ▫ ▫
12.4 (320/85) R 36 320/70 R 24 ▫ ▫ ▫
14,9 (380/85) R 30 7.50-162 ▫ ▫ ▫
14.9 (380/85) R 30 9.5 (250/85) R 24 ▫ ▫ ▫
16.9 (420/85) R 28 12.4 (320/85) R 20 ▫ ▫ ▫
16.9 (420/85) R 30 11.2 (280/85) R 24 ▫ ▫ ▫
16.9 (420/85) R 30 320/70 R 24 ▫ ▫ ▫
16.9 (420/85) R 30 14.9 (375/75) R 20 ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 11.2 (280/85) R 24 ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 320/70 R 24 ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 420/65 R 20 ▫ ▫ ▫
23.1-261 560/45-22.51 ▫ ▫ ▫

●  de serie      ○  opcional      ▫  disponible      –  no disponible       
1  Neumáticos para hierba      2  Neumáticos para modelo de tracción simple

a
b

f c
d

e

claas.com



385014160112 KK ME 0412

CLAAS Ibérica, S.A.
Calle Zeus, 5 (Pol. Ind. R-2) 
Apartado de correos 23
28880 - Meco (Madrid)
Tel. 918307950, Fax. 918307966
www.claas.es
claas.iberica@claas.com


