Einschariger leichter Schneepflug — EN

Der Leicht-Schneepflug fur den kommunalen Winterdienst von Kleinflachen und Gehwegen. Die
EN-Serie ist optimal auf die Aebi Einachs-Geratetrager abgestimmt, aber kann auch an anderen
kommunalen Fahrzeugen, sowie Traktoren bis 30 PS angebaut werden.

Die Technik

Die runde Pflugschar ist aus hochwertigem Qualitéts-Stahl
gefertigt, wahlweise kénnen Schtirfleisten entweder aus Stahl
oder aus Kunststoff montiert werden — je nach Untergrund und
Schneeverhaltnissen. Dank hohenverstellbarer Anschlussstut-
zen ist der Anbau sehr einfach und schnell. Im Einsatz zeigt
sich der EN Pflug dusserst bedienerfreundlich.

Die komplette Pflugschar ist drehbar gelagert und kippt bei
Anfahrt an ein Hindemis nach vorne tber. Nach dem Passie-
ren des Hindernisses wird die Pflugschar Uber eine Gummi-
hohlfeder in Raumstellung zurtick gebracht. Dies sichert die
Verfugbarkeit und vermeidet unnétige Kosten. Fur viel Flexibi-
litat im Einsatz sorgt die von hinten bedienbare mechanische
Pflugschwenkung Uber einen teleskopierbaren Schwanenhals

mit beidseitigem Schwenkwinkel von bis zu 35°. Optional
steht auch eine hydraulische Seitenumstellung zur Verfigung.
Der Schneepflug ist zudem mit einem Querneigungsausgleich
von plusminus 10 Grad ausgestattet. Uberdies kénnen Sie
zwischen einem hohenverstellbaren Gleitteller und Nachlauf-
rader wahlen.

Potential nutzen

Verwandelt den Aebi Combicut in ein Winterdienstgerat. Zu-
sammen mit dem EN 13 oder EN 17 Schneepflug ist das
Raumen von schmalen Wegen oder Fussgangerzonen prob-
lemlos méglich. Das Modell EN 17 eignet sich zum Anbau an
die Swingo 200-.

Profitieren Sie von:

® einer wirtschaftlichen Alternative zur
manuellen Schneerdumung per Hand

* einer optimalen Raumung von
Kleinflachen und Gehwegen mit dem
handlichen Leicht-Schneepflug

e schnellem und einfachem Anbau dank
hohenverstellbaren Anschlussstltzen
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EN13 EN 15
Technische Daten
Schneepflughthe (mm) 600 600
L&nge an der Schurfleiste (mm) 1.800 1.500
Raumbreite (35°) (mm) 1.070 1.235
Gewicht mit Stahlischirfleisten,
mechanische Seitenumstellung 245 252

und Gleitkufen ca. (kg)

EN 17

1.700
1.400

260



