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EP10KRT PAC/EP12KRT PAC/EP15KRT PAC EP10KRT PAC EP12KRT PAC EP15KRT PAC

2000 1460 3045 80 - 1000 1250 1500
2560 1740 3605 80 - 1000 1250 1500
2760 1840 3805 80 - 1000 1250 1500
3000 1960 4045 80 - 1000 1250 1500
3290 2105 4335 80 - 1000 1250 1500
3720 2365 4765 80 - 1000 1250 1500
4090 2550 5135 80 - 950 1200 1450
4480 2755 5525 80 - 950 1150 1400
5000 3015 6045 80 - 850 900 (1100*) 1000 (1350*)
5500 3265 6545 80 - 850 850 (1050*) 950 (1250*)
6000 3515 7045 80 - 450 (800*) 500 (850*) 600 (950*)
3000 1960 4045 - 915 1000 1250 1500
3295 2105 4340 - 1060 1000 1250 1500
3700 2365 4745 - 1320 1000 1250 1500
4030 2550 5075 - 1505 950 1200 1450
3710 1760 4755 - 715 1000 1250 1500
4010 1860 5055 - 815 950 1200 1450
4310 1960 5355 - 915 950 1150 1400
4750 2105 5795 - 1060 900 1100 1350
5090 2225 6135 - 1180 850 1100 1300
5490 2365 6535 - 1320 800 850 (1050*) 950 (1250*)
5990 2550 7035 - 1505 800 850 (1000*) 950 (1200*)

EP10KRT PAC 
EP12KRT PAC  
EP15KRT PAC
Technische Daten

Elektrogabelstapler 
3 Radstapler, 24V,  
1,0 - 1,5 Tonnen

Cat® Lift Trucks.
Ihr Partner für den Materialumschlag. 

Hubgerüstleistung  
und Tragfähigkeit
h1  Höhe Hubgerüst eingefahren
h2  Standard-Freihub
h3  Standard-Hubhöhe
h4  Höhe Hubgerüst ausgefahren
h5  Vollfreihub
Q  Tragfähigkeit, Nennlast

Cat Lift Trucks ist für sein weltweites Händlernetz bekannt, damit haben Sie immer ein erfahrenes und 
engagiertes Team von Profis in Ihrer Nähe mit Menschen, die sich verpflichtet haben, Ihnen bei der
Erhöhung Ihrer Gewinne zu helfen.
Bei Cat Lift Trucks ist Ihre Investition in sicheren Händen.

 BATTERIETROG EP10KRT PAC EP12KRT PAC EP15KRT PAC
        Länge  (min)  mm
Breite  (min)  mm
Höhe (min)  mm
Maximalgewicht  kg

* Tragfähigkeit mit optionalem durch Breitspur Reifen

 h3 h1 h4 h2 h5 Q @  Q @  Q @ 
      c = 500 mm c = 500 mm c = 500 mm
 mm mm mm mm mm kg kg kg
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Simplex

Duplex

Triplex
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Tragfähigkeit bei verschiedenen Lastzentren
Tragkraft (kg) Simplex - h3 = 3700 mm

Lastmitte (mm)

Tragkraft (kg) Triplex - h3 = 3710 mm

Lastmitte (mm)



  
 1.01    Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks
 1.02    EP10KRT PAC EP12KRT PAC EP15KRT PAC
 1.03      
 1.04      
 1.05    1.000 1.250 1.500
 1.06    500 500 500
 1.08    330 330 330
 1.09    1125 1125 1200
  
 2.01    2354 2569 2775
 2.02    2857/497 3195/574 3731/544
 2.03    1119/1235 1109/1460 1194/1581
  
 3.01    SE/SE SE/SE SE/SE
 3.02    18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8
 3.03    18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8
 3.05    2/1x 2/1x 2/1x
 3.06    840 840 840
 3.07    - - -
  
 4.01    5/7 5/7 5/7
 4.02    2110 2110 2110
 4.03    80 80 80
 4.04    3300 3300 3300
 4.05    3895 3895 3895
 4.07    2015(1965) 2015(1965) 2015(1965)
 4.08    928 928 928
 4.12    410 410 410
 4.19    2500 2500 2575
 4.20    1700 1700 1775
 4.21    997 997 997
 4.22    35 x 80 x 800 35 x 80 x 800 35 x 80 x 800
 4.23    2A 2A 2A
 4.24    920 920 920
 4.31    80 80 80
 4.32    100 100 100
 4.33    3030 3030 3104
 4.34    2850 2850 2925
 4.35    1370 1370 1445
 4.36    - - -
  
 5.01    11.5/13.5 11.2/13 11/12.5
 5.02    0.29/0.48 0.27/0.48 0.26/0.48
 5.03    0.52/0.50 0.52/0.50 0.52/0.50
 5.05    1706/1991 1569/1937 1435/1876
 5.06    5327/5621 5190/5558 5056/5497
 5.07    9.6/15.1 8.1/13.6 6.9/12.3
 5.08    16.4/25.1 14.0/22.6 12.2/20.6
 5.09    5.9/5.6 6.0/5.7 6.1/5.7
 5.10      
  
 6.01    5 5 5
 6.02    6.5 6.5 6.5
 6.03    43 535A 43 535A 43 535A
 6.04    24 / 720 24 / 720 24 / 840
 6.05    524 524 600
 6.06    - - -
  
 8.01      
 8.02    143 143 143
 8.03    - - -
 8.04    60.7 60.7 60.7
 8.05    - - -

Fahrerkomfort
•  Die ergonomisch gestaltete Fahrerkabine ist mit 

einem voll gefederten Sitz, verstellbarer 
Lenksäule und komfortabel angeordneten 
Hydrauliksteuerhebeln ausgestattet. 

•  Das funktionale Display hält den Fahrer über 
Gabelstaplerstunden und Batteriezustand auf 
dem Laufenden. Auch der Wartungstechniker 
kann sich anhand des Displays über die 
Geschichte des Gabelstaplers informieren.

•  Die niedrige Stufe und der sinnvoll platzierte 
Haltegriff erleichtern das Auf- und Absteigen. 
Auch in Wiederholungssituationen. 

•  Anordnung der Pedale wie in einem PKW, 
dadurch einfache Bedienung. 

•  Ein vollständig hydrostatisches Lenksystem 
garantiert müheloses Manövrieren. 

Kompakt
•  Die kompakten Chassisabmessungen tragen  

zur hervorragenden Manövrierfähigkeit in  
engen Gängen, beim Stapeln oder in Drive-in-
Regallagern bei. 

•  Die geringe Gesamthöhe des Staplers bietet 
reichlich Kopffreiheit für sicheren Betrieb in 
Containern oder Anhängern, oder beim 
Durchfahren niedriger Tore. 

•  Der Gabelstapler kann innerhalb seiner 
Abmessungen wenden.

Sicherheit
•  Ausgezeichnete Sicht durch Hubgerüst und 

Schutzdach.
•  Das Anwesenheits-Erfassungssystem  

(PDS = Presence detection System) verhindert 
den Betrieb, wenn sich der  
Fahrer nicht auf dem Fahrersitz befindet. 

•  Standardmäßig mit Rückfahralarm ausgestattet.

Niedrige Betriebskosten
•  Die fortschrittliche Wechselstromtechnologie 

sorgt für hohes Drehmoment, schnellere 
Beschleunigung, bessere Leistung an Rampen 
und gleichmäßigen, leisen, kontrollierten Betrieb. 

•  Die MicroCommand AC-Steuerung sorgt für 
optimale Leistung und Energieausnutzung. 

•  Die Steering-on-Demand-Funktion spart Energie, 
da der Hydraulikmotor nur bei Bedarf aktiviert 
wird.

Service und Wartung
•  Serviceintervalle von 500 Stunden sorgen für 

maximale Verfügbarkeit. 
•  Problemlose Erreichbarkeit aller Komponenten.
•  Display und PC oder Laptop ermöglichen 

programmierbare Diagnose und Leistung.
•  Kraftvolles, regeneratives Bremsen beschleunigt 

die Arbeitszyklen, erhöht die Batterielebensdauer 
und verringert den Bremsverschleiß. 

Optionen
•  Orangefarbene Rundumleuchte.
•  Beleuchtung für Straßenbetrieb.
•  Niedriges Schutzdach.
•  Breitreifen.

Ast  =  Wa + R + a
Ast  =  Arbeitsgangbreite mit Last
Wa  =  Wenderadius
a  =  Sicherheitsabstand = 2 x 100 mm

R  =  √ (l6 + x)² + ( b12 / 2)²
l6  =  Palettenlänge (800 bzw. 1000 mm)
b12  =  Palettenbreite (1200 mm)

Kennzeichen
Hersteller (Kurzbezeichnung)
Typenbezeichnung des Herstellers
Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin
Bedienung: Hand, Geh, Stand, Sitz
Tragfähigkeit
Lastschwerpunktsabstand
Lastabstand, von Mitte Vorderachse
Radabstand
Gewicht
Eigengewicht ohne Last (inklusive Batterie, Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Achslast mit Maximallast (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Achslast ohne Last (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Räder, Fahrwerk
Bereifung: V=Vollgummi, L=Luft, SE=Superelastik - vorne/hinten
Reifengröße vorne
Reifengröße hinten
Anzahl der Räder - vorne/hinten (x = angetrieben)
Spurweite vorne
Spurweite hinten
Abmessungen
Neigung Hubgerüst (vor/zurück)
Höhe Hubgerüst eingefahren (Siehe Tabellen)
Freihub (Siehe Tabellen)
Hubhöhe (Siehe Tabellen)
Höhe Hubgerüst ausgefahren
Höhe über Fahrerschutzdach
Sitzhöhe
Kupplungshöhe
Gesamtlänge
Länge einschließlich Gabelrücken
Gesamtbreite
Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)
Gabelträger nach DIN 15173 Klasse / Form A, B
Gabelträgerbreite
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst
Bodenfreiheit mit Last Mitte Radstand (Gabeln abgesenkt)
Arbeitsgangbreite mit Palette 1000 x 1200 mm quer
Arbeitsgangbreite mit Palette 800 x 1200 mm quer
Wenderadius
Kleinster Drehpunktabstand
Leistungen
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Zugkraft (mit/ohne Last)
Maximale Zugkraft mit/ohne Last (5 min)
Steigfähigkeit mit/ohne Last
Maximale Steigfähigkeit mit/ohne Last
Beschleunigung mit/ohne Last auf 10 m
Betriebsbremse (mechanisch/hydraulisch/elektrisch/pneumatisch)
E-Motor
Fahrmotor, Leistung (60 min.)
Hubmotor, Leistung (15%)
Batterie nach DIN 43 531/35/36 A/B/C/nein
Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung
Batteriegewicht
Energieverbrauch nach VDI- 60 Zyklus
Sonstiges
Art der Fahrsteuerung
Maximaler Arbeitsdruck für Anbaugeräte
Ölmenge für Anbaugeräte
Schallpegel am Fahrerohr (EN 12053)
Anhängekupplung, Art/Typ DIN

Elektro
Sitz

Elektro
Sitz

Elektro
Sitz

Hydraulisch

Impuls / AC Impuls / AC Impuls / AC

Hydraulisch Hydraulisch

Q (kg)
c (mm)
x (mm)
y (mm)

 kg
 kg
 kg

b10 (mm)
b11 (mm)

α/β °
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s / e / l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)

 km/h
 m/s
 m/s
 N
 N
 %
 %
 s

 kW
 kW

 V /Ah
 kg
 kWh/h

 bar
 l/min
 dB(A)
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EP10KRT PAC/EP12KRT PAC/EP15KRT PAC EP10KRT PAC EP12KRT PAC EP15KRT PAC

2000 1460 3045 80 - 1000 1250 1500
2560 1740 3605 80 - 1000 1250 1500
2760 1840 3805 80 - 1000 1250 1500
3000 1960 4045 80 - 1000 1250 1500
3290 2105 4335 80 - 1000 1250 1500
3720 2365 4765 80 - 1000 1250 1500
4090 2550 5135 80 - 950 1200 1450
4480 2755 5525 80 - 950 1150 1400
5000 3015 6045 80 - 850 900 (1100*) 1000 (1350*)
5500 3265 6545 80 - 850 850 (1050*) 950 (1250*)
6000 3515 7045 80 - 450 (800*) 500 (850*) 600 (950*)
3000 1960 4045 - 915 1000 1250 1500
3295 2105 4340 - 1060 1000 1250 1500
3700 2365 4745 - 1320 1000 1250 1500
4030 2550 5075 - 1505 950 1200 1450
3710 1760 4755 - 715 1000 1250 1500
4010 1860 5055 - 815 950 1200 1450
4310 1960 5355 - 915 950 1150 1400
4750 2105 5795 - 1060 900 1100 1350
5090 2225 6135 - 1180 850 1100 1300
5490 2365 6535 - 1320 800 850 (1050*) 950 (1250*)
5990 2550 7035 - 1505 800 850 (1000*) 950 (1200*)

EP10KRT PAC 
EP12KRT PAC  
EP15KRT PAC
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3 Radstapler, 24V,  
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Q  Tragfähigkeit, Nennlast

Cat Lift Trucks ist für sein weltweites Händlernetz bekannt, damit haben Sie immer ein erfahrenes und 
engagiertes Team von Profis in Ihrer Nähe mit Menschen, die sich verpflichtet haben, Ihnen bei der
Erhöhung Ihrer Gewinne zu helfen.
Bei Cat Lift Trucks ist Ihre Investition in sicheren Händen.
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