
EP4100L/25
Artikelkode: SA414

Europower Stromerzeuger mit luftgekühltem HONDA Benzinmotor, 3000UpM, 50Hz, 4-Takt

Stromerzeuger:  

Leistung max. (kVA): 4

Dauerleistung (kVA): 3.6

Ampere (kontinuierlich): 16A bei 1~230V     

Maße (L x B x H): 83 x 73 x 51 cm

Trockenes Gewicht: 77 kg

Motor:  

Handelsmarke/Typ: Honda  GX270

PS: 8

Leistung: 6 kW (3000 UpM), 1-Zylinder

 Benzin, luftgekühlt

Hubraum: 270 cm3

Verbrauch (bei 75% Belastung): 2 Liter/Stunde

Tankinhalt: 25 Liter

Laufzeit (bei 75% Belastung): 12.5 Stunden

Schallpegel: 74 dB(A)@7m (**)

Generator:  

Handelsmarke/Typ: Sincro  ER2CAT - bürstenlos

Nennspannung: 1~230V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP23

** = Diese Stromerzeuger sind nicht konform mit der Richtlinie Geräuschemission 2000/14/EG und nicht konform
mit den Europäischen Vorschriften Abgas EURO 2.
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Ausführung:  

▪ 2 steckdosen 230V - 16A

▪ Rohrrahmen

▪ Mechanische Kraftstoff-Uhr

▪ Ölmangel-Abschaltautomatik

▪ Reversierstarter

▪ Thermischer Schutzschalter
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